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Opis techniczny do projektu budowlanego

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budymketlicy wiejskiej w miejscowsci
Odechowiec. W projektowanym budynku znajdziemmieszczeniéwietlicy z zapleczem
socjalnym, WC dla os6b niepetnosprawnych i kobieW,C mezczyzn, pomieszczenie na
sprzt porzdkowy oraz pomieszczenia OSP miegzez : gara na samochdd stracki,
Szatn¢ i umywalnk.
2. Podstawa prawna opracowania

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestya publicznego

2.2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

2.3 . Obowazujace przepisy i normy.
3. Opis do projektu.
3.1. Forma architektoniczna

Forma architektoniczna prosta. Budynek jednadkgnacyjny, wolnostagy, przykryty

dachem wielospadowym.
3.2. Dostp dla niepetnosprawnych
Dostp dla niepetnosprawnych zapewniono poprzez zagmjanie na zewgirz budynku
podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych i wetnmbudynku WC dla 0s6b niepetnosprawnych.
WC wyposaone w uchwyty state i uchylne.
3.3.Dane liczbowe

DHIGBC...co oo 15,00m
SZEroKO.......coiieiii e, 11,06-14,02 m
Powierzchnia zabudowy...............ccccceeeee... 181,60 M2
Powierzchniazytkowa ............cccccvvvviiiinnns 150,50 m2
Powierzchnia catkowita ....cccce.eeeeiiieneeennn. 181,60 m2
Kubatura............uuoii o 964,00 m3

3.4. Opis funkcji

Budynek wytkowany lgdzie okresowo. W budynku brak pomieszczgzeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

W budynku zaprojektowano pomieszczegngetlicy z zapleczem socjalnym, WC dla oséb
niepetnosprawnych pelge funkcg réwniez WC kobiet , WC mazczyzn, pomieszczenie na
sprzt porzdkowy oraz pomieszczenia OSP miegzez : gara na samochdd stracki,
Szatn¢ i umywalnk.

W garau nie przewiduje si obstugi warsztatowej. Nie przewiduje ¢ sisciekdw
technologicznych.

4. Opis budowlany.

B fundamenty wylewane z betonu B20 zbrojone gtal A-lll, A-O. Strzemionap 6 co
25m, posadowione na gruncie rodzimym pejiistniepcego terenu.

m Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B20 narasje cementowej M8 z
dodatkiem plastyfikatora.

B Projektowanesciany zewgtrzne i wewgtrzne grub. 24cm i 12 cm z pustakéw
wapienno-piaskowych na zaprawie cem.-wapiennej M8.

B Dociepleniescian - metoda lekka mokra — docieplenie pepipoziomu terenu
wykona z twardych pityt ze styropianu ekstrudowanego XRS5 gBub. 12 cm,
odpornych na wogi kwasy humusowe Sciany obsypé gruntem.Sciany nadziemne
ocieplic styropianem EPS 70-038 gr. 16 cm. Tynk szlachefiepkowarstwowy
silikonowy . Cokét - tynk mozaikowy.



Projektowany strop nad parterem, wylewapnglbetowy. Ptyta wylewana z betonu
B20 o grubéci 16 cm. Zbrojenie stalA-1lIN siatkg z prtow #12.

Strop nad parterem docieplony styropianem EPS 3B)grub. 25 cm, na folii
paroizolacyjnej. Na styropianie wylewka betonowalbgkci 4cm, na izolacji z folii
budowlanej.

Stup zelbetowy 38x38cm z trzpienienzelbetowym 25x25cm, obiony cegh
elewacyjn grub. 6cm w kolorze grafitowym na zaprawie cempi@anej M8.

Wig¢zba dachowa drewniana z drewna sosnowego klasy @abezpieczona
preparatem ogniochronnym i grzybobdjczym typu M-A/ykonczenie zewetrzne
okapu podbitka/ - listwy metalowe / z uwagdhieniem listew wentylacyjnych / w
kolorze grafit.

Wytaz — na strych nietytkowy skrzynia o wym. 70x120, schody zyoowe,
odpornad¢ pozarowa wytazu REI 15.

Wytaz na dach 54x75cm , ocieplony— typowy , prkiszy.

Dach pokryty panelem z blachy powlekanej glzek stojcy na izolacji z membrany
separacyjnej na ptycie OSB grub. 22 mm, blachaolerke grafit. grub. min. 0,5mm
z powiolg antykorozyjma poliester mat. Szer. panelu 490mm. Panel z blakladany
na izolacji z membrany separacyjnej, na ptycie OSB.

Wienieczelbetowy 24x24cm ,wylewany z betonu B20 zbrojoajasA 111 i AO.

Murtaty mocowane w wigcu za pomog kotew M16 w rozstawie co 150cm.
Projektowane kominy wentylacyjne i spalinowy - mefabrykowanych pustakow
betonowych, wentylacyjnych . Kratki wlotowe osgdanin 30cm pod stropem.
Przewody wentylacyjne poziome wyk@nprzewodem 14x14 z blachy stalowej pod
stropem , przewdd obudowatytg gipsowo-kartonow. Wentylacja pomieszczenia na
sprzt porzadkowy i WC M za pomag rur gitych, ocieplanych , @160. Na dachu
wywietrzak cylindryczny .

W pomieszczeniach WC i umywalni wentylacja mechamac

Tynki wewretrzne na projektowanycfcianach — cementowo-wapienne . Okladziny
scian — sanitariaty, umywalnia, szatnia - glazurangsokaci drzwi- 205cm. Gjgi
komunikacyjne — lamperie do wysckd 150cm w kolorze sciany. W
pomieszczeniach ogollnodeghych naley zabezpieczy naraniki $cian listwami
PVC.

W garaach — oktadzina z glazury saianach do h=170cm. Plytka w kolorze jasnym,
szarym o wym. Min. 40x30.

W pom. Socjalnym glazura wagju miedzy szafkami.

Rury wywiewne kanalizacji sanitarnej obudawayta g-k.

Uchwyty w WC niepetnosprawnych — przy sedesiescianie uchwyt staty &owy
oraz sktadany wspornikowy po drugiej stronie. Pumgywalce dwa uchwyty state
poziome wspornikowe. Mocowanie zgodnie z wytycznpnaducenta.

Stolarka okienna — PVC typowa w kolorze biaty#aleca s zastosowanie okien z
mikrorozszczelnieniem. Okna jednoramowe — trzyemyd , klejone, rozwierno-
uchylne . Profil pjciokomorowy. Szklenie szkiem niskoemisyjnym. Okucia
obwiedniowe. Okna klasy P4. Okna wyposae w nawiewniki higrosterowane
1szt/okno zlokalizowane zgodnie z wymaganiami poedta.

Drzwi wewretrzne drewniane - ptytowe wypetnienie plaster miodwkleiry z folii
drewnopodobnej, z przeszkleniem szkiem matowyrgiesnice drewniane z
listwami opaskowymi — wedtug wykazu stolarki. Dizo pomieszcze sanitarnych

- z podcgciem wentylacyjnym.



Drzwi wyposaone w zamki z wkiladk patentows, drzwi do tazienek z zamkiem
tazienkowym.

Drzwi zewrgtrzne wejciowe do budynku / -aluminiowe z przeszkleniem teszk
bezpiecznym , wypogane w samozamykacz . System MB-60. Drzwi wyposa w
pochwyty, klamki, trzpienie utrudnigge wywaenie , z dwoma zamkami
antywlamaniowymi.

Brama do garai przemystowa, segmentowa, stalowo-aluminiowaotacp cieplrg

z pianki poliuretanowej, panele obustronnie stalagveba¢ paneli 42mm, w

kolorze szarymiVszystkie prowadnice isgieznice metalowe i zabezpieczone

przez cynkowanie ogniowe

B Posadzki:

-posadzki wswietlicy, pomieszczeniu socjalnym, sanitarnych mpeszczeniu na
sprzt porzdkowy, umywalni, szatni, ggach komunikacyjnych — gres . Piytki o
wym. Min 50x50cm. Gres barwiony w masie kolor jasmary, ptytka matowa ,
przeciwpglizgowa klasy R10/A, odporré nascieranie PEI 5.

Posadzka garau:

warstwy opisane w kolejsoi od dotu - Piasek zggzczony do Id=1.0 - 30 cm

Beton podktadowy B10 - 10 cm

Izolacja oraz warstwa glizgowa 2x folia 0,2 mm

Posadzka ptywafa z betonu B25 (posadzkowego - punkt piaskowy 3#6)
zbrojona witoknami stalowymi (w ikmi 20 kg/m3 betonu oraz widknami
polipropylenowymi (przeciwskurczowo) , utwardzonawperzchniowo posypk
metaliczno- krzemow w ilosci 4-6 kg/m2, zabezpieczona napylanym impregnatem
akrylowym - gr posadzki 14 cm.

Szczeliny rozszerzeniowe wokétian i fundamentéw z aipki potsztywnej gr. 6-8
mm. Dylatacje (szczeliny skurczowe) o rozstawie ejsziym nt 6m nacinane na
swiezej posadzce nagdokas¢ 1/3 grubdci. Rozcinane po 30 dniach bruzdownia
szer. 5 mm i gibokas¢ 11 mm w celu wypetnienia poliuretangmwag dylatacyjn.

B Malowanie scian wewntrznych powye] okfadziny , sufitu dwukrotnie farbami
ceramicznymi w kolorze jasnym.

B Zabudowa rur kanalizacji sanitarnej ptyta g-k nszcie stalowym

B W korytarzu zamocowaodbojnice / géra 100 cm od posadzki/ ochrao@gciany.
Odbojnice laminowane powlgPVC szerokéci 22 cm.

B Parapety wewgirzne- konglomerat grub. 2,5cm |, zesmmane — z blachy stalowej
ocynkowanej grub. min. 0,5mm malowanej proszkowwlpkanej w kolorze grafit.

B Obrobki blacharskie przy kominach , czapy kominowe blachy stalowej
ocynkowanej grub. min. 0,5mm malowanej proszkowwlpkanej w kolorze grafit.

B Rynny 120mm z blachy stalowe] powlekanej, Rury spue 100 mm z blachy
stalowej powlekanej grub. min. 0,5mm .

B Tynki zewretrzne — szlachetne silikonowe wedtug projektu kgdtyki. Cokét
budynku — tynk mozaikowy.

B Na elewacji przewidzienapis : OSP ODECHOWIEC

B Opaska wokot budynku z kostki betonowej grub. 6 manpodsypce cem- piaskowej
10cm, szerokii 50cm. Ze spadkiem 1% na zesinz budynku.

B Podjazd dla niepetnosprawnych z pilyt betonowychasawych grub. 4 cm na
podsypce cem.- piaskowej grub. 10crd¢iany zelbetowe tynk mozaikowy jak na
cokole budynku. Przgcianie budynku fundament pod stupki balustrady 86:4B0.
Balustrada ze stali nierdzewnej .

5.1.1zolacja przeciwwilgociowa.



Izolacja pionowascian fundamentowych — z masy bitumicznej asfaltcavmzukowej,
dopuszczonej do kontaktu ze styropianem, nakladandwoch warstwach, izolacja typu
lekkiego, wykonywana do wysokd ~30cm nad poziom opaski i ~20cm nad poziom
nawierzchni utwardzonych z frontu. podktadem glygym. Wyréwnanie powierzchni
zapravg. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg zasad jw
Izolacja podtdg na gruncie z folii hydroizolacyjr§0,2mm.
5.2. Izolacja termiczna.

Posadzka parteru cz. Projekt. ocieplojimgianem EPS-70-040 grub. 10 cm

Sciany fundamentowe ocieplone styropianem XPS 3012ycm

Sciany zewrtrzne ocieplone styropianem EPS 70-038 gr. 16 cm

Ocieplenie stropu nad parterem — styrogB® -70-038 grub. 25 cm.

Wspotczynnik cieptochronndgci U :

dkciany zewntrznej U= 0,20 W/ M2xK.
dla stropu nagtpm U= 0,18 W/M2xK
dla okien U= 1,10 W/M2xK
dla drzwi U= 1,5W/M2xK

5.3.Zabezpieczenie przeciwp@rowe.
Budynek jednokondygnacyjny, niski.
W budynku nie wysfpuja pomieszczenia zagrone wybuchem
Kociot na gaz zlokalizowany w pomieszczeniu sogjair- moc poriej 30kw.

Kategoria zagte@nia ludzi ZLI
Pomieszczenia gasa PM o obgieniu ogniowym do 500MJ/m2
Klasa odporn@i pozarowej ..........cceeeeeveevvvviieeeeeennnnnnn. D

Elementy budynku NRO migponizszg odpornd¢ ogniowy:
Gtowna konstrukcja sna : R 30
Strop (2319
Sciana zewstrzna EI 30
Sciany wewrtrzne — NRO
Stropodach wraz z pokryciem NRO
Konstrukcja néna
sciana wewntrzna spetnia warunek odposaoogniowej REI 30 i NRO
Strop
Stropzelbetowy, spetnia warunek odpogeoogniowej REI 30 i NRO. Wytaz na dach o
odporngci REI 15.
Przekrycie dachu
Panel z blachy stalowej.
Sciany
Wapienno-piaskowe 24CM. Spetrjayymog EI30 i NRO.
7.3. Usytuowanie ze wzgtu na ochrore p.poz.
Zewretrznesciany budynku zlokalizowane w odlegé 4,0m od granicy dziatki nr 577/2,
574 .
7.4. Drogi paarowe.
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogtgnowe;.
7.5. Woda na potrzeby ochrony p.pa.
Wode na potrzeby ochrony p.pow ilosci 10dm3/s zapewniacst istniepcego hydrantu na
sieci wodocigowej na dziatce nr 577/2.




7.6. Ewakuacja

Dla potrzeb ewakuacji prayo 45 osob. Dlug& przegcia na zewstrz budynku z kadego
punktu w obiekcie nie przekracza 40,0m.

7.7. Instalacje

w budynku zaprojektowano instalagchrony od przepé¢ i odgromow, centralny wyidcznik
pozarowy pgdu elektrycznego.

7.8. Wyposaenie w podrczny sprzt gasniczy

Gara nalery wyposay¢ w ganice paarowesniegowe lub proszkowe 2kg- 2 szt

cz¢$¢ biurowo-socjalg  nalery wyposay¢ w gasnice paarowesniegowe lub proszkowe 2kg
2 szt

5.4. Wyposaenie Instalacyjne budynku

- woda i kanalizacja sanitarna
Zaopatrzenie w wagz projektowanego przytza wodocgowego.
Odprowadzeniéciekdéw do zbiornika nécieki o pojemnéci <10,0m3.

- ogrzewanie

Kociot na gaz ziemny .

- gaz

projektowana wewgtrzna instalacja gazu

- energia elektryczna
zasilenie w energielektryczn — z istniejcego na dziatce stupa energetycznego.
Budynek wyposzony w instalagj alarmows, / syreny alarmowe/,instalgcjelefoniczna,
instalacg RTV, instalacgg odgromovd oraz ochroa przed dotykiem poednim i od
porazen.

Uwaga:

Catosé robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicu robot
budowlanych. Uzyte materiaty winny mie¢ certyfikaty i atesty ( w tym PZH) wymagane
przepisami prawa.

opracowata:
arch. Jadwiga Klimkiewicz



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

opracowata: mgr in Grazyna Sadal

pazdziernik 2017r.



Analiza mo zliwo $ci wykorzystania pod wzgl edem technicznym, ekonomicznym i

srodowiskowym, odnawialnych  zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,

energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo $ci

zastosowania skojarzonej produkcji energii elektryc znej i ciepta oraz

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi € w postaci bezpo $redniego

lub blokowego ogrzewania

1. Energia geotermalna

Analizie poddano mdiwos¢ racjonalnego wykorzystania energii geotermalngpostaci pompy

ciepta.

Najwigksz ilos¢ energii mana uzyské z gruntéw o wysokiej zawartoi wody. Ciepto odbierane

jest z gruntu za pomaczainstalowanych w ziemi rur z tworzyw sztucznystanowicych dolne

zrédio ciepta. Uklad jest przyjazny dimodowiska. Ciepto z gruntu poprzez przepompowywany

niezamarzajcy ptyn jest przekazywany do pompy ciepta. W pompéstpuje przejcie na

wyzszy poziom temperatury czynnika i ngstie przekazanie ciepta do ogrzewania pomiesezcze

podgrzania cieptej wodyaitkowe;.

Korzyci i wady z instalacji pompy ciepta.

Podstawowa zaleta to przede wszystkimzm,pompa ciepta jest rozgmaniem ekologicznym,

wykorzystupcym energi odnawialn. Wysoki wspétczynnik COP — iloraz mocy grzewczej i

pobieranej energii elektrycznej, ktory wynosi 2,5-% zalenaosci od parametrow pracy. Minus, to

dwzy koszt inwestycyjny. Instalacja pompy ciepta zverae po ok. 10-20 latach, w zateosci od

kosztow energii elektrycznej.

Ponadto do wykonania nieglina jest wysoka kultura techniczna wykonawcéw kdosta jakéé

uzytych materiatéw. Jej niedostateczny poziom prowddz

- pekniecia kolektorow gruntowych

- zapowietrzanie gikolektorow gruntowych

- zamarzanie kolektorow gruntowych

- utrata z czasem sprawdod dziatania pompy ciepta w wyniku zaolejaniag sbbiegu
chtodniczego

- uszkodzenia drogiej elektroniki stegogj w wyniku przepi¢ w sieci lub uderaepiorunow

- dyfuzja freonu przegcianki przewoddéw i pompy, co prowadzi do pogorsagiracy pompy

- wibracja agregatu oprocz hatasu magpprowadzi do rozszczelnienia uktadu chtodniczego.

Z powyzszych wzgddow, wykorzystanie energii geotermalnej dla praj@kinego obiektu, nie jest

uzasadnione pod wzglem technicznym, ekonomicznyndrodowiskowym.

2.Energia promieniowania stonecznego

Optacalné¢ wykorzystania kolektorow stonecznych do produkaiptej wody uytkowej zaley od
wielkosci zapotrzebowania na cigpivode oraz od ceny energii. Przy dum zapotrzebowaniu na
ciepl wodg, czas zwrotu kosztéw poniesionych na buegl@vstalacji kolektorow stonecznych jest
relatywnie krotki.

budynek przystosowany do zastosowania kolektoréwesiznych.

3.Energia wiatru
Czynnikiem wptywagcym na optacalng elektrowni wiatrowych jest miiwos¢ sytuowania ich
na terenach o mategstaici zaludnienia i braku sieci elektrycznej. Elektroevwiatrowe buduje
sie w gorach (do zasilania schronisk), na wyspactzadilania gospodarstw wiejskichzdeych
na odludziu.
Moce wiatrowych zespotéw gotworczych zawierajsie w granicach 1-10kW, przez setki kW,
do najwkkszych instalacji o mocy 3-5MW. Mate instalacje égpacup z bateriami
akumulatoréw, z pompami ciepta,aduza, z matymi elektrowniami wodnymi i z elektrowniami
dieslowskimi.
Wady elektrowni wiatrowych to wysokie koszty inwgstine, niska przewidywalr$é produkciji
energii, wysokie zapotrzebowanie na wielkie powgarde, hatas, zeszpecenie krajobrazu i
ujemny wplyw na ptactwo.



Odlegta¢ od doméw mieszkalnych dla mocy wiatrowych zespopdydotworczych 300kW,
powinna by wicksza nk 300m.

Z powyzszych wzgddow, wykorzystanie energii wiatru dla projektowaoedpiektu nie jest
uzasadnione pod wzglem technicznym, ekonomicznyrrodowiskowym.

4.Analiza maliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elekt/cznej
i ciepta oraz zdecentralizowanego $gmu zaopatrzenia w energi w postaci
bezp&redniego lub blokowego ogrzewania

Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane réngystemami CHP (Combined Heat and Power) o
mocy od kilku kilowatow do kilkudziesciu kilowatow stosowaneggakze w mikrogeneracji (5-
50kW) oraz minikogeneracji (50-500 KW).

Urzadzenia kogeneracyjne stosuje &m, gdzie ma miejsce niewielkie zapotrzebowaaienoc
cieplmy i elektryczr w pojedyczych obiektach przez duliczbe godzin w roku, np.w szkotfach,
szpitalach, sanatoriach, hotelach i matych osid¢diaackszych zaktadach przemystowych).
Wystepowanie przez okétony czas w roku odpowiedniego, w miatatego, zapotrzebowanie na
ciepto i energj elektrycza ma zasadnicze znaczenie dla optacantakich inwestycji. Energi
elektryczra mazna tatwo zamieina inry forme, dlatego uktady skojarzone nayedobiera, biorac
pod uwag zapotrzebowanie na eneygio wytwarzania c.w.u. i na cele grzewcze lub dmlpkcji
ciepta technologicznego, a takewentualnie do zasilania chtodziarek absorpcyjnyc

Niewiele firm w Polsce ma w ofercie udzenia produkuce w skojarzeniu enekgelektryczn i
ciepto o mocy pokrywagej zapotrzebowanie dla stosunkowo matych obiektow.

Mate uktady skojarzone zasilanggtéwnie gazem ziemnym.

Energia elektryczna generowana w skojarzeniventy¢ w catcci zuzyta w obiekcie, jak rowniew
catcici lub czsci sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Ciegjkorzystniej jest ziy¢ na
miejscu lub w bezpwednim otoczeniu miejsca wytwarzania.

Obecnie uktady skojarzone majrzede wszystkim zastosowanie komunalne.

Wykorzystanie skojarzonej produkcji energii dlajpkbowanego obiektu nie jest uzasadnione pod
wzgledem technicznym.



