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OPIS TECHNICZNY
Do projektu instalacji wod. - kan. dla projektovego budynkuswietlicy wiejskiej,
Odechowiec, dz. Nr 577/1.

[ —

. Podstawa opracowania:
PT budowlane budynku,
obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Projektowany budynek jest budynkiem | kondygnagyjmiepodpiwniczonym. W budynku
znajdup sie pomieszczenia dla strakow z zapleczem sanitarnym, sala zétwaapleczem
socjalnym i wztem sanitarnym.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :
» instalacg kanalizacji sanitarnej - od poszczegdlinych prrzghopoprzez projektowan
instalacg ziemry do projektowanego szamba.

* _instalacg wodmn:
woda bdzie doprowadzana z sieci wodggowej poprzez projektowane pragkie
(wg odebnego opracowania pragza wodocigowego).
Woda bdzie wywana tylko celéw socjalno — bytowych.

4. Instalacia wody zimnej i cieptej.

Wodk do projektowanego budynku doprowadzisieci komunalnej.

Przewody rozprowadzgie wody prowadZziw scianach. Przewody wodagowe z rur PE dla
wody pitnej.

Ciepta woda przygotowywangdzie centralnie w kotle dwufunkcyjnym.

Przewody cieptej wody z rur stalowych ocynkowanyah PN-63/6775-04 | dla wody pitnej
lub rur PE do wody gacej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i3awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesylania wody do picia. Po wykanarstalacg poddd prébie dranosci i
szczelnéci.



Naleey umaliwi¢ chwilowe podniesienie temperatury wody w celu nfekgji instalacji
cieptej wody.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne dla odprowadzane poprzez projektowanstalacg ziemmny do szamba.

Cze$¢ z piondw kanalizacyjnych nadg wyprowadzic nad dach i zakozyc wywiewk,
pozostate zak@zyc zaworami powietrznymi. Przewody kanalizacyjpeowadzic ze
spadkiem jak na rysunku.

Kanalizacg wykonac z rur PVC kanalizacyjnychgckzonych kielichowo i uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Instalacg kanalizacji sanitarnej zewtiznej naley wykonac z rur PVC zdcianky lita —
jednorodn , bez warstw, zgodnie z nogri?N-EN 1401:1999.

Scieki sanitarne ¢a odprowadzane poprzez projektowane odcinki kanglizaemnej do
szamba (szamba wg PB architektury). Przewody keejjne prowadzi ze spadkiem jak na
rysunku.

Przewody wykona z rur PVC kanalizacyjnych,aézonych kielichowo i uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Na trasie instalacji zewtrznej projektuje si studzienk kontrolm z kregdw betonowych
d=1,2m., przykryg wiazem typu C, 25T.

6. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane odcinki kanalizacji od boky do szamb wykona zgodnie z
wytyczory trag. Roboty ziemne naky wykona | na odkiad.

Projektuje st uktadanie rur na podsypce piaskowej o g&gboo najmniej 10cm, wykonanej
z gruntu o uziarnieniu 2,0>d>0,05mm, gszrzonej do wspotczynnika 1s>90% Ilub do
wielkosci wskanika zagszczenia podanego przez dysponenta drogi. W prkypaydy dno
wykopu okae st catkowicie suche i piaszczyste, nie zawigrajkamieni, rury PVC mag
by¢ uktadane bezpgoednio na wyrOwnanym podia rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowjcego taysko néne rury kanatowej, & podparcia min. 90o0. W trakcie wykonywania
rob6t ziemnych nie wolno dopei¢c do naruszenia (rozmmienia, rozmoczenia lub
zamarzngcia) rodzimego podia w dnie wykopu. Utkony odcinek rury kanatowej po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowam jej spadku, wymaga ustabilizowania poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku min. 10cm pownaerzch rury. W kacowej fazie
robét obsypk uzupetnia si na wysoké¢ do 30cm.

Zapotrzebowanie wody.

Woda w budynku édzie wywana do celéw socjalno - bytowych.
Przewidziano il& os6b 30szt. .

Zapotrzebowanie wody:

Zapotrzebowanie wody dla cel6éw socjalno — bytowych

Dla domu kultury — 15L/osaidolx;

Q soc. = 15 x 30 L/dap= 450 L/dol

Qostat. = 0.45m3/da@b

Dla pomiaru zaycia wody dobrano wodomierz JS1,5 d=15mm, o przeiptypominalnym
1,5 n¥/h, przeptywie maksymalnym 3¥h

llosc sciekdéw 0,36m3/dog

Przewidziano szambo o poj. 6,0m3.

Szambo bdzie opré@niane co 17 dni.



Calas¢ robot wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAEsZyt 1,
zeszyt 7, zeszyt 9, -Wytyczne Techniczne wykonaadbioru poszczegoélnych instalacji.

Zewretrzne zabezpieczenie ppa hydrantow na sieci wodagowe;.

Dopuszcza sizastosowanie ugglze: innych ni projektowane o parametrach i wypésaiu
technologicznym réwnovmych jak projektowane.



