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OBLICZENIA STATYCZNE
1.0 WIEZBA DACHOWA
a=30° cos o = 0,866
Obc. na potaci:
- blacha dachowkowa

1.1 Krokwie oraz kleszcze

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

0,25x1,2=0,30 kPa
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Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°
Rozpietos¢ wigzara | =12,64 m

Rozstaw podpdr w swietle murtat Is = 10,43 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 3,00 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m
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Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =2,22 m
- lewy koniec ptatwi oparty na stupie

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie

Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =2,70 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty lmo = 1,50 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C30

- ptatew 14/14 cm z drewna C30

- stup 14/14 cm z drewna C30

- kleszcze 2x 8/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm z drewna C30
- murtata 14/14 cm z drewna C30

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,250 kN/m2, Jo = 0,300 kN/m?2
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej sk = 1,080 kN/m2, Sol = 1,620 kN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,720 kN/m?2, Sop = 1,080 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0
m):

- na potaci nawietrznej px 1 =-0,243 kN/m?2, Poi1 = -0,365 kN/m?

- na potaci nawietrznej px it = 0,135 kN/m?, Poin = 0,203 kN/m?

- na stronie zawietrznej pxp = -0,216 KN/m?, Pop = -0,324 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m?, Jok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w ukiadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
- fmk =30 MPa, frox = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fuk = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, px = 380 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukitos¢

Ay=94,6 < 150

A2=21,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos$é)+snieg (podatnosé)+0,90- wiatr-wariant Il (podatnosc)
My = 2,24 kNm, N = 3,63 kN

fmyd = 18,46 MPa, fe0a = 14,15 MPa

Omy,d = 6,57 MPa, Ocod = 0,28 MPa

key = 0,339

0c0,d/(Key fe.0d) + Omy.dlfmya = 0,415 < 1

(0c0d/fc0d)? + Omydfmyd =0,249 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 statle-max+snieg+0,90- wiatr-wariant Il

My = -2,40 kNm, N =1,32 kN

fmyd = 18,46 MPa, fe0a = 14,15 MPa

Omyd = 10,67 MPa, Ocod = 0,13 MPa

(0c,0,0/fc,0,d)? + Omyy,dffmyd = 0,578 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Utin = 12,20 mm < Unetfin = |/ 200 = 6103/ 200 = 30,51 mm  (39,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos$é)+snieg (podatnosé)
Ufin = 7,69 MM < Unetfin = 2-1/200 = 2-1195/200 = 11,95 mm  (64,3%)

Ptatew 14/14 cm

Smuktos¢

Ay=22,3 < 150

Az=22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 7,51 kN/m Qymax = 0,31 kN/m




Maksymalne sity i naprezenia w platwi

decyduje kombinacja: K3 statle-max+s$nieg+0,90- wiatr-parcie
My = 4,63 kNm, Mz = 0,17 KkNm

fm,y,d = 18,46 MPa, fm,z,d = 18,46 MPa

Omy,d = 10,11 MPa, Om,zd = 0,37 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km:Om,z,d/fmzd = 0,562 < 1

km'om,y,d/fm,y,d + Omzd/fmzd=0,404 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Ufin = 5,35 MM < Unetfin = /200 = 11,20 mm (48,2%)

Stup 14/14 cm

Smukitos¢ (stup A)

Ay = 66,8 < 150

Az =66,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90- wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N =16,67 kN
feod = 14,15 MPa
Omy,d = 0,00 MPa, Oco0,d = 0,85 MPa

kc,y = 0,613, kc,z = 0,613
O'c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fmyd =0,098 < 1
0c0,d/(Kcz fc.0d) + Omy.dlffmyd = 0,098 < 1

Kleszcze 2x 8/16 cm

Smukitos¢

Ay =650 < 150

A2=129,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
My = 1,02 kNm

fm,y,d = 25,38 MPa

Omyd = 2,81 MPa

O'm,y,d/fm,y,d =0,111 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
Uin = 2,10 mm < Unetsin = |/ 200 = 3000/ 200 = 15,00 mm  (14,0%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty le zgca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 6,51 kN/m Qy.max = 1,33 kN/m
Qzmin = -0,15 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 stale-max+wiatr
Mz = 0,32 kNm

fm,z,d = 20,77 MPa

Omzd = 0,70 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,034 <1

Mocowanie do wienca Srubami M16 w rozstawie co 1,50 m.

1.2 Krokwie narozne

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokos$c¢ h=18,0cm
Zacios na podporach  t=3,0 cm



Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
- fmk =30 MPa, frox = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fuk = 3 MPa, Eomean = 12 GPa, px = 380 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych a = 30,0°
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx=1,10 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 3,71 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=1,54 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej, yi=1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):
Sk = 1,080 kN/m? rzutu potaci dachowej, vyt = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
pk = 0,135 kN/m? potaci dachowej, y:= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
px = -0,243 kN/m? potaci dachowej, y = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; y = 1,20

WY NIKI:
——— M [kNm]
R [kN] -6,24

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-6,24 kNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 16,65 MPa, fmyd = 18,46 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,902 < 1
Ugiecie (wspornik):
usin = (-) 15,29 mm < Unetfin = 2,0-1/200 = 16,80 mm  (90,4%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 19,89 MM < Unetfin = 1/200 = 28,34 mm (70,2%)

2.0 STROP NAD PARTEREM
2.1 Strop ptytowy wylewany poddasza




Obcigzenia:

- warstwy podtogowe

- ptyta zelbetowa 16 cm
- obc. uzytkowe

- obc. zastepcze z dachu
-tynk od spodu

W tym obc. zmienne:

Po =1,75x1,257 = 2,20 kPa
| obc. state

Go = 5,38x1,15 = 6,19 kPa

1,00 x 1,3=1,30 kPa
0,16 x25,0=4,00x 1,1 =4,40kPa
0,50 x1,4=0,70 kPa
1,25x1,2=1,50 kPa
0,02x19,0=0,38x1,3=0,49 kPa

Qo =7,13/1,18/ = 8,39 kPa

Liczba wkiadek [s2t/m] na dale phuty - kismnek #
Zhrojenie niezbedne [#12] [ot=20mm) [RB 500
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Liczba whktadek [sz2t/m] na daole phuty - kismnek. Obwiednia - przez sumowanie [Dbliczeniowe]
Zhrojenie niezbedne [#12] [ot=30mmm) [RE SO0
Dane: 1
[T T T T T T T T T ITTTTITITTITITTTT
] b
[
[T [
zztm
22 Phyta .
H[2017-10-06] £adanie: Odechowies Firrna: Jdzef GARCZYMSE] [ABC Phyta]
Liczba wkladek [s2t/m] na adrze phuty - kiemnek, & Obwiednia - preez sumowaniz [Dbliczeniowe]
Zhrojenie niezbedne [#12] [ot=20mm) [RB 500
Dane: 1
[T
[
LI
BEE
pEE
by
[
[

Puta .
L[2D1?-1 0-06] £adanie: Odechowiec Firma: Jazef GARCEYMSE] [ABC Phyta)




Liczba whktadek [zzt/m] na gdrze plyly - kiemnek v Obwiednia - przez sumowanie [Dbliczeniowe]
Zbrojenie niezbedne (H#12)] [ot=30mm) [RES00)
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Przyjeto ptyte wylewana z betonu B20 o grubo$ci 16 cm. Zbrojenie stalg A-IlIN siatkg z pretow #12.

2.2 Belka ,,B1”
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lo =0,24+2,82+0,38 m
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Obc. ;
- ze stropu poz.3.1 = 5,00kN/m
- zdachu poz.1.1 = 6,50kN/m
qo= 12,00 KN/m
SZKIC BELKI
Aa v B
¥ 24 ¥ 282 ¥ 38 ¥
GEOMETRIA BELKI
v 24 v 26 v
¥ 5o ¥
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: katowy prawy
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0cm
Szerokos$é poétki gornej bett = 50,0 cm
Wysokos$¢ potki gérnej hs = 16,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzenh roziozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciaienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. obc. na belce 10,00 1,20 - 12,00 cata belka
2. Ciezar whasny belki 2,84 1,10 - 3,12 cata belka
[(0,24m-0,30m)+((0,50m-
0,24m)-0,16m)-25,0kN/m3]
2. 12,84 1,18 15,12
Schemat statyczny belki
VN A
A B
| 3.09 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) - fca=10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa

dg=8mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,28

Zbrojenie gltéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) - fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIIN (RB500W)

Srednica pretow ®=12mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot8=2,00
Graniczna szeroko$c¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A A
A B
gﬁ 18,05 gﬁ
Sity poprzeczne [kN]:
23,37
PaN
A B
-23,37
Ugiecia [mm]:
PN A
A B
6,41
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
Z I 2¢12 v B
al
g 282 38

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)



Moment przestowy obliczeniowy Msg = 18,05 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,64 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 18,05 KNm < Mrd = 24,61 KNm  (73,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 17,50 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 200 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 17,50 KN < Vra1 = 34,84 kN  (50,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 15,32 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 15,32 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,297 mm < wim =0,3mm  (98,9%)

12

30

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 6,41 mm < aim = 3090/200 = 15,45 mm  (41,5%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 18,30 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA
1
2¢12
ZIN 2¢12 |
1
v 14 x 20 = 280 v
2y 282 P
Nrl 4ql2 1=340

340

26

Nr2 15¢6 1=101
20

11

16

14

’IV ’IV
L 50 L

7 7

2.3 Belka ,,B2”
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Reakcie RZ Obwiednia przez sumowanie wartoéci czastkowych [Maksimurm - W artodei abliczeniows]
[kM e \ \
154
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3 [2017-1 D-DB]Zadanie:Ddegl'fowiec ! 15 Phuta z 25 ?Firma:Jézef GAFIE’ZQ‘FNSKI [ABC Phyta)
lo=0,24+3,42+0,38 m
Obc. ;
- ze stropu poz.3.1 = 5,00kN/m
- z dachu poz.1.1 = 6,50kN/m
qo=12,00 kN/m
SZKIC BELKI
AA v B
g 342 38

GEOMETRIA BELKI

24 v 26

’IV ’IV
L 5o L

1 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: katowy prawy
Szerokos$é przekroju  bw=24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0cm
Szerokos$é poétki gornej bett = 50,0 cm
Wysokos¢ potki gérnej hs = 16,0 cm




Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

14

|_p OpiS obciqzenia Obc.char. v kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. obc. na belce 10,00 1,20 - 12,00 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 2,84 1,10 - 3,12 cata belka

[(0,24m-0,30m)+((0,50m-
0,24m)-0,16m)- 25,0kN/m3]

> 12,84 1,18 15,12

Schemat statyczny belki

1

> N s
[> L. hs12

>
@

J—

3,69

N

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) - fca = 10,67 MPa, fota = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,28
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) - fy =220 MPa, fya = 190 MPa, f = 300 MPa
Srednica strzemion @s=6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIIN (RB500W)

Srednica pretow ®=12mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyitki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot8=2,00
Graniczna szeroko$c¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:



A 7N
A B
gﬁ 25,74 gﬁ
N N
Sity poprzeczne [kN]:
27,90‘
AN
A B
-27,90
Ugiecia [mm]:
VAN PN
A B
10,06
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a
Ta 3912 | Z B
al
oy 342 38

Przesto A - B:

Zdginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 25,74 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,37 cm?. Przyjeto 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 25,74 KNm < Mrd = 36,29 KNm  (70,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 22,04 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 22,04 KN < Vrda1 = 36,67 kN (60,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 21,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 21,85 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,235 mm < wim =0,3mm  (78,4%)

Maksymalne ugiecie od Msk;::  a(Mskit) = 10,06 mm < aim = 3690/200 = 18,45 mm  (54,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 22,15 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA
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4.0 NADPROZA

Przyjeto prefabrykowane typu L19.
4.1 NADPROZE ,N1”
lo = 0,25+3,30+0,25 m

kM el
[ 251

Reakcie B2 Obwiednia prez sumowanie wartodci czastkowych [Maksimum - W artogol obliczeniowe)

' ' ' ' ' '
------------------ ittt ied al il Tttt ettt el ittt il
' ' '

3,246/21.57

‘ID. .......................................................................................................................
5_ _________________ A e beecceecccec--- HH H  H ----memo-- gy
B e—]
. e | | | e |
Morozcz] ne q 15 2 25 el
[2017-10-06] £adanie:0 dechowies " Phyta " Firnar) dzef GARCEYMSE] [ABC Phyta]
Obc. ;
- ze stropu poz.3.1 =12,77kN/m
- zdachu poz.1.1 = 6,90kN/m

qo=19,27 kN/m



SZKIC BELKI
An £ B
25y 330 25 y
GEOMETRIA BELKI

¥ 24 v 26 ¥
L 5o L

1 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: katowy prawy
Szerokosé przekroju  bw=24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0cm
Szerokos$é poétki gornej bett = 50,0 cm
Wysokos$¢ potki gérnej hs = 16,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

17

Lp Opis obcigzenia Obc.char. v kg Obc.obl. Zasigg [m]
1. obc. na belce 16,06 1,20 -- 19,27 cata belka
2. Ciezar witasny belki 2,84 1,10 -- 3,12 cata belka

[(0,24m-0,30m)+((0,50m-
0,24m)-0,16m)-25,0kN/m3]

>: 18,90 1,18 22,40
Schemat statyczny belki
VN A
A B
L 355 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) - fca=10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,28

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =12 mm

Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
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Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) - fy =220 MPa, fya = 190 MPa, f = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIIN (RB500W)

Srednica pretow ®=12mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot8=2,00
Graniczna szeroko$c¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A A
A B
ﬁﬁ 35,28 ﬁﬁ
2 3
Sity poprzeczne [kN]:
39,75
PaN
A B
-39,75
Ugiecia [mm]:
A A
A B
10,45
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
TA 4912 |Z B
al
# 25 + 330 ¥ 25 ¥

Przesto A - B:

Zdginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 35,28 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,29 cm?. Przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,70%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 35,28 KNm < Mgrd = 47,54 KNm  (74,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 30,95 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 200 mm na catej dtugosci przesta



Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 30,95 KN < Vra1 = 38,50 kN (80,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 29,77 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 29,77 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,213 mm < wim =0,3mm  (70,9%)

Maksymalne ugiecie od Msk;::  a(Mskit) = 10,45 mm < aim = 3550/200 = 17,75 mm  (58,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 31,18 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA
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5.0 SLUPY - 38x38 cm

Obc.
-zB1 poz.2.2 =23,37 kN
-zB2 poz.2.3 =27,90 kN
- ciezar wiasny 3,0x0,38x0,38x18,0x1,20=9,40 kN
N=60,67kN

No$nos¢ murdw niezbrojonych obcigzonych gtéwnie pionowo
Dane
Rodzaj elementéw murowych
Cegty ceramiczne budowlane modularne i klinkierowe (otwor6w nie wiecej niz 25%)
Zaprawa zwykta o gestosci wiekszej niz 1500 kg/m3
Nie ma spoin podtuznych

Kategoria wykonywanych robét A

Kategoria produkciji elementdw murowych |l

Wytrzymato$¢ znormalizowanych elementéw murowych fo = 15.00 MPa
Wytrzymato$¢ Srednia zaprawy na sciskanie fm=8.00 MPa
Szerokos¢ Sciany/stupa b= 0.38m

Grubo$¢ Sciany/stupa t= 0.38m



Wysoko$¢ $ciany/stupa w Swietle stropdw h= 3.00m
efektywna wg PN-B-03002:1999/Az2:2002 p. 5.1.4. heff=3.00 m
Mimo$rdd konstrukcyjny dziatania sity pionowej ek= 0.02m

Wyniki obliczen wg. PN-B-03002:1999/Az2:2002

Wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na Sciskanie fd= 1.46 MPa
Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na sciskanie fk= 4.88 MPa
No$no$¢ Sciany/stupa NRd = 165.41 kN

Maksymalny moment zginajacy Mmax = 3.31 kNm

Przyjeto stupy murowane z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cem.-wapiennej M8.

6.0 FUNDAMENTY

Przyjeto grunt w postaci piasku $redniego o Jp=0,5

6.1 Stopy

Pod stupy przyjeto stopy BxL=0,8x0,8m

6.2 tawy

Obc. dla $ciany z traktu 3,66 +6,3m

-ze Sciany h=3,0m 3,0 x 5,50 = 16,50 kN/m
- ze stropu 0,5x(3,66+6,3)x8,40 =41,83 kN/m
- fundament 1,56x0,5x22,0x 1,2 =19,80 kN/m

qo=7813 kN/m
Wymiarowanie tawy fundamentowej obcigzonej rownomiernie w funkcji nosnosci i osiadania gruntu

Dane

Charakterystyka gruntu Rodzaj gruntu  Piasek gruby lub $redni

Grubos¢ warstwy h=3.00m

Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn=  0.80 tm3

Charakterystyczny stopien zageszczenia D= 0.50

Proponowana szeroko$¢ tawy B= 050m

Gteboko$¢ posadowienia od poziomu terenu D= 1.00m
najnizszego poziomu terenu  Dmin=1.00 m

Charakterystyczna $rednia gesto$¢ objetosSciowa

gruntow powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3

Wspdtczynnik odprezenia gruntu w czasie rob6t  lambda=  0.00

Obliczeniowa sita pionowa N= 7813kN

Obliczeniowy moment zginajacy MB= 0.00 kNm

Dopuszczalne catkowite osiadanie gruntu sdop = 5.00 cm

____ Wyniki obliczen
Obliczona szeroko$¢ fawy B= 050m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.08cm
Gteboko$¢ oddziatywania fundamentu Z= 250m

20
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Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne qOmax = 179.36 kPa
minimalne qOmin = 179.36 kPa
Srednie qOsr= 179.36 kPa
Obliczeniowy opér podioza maksymalny 1,2*m*qf = 434.91 kPa
jednostkowy  m*qf = 362.42 kPa

Przyjeto fawy wylewane z betonu B20 ( C16/20) o szer. B = 0,50 m. Zbrojenie podtuzne 4#12
RB500W (A-IlIN), strzemiona 96 (A-0) co 25 cm.

Obliczenia wykonat: mgr inz. Jozef GarczynsKi.........cococeevvveriirinnnes

Obliczenia sprawdzit: mgr inz. Jacek Wicherek.........cccccocvvnrvrinnnnes



