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Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czeaw2003
(Dz. U. 120dnia 10 lipca 2003 r.)
CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budoatego oraz kolejnéé
realizacji poszczegoélnych obiektow.
W zakresie przedmiotowej inwestycjizyewykonanie :
- budowa budynkuswietlicy wiejskiej
- budowa podjazdu, placu manewrowego
- budowa ogrodzenia
- uporadkowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji.
Kolejnas¢ realizacji poszczegolinych obiektow:
1. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie,
2. Niwelacja terenu.
3. Uradzenie placu budowy z budgwymczasowych obiektéw
potrzebnych na czas prowadzenia robétowiahych.
Realizacja budowy budynku
Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka niebudowana.
lll. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dzigt lub terenu , ktére
moga stworzy¢ zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.
Na dzialce projektuje sibudove budynkuswietlicy wiejskiej . Projektowane zagospodarowanie
dzialki nie niesie za sgbbezpdredniego zagrenia bezpieczestwa zdrowia i ludzi.
IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagraéen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skat i rodzaje zagraen oraz miejsce i czas ich wysgpienia.
Zagospodarowanie placu powinno obejméwa szczegolndi:
a) ogrodzenie terenu,
b) drogi,
c) doprowadzenie wody i energii elekmyej,
d) urzdzenie higieniczno-sanitarne,
e) urzdzenia socjalno-bytowe.
Teren budowy Ilub robdét powinien dyw miake potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno ¢byak wykonane, aby nie stwarzato zagmia dla ludzi.
Wysoka¢ ogrodzenia powinna wynd@sico najmniej 1,5 m.
Na placu budowy powinny bywyznaczone miejsca do skladowania materiatow.
Urzadzenia elektryczne powinny d&ywykonane i eksploatowane zgodnie z ohawjpcymi
przepisami i normami. Prace zw@ne 2z podtzeniem i napragv urzdzen elektrycznych
powinny by zlecane osobie posiagegj niezlgdne uprawnienia.
Skrzynka rozdzielcza gidu do zasilania ugdzen mechanicznych na placu budowy powinna
by¢ zabezpieczona przed dgmtm o0so6b niepowotanych.
Roboty ziemne Przy wykonaniu wykopdw na placu budowy, adib, podworzach
i innych miejscach daginych dla o0séb nie zatrudnionych przy robotachaley wokot
wykopow ustalk porcze ochronne i zaopatézyje w napis ,, Osobom postronnym gpst
wzbroniony”
- porcze powinny by umieszczone na wysala 1,1 m ponad terenem, ustawione w
odlegtaici nie mniejszej @i 1 m od krawdzi wykopu.
- Kazdorazowe rozpoezie rob6t wymaga sprawdzenia stanu jego obydmle skarp.
Roboty murowe i tynkarskie.
- stanowisko robocze nale stale utrzymyw& w czystéci i porzdku, a rozlap zaprave
naley niezwlocznie usust,
- materialy na stanowisku roboczym mngletak uktadd, aby zapewmi pracownikom pebp
swobo@ ruchéw,
- chodzenie poswiezo wykonanych murach, przy sklepieniach , plytacrstropach , oraz
wychylanie s} poza krawdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczgesh zabronione,



- wykonanie rob6t murowych i tynkowych w wvogach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczenidcian wykopow przez odeskowanie.
- wykonanie robo6t murowych i tynkowych z bira przestawnych jest zabronione,
- poziom pomostu roboczego rusztowania powinEnajdowa zawsze porej wzniesionego
muru co najmniej 0,30 m.
- przy postugiwaniu gitarcz zabronione jest:

a) ckcie drzewa przed aginieciem przez nj nasnych obrotow,

b) zwigkszenie obrotéw ponad licgbustalom przez producenta

c) ckcie drewna bez prawidlowego zzdaia oston i klina rozszczepiaggo.
- Przy pracy gczrg pita mechaniczgy drewno przeznaczone do eaia powinno by
unieruchomione, odsuwanieks dolnej ostony przy viatzonym silniku jest zabronione.
- Reczne podawanie w pionie materiatdbw np. debdk bali jest dozwolone do wysakd 3
m.
- Prace ciesielskie z drabin przystawnych ezpleczonych mma wykonywa tylko do
wysokasci 3 m.
- Przy rozbiérce deskowania ngtepodp¢ srodki zabezpieczage przed maiwoscig zawalania
sie elementow deskowania.
- O kolejnaci rozbioérki poszczegolnych elementdéw deskowadéecyduje majster lub kierownik
budowy.
- Materiat z rozbiorki powinien IBybezpdrednio usurity na wyznaczone stanowisko.
- W czasie wykonywania robo6t impregnacyjnyzdibronione jest:

* palenie tytoniu,

* spaywania positkdw,

* dotykania ¢kami ciala , zwlaszcza oczu .

- niezwlocznie po zakozeniu rob6t impregnacyjnych pracownik

zobowizany jest starannie uiysie cieph wodg z mydiem.
Roboty zbrojarskie.

- stoly warsztatowe do przygotowania pmm@ powinny by mocno zbudowane,
przytwierdzone do podia.

- przy ciciu prtow zbrojeniowych ngycami kcznymi naley ciety pret oprz€ obustronnie
na koztach lub na stole zbrojarskim.

Roboty izolacyjne i dekarskie.

- Na dachach krytych elementami , ktéryelytrzymatcgé nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow , ngleuktad& przendne mostki zabezpiecaag.

- Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskiw poblku krawedzi dachu naley
zabezpieczy pracownika za pomacpasa ochronnego ligkzamocowasp do statych konstrukcji
obiektu.

- Materialy sktadowane na dachu mgleabezpiecay przed spadeaciem.

- Kotly do podgrzewania mas bitumicznygbwinny by zaopatrzone w pokrzywy.

- Kotly i zbiorniki do podgrzewania fahsportu ¢cznego mas bitumicznych powinny ¢by
wypetnione najwyej do 3/4 ich wysoki.

Pierwsza pomaoc.
1) Na budowie powinna znajdogvaic przendna apteczka.
2) Na budowie powinien bywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawajgay adresy i
numery telefonéw:

- najbliszego punktu lekarskiego,

- najbliszej Stray Paarnej,

- posterunku Policji,

- najbliszego punktu telefonicznego (aoizpocztowy , mieszkanie prywatne,

budka telefoniczna ,itp.).
V. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przysgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.
5.1 Przy wykonywaniuscian: wszyscy pracownicy powinni dyzapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporgzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute@003 roku W sprawie



bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych Dz.U.MF poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania

ruchome , podesty robocze , rozdziat 9 - Robwdywysokdéciach , rozdziat 12 - Roboty murarskie

i tynkarskie.

5.2 Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracawnpowinni by zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporgzeniu jak wyej: Dz. U. Nr 47 poz.401,
rozdziat 9 - Roboty na wysakiach , rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i beétmskie.

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji stropu i pokrycichu wszyscy pracownicy powinni ¢oy
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpdeeniu jak wyej DZ. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 9- Roboty na wysosgiach, 13 - Roboty ciesielskie , rozdziat 17- mybaekarskie i
izolacyjne.

5.4 Przy wykonywaniu prac zzyciem dwigu wszyscy pracownicy powinni dygapoznani z

przepisami zawartymi w Rozpadzeniu jak wyej Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny

i inne uradzenia techniczne.

VI. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegacych niebezpieczgéstwom

wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w streé szczegdlnego zagtenia

zdrowia.
1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczomanplanie terenu budowy ( spgza kierownik
budowy ) umiéci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:
* najbliszego punktu lekarskiego,
* najbliszej Stray Paarnej,
* posterunku Policji
2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonyanpianie jw. umigi¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresiacownikéw.
3. Telefon komoérkowy umiei¢c w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na i@lgn
4. Kaski ochronne und@é¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym nai@lgw.
5. Paski i linki zabezpieczgje przy pracach na wysakiach, umiéci¢c w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.
6. Ogrodzenie terenu budowy wykd@na wysokdci minimum 1,5 m, oznacgzyna planie
jw.
a) Barierki wykonane z desek keamikowych o szerokii 15 cm, pogczy umieszczonych
na wysokéci 1,1 m oraz deskowaniazuaowego pomidzy poeczg a desk kraweznikows.
b) Rozmigci¢ tablice ostrzegawcze.
c) Zainstalow@ oswietlenie emitujce czerwone&wiatto.
d) Daszek ochronny nad stanowiskiem atpea dwigu.
e) Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachiden
f) Wykona skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi.
g) Zejcia do wykopu wykoraco 20 m.
h) Na terenie budowy za pomadablic informacyjnych wyznaczydrog
ewakuacymi oznacz¢ na planie jak wagj.

Opracowata: mgr dnarch J. Klimkiewicz.



