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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1/45112000- Roboty ziemne
5
1/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3
d.1/0209-09 |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. Ill
4,00%4,50%2,75 m3 49,500
RAZEM 49,500
2/KNNR 1 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych |m3
d.1/0214-02 z.|podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami ga-
0.2.11.4. |sienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. llI-IV
9911-01
poz.1-2,50*2,00*2,15-2,70*2,20%0,10 m3 38,156
RAZEM 38,156
3/KNNR 1 |Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezagcej na dtugosci 1 m m3
d.1/0504-02 |wzdtuz krawedzi wykopu, w gruncie kat. 11l
poz.1-poz.2 m3 11,344
RAZEM 11,344
2|45247270- Budowa zbiornikéw
3
4 KNNR 4 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubos- |m3
d.2/1411-03 |ci 20 cm
2,20*2,70%0,20 m3 1,188
RAZEM 1,188
5/KNNR 2 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego |m3
d.2/1201-01 |C8/10 (B-10) z kruszywa naturalnego
2,20*2,70*0,10 m3 0,594
RAZEM 0,594
6/KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- |m?2
d.2/0601-04 |mych, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na
lepiku asfaltowym na gorgco, z zagruntowaniem podtoza roz-
tworem asfaltowym
2,20*2,70 m?2 5,940
RAZEM 5,940
7/KNR 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikdw pros- |elem.
d.2/1925-02 |tokatnych (bez ceny prefabrykatow)
analiza in-
dywidual-
na
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikdw elem.
d.2/1925-04 |prostokatnych (bez cenny prefabrykatow)
analiza in-
dywidual-
na
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z  |szt.
d.2/0208-01 |betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-19 |Przejscia rurociggdw przez Sciany z betonu zwirowego o gru- |przej.
d.2|0217-04 |bosci 10 cm - przejscia szczelne fi 150 mm
analiza in-
dywidual-
na
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 160mm  |szt.
d.2/0213-05
1 szt. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-|Préba szczelnosci zbiornika préb.
d.2/02 1923-
08
analiza in-
dywidual-
na
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - kregi o $r. 80 cm (bez |m
d.2/0626-01 |ceny kregéw betonowych)
analiza in-
dywidual-
na
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
14|KNR 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nadstudzien- |kpl.
d.2|0626-04 |na zelbetowyaz wlazem dla kominéw o $ér. 80 cm (bez materia-
analiza in- [tow)
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Dostawa : kpl
d.2|kalk. wtas- | Zbiorniki na szambo wykonany w formie prefabrykatu w mono-
na litycznej konstrukcji zelbetonowej z zageszczonego betonu kla-
sy B-20 z dodatkami ptynu wodouszczelniajgcego. Z zewnatrz
zbiornik pokryty ekologiczng izolacjg wodoszczelng. Zbiornik
wykonany jako szczelny.
Kominek wtazowy h=0,50 m
Pokrywa wzmocniona, wtaz zeliwny fi 600 mm
Wymiary zbiornikéw 2,50x2,00*2,15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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