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Swietlica odechowiec.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 5
2|Fundamenty 6 9
3/Zbrojenie 10 11
4|Sciany fundamentowe 12 18
5/Roboty murarskie 19 30
6/ Konstrukcje zelbetowe 31 35
7|Zbrojenie elementéw zelbetowych przyziemia 36 37
8/Konstrukcje dachowe 38 45
9|Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne |46 67

roboty specjalistyczne
10|Instalowanie drzwi i okien 68 82
11| Tynkowanie 83 86
12|1zolacja cieplna $cian garazu, zabudowy z piyt g-k 87 92
13| Oktadziny scienne 93 97
14|Malowanie 98 99
15/Podtogi 100 115
16|Elewacja 116 129
17|Rusztowania 130 130
18|Podjazd dla niepetnosprawnych 131 144

18./Konstrukcje z betonu zbrojonego 131 137
1

18.|Zbrojenie 138 139
2

18./Roboty w zakresie nawierzchni 140 143
3

18. Balustrady 144 144
4
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym |m3
d.1/0122-01 |i nizinnym
poz.3<100,902 m3> m3 100,902
RAZEM 100,902
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15/m?2
d.1/0126-01 |cm za pomocg spycharek
312,00<cad> m?2 312,000
RAZEM 312,000
3/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1/0215-06 |nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+9,20+6,86+4,70)*1,35* |m3 98,470
(1,10-0,15)
1,60*1,60%(1,10-0,15) m3 2,432
RAZEM 100,902
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-/m3
d.1/0230-01 |tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.3<100,902 m3>-150*0,15 m3 78,402
RAZEM 78,402
5/KNR 2-01 |Mechaniczne rozplantowanie pozostatego gruntu z wykopéw |m2
d.1/0233-01 |spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. I-1I
p0z.3<100,902 m3>+p0z.2<312 m2>*0,15-p0z.4<78,402 m3> |m?2 69,300
RAZEM 69,300
2/45262300- Fundamenty
4
6/ KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2|02 1101- |noSci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podio-
01 zu gruntowym
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+9,20+6,86+4,70)*0,70* |m3 5,375
0,10
1,00*1,00*0,10 m3 0,100
RAZEM 5,475
7/KNR-W 2- |Izolacje z foli polietylenowej na sucho poziome - jedna warst- |m2
d.2|02 0615- |wa
01
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+9,20+6,86+4,70)*0,70 |m?2 53,746
1,00*1,00 m?2 1,000
RAZEM 54,746
8/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 |m3
d.2/02 0202- |m - z zastosowaniem pompy do betonu
01
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+10,00+7,66+5,50)*0,50* |m3 15,836
0,40
RAZEM 15,836
9/KNR-W 2-|Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0. |m3
d.2/02 0204- |5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
01
0,80*0,80%0,40 m3 0,256
RAZEM 0,256
3/45262310- | Zbrojenie
7
10|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.3|02 0259- |dowli - prety gtadkie o ér. 6 mm
01
(92,93+0,4)*0,001 t 0,093
RAZEM 0,093
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11|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.3/02 0259- |dowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
02
(315,31+13,40)*0,001 t 0,329
RAZEM 0,329
4/45262520- Sciany fundamentowe
2
12|KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm|m2
d.4/02 0107-
01
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+10,25+7,92+6,00)*0,85 |m?2 68,162
RAZEM 68,162
13|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -  |m?2
d.4/02 0603- |wykonywane na zimno z masy bitumicznej asfaltowo-kauczu-
09 kowej
poz.12<68,162 m2>*2+0,80*4*0,40 m?2 137,604
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+10,00+7,66+5,50)*0,40* |m2 63,344
2
RAZEM 200,948
14/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -  |m?2
d.4/02 0603- |wykonywane na zimno z z masy bitumicznej asfaltowo-kauczu-
10 kowej - nastepna warstwa
poz.13<200,948 m2> m2 200,948
RAZEM 200,948
15/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.4/02 0602- |wykonywane na zimnoz masy bitumicznej asfaltowo-kauczuko-
09 wej
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+10,00+7,66+5,50)* m?2 12,517
0,15+0,80%0,80
RAZEM 12,517
16|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.4/02 0602- |wykonywane na zimno z masy bitumicznej asfaltowo-kauczu-
10 kowej - nastepna warstwa
poz.15<12,517 m2> m?2 12,517
RAZEM 12,517
17| KNR-W 2- |Izolacje z folii fundamentowej na $cianach fundamentowych - |m?2
d.4/02 0615- |jedna warstwa
01
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+10,25+7,92+6,00)*0,25 |m?2 20,048
RAZEM 20,048
18|ZKNR C-1 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami XPS 30 gr 12cm  |m?2
d.4/0306-01 |mocowanymi punktowo
(14,69+13,79+4,74+3,06+9,95+10,74)*0,85 m?2 48,425
RAZEM 48,425
5/45262522- Roboty murarskie
6
19 KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach 1-kond. o |m2
d.5/0104-07 |wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50+10,26+7,92+5,76-0,93- |m?2 268,878
0,64)*3,43
otwory do |-(1,80%1,80*5+1,50*0,90*5+3,30*3,20+1,00*2,07*4+1,50*2,67* |m?2 -50,160
potrgcenia |2+0,60*0,60)
(14,45+13,56+4,50+3,06+9,95+10,50)*0,38+8,70*2,70*0,5 m?2 33,033
RAZEM 251,751
20/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z |szt
d.5/0126-01 |cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
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21/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- |szt
d.5/0126-02 |nych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.5/0126-05 |kowanych
5*2*2,10+10*2*1,50+2*2*1,80+2*2*1,20 m 63,000
RAZEM 63,000
23/KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 |m2
d.5/0105-06 |m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3,75%(6,76+1,60+4,26+0,24+3,00) m?2 59,475
-4*1,00*2,07 m?2 -8,280
RAZEM 51,195
24/KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8 cm o wys. do 4,5 |m2
d.5/0105-02 |m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3,75%(1,60*2+1,20+1,06) m?2 20,475
-1,00*2,07*2 m?2 -4,140
RAZEM 16,335
25/KNR AT- |Komin izolowany jednociggowy o $rednicy przewodu 14 cm - |szt.
d.5/45 0102- |6 m wysokosci komina
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AT- |Komin izolowany jednociggowy o $rednicy przewodu 14 cm - |m
d.5/45 0102- |kazdy dalszy 1 m komina
09
1 m 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR AT- |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju prze- |szt.
d.5/45 0116- |woddw 2x17x12 cm - 6 m wysokoéci komina
02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28/KNR AT- |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju prze- |m
d.5/45 0116- |woddéw 2x17x12 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
06
1,30%5 m 6,500
RAZEM 6,500
29|KNR-W 2- |Licowanie Scian stupa zelbetowego cegtg elewacyjng (gr. 6 m?2
d.5/02 0123- |cm)
13
3,20%(0,25+0,38)*2 m?2 4,032
RAZEM 4,032
30|NNRNKB |Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratow m
d.5/202 2143- |kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. 2.5 cm
02
1,80*5+1,50*5+0,60 m 17,100
RAZEM 17,100
6/45262311- Konstrukcje zelbetowe
4
31/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek  |m3
d.6/0208-05 |deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem
pompy do betonu
0,25*0,25%(3,55-0,14) m3 0,213
RAZEM 0,213
32/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - z zastoso- |m2
d.6/0216-02 |waniem pompy do betonu
0216-05
184,14-0,70%1,20 m?2 183,300
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RAZEM 183,300
33|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |ms3
d.6/0210-06 |przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
(2,82+0,38+3,42)*0,24*0,14 m3 0,222
RAZEM 0,222
34/KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie |ms3
d.6/0211-04 |deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
49,50%0,24*0,14 m3 1,663
RAZEM 1,663
35/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m |m3
d.6/0211-01 |dwustronnie deskowane
0,38*0,24*0,25*(49,50/1,50) m3 0,752
RAZEM 0,752
7/45262310- | Zbrojenie elementéw zelbetowych przyziemia
7
36/ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.7|02 0259- |dowli - prety gtadkie o ér. 6 mm
01
(2,11+32,97+3,40+4,00)*0,001 t 0,042
RAZEM 0,042
37/KNR-W 2-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.7/02 0259- |dowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
02
(15,98+2610,15+12,10+17,80)*0,001 t 2,656
RAZEM 2,656
8/44112410- Konstrukcje dachowe
5
38|KNR 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-\m3
d.8/0406-01 |syconej drew.
(56,00+1,66*2+0,90*2)*0,14*0,14 m3 1,198
drew.
RAZEM 1,198
39/KNR 2-02 |Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny m3
d.8/0406-07 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
19,50*0,14*0,14 m3 0,382
drew.
RAZEM 0,382
40/KNR 2-02 |[Ramy gorne i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprze- m3
d.8/0406-05 |czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(19,50+4,70+7,77)*0,14*0,14 m3 0,627
drew.
RAZEM 0,627
41/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.8/0408-05 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5,14*16 82,240
5,33*2+6,11*2 22,880
5,13+4,21+5,14*4+4,70+3,80 38,400
4,07*4+5,85%4+5,81+4,98*2+4,08*2+5,88 69,490
A (obliczenia pomocnicze) ======
213,010
poz.A*1,17%0,08*0,16 m3 3,190
RAZEM 3,190
42/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna |m3
d.8/0408-03 |do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
2,90+2,00+1,10+0,80+1,65+2,55+3,43 14,430
3,17*4+2,27*4+1,37*4+0,47*4 29,120
3,22+2,32*2+3,18 11,040
A (obliczenia pomocnicze) ======
54,590
poz.A*1,17%0,08*0,16 m3 0,818
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RAZEM 0,818
43/KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.8/0408-08 |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7,31+1,68*2+7,25+8,94*2 35,800
A (obliczenia pomocnicze) ======
35,800
poz.A*0,10%0,18*1,17 m3 0,754
RAZEM 0,754
44/KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do |m3
d.8/0407-05 |180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
2,64*10*0,14*0,14 m3 0,517
drew.
RAZEM 0,517
45/KNR 2-02 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-m3
d.8/0408-02 |syconej
(3,48*12+1,68*22)*0,08%0,16 m3 1,008
RAZEM 1,008
9/45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne ro-
7 boty specjalistyczne
46/NNRNKB |Przybicie deski czotowej m
d.9/202 0421-
02
28,34+15,70+10,28*2*1,17 m 68,095
RAZEM 68,095
47/KNR 0-21 |Poszycie pofaci dachowej z ptyt wiérowych OSB gr. 22 mm m?2
d.9/4004-06
241,27*1,17 m?2 282,286
RAZEM 282,286
48/ NNRNKB |Montaz okapow m
d.9/202 0539-
02
poz.46<68,095 m> m 68,095
RAZEM 68,095
49|NNRNKB |Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynno-|m
d.9/202 0539- |wych
02 Krotnosé = 2
28,34+15,70 m 44,040
RAZEM 44,040
50/NNRNKB |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - |m
d.9/202 0539- |wiatrownic
03
10,28*2*1,17 m 24,055
RAZEM 24,055
51/NNRNKB |Montaz listwy startowe;j m
d.9/202 0539-
02
poz.49<44,04 m> m 44,040
RAZEM 44,040
52|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.9/0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR K-05 |Montaz schodéw strychowych nozycowych z kasetg 70x120 kpl.
d.9/0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNR K-05 |Mocowanie maty separacyjnej na petnym deskowaniu pod po- |m?2
d.9/0103-02 |krycie z blachy na rgbek
poz.47<282,286 m2> m?2 282,286
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RAZEM 282,286
55/|KNR 0-15 |Pokrycie dachow blachodachowka powlekang w postaci paneli |m?2
d.9/0520-02 |na rgbek stojgcy zatrzaskowy
poz.47<282,286 m2> m?2 282,286
RAZEM 282,286
56/NNRNKB |Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz kalenicy stozko- |m
d.9/202 0539- |\wej mocowanej do paneli
01
8,94*2*1,17+1,68*2*1,17+3,95+8,20+5,13 m 42,131
RAZEM 42,131
57|KNR K-05 |Montaz kosza dwustronnego z blachy powlekanej m
d.9/0403-01
7,25*2*1,17 m 16,965
RAZEM 16,965
58 KNR-W 2-|Kominek wentylacyjny regulowany do pokry¢ z balchy na rgbek|szt.
d.9/02 0533- |stojacy
01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|NNRNKB |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.9|202 0541- |ponad 25 cm
02
komin (1,03+0,34+0,74+0,34+0,50+0,50)*2*0,40 m?2 2,760
wytaz da- |(0,70+0,60)*0,80*2 m?2 2,080
chowy
czapka (1,20*0,54+0,94*0,54)*1,14 m?2 1,317
komina
RAZEM 6,157
60/ KNR 2-17 |Przwody wentylacyjne aluminiowe elastyczne fi 160 mm m
d.9/0122-02
analiza in-
dywidual-
na
12,00+1,50+3,40 m 16,900
RAZEM 16,900
61/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm m
d.9/0501-02
poz.49<44,04 m> m 44,040
RAZEM 44,040
62/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - naroznik szt.
d.9/0501-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.9/0501-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.9/0501-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65|KNR K-05 |Montaz rur spustowych stalowych o $r. 90 mm m
d.9/0502-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
66|KNR K-05 |Montaz rur spustowych stalowych - kolanko szt.
d.9/0502-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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67/NNRNKB |Podbicie okapu listwami metalowymi z blachy powlekane;j m?2
d.9/202 2604- |(wps. 1,4 do R)
01
analiza in-
dywidual-
na
poz.46<68,095 m>*0,80 m?2 54,476
RAZEM 54,476
10 45421130-|Instalowanie drzwi i okien
4
68| KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzch-m?2
d.|02 1018- |ni do 0.6 m2. Kolor: od zewnatrz w kolorze szarym, od wew-
10|01 natrz- biatym. Zaleca sie zastosowanie okien z mikroroz-
szczelnieniem. Okna jednoramowe - dwuszybowe 4-16-4, kle-
jone, rozwierno-uchylne . Profil pieciokomorowy. Szklenie
szktem niskoemisyjnym. Okucia obwiedniowe Okna klasy P4.
0,60*0,60*2 m?2 0,720
RAZEM 0,720
69| KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzch-/m?2
d.|02 1018- |ni 0.6-1.0 m2. Kolor: od zewnatrz w kolorze szarym, od wew-
10|02 natrz- biatym. Zaleca sie zastosowanie okien z mikroroz-
szczelnieniem. Okna jednoramowe - dwuszybowe 4-16-4, kle-
jone, rozwierno-uchylne . Profil pieciokomorowy. Szklenie
szktem niskoemisyjnym. Okucia obwiedniowe. Okna klasy P4.
1,50*0,90*5 m?2 6,750
RAZEM 6,750
70|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzch-m?2
d.|02 1018- |ni ponad 1.5 m2. Kolor: od zewnatrz w kolorze szarym, od
10|04 wewnatrz- biatym. Zaleca sie zastosowanie okien z mikroroz-
szczelnieniem. Okna jednoramowe - dwuszybowe 4-16-4, kle-
jone, rozwierno-uchylne . Profil pieciokomorowy. Szklenie
szktem niskoemisyjnym. Okucia obwiedniowes. Okna klasy
P4.
1,80*1,80*5 m?2 16,200
RAZEM 16,200
71 Dostawa nawietrzakéw higrosterowanych okiennych szt
d.|kalk. wtas-
10|na
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
72|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2. |szt.
d.|0318-02 |0 m2 w Scianach wewnetrznych z cegiet -ocieznica regulowa-
10 na na szeroko$¢ muru 14-16 cm.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2. |szt.
d.|0318-02 |0 m2 w Scianach wewnetrznych z cegiet -ocieznica regulowa-
10 na na szeroko$¢ muru 26-28 cm.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74| KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe |m?2
d.|02 1022- |fabrycznie wykonczone
10|01
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
75/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydto- |m2
d.|02 1022- |we o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do
10|03 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,00*2+0,90*2,00*2+0,90*2,00*2 m?2 10,400
RAZEM 10,400
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76| KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne zewnetrzne m?2
d.|02 1040-
10|01
1,00*2,15 m?2 2,150
RAZEM 2,150
77/ KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.|02 1040-
10|02
1,50*2,60 m?2 3,900
RAZEM 3,900
78/ KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.|02 1040-
10|02
1,50*2,60 m?2 3,900
RAZEM 3,900
79/KNR 4-01 |Klamki z rozetami szt.
d.[0919-21
10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
80/KNR 4-01 |Wktadka patentowa z rozetg szt.
d.|0919-26
10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
81|KNR 4-01 |Zamki zatrzaskowe do WC (blokady) szt.
d.|0919-27
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2- |Brama do garazu przemystowa, segmentowa, stalowo-alumi- |m?2
d.|02 1032- |niowa, z izolacjg cieplng z pianki poliuretanowej, panele obus-
10|01 tronnie stalowe, grubos¢ paneli 42mm, w kolorze czerwonym.
Wszystkie prowadnice i o$cieznice metalowe i zabezpieczone
przez cynkowanie ogniowe
3,30%3,20 m?2 10,560
RAZEM 10,560
11/45410000- Tynkowanie
4
83|KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza recznie na $cianach m2
d.|0109-05
11
Swietlica |(6,06+10,26)*2*3,35+1,5*1,80*3*0,20*4 115,824
A (obliczenia pomocnicze) ======
115,824
otwory 1,80*1,80*4+1,00*2,07+1,50*2,60 18,930
B (obliczenia pomocnicze) ======
18,930
komunika-|(1,70+5,76)*2*3,35+1,5%(2,60*2+1,50)*0,15 51,490
cja
C (obliczenia pomocnicze) ======
51,490
otwory 1,50*2,60*2+1,00*2,07*4 16,080
D (obliczenia pomocnicze) ======
16,080
pomiesz- |(4,26+4,80+0,60)*2*3,35+1,50*1,80*3*0,20 66,342
czenie so-
cjalne
E (obliczenia pomocnicze) ======
66,342
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otwory 1,80*1,80+1,00*2,07*2 7,380
F (obliczenia pomocnicze) ======
7,380
wc (1,60+2,10)*2*3,35 24,790
G (obliczenia pomocnicze) ======
24,790
otwory 1,00*2,07 2,070
H (obliczenia pomocnicze) ======
2,070
pom. po- |(1,60+1,00)*2*3,35 17,420
rzgdkowe
| (obliczenia pomocnicze) ======
17,420
otwory 1,00*2,07 2,070
J (obliczenia pomocnicze) ======
2,070
wc M (1,34+1,08+1,60*2)*2*3,35 37,654
K (obliczenia pomocnicze) ======
37,654
otwory 1,00*2,07*3 6,210
L (obliczenia pomocnicze) ======
6,210
garaz (8,77+4,21)*2*3,50+1,5%(3,20*2+3,30)*0,20 93,770
M (obliczenia pomocnicze) ======
93,770
1,00*2,07*2+3,30*3,20 14,700
N (obliczenia pomocnicze) ======
14,700
szatnia (3,00+1,90)*2*3,35 32,830
O (obliczenia pomocnicze) ======
32,830
1,00*2,07*2 4,140
P (obliczenia pomocnicze) ======
4,140
umywalnia|(2,24+3,00+1,47+1,00)*2*3,35 51,657
Q (obliczenia pomocnicze) ======
51,657
1,00*2,07*3 6,210
R (obliczenia pomocnicze) ======
6,210
poz.A-poz.B+poz.C-poz.D+poz.E-poz.F+poz.G-poz.H+poz.l- |m?2 413,987
poz.J+poz.K-poz.L+poz.M-poz.N+poz.0-poz.P+poz.Q-poz.R
RAZEM 413,987
84/KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma- |m?2
d.|0106-01 |szynowym jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap.
11 zatarte
p0z.83<413,987 m2> m?2 413,987
RAZEM 413,987
85|KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza recznie na stropach m2
d.|0309-05
11
150,50<wykaz pomieszczen> m2 150,500
RAZEM 150,500
86/KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ma- |m?2
d.|0306-01 |szynowym jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap.
11 zatarte
poz.85<150,5 m2> m2 150,500
RAZEM 150,500
12/45321000-|I1zolacja cieplna scian garazu, zabudowy z plyt g-k
3
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87/KNR AT- |Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m?2
d.|38 0101-
12|04
garaz (6,30+4,21)*3,50-1,00*2,07 m?2 34,715
RAZEM 34,715
88/KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m?2
d.[0102-01
12
poz.87<34,715 m2> m2 34,715
RAZEM 34,715
89/KNR K-04 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych |m?2
d.|0103-02 |(6 szt/m2) do poditoza z cegty
12
poz.87<34,715 m2> m2 34,715
RAZEM 34,715
90/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatkijm?2
d.|0103-07 |na $cianach i stupach
12
1,50*2,60 m?2 3,900
RAZEM 3,900
91|KNR-W 2- |Obudowa pionéw sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi na |m2
d.|02 2004- |rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
12|01
0,40*3,35*2 m?2 2,680
RAZEM 2,680
92| KNR-W 2- |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
d.|02 2004- |wymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
12|07 50-01
0,60%(0,95+3,20) m?2 2,490
RAZEM 2,490
1345432210~ Oktadziny scienne
9
93|KNR W-  |Gruntowanie podtoza mineralnego m?2
d.|02 0101-
1302
wc N (1,60+2,10)*2*2,05-1,00*2,07 m?2 13,100
p.porzad- |(1,60+1,00)*2*2,05-1,00*2,07 m?2 8,590
kowe
wc M (1,60*2+1,34+1,08)*2*2,05-1,00*2,07*3 m?2 16,832
p.socjalne |6,97*0,80 m2 5,576
garaz (4,26+8,77)*2*1,70-5,330%1,70 m?2 35,241
umywalnia|(2,24+3,00+1,20+1,00)*2*2,05-0,90*2,05*2-1,00*2,05 m?2 24,764
szatnia (1,90+3,00)*2*2,05-1,00*2,05*2 m?2 15,990
RAZEM 120,093
94/KNR W-  |Oktadziny $cienne na podiozu z gazobetonu, bloczkéw silikato- |m?2
d.|02 0201- |wych, tynkéw tradycyjnych i betonu; ptytki o wymiarach 30x40
13|07 cm
p0z.93<120,093 m2> m?2 120,093
RAZEM 120,093
95|KNR AT- |Wiercenie otwordéw o srednicy do 10 mm w oktadzinach cera- |szt.
d.|22 0103- |micznych
13/01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
96 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym uchwytéw dla niepetnosprawnych: szt.
d.|0402-02 |uchwyt wc uchylny 2 szt, uchyt wspornikowy przy umywalce 2
13|analogia |szt
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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97|KNR-W 2- |Obojnice laminowane z powtokg PVC m
d.|02 1208-
13|04
analogia
poz.98<13,38 m2>/1,50 m 8,920
RAZEM 8,920
14/45442110- Malowanie
1
98/KNR AT- |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy pionowych m?2
d.|40 0105- |pod lamperie
1408
komunika-|(1,70+5,76)*2*1,50-(1,50*2+1,00*3)*1,50 m?2 13,380
cja
RAZEM 13,380
99|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami ce- |m?2
d.|0201-05 |ramicznymi- tynkdw mineralnych, powierzchni betonowych z
14 jednokrotnym gruntowaniem
p0z.83<413,987 m2> m?2 413,987
poz.85<150,5 m2> m?2 150,500
-p0z.93<120,093 m2> m?2 -120,093
RAZEM 444,394
15/45432100- Podtogi
5
100|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.|0501-02
15|analogia
150,50-37,00 m?2 113,500
RAZEM 113,500
101KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.|0501-04
15|analogia
37,00 m?2 37,000
RAZEM 37,000
102/ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pom- |m3
d.|1101-01 z. |pe do betonu na samochodzie.
15|sz. 5.4.
9913
150,50*0,12 m3 18,060
RAZEM 18,060
103|KNR-W 2-|Izolacje z folii izolacyjnej na sucho poziome - dwie warstwy m?2
d.|02 0615-
15|02
150,50 m?2 150,500
RAZEM 150,500
104|KNR-W 2- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. |m2
d.|02 0608- |10 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
15|03 (styropian typ. podtoga)
poz.100<113,5 m2> m?2 113,500
RAZEM 113,500
105/KNNR 2 |Posadzka betonowa zbrojona wiéknami stalowymi w ilosci 20 |m3
d.[1201-01 |kg/m3
15
37,000,114 m3 5,180
RAZEM 5,180
106|KNR AT- |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzaja- m2
d.|41 0404- |cych - warstwa o grubosci 3 mm
15|01
37,00 m?2 37,000
RAZEM 37,000
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107|NNRNKB |Warstwy wyréwnawcze grubosci 10 cm zatarte na ostro pod m?2
d.|202 1127- |posadzki
15|01 1127-
03
poz.100<113,5 m2> m?2 113,500
RAZEM 113,500
108 KNR W-  |Gruntowanie podtoza mineralnego m?2
d.|02 0101-
15|02
poz.100<113,5 m2> m?2 113,500
RAZEM 113,500
109/ KNR W-  |Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu cemento-|m?2
d.|02 0206- |wego; ptytki o wymiarach 60x60 cm (gres 600x600mm, mat /
15|03 klasy R10/A, odpornosé na Scieranie PEI 5/ kolor szary)
poz.100<113,5 m2> m?2 113,500
RAZEM 113,500
110|KNR-W 2- |I1zolacje z folii paroizolacyjnej na sucho poziome - jedna wars- |m?2
d.|02 0615- |twa
15|01
170,00 m?2 170,000
RAZEM 170,000
111|KNR-W 2- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.|02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (styro-
15|03 pian EPS 100 gr. 10 cm)
wieza poz.110<170 m2> m2 170,000
RAZEM 170,000
112|KNR-W 2- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.|02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna war-
15|04 stwa (EPS 100 gr. 15 cm)
poz.111<170 m2> m?2 170,000
RAZEM 170,000
113|KNR-W 2- |I1zolacje z folii izolacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa  |m2
d.|02 0615-
15|01
poz.111<170 m2> m?2 170,000
RAZEM 170,000
114 NNRNKB |Warstwy wyréwnawcze grubosci 4 cm zatarte na ostro pod po- |m?2
d.|202 1127- |sadzki
15|01 1127-
03
poz.111<170 m2> m?2 170,000
RAZEM 170,000
115/KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m?2
d.[0102-01
15
$cianka  |p0z.49<44,04 m>*0,70 m?2 30,828
kolankowa
RAZEM 30,828
16/45321000- Elewacja
3
116|KNR K-04 |Przygotowanie poditoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.|0101-05
16
Sciany 4,27*51,63+3,50*6,63+1,20*6,68+8,70%2,24 m?2 271,169
A (sumaczesciowa) | e
m?2 271,169
sufity 3,48*2,88 m?2 10,022
B (sumaczesciowa) || e
m2 10,022
kominy (2,34+1,44+1,76)*1,20 m?2 6,648
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C (sumaczesciowa) | e
m?2 6,648
belki 6,68*0,40 m?2 2,672
D (sumaczesciowa) | e
m?2 2,672
RAZEM 290,511
117/KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m?2
d.[0102-01
16
poz.116A<271,169 m2> m?2 271,169
-1,8*1,8*5 m?2 -16,200
RAZEM 254,969
118/KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach m2
d.|0102-02
16
poz.116B<10,022 m2> m?2 10,022
RAZEM 10,022
119/KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na kominach m?2
d.|0102-03
16
poz.116C<6,648 m2> m2 6,648
RAZEM 6,648
120|KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na belkach i podciggach m?2
d.|0102-04
16
poz.116D<2,672 m2> m?2 2,672
RAZEM 2,672
121/ KNR K-04 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych |m?2
d.|0103-02 |(6 szt/m2) do poditoza z cegty
16
poz.116<290,511 m2> m?2 290,511
RAZEM 290,511
122/ KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatkijm?2
d.|0103-07 |na $cianach i stupach
16
poz.116A<271,169 m2>+poz.116C<6,648 m2> m?2 277,817
RAZEM 277,817
123/ KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatkijm?2
d.|0103-08 |na sufitach i belkach
16
poz.116B<10,022 m2>+poz.116D<2,672 m2> m?2 12,694
RAZEM 12,694
124 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatkijm?2
d.|0103-09 |na osciezach
16
1,80*3%0,15 m?2 0,810
RAZEM 0,810
125/KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.[0104-01
16
2,60*4+1,50*2+2,15*2+1,00+0,60*3*2+0,90*10+1,50*5+1,80* |m 128,200
3*10+4,20*5+1,20*12
RAZEM 128,200
126 KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.|0104-04
16
48,20 m 48,200
RAZEM 48,200

-15-
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127|KNR K-04 \Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu o uziar- |m2
d.|0108-01 |nieniu 1,5 mm i fakturze baranek
16
Sciany 3,60*51,63+3,506,63+1,20*6,68+8,70*2,24-1,80*1,80*5 m?2 220,377
poz.118<10,022 m2>+p0z.119<6,648 m2>+poz.120<2,672 m?2 19,342
m2>
RAZEM 239,719
128/ KNR K-04 \Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu o wiel- |m2
d.|0109-01 |kosci kamienia 1,2 mm
16
poz.126<48,2 m>*0,16 m?2 7,712
RAZEM 7,712
129/KNR AT- |Wykonanie boni ptaskich m
d.|31 0701-
16|03
1,66*9+1,12*7+0,75*7+5,47*3+7,48*2+1,80*6+2,08*6+8,80*5+ |m 182,020
2,21*4+0,90%8+6,30*2+4,50*3+3,30*4
RAZEM 182,020
17/44212310- Rusztowania
5
130|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.|05 1651- |podiuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
17|01
9,90*5,40*2 m?2 106,920
RAZEM 106,920
18 Podjazd dla niepetnosprawnych
18./45223500- Konstrukcje z betonu zbrojonego
11
131|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.|02 1101- |nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podto-
18./01 Zu gruntowym
1
(5,11+2,11+2,72)*0,30*0,10 m3 0,298
0,50*0,50*5*0,10 m3 0,125
RAZEM 0,423
132/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek  |m3
d.|0208-04 |deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie
18. betonu
1
0,30*0,30*1,15*5 m3 0,518
RAZEM 0,518
133 KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm|m2
d.|02 0107-
18./01
1
(2,66+3,27)*1,30 m?2 7,709
RAZEM 7,709
134/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z |m2
d.|0207-01 |zastosowaniem pompy do betonu
18./0207-07
1
5,11*1,15<$rednia wysokos$¢> m?2 5,877
RAZEM 5,877
135|KNR 2-02 |Cokot zelbetowy do mocowania balustrad m3
d.|0211-04
18.
1
5,11*0,15%0,20 m3 0,153
RAZEM 0,153
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
136|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.|0603-09 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza wars-
18. twa
1
poz.133<7,709 m2>*2+0,30*3*1,15+p0z.134<5,877 m2>*2 m?2 28,207
RAZEM 28,207
137|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.|0603-10 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
18. stepna warstwa
1
poz.136<28,207 m2> m?2 28,207
RAZEM 28,207
18./45262310- | Zbrojenie
2|7
138/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.|0290-01 |dowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
18.
2
10,17*0,001 t 0,010
RAZEM 0,010
139/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.|0290-02 |dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
18.
2
92,534*0,001 t 0,093
RAZEM 0,093
18./45233250- Roboty w zakresie nawierzchni
36
140/ KNNR 4  |Podioza pod nawierzchnie z materiatéw sypkich m3
d.|1411-04
18./analogia
3
5,11*1,30*0,30+3,27*2,66*0,30 m3 4,602
RAZEM 4,602
141|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - |m2
d.|0105-05 |10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
18./0105-06
3
5,11*1,30+3,27*0,66 m?2 8,801
RAZEM 8,801
142/KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt tarasowych betonowych 40x40 cm m?2
d.|0502-01
18.
3
1,50*5,11+3,06*3,66+(1,82+3,66)*0,40 m?2 21,057
RAZEM 21,057
143|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.|0407-04 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18.
3
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
18./45421160- Balustrady
43
144 KNR-W 2- |Balustrady z podwdjng poreczg dla niepetnosprawnych wyko- |m
d.|02 1209- |nane ze stali nierdzewnej
18./02
4
5,11*2 m 10,220
RAZEM 10,220
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