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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty ziemne - ogrodzenie, rozbiorki 1 5
2|0grodzenie 6 8
3| Montaz bramy ogrodzeniowej przesuwnej i furtek 9 15
4| Utwardzenie podjazdu na posesije, opaska 1 29

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 16740




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111000-8 |Roboty ziemne - ogrodzenie, rozbiérki
1/KNR 4-04 Rozebranie taw Zelbetowych o grubosci (wysokosci) ponad 100 cm - Usytuowanie |m3
d.1|0302-06 z.0. |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
analiza indy-
widualna
0,50*1,10*(12,00+20,50) m3 17,875
RAZEM 17,875
2|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.l11) dot.
d.1/0312-10
57-14 dot. 43,000
RAZEM 43,000
3|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.1]0101-02 tonie zbrojonym
14*40 cm 560,000
RAZEM 560,000
4/KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke prefabrykowang ogrodzenia m
d.1/0401-02
35+2,50+11,20+7,70*2+17,00+24,20 m 105,300
RAZEM 105,300
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu cigg- | m?3
d.1/1101-01 nikiem kotowym z przyczepg w miejsce utylizacji
1101-04
poz.1 m3 17,875
RAZEM 17,875
2/34928200-0 |Ogrodzenie
6/KNNR 2 Betonowanie betonem C16/20 (B-20) konstrukcji niezbrojonych stép fundamento- |m3
d.2|0106-02 z.sz. |wych
5.5.
poz.2*0,40*0,40*1,00 m3 6,880
RAZEM 6,880
7|KNR 2-31 Podmuréwka prefabrykowana ogrodzenia z elementéw betonowych wibroprasowa- |m
d.2|0403-01 nych
analiza indy-
widualna
poz.4 m 105,300
RAZEM 105,300
8/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe, panelowe z pretéw ocynkowanych pionowych i pozio- m
d.2/1802-04 mych wysoko$ci 152cm powlekanych
analiza indy-
widualna
poz.4 m 105,300
RAZEM 105,300
3 Montaz bramy ogrodzeniowej przesuwnej i furtek
9/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3/0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - do rozbidrki cokotu betonowego i wy-
konania fundamentéw pod stup i przeciwwage bramy
0,60*0,60*1,00*2+1,00+0,40*2,00*1,00*2 m3 3,320
RAZEM 3,320
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.3/0202-01 nie betonu - fundament pod przeciwwage i stup skrajny
0,40*0,40*1,00+0,50*2,00*1,00 m3 1,160
RAZEM 1,160
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.3|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ochrona fundamentéw
(0,40+2,00)*1,00*2 m? 4,800
RAZEM 4,800
12|KNR 2-02 Jw - druga warstwa m?2
d.3/0603-10
(0,40+2,00)*1,00*2 m? 4,800
RAZEM 4,800
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- | m3
d.3/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.9 m3 3,320
RAZEM 3,320
14| KNR-W 2-02 |Osadzenie bramy samonosnej przesuwnej 6000x1500 z wypetnieniem jak panel |m?2
d.3]1221-02 ogrodzenia
analiza indy-
widualna
6,0*1,50 m?2 9,000
RAZEM 9,000
15/KNR 2-23 Furtka o wym. 1000x1500 mm z wypetnieniem systemowym powlekana w kolorze |szt.
d.3/0402-04 brgzowym
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45233200-1 |Utwardzenie podjazdu na posesje, opaska
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 45 cm
0101-02
397,83<CAD> m?2 397,830
RAZEM 397,830
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.16 m? 397,830
RAZEM 397,830
18/ KNNR 6 W arstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.4/0104-04
poz.16 m? 397,830
RAZEM 397,830
19/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4/0109-03
0109-04
poz.16 m? 397,830
RAZEM 397,830
20/KNNR 6 W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm|m?2
d.4/0105-07
poz.16 m? 397,830
RAZEM 397,830
21|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m?2
d.4|231 0511-03 |21-50 elementéw/m2
poz.16 m? 397,830
RAZEM 397,830
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.4|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
34,90+38,40+0,50 m 73,800
RAZEM 73,800
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3wgr. |m?3
d.4|0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
poz.16*0,45 m3 179,024
RAZEM 179,024
24|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- | m?2
d.4/0102-05 kosci koryta
40,00*0,50 m?2 20,000
RAZEM 20,000
25|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
poz.24 m?2 20,000
RAZEM 20,000
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za- | m?2
d.4/0105-01 geszczeniu
0105-02
poz.24 m?2 20,000
RAZEM 20,000
27/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm|m?2
d.4/0105-07
poz.24 m?2 20,000
RAZEM 20,000
28| NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr.6 cm - |m?2
d.4|231 0511-03 |21-50 elementéw/m2
poz.24 m?2 20,000
RAZEM 20,000
29/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.4/0404-03 nione piaskiem
poz.24/0,50 m 40,000
RAZEM 40,000
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