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OPRACOWANIA POWIAZANE:

Projekt Budowlany rozbudowy szkoty

Projekt Budowlany — przytacze wodno-kanalizacyjne

Projekt Wykonawczy — cze$¢ konstrukcyjna

Projekt Wykonawczy — instalacje sanitarne wewngtrzne
Projekt Wykonawczy — przytacze wodno-kanalizacyjne
Projekt Wykonawczy — instalacje elektryczne i teletechniczne
Projekt wykonawczy — instalacja naglo$nienia sali

Projekt Wykonawczy — nawierzchnie drogowe

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

PODSTAWA OPRACOWANIA:

kopia mapy zasadniczej

pomiary inwentaryzacji istniejacego budynku i wykop przy fundamentach - do celow
projektowych wykonane w pazdzierniku 2015r

uzgodniona z Inwestorem koncepcja rozbudowy budynku

Opinia geotechniczna opracowana w pazdzierniku 2015r przez EKO Pracownia
Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany Radom ul. Wilcza 8

projekty branzowe

obowiazujace przepisy techniczne i normy
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I11. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
rozbudowy budynku Publicznej Szkoty Podstawowej wraz z budowa sali gimnastycznej w
Odechowie 77 gm. Skaryszew, dziatka nr ewidencyjny 128 obrgb 0023 Odechow.

Inwestorem jest Gmina Skaryszew z siedzibg 26-640 Skaryszew ul. Stowackiego 6.

Projekt obejmuje rowniez:
- budowe drogi p.poz. wraz z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych
- budowe przytacza wodociggowego z hydrantem p.poz. do nowej czesci budynku
- budowe zbiornikow na nieczystosci ciekle z przylaczem kanalizacji sanitarnej
- budowe wlz i o§wietlenia zewngtrznego
- uziemienie stupa linii SN
- przebudowe dachu na istniejacej przybudowce

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewidencyjny 128 oznaczona zostala na mapie literami A, B, C, D, 0 osi
podhtuznej potnoc-potudnie, zlokalizowana jest przy drodze wojewddzkie;.

Dziatka ma bezposredni dostep do drogi istniejgcymi dwoma zjazdami na petle
autobusows, z jednego z nich jest wjazd w glab dziatki. Droga wojewodzka jest o nawierzchni
asfaltowej z obustronnymi rowami odwadniajacymi.

Teren jest zainwestowany, zabudowany, z urzadzonym i ogrodzonym boiskiem,
placem zabaw, z trawiastym boiskiem do pitki noznej w glebi dziatki.

Na dzialce, w jej Srodkowej czgsci, zlokalizowany jest pigtrowy budynek szkoty z
dobudowana, po jego pdinocnej stronie, parterowa dobuddéwka z sanitariatami.

Przez dziatke, w potudniowej czesci, wzdhuz drogi, jest wodocigg gminny z hydrantem
p.poz. oraz kablowa linia telefoniczna. W pétnocnej czesci dziatki, w poprzek, przechodzi
napowietrzna linia energetyczna $redniego napigcia ze shupem przy wschodnim ogrodzeniu.

Teren z przylaczem wodociggowym, przylagczem gazowym z gazomierzem w
ogrodzeniu, z dwoma zbiornikami na nieczystosci ciekte z kregéw betonowych usytuowanych
po wschodniej i potnocnej stronie budynku, z przytaczami kanalizacyjnymi, z kablowym
przylaczem telefonicznym, przy ogrodzeniu wschodnim stoi tez stup z napowietrznym
przylaczem energetycznym do budynku.

Droga dojazdowa, plac przed wejsciem gtownym do szkoty i chodniki 0 nawierzchni z
kostki betonowej. Miejsca postojowe dla kilku samochodéw osobowych wzdtuz ogrodzenia
wschodniego o nawierzchni zwirowej. Pozostaty teren o nawierzchni trawiaste;.

Teren czgsciowo ogrodzony, bez boiska do pitki noznej, w wigkszoSci siatka
ogrodzeniowa na stlupkach metalowych. Ogrodzenie wschodnie cofnigte okoto 3,0-4,0m od
granicy w glab dziatki. Ogrodzenie pétnocne sktada si¢ z kilku odcinkow.
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Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym, z r6znicg terenu okoto 1.70m. W miejscu
rozbudowy teren prawie ptaski.

Wzdhtuz linii ogrodzenia wschodniego i1 zachodniego rosng drzewa lisciaste i iglaste,
kilka drzew ros$nie tez wzdluz ogrodzenia péinocnego.

Przy p6locnym ogrodzeniu, w miejscu projektowanej rozbudowy, byt murowany
budynek sanitariatow z dotami kloacznymi, po jego rozebraniu mogly pozosta¢é w gruncie
fundamenty i gruz budowlany.

Na terenie wystepuja tez przewody melioracji, ich przyblizona lokalizacja pokazana
zostala na rysunku planu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest parterowa rozbudowa budynku szkoty po jego poinocnej stronie.
Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym o osi podtuznej poétnoc-potudnie, sale lekcyjne z
sanitariatami o osi wschdod-zachdd. Skrzydta potaczone holem z szatniami i z wejSciem
glownym od wschodu.

Rozbudowe usytuowano poza wyznaczong W decyzji o warunkach zabudowy
nieprzekraczalng linig zabudowy ustalong na 80,0m od krawedzi drogi wojewddzkiej,
rownolegle do istniejacego budynku.

Wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej, z chodnika przy drodze dojazdowej,
pehiacej rowniez funkcje drogi pozarowej dojazdu do sali gimnastyczne;j.

Z chodnika jest tez dojscie do drugiego wejscia do zaplecza sali gimnastycznej i do
wyjscia ewakuacyjnego z sali.

Szczegotowe usytuowanie budynku przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykopoéw pod fundamenty, nalezy zlokalizowa¢ stary
budynek sanitariatow oraz ustali¢ w terenie szczegdlowy przebieg saczkow drenarskich,
wykonujac probne przekopy.

Projektowane jest utwardzenie nawierzchni drogi pozarowej, siegacza do zawracania,
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, placyku na kontenery na $mieci oraz
chodnikow kostkg betonowa na podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie, zgodnie z projektem wykonawczym drogowym.

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych w ilosci 16szt, w tym 2 szt. dla osob
niepetnosprawnych, zaprojektowano wzdtuz projektowanej drogi dojazdowe;j.

Na potaczeniu istniejacej nawierzchni z projektowanym chodnikiem oraz naprzeciw
miejsc postojowych nps zaprojektowano obnizony kraweznik chodnika.

Po potudniowej stronie nowych sal lekcyjnych projektowana jest nawierzchnia
utwardzona przy wyjsciach z sal lekcyjnych, z nawierzchnig z betonowych ptyt chodnikowych,
zakonczone palisadg 1 obsypane skarpg. Wyjscie z sali oddziatu przedszkolnego potaczone
chodnikiem z placem zabaw dla dzieci.

Wyjscie ewakuacyjne z korytarza przy projektowanych salach lekcyjnych polaczone z
siggaczem do nawracania chodnikiem o szerokosci 1,50m i dtugosci 50,0m, 0 nawierzchni z
kostki betonowej z obrzezem.
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Zaopatrzenie rozbudowy budynku w wodg z projektowanego przytacza 110, z sieci
gminnej, pomiar w studni wodomierzowej zlokalizowanej przy ogrodzeniu w narozniku
potudniowo-wschodnim dziatki. Na przytaczu, w poblizu sali gimnastycznej, zabudowa
hydrantu p.poz. J80 o wydajnosci 10litrow/s.

Zaopatrzenie budynku w energi¢ elektryczng z projektowanego ztgcza ZK-3 + 2 TL
zlokalizowanego w ogrodzeniu od strony drogi wojewddzkiej i budowa wlz do nowego
budynku i do istniejacej biblioteki. Po realizacji wlz istniejace przylacze napowietrzne ze
stupem do likwidacji. Budowa przytacza kablowego — wg oddzielnego opracowania.

Projektowane jest uziemienie istniejacego stupa linii SN zlokalizowanego przy
ogrodzeniu wschodnim, w potnocnej czegsci dziatki, prgtami wbitymi w ziemi¢, zgodnie z
uzgodnionym projektem budowlanym.

Odprowadzenie $ciekow komunalnych do projektowanego szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte, dwukomorowego, o tacznej pojemnosci do 20m3, zlokalizowanego w
potudniowej czesci dzialtki, przy boisku szkolnym. Istniejace zbiorniki §ciekow do likwidacji.

Prowadzac przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ poprzez studnie rewizyjne
istniejgce przewody kanalizacji wychodzace z budynku starej szkoty.

Projektowana jest tez budowa noweg0 przylacza gazu dla zasilania projektowanej
kotlowni gazowej zlokalizowanej przy zapleczu sali gimnastycznej, z gazomierzem na $cianie
budynku, prowadzonego zgodnie z warunkami technicznymi wzdtuz istniejacego gazociagu —
przytacze wg oddzielnego opracowania.

Zaprojektowano oswietlenie zewngtrzne lampami usytuowanymi wzdhuz catej drogi
dojazdowej, przy siggaczu do zawracania oraz wzdhuz chodnika do wyjscia ewakuacyjnego po
pdéinocnej stronie projektowanego budynku.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych oraz z dachu rurami
spustowymi bezposrednio na teren zielony dziatki. Na dlugosci ~1,50m od budynku
projektowane betonowe $cieki.

Koncoéwki przewodow melioracyjnych, kolidujacych z projektowang zabudowa,
przeznaczone zostaly do likwidacji. Przewody drenarskie przecinajace projektowane
przylacza, po zakonczeniu robot do odtworzenia stanu istniejgcego.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prébne przekopy dla
doktadnego zlokalizowania tras rurociggdéw, zinwentaryzowac je i nanie$¢ na mapg. Zaleca sig,
by prace ziemne przy przytaczach prowadzi¢ w okresie suchym.

Dokumentacj¢ powykonawcza likwidacji w/w saczkéw nalezy przekaza¢ do
Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Radom
Inspektorat w Szydtowcu.

Naturalne uksztattowanie catego terenu pozostaje bez zmian, jedynie w bezposrednim
sasiedztwie budynku projektowane jest uksztattowanie tarasow i podniesienie opaski ziemig z
wykopow. Teren zagospodarowany bedzie zielenig niskg w formie trawnikow.
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Ogrodzenie péinocne z siatki metalowej na stupkach stalowych do demontazu.
Projektowane jest nowe ogrodzenie obejmujgce pozostalg cz¢s¢ dziatki, po wytyczeniu granic
w terenie, z gotowych paneli z siatki zgrzewanej wysoko$ci 1,50m na stupkach stalowych z
prefabrykowanym cokotem.

Projektowane jest wycigcie 12 szt. drzew, lipy i §wierki, kolidujacych z projektowang
rozbudowg budynku i dodatkowo usunigcie 7 karp wczes$niej wycietych drzew po zachodniej
stronie budynku szkoly. Na wycinke zaznaczonych na mapie drzew nalezy uzyska¢ zgode
Starosty Radomskiego.

Przy miejscach postojowych, na koncowce siggacza do zawracania, projektowane jest
utwardzone miejsce na zamykane kontenery do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych,

ktore wywozone beda zgodnie z harmonogramem i podpisang umowa.

4. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki 14 200,00 m2 100,00 %
Powierzchnia zabudowy 178511m2 1257 % <40 %
w tym: istniejacy budynek 468,20 m2
projektowana rozbudowa 1 316,91 m2
Powierzchnie utwardzone 4351,00m2 30,64 % <40 %
w tym: istniejace nawierzchnie drogowe 1 031,00 m2
istniejgce chodniki 1 opaski 64,00 m2
istniejace boisko i1 plac zabaw 1 902,00 m2
projektowane drogi i parkingi 848,00 m2
projektowane chodniki i opaski 506,00 m2
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 8 064,00 m2 56,79 % > 20 %

Procentowy udzial poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu jest zgodny z
wymogami decyzji o warunkach zabudowy.

5. Dane informujace o wpisaniu w rejestr zabytkow

Teren objety opracowaniem nie podlega ograniczeniom wynikajacym z ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku, nalezy go zabezpieczy¢ 1 zglosi¢ znalezisko do Wojewddzkiego
Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw Wojewodztwa Mazowieckiego — Delegatura w Radomiu
ul. Zeromskiego 53.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenow eksploatacji gorniczej i terendw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
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7. Informacja o przewidywanych zagorozeniach dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisow o ochronie przyrody. Projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska. Obowigzuje ochrona
drzew i krzewo6w w rejonie inwestycji.

Zamierzona inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow 1 ich otoczenia.

Zamierzona inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow istniejgcych i projektowanych obiektow oraz ich otoczenia.

8. Oqgrodzenie terenu

Ogrodzenie polnocne z siatki na stupkach stalowych do catkowitego demontazu,
facznie z bramg rozwierang.
Na odcinku dtugosci 32mb, kolidujacym z nowym budynkiem, rozbidrka rowniez
fundamentéw gruzobetonowych pod stupkami.
Ewentualne uzupelnienie pozostatych wykopow chudym betonem do poziomu
projektowanych warstw podpodtogowych.
Dlugos¢ taczna ogrodzenia do demontazu ~ 86,00mb

Po wytyczeniu granic w polnocnej czgséci terenu, projektowane sg odcinki nowego
ogrodzenia obejmujace pozostalg cze¢$¢ dzialki.
Ogrodzenie o calkowitej wysokosci ~1,60m, projektowane z gotowych paneli z siatki
zgrzewanej, na stupkach stalowych z prefabrykowanym cokotem betonowym.

Ogrodzenie wschodnie L=1,10m + 66,0m
Ogrodzenie potnocne L=72,50m
Ogrodzenie zachodnie L =82,40m

Panele — systemowe o wysoko$ci ~130cm i dlugosci ~250cm, doktadny wymiar w
zaleznosci od wybranego producenta. Panele z siatki zgrzewanej z pretow J5mm,
cynkowanych ogniowo i dodatkowo malowanych farba na kolor bragzowy. Siatka o oczkach
50x200mm, z potréjnym przegigciem dla sztywnosci panelu.

Stupki ogrodzeniowe — z profilu 60x40x2mm, dlugosci ~250cm do zabetonowania w
gruncie. Stupki cynkowane ogniowo 1 malowane na kolor, z zaslepka od gory 1 kompletem
obejm 1 $rub dla montazu przeset.

Fundamenty — pod stupki z betonu B-15, wylewanego bezposrednio do dotkéw o

wymiarach ~40x40x90cm, doktadny rozstaw dostosowany do dtugos$ci paneli. Stupki w trakcie
betonowania podeprze¢ dla utrzymania pozycji pionowe;j.
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Cokot — prefabrykowany, panele gtadkie wysokosci 30cm, grubosci Scm wykonane z
betonu B-15 zbrojonego pr¢tami zebrowymi w postaci Siatki zgrzewanej. Przy stupkach
aczniki prefabrykowane betonowe. Po zamontowaniu tacznikow i desek podmurowki oraz ich
wypoziomowaniu, uzupetnienie betonem otwordéw przy stupkach.

Po uzyskaniu sztywnosci stupkéw, montaz paneli z wykorzystaniem obejm systemowych i
srub. Nalezy zastosowac na kazdy stupek nakretki zrywalne, dla zapobiegania ewentualnemu
demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji tj. wolnostojagcego budynku szkoty wraz z
projektowang rozbudowa i projektowanymi miejscami postojowymi miesci si¢ w cato$ci na
dzialce wiasnej Inwestora.

Zachowane zostaty odlegtosci:

- §cian budynku od granic dziatki zgodnie z §12 ust.1 Warunkéw Technicznych

Opracowata: mgr inz. arch. Barbara Filipiak-Wtodarczyk
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IV. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana rozbudowa szkoty obejmuje budowg wejscia gldownego z wiatrotapem,
szatniami oddzielnymi dla dzieci mtodszych i starszych, holem gtownym z pomieszczeniem
woznej. Z holu dostegpny jest tez sekretariat i gabinet dyrektora.

Skrzydto potudniowe miesci dwie sale lekcyjne dla dzieci mtodszych po 20 dzieci, salg
oddziatu przedszkolnego dla 20 dzieci z magazynkiem podrecznym i gabinet logopedy.
Korytarz zakonczony powierzchnig rekreacji. Z korytarza dost¢pne sg sanitariaty dla dzieci
milodszych z mniejszymi przyborami oraz pomieszczenie socjalne i magazynowe.

Skrzydto péinocne z salg gimnastyczng posiada oddzielne wejscie zewngtrzne z
wiatrotapem od strony drogi z parkingiem, umozliwiajgce dostep do czgsci sportowej szkoty
poza lekcjami. Dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z korytarza na pdinoc, do siegacza do
zawracania.

Sala gimnastyczna miesci pelnowymiarowe boisko do siatkowki i boisko tenisa oraz
niepelne boisko do mini koszykowki. Z sali zapewniony jest bezposredni dostep do magazynu
sprzetu sportowego.

Zaplecze sali gimnastycznej sktada si¢ z dwoch zespotow szatni z umywalnia, kazde dla
20 uczniéw. Ubikacje w kazdym zespole pelnig roéwnocze$nie funkcje sanitariatow
ogolnodostepnych, jeden dla chtopcow, drugi dla dziewczat. W zapleczu zaprojektowano
gabinet nauczycieli wf z tazienka, ktory moze tez petnic¢ funkcje pokoju trenera lub sedziow w
zajeciach pozalekcyjnych.

Z korytarza, jak najblizej holu gtéwnego, zaprojektowana jest tazienka dla osob
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim. Pelni¢ moze ona réwniez
funkcje¢ natrysku dla oddziatu przedszkolnego. Pomieszczenie porzadkowe zaplecza pomiesci¢
ma $rodki czystos$ci dla catej szkoly i maszyne do zmywania podtog.

Przy zespole szatniowym zaprojektowana jest kotlownia gazowa z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej, zasobnik wspomagany pompa ciepta powietrze-woda.

Kotly gazowe maja zasila¢ rowniez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta sali
gimnastycznej, centralg nawiewng szatni przy wejsciu gldownym i centrale nawiewna zespotu
szatni z umywalniami przy sali gimnastycznej. Kotty docelowo maja ogrzewac tez istniejacy
budynek szkoty, po wykonaniu jego remontu i termomodernizacji.

W skrzydle tym, od zewnatrz, dostepne jest nieogrzewane pomieszczenie na sprzet
porzadkowy do pielegnacji terenu.

Projektowana jest rozbidrka dachu nad istniejaca przybudowka z sanitariatami i zmiana

jego konstrukcji z kierunkiem potaci oraz likwidacja istniejacego zbiornika na nieczystosci
ciekte, studzienki rewizyjnej wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej.
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Ze wzgledow pozarowych, istniejaca szkota od projektowanej rozbudowy oddzielona
jest $ciang oddzielenia pozarowego REI 60 oraz drzwiami p.poz. o odpornosci ogniowej EI 30
z samozamykaczem.

To samo dotyczy potaczenia zespotu sali gimnastycznej z holem gtownym.

Maksymalne wymiary projektowanej rozbudowy w rzucie 45,70m od frontu, 47,25m
wzdhuz osi pdétnoc-potudnie, wysokos¢ budynku gtéwnego od terenu do kalenicy 7,10m,
wysokos$¢ sali gimnastycznej 9,10m.

Powierzchnia catkowita rozbudowy 1 315,91 m2
Powierzchnia kondygnacji netto 1 151,96 m2
w tym: powierzchnia podstawowa 747,60 m2
powierzchnia pomocnicza 100,19 m2

powierzchnia komunikacji 278,35 m2

powierzchnia techniczna 25,82 m2

Kubatura catkowita zamknigta 7 780,70 m3
Kubatura otwarta 74,10 m3

Powierzchnia kondygnacji netto obejmuje powierzchnie wszystkich pomieszczen, liczone w
swietle wykonczonych $cian, w poziomie podtogi wg normy PN-1SO 9836:1997.

2. Forma architektoniczna

Projektowany budynek w czeSci dydaktycznej stanowi tradycyjng bryle, katem
nachylenia dachu i pokrycia oraz elementéw elewacji nawigzuje do istniejgcego budynku
szkoty. Sala gimnastyczna nawigzuje wykonczeniem elewacji do pozostatych budynkow.

Caly budynek liczbg kondygnacji, swoja wysokoscia 1 wielkos$cig bryly speinia
zalozenia zawarte w decyzji 0 warunkach zabudowy, wpisuje si¢ w otaczajacy krajobraz i
sasiednig zabudowe.

3. Dostepnos$é dla 0sob niepelnosprawnych

Przed budynkiem szkoty zaprojektowano miejsca postojowe nps, wjazd z parkingu na
chodnik obnizonym kraweznikiem.

Budynek ma dostgp dla osob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wodzku
inwalidzkim bezposrednio z poziomu chodnika do nowego wiatrotapu.

W budynku, w obrgbie parteru projektowanego jest jeden poziom posadzki i brak
progdw. Potaczenie istniejacego i projektowanego budynku odbywa si¢ na tym samym
poziomie. Pomiedzy przybudoéwka z sanitariatami a istniejacg szkola, projektowane jest
wykonanie pochylni, niwelujacej prog wysokosci 8cm.

W zapleczu sali gimnastycznej, przy holu gtdéwnym, zaprojektowana zostala tazienka
przystosowana dla o0s6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim,
wymiary pomieszczenia pozwalaja na pelny obrot wozka, zaprojektowano rowniez komplet
uchwytow, statych i uchylnych, przy umywalce, sedesie i natrysku, natrysk jest w poziomie
posadzki, na $cianie mocowane sktadane krzesetko.
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4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Rozbiorki — dotycza przybudowki z sanitariatami:
- rozbidrka opaski z kostki betonowej z obrzezem
- obciecie daszka zelbetowego
- demontaz 2szt. — krat okiennych, parapetow zewnetrznych z blachy i okien drewnianych
- skucie tynku osciezy okiennych
- demontaz 3 szt. rur wentylacyjnych, rynny i 2 rur spustowych z pvc
- rozbidrka obrébek blacharskich okapu, wiatrownic, styku ze $ciang szkoty, podprzybitki
- usunigcie do utylizacji pokrycia z eternitu przez koncesjonowang firme¢
- rozbidrka konstrukcji drewnianej wigzby
- rozbiorka $cian szczytowych nad stropem
- zdjecie ze Sciany podtuznej warstwy styropianu z tynkiem
- przebicie przez strop otwordw wentylacyjnych
- demontaz 2 szt. oscieznic drzwiowych
- rozbiorka $cian na otwory drzwiowe i przejscia w korytarzu pod projektowanymi i
istniejacymi nadprozami
- skucie pasa ptytek z gresu z fragmentem wylewki w miejscu projektowanej pochylni

Wykopy — przed przystapieniem do robdt nalezy usunaé wierzchnig warstwe humusu z
calej powierzchni zajgtej pod budynek i nawierzchnie utwardzone, grubosci okoto 30cm.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy dla
doktadnego zlokalizowania tras rurociggdw, zinwentaryzowac je 1 nanie$¢ na mapg. Zaleca sig,
by prace ziemne przy fundamentach 1 przytaczach prowadzi¢ w okresie suchym.

Rurociaggi pod posadzkami budynku w calosci zlikwidowa¢ uzupetniajac wykop
zageszczonym gruntem z wykopow.

W miegjscu projektowanych fundamentéw budynku, uzupeklnienie wykopu ponizej
poziomu posadowienia budynku chudym betonem.

Dokumentacj¢ powykonawcza likwidacji w/w saczkow nalezy przekaza¢ do
Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Radom
Inspektorat w Szydtowcu.

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome taw fundamentowych z papy izolacyjnej
modyfikowanej SBS, przeznaczonej do izolacji fundamentow.

Izolacje wierzchu mur6w fundamentowych z papy termozgrzewalnej. lIzolacje pionowe - 2x
smarowanie z masy bitumicznej modyfikowanej SBS, dopuszczonej do kontaktu ze
styropianem, na wyréwnanym, izolacja typu s$redniego min w 2 warstwach, zgodnie z
wytycznymi producenta. Izolacja bitumiczna wyprowadzona od zewnatrz na calg wysoko$¢
cokotu, ale powyzej opaski izolacja moze by¢ typu lekkiego.

Przed wykonaniem izolacji gruntowanie podtoza roztworem gruntujacym modyfikowanym
kompatybilnym z powtoka izolacyjng.

Po wykonaniu izolacji  przeciwwilgociowej bitumicznej, ocieplenie murow
fundamentowych plytami styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12cm.
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W istniejacej czesci budynku, po odkopaniu $ciany przybudowki na styku z projektowang
rozbudowa, PO oczyszczeniu 1 wyroOwnaniu powierzchni podtoza zaprawg, uzupehlienie
izolacji przeciwwilgociowej pionowej z masy bitumicznej jw.

Dylatacja — pionowa na styku $ciany fundamentowej istniejacej i projektowanej z
przektadka z papy izolacyjne;j.
Uszczelnienie dylatacji budynku pod ziemia, z wykorzystaniem z przyj¢tego systemu
izolacji elastycznego kitu z dodatkiem bitumu.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — w czesci dydaktycznej i zaplecza sali gimnastycznej
z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. marki M5.

Niektore filarki mig¢dzyokienne zelbetowe wylewane, zgodnie z  rysunkami
konstrukcyjnymi.

Laczenie $cian nosnych i dzialowych pomiedzy sobg oraz $cian z zelbetem na strzepia W €O
drugiej warstwie.

Sciany sali gimnastycznej, dla wyciszenia hatasu, murowane z bloczkow
wapienno-piaskowych akustycznych, na petne spoiny poziome i pionowe. Sciany sali
dodatkowo wzmocnione rdzeniami zelbetowymi, zbrojenie pionowe utwierdzone w tawach i
wiencach.

W sali gimnastycznej $ciany wewngtrzne szczytowe do wysokosci 3,10m murowane jako
trojwarstwowe, od wnetrza jasna cegla klinkierowa potoéwkowa, kolor sahara matowy gladki
bez cieniowania, kotwiona ze $ciang nos$na kotwami J4,5mm ze stali ocynkowanej w ilosci
4szt/m2. Spoiny wykonczone na potokraglo. W $ciance osadzone skrzyneczki na wylaczniki
o$wietlenia 1 gniazda wtykowe, zgodnie z projektem elektrycznym i naglo$nienia.

W S$cianach pozostawi¢ otwory na czerpnie wentylacji mechanicznej, ich potozenie wg
projektu wentylacji, dostosowujac je do zastosowanego typu central wentylacyjnych
wybranego producenta.

Wszystkie Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe ocieplone styropianem gr. 15cm z akrylowym
tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojace;j.

Scianki dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych drazonych gr.8cm i gr.12cm na
zaprawie cem.-wap. marki M5, pod kominami wentylacyjnymi z pustakow $ciany pogrubione.

W sanitariatach nr 15 i 16 oraz w umywalniach nr 27 i 33 $cianka dziatowa dla mocowania
umywalek do wysokosci 100cm pogrubiona.

Do nadmurowania, ponad istniejacym stropem, $ciana oddzielenia p.poz. na styku
przybudowki i projektowanej rozbudowy z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych gr.
25cm na zaprawie cem.-wap. marki M5.

Dylatacje — nad terenem szczelina pomiedzy $cianami wypetniona styropianem gr.2cm
na gleboko$ci min 50cm od zewnatrz i od strony stropodachu.
Wykonczenie widocznych krawedzi masg trwale plastyczng np. akrylem.

Zamurowania w istniejgcej Scianie — otworé6w przybudowki po zdemontowanych
oknach sanitariatow. Po skuciu tynkow os$ciezy i wykonaniu strzepi, murowanie z odpowiednio
docietych bloczkow wapienno-piaskowych na zaprawie cem-wap. Grubos$¢ Scianki jak na
rysunku parteru.
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NadproZa w istniejgcych scianach — na polgczeniu projektowanej rozbudowy z
istniejgcg przybudowka oraz w korytarzu istniejacej szkoty jako stalowe z 2 ceownikow
skreconych $rubami, na $ruby nalozone tuleje dystansowe z rury @ 25. Po osadzeniu
ksztattownikow powiekszenie otworu pod nadprozem. Ksztattowniki wyszpatdowane,
osiatkowane i otynkowane.

Poszerzenie otworu pomiedzy przybudowka a istniejaca szkola zatozono pod istniejagcym
nadprozem. Przyje¢to, ze otwor zostal czgsciowo zamurowany. Przed przystapieniem do robot,
po czeSciowym skuciu tynkow, nalezy sprawdzi¢ przyjete zatozenie. W razie watpliwos$ci
nalezy wykona¢ nadproze stalowe jw. lub wezwa¢ konstruktora.

Dach — wielospadowy, nad salami lekcyjnymi o wickszym spadku, jak na istniejgcej

szkole. Nad wejsciem gléwnym i zapleczem sali gimnastycznej 0 mniejszym spadku.

Konstrukcja drewniana krokwiowo-ptatwiowa, z drewna klasy C24, impregnowanego
wielofunkcyjnymi srodkami chemicznymi ogniochronnymi do stopnia trudnozapalne w kilku
warstwach zgodnie z wytycznymi producenta. Srodek zintegrowany ognioochronny,
grzybobojczy, przeciw plesniom i przeciw owadom. Styk drewna z murem izolowaé papa
asfaltowa lub folig izolacyjna.

Pokrycie blachg stalowa, ocynkowang, powlekang, na rabek stojacy, na systemowej macie
separacyjnej, na pelnym deskowaniu.

Deskowanie polaci — na catym dachu deskowanie z desek grubo$ci 25mm 1 szerokos$ci
12-15cm, z pozostawieniem odstgpow ~2,5cm pomigdzy nimi.
Calos¢ potaci z desek do impregnacji $rodkami chemicznymi, jak wigzby dachu, po obydwu
stronach deskowania.

Wytaz dachowy — typowy o wymiarze w $§wietle 80x80cm, konstrukcji drewnianej, z
klapa otwierang na bok, z zamknigciem na skobel od strony strychu, z obrébkami blacharskimi
z blachy stalowej powlekanej, jak dach.

Konstrukcja wystajaca min 15¢cm nad wykonczona pota¢ dachu. Elementy drewniane
impregnowane jak wigzba dachu, klapa z ptyty OSB-3.

Przy wytazie zamontowany uchwyt do mocowania liny bezpieczenstwa oraz drabinka z
ostruganych i impregnowanych listew drewnianych.

Mata separacyjna — strukturalna membrana dachowa paroprzepuszczalna gr.~8mm,
spodnia warstwa z folii polipropylenowej o wysokiej paroprzepuszczalno$ci min
30009/m2/24h, o podwyzszonych parametrach wytrzymalosciowych i odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, odporno$¢ na temperature od -40°C do +95°C, z wierzchnim
oplotem ze splatanych wtokien np. polipropylenowym.

Pokrycie dachu i obrobki — z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6mm powlekanej
powltokg matowa np. pural gr. 50um, zgodnie z kolorystyka, w systemie rgbka stojgcego,
szeroko$¢ pasa krycia okoto 595mm, zaleznie od producenta, dlugosci arkuszy od okapu do
kalenicy. Powloka objeta min 30-letnig gwarancjg trwalosci techniczne;.

Na dachu o mniejszym spadku rabek podwdjny zaciskany, na dachu o wigkszym spadku
mozna zastosowac gotowe panele na rabek.
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Detale i obrobki kalenicy, naroznic, obrobek kominow, okapu oraz wywietrzakow
potaciowych itd. z blachy jw. gr.0,6mm, zgodnie z katalogiem rozwigzan technicznych
wybranego producenta blachy.

Montaz pasa nadrynnowego z blachy jw.

Podprzybitka pozioma — panele szerokosci ~1,0m z blachy stalowej ocynkowanej gr.
min 0.5mm, powloka poliester mat gr. 35um powlekanej niskoprofilowanej, o wysokosci
profilu 7mm, szerokos$¢ przettoczenia dekoracyjnego ~100x17mm.

Mocowanie systemowymi wkrgtami do impregnowanego rusztu drewnianego z listew.
Panele w uktadzie prostopadtym do $cian budynku. Co trzeci panel z perforacjg. Laczenie
paneli w naroznikach budynku pod katem 45°, z przykryciem potaczenia profilem teowym.

Ruszt poziomy mocowany do spodu krokwi i do pionowych wieszakéw przykrecanych do
krokwi.

Plotki przeciwsniegowe — montaz w miejscu podparcia murtatami, kompletnego
zestawu plotkow przeciw$niegowych skladajacych si¢: z plotkdbw w formie relingow,
uchwytéw do blachy na rabek stojacy, zestawu blokujacego, zestawu ogranicznikéw, zestawu
uszczelek EPDM i wkretéw, montaz zgodnie z instrukcja przyjetego producenta blachy.

Stropodach sali — gimnastycznej jednospadowy, konstrukcja nosna z teowych belek
stalowych, bezptatwiowy, podktad z blachy trapezowej wg projektu konstrukcyjnego.

Paroizolacja — gruntowanie systemowym S$rodkiem dopuszczonym do kontaktu ze
styropianem, bitumiczna np. asfaltowo-kauczukowa, smarowanie w dwoch warstwach
naprzemiennie o tgcznej grubosci 1mm, wg wytycznych przyjetego systemu. Alternatywa papa
izolacyjna klejona do podtoza i na zaktadach.

Ocieplenie stropodachu — z ptyt styropianu EPS 100-038 gr. 20cm, frezowanym na
brzegach na pioéro i wpust, z fabrycznie przyklejona papa podktadowa na welonie szklanym, z
atestem NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia), wspOlczynnik przewodzenia ciepta plyt
laminowanych papa 0,037W/m-K.

Mocowanie w systemie klejonym do podtoza i klejone na zaktadach z papy. Dodatkowe
mocowanie styropianu kotkami systemowymi w pasach brzegowych stropodachu, zgodnie z
wytycznymi przyjetego systemu.

Na styku ze Scianami attyk dodatkowe systemowe kliny ze styropianu 5x5cm z warstwa
papy pod pionowe obrobki z papy.

Przy okapie montowane zaimpregnowane elementy drewniane do mocowania rynien i
obrobek blacharskich, ich gorna powierzchnia 1cm ponizej poziomu styropianu.

Drewno impregnowane wielofunkcyjnymi $rodkami chemicznymi przeciw owadom,
grzybom plesniowym 1 domowym.

Pokrycie stropodachu - jedng warstwg papy asfaltowej termozgrzewalnej
wierzchniego krycia z posypka mineralng, papa na osnowie poliestrowej 0 gramaturze min
250g/m2, z warstwa wysokomodyfikowanego polimerami SBS bitumu, uktadanie metoda
zgrzewania, papa gr. min 5,0mm.
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Papa wywinigta na $ciany attyk jako obrobka pionowa. Pionowa obrobka z papy na $cianie
mocowana u gory obrobka blacharska, zgodnie z katalogiem detali przyjgtego systemu.

Przed wykonaniem pokrycia nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne w najwyzszych
miejscach stropodachu, przeznaczone sa do odprowadzania pary wodnej gromadzacej si¢ pod
izolacja wodochronng z pap asfaltowych. Stosowanie kominka i ich ilo$¢ powinno by¢ zgodne
z instrukcjg opracowang przez producenta.

Docieplenie gzymsu — docietymi ptytami styropianu EPS 80-036 gr.5cm klejonymi do
podioza i wykonczone siatkg zbrojaca z tynkiem cienkowarstwowym.

Obrobki blacharskie — stropodachu sali gimnastycznej tj. gzymsu, okapu i poziome
attyk z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6mm powlekanej, z powtoka matowag w kolorze
zblizonym do koloru papy.

Powtloka na bazie poliuretanu i zywicy z gruba i trudnoscieralng warstwa podktadowa.
Minimalna grubo$¢ powtoki podktadowej 20um, a wierzchniej S0um, klasa korozyjnosci RC5,
odpornos¢ na zarysowanie >4000g.

Obrobki poziome $cianek attyk oparte na wyprofilowanych paskach z blachy ocynkowanej
mocowanych do impregnowanych klockéw drewnianych, przytwierdzonych do $ciany kotkami
rozporowymi. Obrobka ze spadkiem poprzecznym w kierunku potaci dachu.

Drewno impregnowane wielofunkcyjnymi $rodkami chemicznymi przeciw owadom,
grzybom plesniowym i domowym przy aplikacji przez malowanie lub natrysk, w ilo$ci warstw
zgodnie z instrukcja zalezng od grubosci elementow.

Obrobki blacharskie na dlugosci taczone na rabek stojacy lub lezacy.

Instalacja odgromowa — montaz instalacji odgromowej na uchwytach systemowych
wg opisu i rysunku w czesci elektryczne;.

Swietlik rurowy — jako do$wietlenie korytarza sali gimnastycznej, systemowy, komplet
ze sztywng rurg $wiatlonosng 550, rama sufitowa z rozpraszaczem pryzmatycznym, rura
zakonczona kopulka akrylowa lub z polimetakrylanu, zaleznie od wybranego producenta.

Podstawa systemowa z blachy ocynkowanej ocieplona styropianem, z kotnierzem do pokry¢
ptaskich.

Dodatkowo rura, w przestrzeni strychu, ocieplona mata welny mineralnej gr.15cm z
owinigciem wiatroizolacja.

Okna polaciowe — do$wietlenie holu gtdéwnego, systemowe, ptaskie, nieotwierane, z
szyba zespolong energooszczedng, od zewnatrz antywlamaniowa klasy P2A, od wnetrza ze
szktem bezpiecznym hartowanym, zakonczone przezroczysta koputa akrylowa lub
poliweglanowa. Profile wielokomorowe pvc z wypetlieniem wysoko izolujgcym polistyrenem
I systemem uszczelek.

Okna oparte na murowanej $ciance tunelu z cegly silikatowej gr.12cm, $cianka ocieplona od
strony strychu styropianem gr.15cm z wykonczeniem siatkg zbrojaca.

Kominy wentylacyjne — murowane z bloczkow wentylacyjnych silikatowych. Otwarcie
kanatéw pod stropem w pomieszczeniach ponizej przechodzacych pod stropem przewodow

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12 16



Odechow PSP dz. nr 128

wentylacji mechanicznej.

Na stropie poddasza pustaki obudowane dodatkowo ceglta ceramiczng pelng na zaprawie
cem-wap i ocieplone styropianem EPS 80-036 gr.5cm, nad dachem wykonczone wyprawg z
tynku cienkowarstwowego akrylowego na siatce zbrojacej. Dla uzyskania tzw. wydry, w
miejscu obrobek styropian gr. 3cm.

Przed wykonaniem ocieplenia kominéw doprowadzenie przewoddéw elektrycznych
zasilania wentylatorow hybrydowych i wylacznikow serwisowych, zgodnie z projektem
elektrycznym.

Siatka zbrojgca pojedyncza zatopiona w Kleju na $cianach w przestrzeni strychu oraz
podwdjna na $cianach kominéw ponad potacig dachu.

Kominy zakonczone czapka betonowa. Czeg$¢ otworéw otwarta do gory dla montazu
wentylatoréw dachowych.

Przewody spalinowe z kottow gazowych systemowe stalowe, powietrzno-spalinowe, z
kompletem akcesoriow i kotnierzem uszczelniajacym na przejéciu przez pota¢ dachu, ujete w
projekcie instalacji.

W istniejacej przybuddwce, po przebiciu stropdw, murowanie komindw wentylacyjnych od
poziomu stropu wg zasad jak wyzej.

Obrobki blacharskie czapek — wykonanie obrobek blacharskich czapek z blachy
stalowej powlekanej zgodnie z kolorystyka, mocowanie blachy na pianie montazowej i
kotkami rozporowymi. Laczenie poszczegdlnych arkuszy na rabek stojacy.

Kratki — zabezpieczajace boczne otwory wlotowe komindéw przed ptakami z siatkg w
ramkach ze stali nierdzewnej, komplet ze sprezynami dla otwarcia ich do okresowego

czyszczenia.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe - wykonczenie wewnetrzne

Podloia pod posadzki - na gruncie plyta z betonu B-15 na zageszczonym podkiadzie
piaskowym do wspotczynnika Is = 0,97. Zachowaé projektowane dylatacje na styku
budynkow.

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome posadzki na gruncie w czesci dydaktycznej i w
zapleczu sali gimnastycznej z 1warstwy papy izolacyjnej klejonej na zaktadach.
W sali gimnastycznej izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej podktadowej klejonej na
zaktadach, z wywinigciem na $ciany.
Nad warstwa styropianu izolacja z 1 warstwy folii izolacyjnej PE gr. 0,2mm zgrzewanej na
zaktadach.

Izolacje termiczne — posadzek na gruncie z ptyt twardego styropianu EPS 100-038
(FS-20) gr.10cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta styropianu 0,038 W/m-K.

Izolacje termiczne stropéw poddasza warstwg welny mineralnej w matach gr.2x10cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta mat max 0,039 W/m-'K, ukladane mijankowo, z
przykryciem wiatroizolacja.

W miejscu dojs¢ od wytazu stropowego do wytazéw dachowych pas twardej welny
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mineralnej gr.20cm przykrytej wiatroizolacja.

Po odkryciu stropu istniejagcego stropodachu nad przybudowka, nalezy sprawdzi¢, czy na
stropie lezy paroizolacja. W przypadku jej braku, nalezy zdja¢ istniejgcg warstwe ocieplenia,
utozy¢ paroizolacj¢ z folii PE gr.0,2mm. Powtdérnie utozy¢ istniejgce ocieplenie i uzupetnic
projektowa wetng mineralng w matach gr.2x10cm z przykryciem wiatroizolacja.

Podktady pod posadzki - w pomieszczeniach nad warstwa ocieplenia ze styropianu
wylewki cementowe, w systemie podiogi ptywajacej z izolacjg akustyczng obwodowsg np. z
obwodowym paskiem styropianu gr. min 10mm lub systemowg tasma dylatacyjna.

Zachowanie dylatacji pomi¢dzy segmentami.

Dylatacja przeciwskurczowa wylewek sal lekcyjnych i korytarzy o polach okoto 6x6m, z
uwzglednieniem wielkosci ptytek posadzek, przez naciecie ptyty do glgbokosci ~1/4 grubos$ci
ptyty. Wypehienie szczelin dylatacyjnych masg elastyczng wypelniajaca.

Miejsca dylatacji dobra¢ tak, by wypadaty na styku catych ptytek lub na styku kolorow
wyktadziny w miejscu spawania sznurem.

W sanitariatach z pisuarem, w kottowni i pod centralg wentylacyjna wylewki ze spadkami
do kratek $ciekowych.

W sali gimnastycznej posadzka sportowa powierzchniowo elastyczna, systemowa na
dwuwarstwowych legarach, na podktadkach akustycznych, ze $lepg podloga z desek i piyt
wiorowych. Podloga uktadana z obwodowa szczeling wentylacyjng zgodnie z przyjetym
systemem.

Na wylewkach parteru, pod wyktadziny z rulonu, warstwa z systemowej zaprawy
samopoziomujacej gr. lem, grubos¢ dostosowa¢ do poziomu plytek gresu w sgsiednich
pomieszczeniach.

W istniejagcym budynku szkoty wylewka cementowa dla wykonania pochylni w
projektowanym otworze drzwiowym na korytarzu.

Izolacja przeciwwodna - w pomieszczeniach mokrych - tzw. ptynna folia izolacyjna w
2 warstwach, bezpo$rednio pod ptytki Z masy uszczelniajace;.
Na $cianach wokot przyborow izolacja przeciwwodna jw. tylko jedng warstwa, jako fartuch
z ewentualnym wywini¢ciem na sgsiednig §cian¢. W natryskach izolacja jw. na wysoko$¢ 2,0m.
Styki ze §cianami 1 narozniki §cian uszczelnione dodatkowo tasmami systemowymi.

Stolarka okienna - pvc, kolor biaty, szklenie szyba zespolona, termoizolacyjng
niskoemisyjna, okna o wspotczynniku przenikania ciepta U<1. 1,1 W/m#K, wspolczynnik
przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego szyby g = 0,70 W/m*K.

Szyby okien sekretariatu i pokoju dyrektora od zewnatrz antywtamaniowe klasy P2, okucia
obwiedniowe rozwierano-uchylne z blokadami antywywazeniowymi i wktadka
zabezpieczajacg rozwiercenie klamki.

W gornym ramiaku okien, zgodnie z rysunkiem, montowane fabrycznie nawiewniki
wentylacyjne cisnieniowe o wydajnosci 30-45m3/h, od strony zewngtrznej ostonicte
okapnikami.

W salach lekcyjnych, zgodnie z opisem na rysunku parteru, nawiewniki naszybowe
wysokosci okoto 60mm, korpus aluminiowy, z cisnieniowg samoregulacja doptywu powietrza
klapka, o wydajnosci min 75m3/h/mb, szczelno$ci na wodg 1 wiatr do 650 Pa, sterowanie
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klapka manualne.

Okucia dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych,
umozliwiajace mikrowentylacje, okucia rozwierano-uchylne z blokada biednego polozenia
klamki.

Okna sali gimnastycznej od wewnatrz z szybami bezpiecznymi klasy P1. Otwierane kwatery
wyposazone w mechanizm do r¢gcznego uchylania z poziomu podtogi za pomoca popychaczy.

Montaz okien w licu zewngtrznym $ciany na listwach progowych, styki z murem uszczelni¢
pianka montazow3.

Pustaki szklane - w $ciankach dzialowych sanitariatéw i w Scianach korytarza, dla
zapewnienia §wiatla dziennego, od poziomu ~2,15m od podtogi pod sufit przyjeto pustaki o
wymiarach 19x19x8cm, szerokos¢ fugi 6mm, pustaki bezbarwne o drobnym wzorze, wysoko$¢
scianki dobra¢ w naturze po wykonaniu posadzki. System bez klasy odpornosci ogniowe;.

W magazynie sportowym luksfery $ciany zewngtrznej w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Montaz pustakow w konstrukcji z systemowych profili obwodowych, profili montazowych,
fugowych oraz kleju. Szczegotowe wykonczenie i uszczelnienie przegrody wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta pustakow i systemu tgczenia wymaganego dla danej klasy.

Witryny wewnetrzne — pomieszczenia woznej, profile pve kolor biaty, szyba
pojedyncza, w dolnej czesci profile wypelnione pelnym panelem pve.
Drzwi witryny przeszklone szklem pojedynczym bezpiecznym.

Nawietrzak — $cienny systemowy, kratka ze stopu aluminium, wykonczona powloka
lakierniczg proszkowa, kratka wewnetrzna z przepustnicg 1 filtrem powietrza, kanal dolotowy
teleskopowy z blachy ocynkowanej, kratka zewnetrzna z siatkg, o wydajnosci min 30m3/h.

Parapety wewnetrzne - gr. 2.5cm z zywic syntetycznych, o zaokraglonych
krawedziach, mocowane do podloza silikonem szklarskim, uktadane z minimalnym spadkiem
od okna.

Parapety szerokosci 22cm dla okien z wysoko umieszczonymi parapetami, szerokosci 32cm
nad grzejnikami dwuplytowymi oraz szerokosci 38cm nad grzejnikami trzyptytowymi przy
niskich parapetach.

Parapety nad grzejnikami trzyptytowymi mocowane dodatkowo na wspornikach
metalowych.

Stolarka drzwiowa — zgodnie z wykazem, zewnetrzne wejsciowe profile aluminiowe
termoizolacyjne, drzwi ewakuacyjne z sal lekcyjnych i holu profile pvc, przeszklone zestawem
szyb termoizolacyjnych, bezpiecznych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U = 1,5
W/m*K. Drzwi wejsciowe z samozamykaczem.

Drzwi zewnetrzne do magazynku stalowe, gtadkie, ocieplone.

Drzwi z wiatrotapéw na hol profile aluminiowe, przeszklone szybg pojedyncza bezpieczna.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen plytowe wzmocnione, gladkie, z okleing dekor
drewnopodobng w jasnym kolorze, oscieznice drewniane wykonczone fabrycznie. Drzwi
sanitariatow 1 wskazanych pomieszczen wyposazone w kratke lub podciecie wentylacyjne.
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Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej EI 30, w korytarzach szkoty aluminiowe
przeszklone, z samozamykaczem, do kotlowni gazowej drzwi metalowe, pelne.

W drzwiach poéttora skrzydlowych, jedno skrzydto po otwarciu o szerokosci w $wietle
przejscia So-min 90cm, szeroko$¢ drugiego skrzydta dobra¢ do otworu i profili.

Wysokos¢ wszystkich otworéw drzwiowych dobra¢ do wymagan wybranego producenta
stolarki, by wysokos¢ przejscia byta min 200cm.

Obudowa pionéw kanalizacyjnych — rur wywiewnych, cegla ceramiczng pelna
gr.6.5cm na zaprawie cementowo-wapiennej z drzwiczkami rewizyjnymi.

Tynki - na nowych $cianach i sufitach oraz do uzupetnienia po zamurowaniach i po
rozbidrkach $cian na osciezach, cementowo-wapienne kat. Il1, $ciany z gtadzig gipsows, pod
glazur¢ zaprawa wyréwnawcza.

W sali gimnastycznej §ciany wewnetrzne szczytowe do wysokosci 3,10m wykonczone jasng
cegla klinkierowa.

Posadzki — w pomieszczeniach wiatrotapéw, Korytarza przy sali gimnastycznej,
szatniach, kottlowni, pomieszczeniach mokrych, ptytki nieszkliwionego matowego gresu
30x30cm uktadane w geometryczne wzory min w 2 kolorach, na uelastycznionej zaprawie
Klejowej.

Ptytki - nasigkliwos¢ wodna 0,05 %, antyposlizgowos¢ klasa R10, odpornosé na scieranie
PEI 4, odpornosc¢ na scieranie wgtebne 135 mma3, odpornosé¢ na plamienie klasa 5, sita tamiaca
powyzej 1300 (N), odpornosé¢ na dziatanie srodkéw domowego uzycia GA. W umywalniach
ptytki - antyposlizgowos¢ klasa R11.

Cokoliki z ptytek gresu wysokosci 10cm o zaokraglonej gornej krawedzi.

W pomieszczeniach mokrych do fugowania spoina elastyczna odporna na wnikanie wody, o
wlasciwos$ciach hydrofobowych.

W miejscu dylatacji pomiedzy budynkami i nad dylatacjami wylewek spoina elastyczna.

W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina obiektowa, antyposlizgowa, trudnozapalna,
biostatyczna, linoleum z rulonu, z wywinigciem na S$ciany, o wzorze marmurkowym,
jednowarstwowa homogeniczna, pokryta utwardzonym poliuretanem, grubos¢ uzytkowa min
2,5mm, spawana na goraco sznurem na stykach, klejona powierzchniowo klejem na wylewke
samopoziomujacy. Wyktadzina w pomieszczeniach w dwdch kontrastowych kolorach, z pasem
wzdhuz $cian. Na korytarzach i holu min trzy kolory w geometryczne wzory podkreslajace
wejscia do pomieszczen.

Na styku podloga $ciana profilowane listwy systemowe dla wywiniecia cokolika z
wyktadziny na wysokos$¢10cm.

W istniejacej szkole, na projektowanej pochylni, ptytki gresu z ryflowang powierzchnig,
antyposlizgowos¢ klasa R11.

Podloga sportowa — W sali gimnastycznej elastyczna wyktadzina sportowa linoleum,
olej Iniany, zywica naturalna, korek, maczka drzewna i barwniki, w kolorze naturalnego
drewna 0 wzorze smugowym, jednowarstwowa homogeniczna na podtozu jutowym, pokryta
utwardzonym poliuretanem, warstwa S$cieralna gr. min 3,4mm, grubo$¢ calkowita 4mm,
Spawana na gorgco sznurem na stykach, klejona powierzchniowo klejem na podktadzie z ptyty
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widrowej, wg zalgcznika. Montaz zgodnie z instrukcjg dostawcy kompletnego systemu podiogi
sportowej. Przy $cianach pozostawi¢ odstep miedzy legarami a $ciang, dla uzyskania
wymuszonej wentylacji grawitacyjnej.

Po wymalowaniu linii boisk farba, dodatkowo pokryta poliuretanem.

Wykladzina antybakteryjna , antystatyczna, nie powodujaca wytadowan elektrostatycznych,
odporna na zar z papierosa, oleje mineralne, ekstremalne obcigzenia punktowe typu stoliki i
krzesetka, z mozliwoS$cig uprawiania sportu osobom niepetnosprawnym na woézkach, tatwa do
czyszczenia.

Zatozono linie boisk do siatkoOwki, tenisa, badmintona i mini koszykéwki, malowane farbg
poliuretanowg 0 szerokosci Scm, kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Na styku podloga-$ciana systemowe obwodowe listwy wentylacyjne z otworami dla
wentylacji przestrzeni podpodtogowej. Orientacyjnie listwy wysokosci 17mm, szerokosci
40mm, otwory o dtugosci 100mm z przerwa 100mm.

Listwy progowe — w drzwiach, na potaczeniu posadzek z ptytek gresu z wyktadzing
obiektowa, aluminiowe profile mocowane do podtoza w miejscu skrzydta drzwiowego.

Wylaz stropowy — ze schodami strychowymi ognioodpornymi stuzacymi do wyjscia na
poddasze oraz stanowigce zaporg ogniowa podczas pozaru wewnatrz budynku. Systemowy o
Klasie odpornosci ogniowej min EI 15, zalecane El 30, komplet w gotowym zestawie do
montazu w otworze stropu, ze Skrzynig drewniang, drabing segmentowa drewniang
3-elementowg z antyposlizgowym profilem stopni, z metalowg porecza.

Klapa schodow wyposazona w uszczelke pgczniejaca i z izolacjg termiczna.

Okladziny Scian - W sanitariatach, kottowni i pomieszczeniu porzadkowym z ptytek
glazurowanych do wysokosci 2.10m, wszystkie narozniki wypukte i krawedzie wykonczone
listwami aluminiowymi profilowanymi.

W salach lekcyjnych fartuch z plytek przy umywalce wysokosci 1,50m i po 0,60m na boki
poza przybory.

W aneksie socjalnym i pomieszczeniu socjalnym pas plytek pomigdzy szafkami z
wywini¢ciem na boczng $ciang i fartuch wokot przyborow.

Wymiary ptytki min 20x25cm, powierzchnia matowa, odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita
tamiaca powyzej 800(N), odporne na pgkniecia woskowate, odpornos¢ na dziatanie srodkow
domowego uzycia GB.

Obudowa instalacji — rur przewodéw wentylacji mechanicznej tylko w korytarzu i w
natryskach, pozostatych pomieszczeniach przewody pozostaja bez obudowy.
Obudowa z ptyt g-k na ruszcie systemowym metalowym C50 i U50. Nalezy minimalizowa¢
wymiary obudowy, szczegdlnie dotyczy to jej wysokosci.
W umywalni przewody ocieplone warstwg welny mineralnej gr.5cm, z izolacja
przeciwwilgociowa z folii PE klejong na zaktadach, obudowa z ptyt g-k wodoodpornych.

Malowanie - sufity i $ciany powyzej glazury malowanie farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym, $ciany malowane farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne i wielokrotne zmywanie, w jasnych pastelowych kolorach, do
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uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Do odmalowania réwniez $ciany 1 sufity korytarza istniejacej szkoly, po wykonanych
nadprozach dla poszerzenia korytarzy.

Malowanie konstrukcji stalowych — masztu anteny oraz konstrukcji pod centrale

wentylacyjng farbg chlorokauczukowa ogdlnego stosowania na podktadzie antykorozyjnym.

Czyszczenie elementéw do stopnia St2 wg. normy PN-1SO-8501-1. Przyjeto §rodowisko
wewnetrzne C2 wg [SO-12944-2. Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie farbg
chlorokauczukowg przeciwrdzewng do gruntowania 2 warstwy po 30um. Na wierzchu emalia
chlorokauczukowa, 2 warstwy po 30um. Laczna grubos¢ powtoki malarskiej 120um.

Malowanie dzwigarow sali gimnastycznej farba ogniochronng dla uzyskania odpornosci
ogniowej R30.

Sufit podwieszany — obudowy centrali wentylacyjnej wiatrotapu, ptyty z wekly
mineralnej 600x600x15 mm, bialy, system z widoczng konstrukcja. Montaz zgodnie z
przyjetym do realizacji katalogiem rozwigzan technicznych.

Kratki wentylacyjne — montaz kratek pvc biatych na kanatach, poza przewodami z
wentylatorami kanatowymi.

Listwy dylatacji — w otworach drzwiowych dodatkowe zastonigcie dylatacji Scian
listwa maskujaca, drewnopodobng malowana w kolorze §ciany. Listwa mocowana klejem tylko

do jednej $ciany przy dylatacji.

6. Wykonczenie zewnetrzne

Ocieplenie scian fundamentowych - na glebokos¢ ~1.0m ponizej poziomu posadzki
parteru, zamocowane na klej na zaizolowanym przeciwwilgociowo podtozu ptyty styropianu
ekstrudowanego XPS, o zamknigtych porach, gr. 12cm, klejonego przy wykorzystaniu kleju z
dodatkiem bitumu, kompatybilnego z zastosowang izolacja bitumiczna, ptyty uktadane
mijankowo.

W ziemi styropian chroniony folig budowlang izolacyjng PE, od poziomu 20cm ponizej
opaski do listwy cokotowej, wyprawa z zaprawy klejowej z siatkg zbrojaca z wtokna szklanego
jak w systemie bezspoinowego ocieplenia $cian. Powyzej opaski wykofnczony tynkiem
mozaikowym.

Zasypywanie wykopow warstwami po okoto 20cm, bez kamieni, gruzu i duzych grud ziemi,
by nie uszkodzi¢ powierzchni folii, kazda warstwa gruntu do zageszczenia.

Ocieplenie Scian nadziemia — samogasngcym styropianem frezowanym gr. 15cm EPS
80-036 (FS-15), wspotczynnik przewodzenia ciepta styropianu ponizej 0,036 W/m'K, z siatka
zbrojaca w systemie bezspoinowego ocieplenia §cian.
Elementy dekoracyjne pilastrow i1 opaska pod okapem z dodatkowego paska styropianu
grubosci odpowiednio Scm i1 3cm klejonego do podtoza.
Do uzupetnienia na istniejacej przybuddéwce ocieplenie nadmurowanej $ciany szczytowej i
opaski pod okapem.

ART PROJEKT  26-600 Radom ul. Szczecinska 12 22



Odechow PSP dz. nr 128

Do ocieplenia istniejgca §ciana pdinocna szkoty w przestrzeni stropodachu, pod pokrycie, ze
styropianu jw. gr.15c¢m z wykonczeniem siatkg zbrojaca zatopiong w kleju.

W strefie cokotowej i wneki przy drzwiach wejsciowych ze styropianu EPS 100-038
(FS-20), z siatka zbrojacg w systemie bezspoinowego ocieplenia $cian.

Fragmenty $cian istniejacej przybudéwki i $ciana magazynu sportowego ocieplone welng
mineralng gr.15cm z siatkg zbrojaca w systemie bezspoinowego ocieplenia $cian.

Wykonczenie tynkiem akrylowym barwionym w masie w gotowej mieszance, typu
“baranek” o uziarnieniu 2.0mm zgodnie z kolorystyka.

Fragmenty $cian sali gimnastycznej, $cian ogniomurow i istniejacej $ciany szkolty w
przestrzeni poddasza ocieplone styropianem frezowanym EPS 80-036 (FS-15) gr. 15cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta styropianu ponizej 0,036 W/m-K, z wykonczeniem tylko
siatkg zbrojaca zatopiong w kleju.

Wierzch attyki sali gimnastycznej ocieplony warstwa styropianu EPS 80-036 (FS-15)
gr.10cm, gzyms okapu ocieplony warstwa styropianu gr.5cm, zgodnie z rysunkiem detalu.

Przed wykonaniem ocieplenia zamontowaé, zgodnie z projektami branzowymi, rurki
na przewody instalacji odgromowej, przewody zasilajace monitoring zewnetrzny (wg
oddzielnego opracowania), a przed wykonaniem warstwy zbrojacej zamontowac skrzynki dla
umieszczenia ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej 15x15x10cm.

Przygotowanie podloza — 0Czyszczona, z wyréwnanymi ubytkami powierzchnie,
zagruntowac §rodkiem gruntujagcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawg klejowa do suchej elewacji, szczeliny nie mogg by¢
wigksze niz 2mm. Ewentualne nieréwnosci powierzchni zeszlifowacé papierem, a szczeliny
uzupehi¢ paskami styropianu lub pianki.

Zastosowac listwe startowg powyzej cokotu, przy zmianie grubosci styropianu.

Warstwa zbrojgca - uktadana w warstwie kleju z siatki z widkna szklanego, zaktady
min 10cm. Naroza zewngtrzne o$ciezy drzwi i okien oraz narozniki wypukle wzmocnié¢
azurowymi katownikami aluminiowymi. Przy o$ciezach siatke zbrojaca podwija¢ pod
styropian, a szczeling wypetni¢ kitem trwale elastycznym np. silikonowym. Nad naroznikami
okien i drzwi wklejenie dodatkowych ukos$nych paskow siatki zbrojace;.

Masa tynkarska - ponad cokotem tynk akrylowy, barwiony w masiec w gotowej
mieszance, typu “baranek” o uziarnieniu 2mm, zgodnie z kolorystyka. Po wymieszaniu
zaprawe ukladac¢ stosujgc zasade mokre na mokre. Przerwy technologiczne wykona¢ przy
zmianie koloru.

Tynk mozaikowy — w warstwie cokotowej, z zywicy akrylowej 0 matym uziarnieniu z
dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego wg kolorystyki.
Tynk mozaikowy réwniez na cokotach przybudowki.

Malowanie scian — szczytowych istniejagcej przybudowki farbg elewacyjng, akrylowa,
z tego samego systemu co tynki, odporng na promieniowanie stoneczne, w kolorze jak tynk
cienkowarstwowy.

Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm, malowanej
proszkowo, wystajace min 5cm poza lico wykonczonej $ciany, styki uszczelnione masg
silikonowa.
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Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, powlekanej, z
uszczelkami gumowymi, z metalowymi rynhakami, wszystkie elementy z jednego systemu
150/120mm. W zaleznosci od producenta, przekroje zblizone do opisu na rysunkach.

Haki mocowane w odstepach max 50cm, obejmy rur spustowych w odstepach max 1.50m.
Przy montazu rynien zachowaé¢ min spadek podtuzny 0.3%, rynna powinna wystawaé poza
pota¢ dachu przynajmniej potowa swojej srednicy.

Do montazu nowe rynny na okapach przybudéwki.

Drabina wylazowa — na dach sali gimnastycznej typowa, kompletny system z
gotowych elementow taczonych ze soba, jednobiegowa z obrgczami i stopniem nad obrobka
attyki, mocowana na state, z profili stalowych cynkowanych ogniowo, szeroko$¢ drabiny
55cm, szczeble antyposlizgowe o rozstawie <30cm, z porgczami zejscia, posiadajgca atest
BHP. Poczatek drabiny 200cm nad poziomem terenu, obr¢cze od 300cm nad terenem.

Dhugo$¢ drabiny podana na rysunku moze si¢ nieznacznie rozni¢ od wymiaréw
rzeczywistych wybranego producenta.

Maszt anteny — telewizji naziemnej i internetu, mocowany do $ciany sali
gimnastycznej, rura &52.

Opaska - z kostki betonowej na podsypce z piasku stabilizowanego cementem. Opaska
uktadana ze spadkiem 2% od budynku, opaska zakonczona obrzezem.

Tarasy i stopnie zewnetrzne — przy wejsciach do 3 sal 1 przy wyjsciu ewakuacyjnym z
holu — $cianki z prefabrykowanych elementow betonowych wibroprasowanych, palisada
prostokatna ustawiana na fundamencie betonowym. Brzegi stopni z palisady jw. z uskokiem na
kolejnych stopniach, wierzch palisady w plaszczyznie tarasu i stopni. Palisada obsypana
gruntem w formie skarpy.

Nawierzchnia taraséw 1 podestu z plyt chodnikowych 50x50x5cm z ozdobng fakturg
drobnoziarnistag na podsypce cementowo-piaskowej, jak chodniki w cze$ci drogowej, na
zageszczonym nasypie Z thucznia.

Nawierzchnia stopni z kostki betonowej gr.6cm na podsypce jw.

Pochylnia i podest wejsciowy — z Kostki stopni z kostki betonowej gr.6cm na podsypce
cementowo-piaskowej, jak chodniki w czesci drogowej, na zageszczonym nasypie Z thucznia.

Wycieraczka zewnetrzna - w chodniku przed wejsciem gloéwnym i wejsciem do sali
gimnastycznej, studzienka z obrzeza na fundamencie betonowym i z kostki brukowej, dla
umieszczenia wycieraczki w zaglebieniu.

Krata wejsciowa typowa, w ramce z katownika 30x30mm, oczka c/c 25x10mm wysokosci
25mm, z ptaskownikéw 1 pretow cynkowanych elektrolitycznie. Wymiary zalezne od
producenta wycieraczki, okoto 200x150cm 1 180x150cm.

Koryta odwadniajgce — spod rur spustowych, dla odprowadzenia wody na teren
zielony, z betonowych gotowych elementow ciekéw 25x33x8cm uktadanych na podsypce
cementowo-piaskowej.
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10 szt. dlugosci 150cm — na terenach zielonych
4 szt. dlugosci 66¢cm — przez opaske na trawnik na elewacji wschodniej
1 szt. dlugosci 400cm — przez chodnik na jezdni¢ przy wejsciu gldéwnym

7. Wyposazenie stale

Nizej wymienione wyposazenie uj¢te w kosztorysie:

Uchwyty w Zazience niepetnosprawnych - przy sedesie na S$cianie staly uchwyt
pionowy i poziomy oraz uchwyt poziomy sktadany z drugiej strony sedesu. Przy umywalce po
obu stronach state uchwyty poziome wspornikowe. W natrysku uchwyt Scienny katowy i
krzesetko sktadane mocowane do $ciany.

Lazienka dla 0sob niepelnosprawnych: - wytyczne montazu:

Umywalka - o minimalnych wymiarach 60x50cm, 0§ jej S0cm od bocznej $ciany, stabilnie
umocowana do $ciany, by niepelnosprawny mogt si¢ oprzec o jej przednig krawedz. Wysokos¢
mocowania 80-85cm musi zapewni¢ min 59cm przeswitu pod umywalka. Odptyw i syfon
umieszczad blisko $ciany i z boku osi by nie przeszkadzaly nogom.

Sedes - montowac tak, by przednia krawedz miski ustgpowej byta oddalona od $ciany o
70-75cm, a boczna o 20cm.

Zastona prysznica — foliowa, zawieszona na systemowym drazku z tworzywa
sztucznego z uchwytami, mocowanego do $cian kotkami rozporowymi.

Przegroda pisuarowa — migdzy pisuarami, wspornikowa ceramiczna, biata, o
wymiarach okoto 40x70x8cm, zaleznie od producenta, z kompletem elementow mocujacych
do $ciany.

Ostony grzejnikowe — we wszystkich salach lekcyjnych, komunikacji i w sanitariatach
dzieci, zgodnie z wykazem. Ostony z ptyty meblowej MDF lakierowanej w zywych
pastelowych kolorach, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wszystkie krawedzie i otwory o zaokraglonych brzegach, wg rysunku detalu. Piyty
przykrecone wkretami do wspornikow ze stalowego ptaskownika mocowanego do S$cian
kotkami rozporowymi. Wsporniki malowane przez dostawce oston.

W przypadku dostawy gotowych systemowych oston, rysunek detalu oston mozna
traktowac jako przyktadowy.

Wymiary oston pokazane na rysunku dotycza grzejnikow ptytowych Purmo, w przypadku
zastosowania grzejnikdw innego typu, wymiary oston nalezy skorygowac.

WyposaZenie sali gimnastycznej:
1) siatka ze stupkami do gry w siatkowke z regulowang wysokoscig — komplet
2) siatka ze stupkami do gry w tenisa — komplet
3) kosze do koszykowki sktadane na $ciang, mocowane do $Scian szczytowych — 2 szt.
4) kosze do koszykowki na stale mocowane do $cian podtuznych — 4 szt.
5) bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0m na szczytach sali, mocowane do $cian — 2 Szt.
6) drabinki gimnastyczne podwojne wys. 3,0m mocowane do §cian wspornikami — 12 szt.
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7) siatki ochronne na okna o wymiarach 2,10x3,40m — 6 szt.
8) siatki ochronne na okna o wymiarach 2,10x2,40m — 6 szt.

Ostony stupow 7 kanatami wentylacji — 4 szt. w sali gimnastycznej wykonane w formie
trojstronnych materacy, z pianka amortyzujaca gr. Scm, cato$¢ na podkiadzie ze sklejki. W
naroznikach wewnetrznych i przy $cianie dodatkowe impregnowane pionowe listwy drewniane
wzmacniajace cato$¢. Od gory ostona zakonczona odpowiednio docieta sklejka.

Materace wykonane indywidualnie, z wykonaniem otworu na wlot powietrza, wymiary
zdja¢ z natury po montazu wentylacji.

Ostony glosnikow — na sali gimnastycznej zabezpieczajace przed uderzeniem pitka,
wykonane z gladkiego preta @4,5mm w formie siatki o oczkach 10x10cm, mocowane na stale
do stupoéw kotkami rozporowymi. Szczegdtowe wymiary ostony przyjac z natury, po wyborze
typu glosnikdw. Prety, po oczyszczeniu, malowane farbg ftalowa ogdélnego stosowania w
kolorze szarym.

Uwaga — meble sal szkolnych, szatni i gabinetow pokazane na rysunku majg charakter
przyktadowy i nie sg ujete jako wyposazenie.

Stale elementy wystroju i wyposaZenia — powinny by¢ trudno zapalne, nie dymigce
intensywnie i nie wydzielajace toksycznych produktéw rozkladu i odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

Okreslenia dotyczace palnosci Klasy reakcji na ogien

stosowane w rozporzadzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne Al ; A2-s1,d0; A2-s2,d0

Palne niezapalne A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2
B-s1, dO; B-s2, d0; B-sl, dl1; B-s2, d1; B-s1, d2; B-s2,
d2

trudno zapalne C-s1,d0; C-s2,d0; C-s1,d1; C-s2,d1; C-sl1,d2; C-s2,d2

D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

Niekapigce Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0 ; B-s2,d0; C-s1,dO;
C-s2,d0; D-s1,d0 ; D-s2,d0

8. Ochrona przeciwpozarowa

1. Przeznaczenie obiektu:
Budynek oswiatowy, 2 sale lekcyjne, 1 oddziat przedszkolny, sala gimnastyczna z zapleczem
2. Dane liczbowe:
a) Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy 1221,53 m2
b) Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 1 315,91 m2
3. Wysokosé:
Wysoko$¢ max od terenu przy wejsciu do wierzchu pokrycia sali gimnastycznej 8.65 m.
4. Liczba kondygnac;ji:
Projektowana rozbudowa parterowa, bez podpiwniczenia, budynek w kategorii niski.
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5. Warunki usytuowania:
Projektowana rozbudowa wraz z istniejgcym budynkiem szkoty jest wolnostojaca:
- od strony poinocnej — otwarta przestrzen terendow zielonych szkoty i grunty orne
- od strony wschodniej — otwarta przestrzen terenéw szkolnych i grunty orne
- od strony potludniowej — tereny szkolne boisko, ~80,0 m od drogi wojewodzkiej
- od strony zachodniej — otwarta przestrzen terenéw szkolnych i grunty orne
6. Kategorie zagrozenia ludzi:
Budynek kwalifikowany jako: - w czgséci dydaktycznej ZL 111
- w czesci sali gimnastycznej z zapleczem — ZL |
7. ZagroZenie wybuchem:
W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. W przestrzeni zewngtrznej tez brak
stref zagrozonych wybuchem.
8. Klasa odpornosci poZarowej:
Dla budynku o jednej kondygnacji dla ZL I i ZL Il wymagana klasa “D”

glowna konstrukcja no$na R 30
konstrukcja dachu (-)
strop REI 30
$ciana zewnetrzna El 30
$ciana wewnetrzna (-)
przekrycie dachu (-)

Poszczegolne czesci budynku speiniaja w/w wymagania, elementy budynku sa nie

rozprzestrzeniajace ognia.

9. Strefy pozarowe:
-ZL I 0 pow. wewnetrznej 569,16 m2
-ZL | 0 pow. wewnetrznej 652,39 m2

Projektowana rozbudowa czgsci dydaktycznej oddzielona jest od istniejacego budynku
szkoty $ciang oddzielenia p.poz. REI 60 z drzwiami p.poz. EI 30.

Tak samo projektowana cze$¢ dydaktyczna oddzielona jest od sali gimnastycznej z
zapleczem $ciang oddzielenia p.poz. REI 60 z drzwiami p.poz. EI 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZLI i ZL 111 oraz budynku parterowego
wynosi 10 000m2. Warunek spetniony.

W budynku wydzielona jest dodatkowa strefa kotlowni gazowej o pow. 25,82 m2,
wydzielona od innych pomieszczen przegrodami o klasie odpornosci ogniowej: $cianami
wewnetrznymi min EI 60, stropem REI 60, drzwiami p.poz. EI 30.

10. Warunki ewakuacja ludzi z budynku

Dla budynku ZL III dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu max 30m, w tym
nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Przy co najmniej dwoch dojsciach
ewakuacyjnych, dlugos¢ dojscia najkrotszego 60m — warunek spetniony, gdyz w strefie
pozarowej s3 dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku oraz dodatkowo
przejscie do innej strefy pozarowe.

Dla budynku ZL I dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu max 10m, przy co
najmniej dwoch dojsciach dtugos¢ dojscia najkrotszego 40m — warunek spetniony, gdyz w
strefie pozarowej sa dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku oraz
dodatkowo przej$cie do innej strefy pozarowe;.

Dla oddzialu przedszkolnego, dodatkowo ewakuacja zostala zapewniona bezposrednio z
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pomieszczenia na zewnatrz budynku drzwiami balkonowymi, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Edukacji Narodowej Dz.U.2015.20.
Szeroko$¢ korytarzy petnigcych funkcje drogi ewakuacyjnej wynosi min 1.40m.
11. Urzqdzenia przeciwpoZarowe:

Hydranty wewnetrzne — zlokalizowane na korytarzach, po jednym w kazdej strefie, &J25 z
wezem potsztywnym dtugosci 30mb.

Oswietlenie awaryjne — zastosowano lampy z modulem o$wietlenia ewakuacyjnego w
salach, szatniach, kottowni i na komunikacji ogdlne;j.

Znaki ewakuacyjne — tabliczki fluorescencyjne rozmieszczone zgodnie z opracowang
instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Gasnice - obiekt nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy typu A, w ilosci 2kg lub 3
dm® masy $rodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej, rozmieszczone w
przestrzeni komunikacji ogdlnej i w pomieszczeniach zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego.

Glowny wylqcznik prgdu — zlokalizowany bedzie na $cianie frontowe;j istniejacego budynku
szkoly. Przycisk sterujacy gldéwnym wylacznikiem pradu zlokalizowano dodatkowo przy
wejsciu glownym do rozbudowy.

Kurek gtowny — gazu zlokalizowany w szafce gazowej na $cianie wschodniej budynku. Na
$cianie zlokalizowany modut alarmowy wyplywu gazu tj, sygnalizator optyczno-akustyczny.

12. Przygotowanie obiektu i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych

Hydranty zewnetrzne — na istniejacym wodociggu 160 na dziatce, usytuowany jest hydrant
naziemny J80 w odlegtosci 78,0m od istniejacego budynku szkoty. Projektowany jest drugi
hydrant &80 na projektowanym przytaczu w odlegtosci 13,0m od rozbudowy.

Drogi pozarowe — do budynku z sala gimnastyczng ze strefa pozarowa kategorii ZL |
projektowana jest droga pozarowa szerokosci 5,0m wzdluz budynku, z miejscem do
zawracania.

9. Uwagi dodatkowe

Niniejszy projekt architektoniczny nalezy rozpatrywacé tacznie z pozostatymi
opracowaniami branzowymi.

Ujete w niniejszym opracowaniu nazwy produktow lub systemow przyjeto
przykladowo. Przy realizacji projektu moina zamienié powyisze produkty, systemy na
produkty i systemy o zblionych charakterystykach i parametrach nie gorszych.

Zastosowane materialy budowlane 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny zgodnosci 1
stosowne dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawa budowlanego), mie¢ aktualng oceng
higieniczng wydang przez PZH oraz by¢ oznaczone znakiem budowlanym.

Podane na rysunkach wymiary sg state pod wzgledem liczbowym, a nie rysunkowym.

Opracowala:
mgr inz. arch. Barbara Filipiak-Wtodarczyk
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