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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny rozbudowy
istniejacego budynku Publicznej Szkoly Podstawowej wraz z budowa sali gimnastycznej
w Odechowie 77, gm. Skaryszew dz. ewid. 128.
2.0. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem

wizja lokalna

projekt budowlany cz¢s$¢ architektoniczna

obowiazujace normy i przepisy.
dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana w pazdzierniku 2015 przez

EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany ul. Wilcza 8, 26-600 Radom .
3.0. Zakres i cel opracowania.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, okreslenie schematdéw
statycznych, metod obliczeniowych, podstawowych obciazen. Okreslenie rozwiazan
materiatlowych i przekrojow gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.
4.0. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych.

Projektowana rozbudowa bedzie miata miejsce od strony potnocnej istniejacego budynku
szkoly. Nowy budynek bedzie bezposrednio przylegal do istniejacej parterowej przybuddéwki
usytuowanej przy potnocnej $cianie budynku gtownego szkoty i bedzie od niej oddylatowany.
Uktad konstrukcyjny sali, zaplecza sali i cz¢éci dydaktycznej mieszany, konstrukcja
tradycyjna murowa ze wzmocnieniami w postaci stupdw, rdzeni i wiencoOw zelbetowych.
Fundamenty zelbetowe monolityczne. Stropy nad zapleczem i czeécia dydaktyczna
gestozebrowe typu Teriva 4,0/2. Zadaszenie sali w postaci dzwigarow stalowych z belek IPE
450 opartych na stupach zelbetowych.

Stropodach na sali gimnastycznej blacha trapezowa mocowana bezposrednio do dzwigarow
stalowych i oparta na §cianach szczytowych za posrednictwem wienca zelbetowego.

Warunki gruntowo-wodne (opinia geotechniczna):

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych pod warstwa humusu grubosci 0,3m lub

nasypu piaszczystego z gruzem ceglanym o grubosci do 0,6m wystepuja piaski drobne o
stopniu zageszczenia Ip=0,50 lub gliny o stopniu plastycznosci I;=0,20 Iub 0,10. Piaski
wystepuja do glebokosci maksymalnie 1,5m ponizej poziomu terenu za$ gliny do glebokosci
4,0m ponizej poziomu terenu. Woda gruntowa wystepuje na gigbokosci od 1,90 do 3,50m
ponizej poziomu terenu i jest to poziom ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Warunki gruntowe uwaza si¢ za proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.



4.1.

4.2.

4.3.

Fundamenty:

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentoéw nalezy istniejace drenaze

trafiajace w obrys fundamentow oraz stara kanalizacj¢ usuna¢ i miejsca po nich wypetnic¢
piaskiem grubym zaggszczonym do wskaznika zaggszczenia IS = 0,95. Przewidywana
glebokos¢ usytuowania drenazy okoto 1 m. Przewidywane stare doty kloaczne w obrebie
pomieszczen 17, 18, 37 nalezy usuna¢ a powstalg przestrzen wypehic¢ piaskiem grubym
7ageszczonym j.w.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stop fundamentowych zelbetowych
monolitycznych z betonu B-20 zbrojone stala A-I1I (34GS) i A-O, z fundamentéw nalezy
wypusci¢ prety dla potaczenia ze stupami i rdzeniami oraz uziomy fundamentowe.
Fundamenty posadawiaé¢ na gruncie rodzimym no$nym, w przypadku natrafienia na
grunty nienos$ne nalezy je wybraé i zastapi¢ chudym betonem lub piaskiem grubym
zageszezonym do 1S=0,95. Posadzki parteru wykonywaé na podsypce z piasku grubego
zageszcezonego do 1S=0,95 ulozonej na gruncie rodzimym no$nym. Przy budynku
istniejacym przybudowki fundamenty posadawia¢ na poziomie fundamentéw
istniejacych, niedopuszczalne jest ich podkopywanie.

Izolacje poziome papa termozgrzewalna, pionowa izolacja bitumiczna.

Sciany.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych B-15
na zaprawie cementowej klasy M5. Izolacje przeciwwilgociowe §cian fundamentowych
wg projektu architektury.

Sciany nadziemia murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.25c¢m klasy 20 (£,=20
MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Sciany docieplone od zewnatrz
styropianem metoda lekka mokra.
Sciany lokalnie wzmocnione rdzeniami i stupami zelbetowymi z betonu B-20 zbrojone
stala A-III (34GS). Rdzenie w $cianach murowanych i stupy stykajace sig¢ ze §cianami
nalezy betonowac w strze¢piach muru, strzgpia o glebokosci okoto 12cm. Nadproza nad
otworami zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stala A-I1I (34GS) badz
prefabrykowane typowe L-19. Nadproza nad otworami w $ciankach dziatowych typu
Kleina badz zelbetowe prefabrykowane.
Podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojona stala A-IT1(34GS),
Stropy.

Nad czg¢scia dydaktyczna, zapleczem sali 1 holem zaprojektowano stropy gestozebrowe
Teriva 4,0/2 o wysokosci konstrukcyjnej 30cm i rozstawie osiowym belek 60cm.
Stropy Teriva wykonywac zgodnie z instrukcja ,,Stropy Teriva - projektowanie i
wykonawstwo” Inwenta Sp. z 0.0. Stropy Teriva dozbraja¢ w strefie przypodporowej
siatkami ptaskimi P1 i P2 typowymi dla tego rodzaju stropow.
W poziomie stropéw wykonaé wience zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone
stala A-ITI(34GS). Prety podtuzne wiencow taczy¢ na dtugosci i w narozach na zaktad
L=60cm.



Nad cze¢scia dydaktyczna, zapleczem i holem wigzba o konstrukcji drewnianej

ptatwiowo-krokwiowej z drewna iglastego klasy C-24. Wigzbe nalezy zabezpieczy¢

impregnatem ogniochronnym, grzybobdjczym i ple$niobdjczym.

4.4. Sala gimnastyczna.

Konstrukcja gldwna sali gimnastycznej w postaci stupéw zelbetowych monolitycznych
z betonu B-20 zbrojone stala A-ITI(34GS). Sciana ostonowa jak dla budynku zaplecza
wzmocniona dodatkowo rdzeniami i wiencami zelbetowymi. Rdzenie i stupy zelbetowe
w $cianach taczy¢ ze Scianami za posrednictwem strzegpi.
Konstrukcjg stropodachu zaprojektowano jako bezptatwiowa z blach trapezowych
TR 60/235, t=1,0mm. Blachy ocynkowane od gory i z powloka lakiernicza od dotu w
kolorze wg opisu architektonicznego. Pokrycie z blachy trapezowej stanowi sztywna
tarcz¢. Blachy obliczono jako belki dwuprzestlowe i tak nalezy je uktada¢, blachy
ustawi¢ w pozycji "pozytyw". W przypadku zastosowania blach dwuprzgstowych
nalezy poszczeg6lne pasy blach trapezowych uklada¢ na dzwigarach ,,mijankowo”, tak
aby laczenia sasiednich pasow nie wypadaly na jednym dzwigarze obok siebie lecz co
drugi pas. Mocowanie blach do gornych paséw dzwigarow dachowych i1 rury
prostokatnej 100x50x3 umocowanej na wiencu §ciany szczytowej za pomoca wkretow
samowiercacych S-MD25Z 5,5x38 lub kotkow wstrzeliwanych $rednicy 4,5mm w
kazdej faldzie, mocowanie uszczelniajace poszczegdlnych blach pomigdzy soba za
pomoca blachowkretow S-MDO1Z 5,5x19 lub nitow jednostronnych w rozstawie nie
mniejszym niz 50 cm. Odleglo$¢ tacznikow uszczelniajacych od krawedzi blachy nie
moze by¢ mniejsza od 10 mm, tacznikoéw gtownych poprzecznie do osi pregta 10 mm,
wzdluz osi preta 20 mm.
Blachy trapezowe oparte na dzwigarach gtownych i na §cianach szczytowych .
Dzwigary gtowne dachowe zaprojektowano w postaci belki stalowej z dwuteownika
IPE450 ze stali St3S opartej bezposrednio na stupach zelbetowych sali.

5. Klasa odpornosci ogniowej budynku.
Budynek w klasie odpornosci ogniowej "D"
Odpornos¢ ogniowa elementdéw konstrukcyjnych:
projektowana wymagana

- stropy REI 60min REI 30min
- gtdbwna konstrukcja nosna R 120min R 30min
- §ciany zewngtrzne EI 120min EI 30min

Stalowe dzwigary dachowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i ogniochronnie w nastgpujacy
sposob:
- elementy stalowe odthuscic 1 oczysci¢ do stopnia czystosci St2.
- nalozy¢ zestaw farb z powtoka ogniochronng do stopnia odpornosci ogniowej R30 wg
wytycznych producenta.



6.0. Wytyczne wykonawcze.

Wykopy.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie ostatniag warstweg gruntu o grubosci okoto
10cm nalezy wybrac r¢eznie. Przed przystapieniem do dalszych robot wykopy musza
by¢ odebrane przez inspektora nadzoru lub uprawnionego geologa.

W przypadku przekopania lub natrafienia na grunty nieno$ne lub uplastycznione
nalezy je wybraé i powstala przestrzen wypetni¢ piaskiem grubym zageszczonym do
wsk. zageszczenia [S=0,95 lub chudym betonem.

Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi lub
przemrozeniem. Warstwe¢ ochronng z chudego betonu B-10 o grubosci okoto 10cm
nalezy wykona¢ bezzwtocznie po wykonaniu wykopu i odebraniu go przez inspektora
nadzoru.

Zasypywanie fundamentow.

Do zasypywania fundamentow i wykopdw nalezy uzywac materiatu bez korzeni,
gatezi, lisci lub innych cze$ci organicznych, gruzu, duzych kamieni i kazdorazowo
material zasypowy musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Najbardziej
odpowiednim materiatem do tego rodzaju robot jest pospotka lub piasek kopalniany.
W przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntdw spoistych musza one spetniac
jednoczesnie nastepujace warunki:
granica ptynnosci WL<45%
granica plastyczno$ci Wp<18%
maksymalny ci¢zar objetosciowy szkieletu gruntowego ds. >1,8 t/m3
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach ogolnie rzecz biorac wg normalnej
metody Proctor’a musi wynosi¢ co najmniej Ji=0,95
nasypy zageszcza¢ w warstwach nie przekraczajacych grubosci 20cm, z kazdych 50m’
gruntu nasypowego pobra¢ 3 proby dla wykonania testu Proctor'a.
zasypywanie fundamentéw wykonywac tak aby nie uszkodzi¢ izolacji oraz elementow
konstrukc;ji.
przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage aby materiat zasypowy nie
zawieral zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30cm wokot rury.

Roboty betonowe.

Materiaty

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktory musi odpowiadaé
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wigcej niz:

czg$ci gliniastych, organicznych 0,30 % wagowo

elementow ktorych dlugosc jest 5 razy wigksza niz $rednia grubo$¢ 18%

Woda



Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta, a w szczegdlnosci wolna od olejow,
alkaloidéw, soli, organicznych itp.

- Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:1999 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie. Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim
$wiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu
Dodatki do betonu nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ich uzycia i zaaprobowane
przez inspektora nadzoru

Jako$¢ betonu
- Klasy betonu

Jako betonu podktadowego uzyto betonu B-10, beton konstrukcyjny B-20.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za przygotowanie recept do wykonania mieszanki
betonowej ktore musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i by¢ zgodne z
PN-88/B-06250.
Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m® wbudowanego
betonu. Probki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu a testy
wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.

- Uktadanie betonu
Beton nalezy uktada¢ warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30cm, w sposéb
zapobiegajacy rozwarstwianiu si¢ mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki i
zbrojenie przed przesunig¢ciem. Przerwa pomig¢dzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30minut. Ulozony beton nalezy wibrowaé
mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane przed
przystapieniem do ponownego uktadania betonu, szalunki, zbrojenie oraz
powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest
dhuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo
zwilzona woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt) musza by¢
uzgadniane z projektantem. Przed ponownym przystapieniem do betonowania
powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potaczenia ze swiezym
betonem w sposob zaaprobowany przez projektanta konstrukcji.

- Pielggnacja betonu
Powierzchnia §wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami, a ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na
stosowanie srodkéw chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowa przed
utrata wody w czasie wigzania cementu.

- Warunki pogodowe
Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury od -5°C do 30°C. W
czasie niskich temperatur nalezy podgrzewac¢ wodg i kruszywo tak, aby temperatura

mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3°C. W zadnym



przypadku w betonie nie moga znajdowac si¢ kawatki lodu, czy tez zamarznigtego
kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utrata ciepta.

- Szalowanie
Szalunki musza by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe miaty wymiary i
potozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Zewngtrzne narozniki $cian i stupow
musza $cigte na dlugos¢ 2+2,5cm

Jako$¢ powierzchni betonowe;.
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka, bez ,,rakow”. Szczegdlng uwagg nalezy

zwr6ci¢ na powierzchnie betondw przeznaczone do bezposredniego malowania.

- Rozszalowanie
Terminy roszalowania musza by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, lecz w zadnym
wypadku nie moga by¢ krotsze niz:

- boczne szalunki belek, $cian i stupow 2 dni
- drugorzedne plyty stropowe (stemple pozostaja) 4 dni
- gtowne plyty stropowe (stemple pozostaja) 9 dni
- belki, podciagi (stemple pozostaja) 9 dni
- usunigcie stempli 21 dni

Terminy te moga ulec skroceniu, gdy stosowane sa metody umozliwiajace szybsze
dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wiazanie. Musi to by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru.

- Prace wykonczeniowe
Uszkodzenia powierzchni betonowej musza by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Roboty zbrojarskie.
Wykonawca robot uzgadnia z inspektorem nadzoru wykazy stali, ze szczegdlnym
uwzglednieniem gig¢ pretow 1 otuliny zbrojenia podane w projekcie.
- Zabezpieczenie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili montazu do
szalunkéw oczyszczona z rdzy, farby, olejéw oraz innych zanieczyszczen.
- Cigcie 1 gigcie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposob
zabezpieczajacy ja przed przesunigciem podczas betonowania, oraz zapewnienia
wymaganych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowac ,,dystanse” z betonu
odpowiedniej marki, lub z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie
kamieni, cegiel, rur stalowych, a zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona nalezy wiazaé
do pretow podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujace sig, co drugie
skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez inspektora
nadzoru lub projektanta konstrukeji.

7.0. Uwagi koncowe.
W przypadku stwierdzenia podczas robot budowlano-rozbidérkowych



odstepstw od zatozen poczynionych w niniejszym opracowaniu nalezy

powiadomi¢ autora niniejszego opracowania.

Wszelkie prace i roboty budowlane powinny by¢ wykonane pod fachowym nadzorem
osoby uprawnionej oraz zgodnie z :

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 2 15.06.2002 r. poz. 690),

WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru prac budowlano- montazowych tom I'i III ™

,ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,,

,ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci migdzy elementami opisu a stanem faktycznym
nalezy je na biezaco skorygowac na miejscu budowy.

Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé
warunkom wynikajacym z PN. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan zamiennych
jedynie za zgoda i aprobata autorow projektu oraz Inwestora. Rozwiazania zamienne nie
moga pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametrow
technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwiazan zamiennych moze by¢ uwarunkowana
wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach
z zakresem, kolejnoscia 1 sposobem wykonywania prac

Pracownikoéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna jak kaski, okulary,
rekawice i t.p..

Robotnicy wykonujacy roboty na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
szelkami, przy czym lina od szelek musi by¢ przymocowana do cze$ci trwalych
budowli.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia,
czy w miejscach zagrozenia nie ma osob postronnych.

W przypadku niezgodnosci z projektem kontaktowac si¢ z projektantami

Prace hydroizolacyjne powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana f-me z
zastosowaniem rozwigzan systemowych szczegdlnie w obregbie dylatacji i potaczenia
r6znych materiatow.

Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu.
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ wszystkie zapytania i zastrzezenia dotyczace
dokumentacji projektowej do projektantow przed przystapieniem do robot. Przed
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zamowieniem stolarki wymiary otworow i ich ilo$ci sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
zmiany wprowadzane w projekcie musza by¢ uzgodnione z autorem.

Z uwagi na specyfike prac wskazane jest zapewnienie nadzoru autorskiego.

Opis wykonat:
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II. OCENA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEJ PRZYBUDOWKI
PRZYLEGAJACEJ BEZPOSREDNIO DO
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY PUBLICZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ W ODECHOWIE 77, GM. SKARYSZEW
DZ. NR 128.

INWESTOR : GMINA SKARYSZEW 26-640 SKARYSZEW, UL.SLOWACKIEGO 6.

Opracowal: mgr inz. Henryk Kolczynski

Radom 02.2016.
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest istniejaca parterowa przybudowka od strony pdinocne;j
$ciany szczytowej istniejacego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Odechowie
77 gm. Skaryszew.
Celem opracowania jest sprawdzenie czy przedmiotowy budynek przybudowki
kwalifikuje si¢ do dobudowy do niego projektowanego budynku.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlano-konstrukcyjne zwiazane z
istniejacym budynkiem, nie obejmuje zagadnien instalacyjnych 1 analizy kosztéw
zwiazanych z robotami budowlanymi.
2. Postawa opracowania.
e zlecenie inwestora
e wizje lokalne, pomiary i odkrywki wykonane w miesiacu lutym 2016
e obowiazujace normy, przepisy budowlane i literatura techniczna
e obliczenia sprawdzajace
¢ dokumentacja badan podloza gruntowego
3. Opis istniejacego budynku przybudowki.
Omawiany budynek przybudowki zostal wybudowany w latach 70-tych dwudziestego
wieku.
Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem jednospadowym. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej murowej o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.
Fundamenty w postaci §cian monolitycznych betonowych do gtebokosci 1,30m ponizej
poziomu terenu. Sciany fundamentowe murowane z cegly silikatowej petnej. Sciany
wewngetrzne 1 zewngtrzne murowane z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy zelbetowe monolityczne ptytowe oparte na Scianach zewngtrznych i
wewnetrznych. Wigzba dachowa drewniana jednospadowa ze spadkiem od budynku
szkoty. Pokrycie dachu eternitem. Sciany zewngtrzne ocieplone od zewnatrz
styropianem metoda lekka mokra.
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z odprowadzeniem wody deszczowej na
teren. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne.
4. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego.
Fundamenty i $ciany fundamentowe nie wykazuja objawow nadmiernych osiadan czy
spckan.  Nos$nos¢ poditoza gruntowego na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych jest wystarczajaca.

Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne rowniez sa w stanie technicznym dobrym,
brak widocznych objawéw spekan i1 osiadan. Istniejace stropy sa w stanie technicznym
dobrym.

Konstrukcja drewniana dachu w stanie technicznym dostatecznym. Konstrukcja dachu
bedzie podlegaé przebudowie ze wzgledu na zmiang kierunku spadku dachu.
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5. Whioski koncowe.
Projektowana rozbudowa budynku szkoty bezposrednio przy istniejacej przybudowce od
strony potnocnej istniejacego budynku wraz z budowa sali gimnastycznej jest technicznie
mozliwa i nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego budynku istniejacego oraz
pozwoli go bezpiecznie uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem gwarantujac
bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Opracowal:



