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RZUT DACHU
ROZBUDOWA BUDYNKU SKALA:
PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ 1:100
ODECHOW 77 gm. SKARYSZEW BRANZA:
UWAGI dziatka nr ewid. 128 ELEKTR.

Jako zwody poziome niskie wykonac siatke z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn @8mm.
Na dachu szkoly zastosowac uchwyty do blachy na rgbek stojacy.

Na dachu sali gimnastycznej uchwyty do ,?agy termozgrzewalnej

ze zwodami poziomymi niskimi drutem DFeZn @8mm do siatki

Uziom instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ otok z ptaskownika

FeZn 30x4mm wokot budynku, tgczacy zbrojenia wszystkich stép
fundamentowych (ptaskowniki FeZn 30x4mm wyprowadzone od zbrojenia
Utozenie otoku uziemiajgcego na gtebokosci 0.9m ppt.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Projektowang instalacje odgromowa potaczy¢ z instalacjg odgromowa
istniejgcego budynku

Ochrona od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S
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