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Oswiadczenie:

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, uzgodnieniami, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ — zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pO6zniejszymi zmianami).

mgr in z. Elzbieta Swieboda
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drog
nr ewidencyjny UAN-I-K-8386/12/86

Projektant
Czes¢ drogowa




OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drég dla ,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
wraz z budowg sali gimnastycznej” Odechow 77 gm. Skaryszew dziatka nr ewid. 128

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podkiad geodezyjny aktualny

1.2 Badania geologiczne podioza gruntowego

1.3 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/16 z dn. 13.01.2016r

1.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

1.5 Wizja w terenie

2. DANE OGOLNE
2.1 Lokalizacja

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
radomskim, gminie Skaryszew w miejscowosci Odechdéw 77 na dzialce nr 128.
Dziatka jest zagospodarowana i uzbrojona. Teren dziatki jest czesciowo utwardzony kostkg
brukowa. Na dzialce wystepujg istniejgce uzbrojenia tj. wodociag, gazociag, kanalizacja
sanitarna, kable energetyczne i napowietrzng linie energetyczng SN.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

W otworze wykonanym w istniejgcej hawierzchni drogowej stwierdzono kostke brukowag o
gr.8cm na podbudowie chudego betonu o gr. 20cm.
Podtoze pod projektowang inwestycje pod warstwg humusu gr. 30cm: gliny twardoplastyczne,
bliskie stanu potzwartego oraz gliny w stanie twardoplastycznym. W trakcie wiercenia wode
gruntowa stwierdzono w otworach nr 2-5 na gtebokosci 1,9-3,5m ppt.

Strefa przemarzania Hz =1,0m.
Grunty wystepujgce w podiozu zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

2.3 Zakres opracowania

Zatozeniem projektowym jest budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych, placu
gospodarczego oraz ciggow pieszych.
Bilans terenu:
+ Powierzchnia drogi dojazdowej 573m?
« Powierzchnia miejsc postojowych 260m?
« Powierzchnia placu gospodarczego 15m?
«  Powierzchnia chodnikéw 353m?

3. PLAN SYTUACYJNO — WYSOKO SCIOWY

Obstuge komunikacyjng dzialki zapewnia zjazd publiczny z drogi wojewdédzkiej nr 733.
Projektowa droga dojazdowa do rozbudowy szkoty szerokosci 5m wpina sie do uktadu
istniejgcych drég wewnetrznych.

Droge dojazdowg zakohczono siegaczem do zawracania o geometrii dostosowanej do
ruchu pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Kraweznik wyokraglono tukiem kotowym 7m.
Spadki podiuzne i poprzeczne dowigzano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania
W sposOb zapewniajgcy powierzchniowe odprowadzenie woéd opadowych.

Spadek podtuzny drogi dojazdowej wynosi od 1% do 0,5% a spadki poprzeczne
jednostronne 2%. Ciggi piesze posiadajg szerokosc¢ od 2 do 1,5m.



4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Dla drég przyjeto nawierzchnie umozliwiajgcg przejazd pojazdéw o nacisku osi 100 kN:

Nawierzchnia drég dojazdowych:
e kostka brukowej gr.8 cm w kolorze szarym
e podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm
¢ podbudowa z tlucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 23cm
e wzmocnienie podioza — grunt stabilizowany cementem o Rm - 2,5MPa gr. 15cm

Nawierzchnia miejsc postojowych:
e kostka brukowej gr.8 cm w kolorze szarym
e podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm
e podbudowa z tlucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e wzmocnienie podioza — grunt stabilizowany cementem o Rm -2,5MPa gr. 15cm

Pasy dzielgce miejsca postojowe nalezy wykona¢ z kostki w kontrastowym kolorze.

Dla drogi od strony chodnika zaprojektowano kraweznik betonowy typu ulicznego o
wymiarach 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15.

Dla parkingdw przewidziano opaske z wtopionego kraweznika betonowego o wymiarach
12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15.

Nawierzchnia ci gagéw pieszych:
e kostka brukowej gr.6 cm kolorowe
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
e wzmocnienie gruntu stabilizacja cementem o R, -2,5 MPa gr. 10cm

Dla chodnikéw przewidziano opaske z obrzeza betonowego o wym. 8x30cm.
Materiaty uzyte do budowy nawierzchni drogowych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy rozebra¢ 54m2 nawierzchni z kostki
brukowej oraz 86m obrzezy betonowych. Gruz z rozbiérki nalezy wywiez¢.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy usung¢ warstwe humusu gr. 30cm.
Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod projektowane nawierzchnie.
Nadmiar ziemi w ilo$ci 205m?® nalezy wywiez¢.

Grunt rodzimy nalezy chroni¢ przed zmiang konsystencji, stanu i przemarzaniem.

Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy podtoze zagescic.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Projektant:

mgr inz. Elzbieta Swieboda



