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Rysunki

1. Rzut instalacji naglo$nieniowej

2. Schemat ideowy instalacji naglo§nieniowej

3. Podlaczenie przewodow w puszkach podiaczeniowych
4. Proponowany sposob montazu gtosnikow

Jezeli dokumentacja projektowa w jakimkolwiek miejscu przywoluje nazwy wlasne
lub znaki towarowe producentéw, sa one wskazywane jako marki referencyjne. Wykonawca
robot moze stosowac rozwigzania i materialty rownowazne o parametrach nie nizszych niz
wymienione w dokumentacji pod warunkiem, ze rozwiazania te bgda kompatybilne
z istniejacymi na obiekcie rozwiazaniami technicznymi. Do zastosowania rozwigzan lub
materialdw réwnowaznych kazdorazowo wymagana jest akceptacja autora projektu
wykonawczego.



5. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja naglo$nieniowa dla sali
gimnastycznej szkoly w Odechowie 77 gm. Skaryszew dziatka nr 128.

2. Podstawa opracowania
— Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
— zlecenia inwestora,
— aktualny podktad budowlany w formacie .dwg,
— obowiazujacych norm i przepisow.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem okreslenie iloSci 1 rozmieszczenia kolumn
glosnikowych, dobor wzmacniacza sygnalu, rodzaju mikrofonéw i sposoéb prowadzenia
instalacji.

4. Opis ogolny instalacji nagloSnieniowej

Proponowana instalacja bedzie uzywana podczas réznych uroczystosci szkolnych.
Dlatego przewidziano wzmacniacz z czterema wejsciami mikrofonowymi a takze z wejSciem
liniowym do podlaczenia urzadzen takich jak odtwarzacz CD, radio itp. Umieszczenie
drugiego wejscia na wzmacniacz daje mozliwo$¢ réznego ustawienia widzow.

Ze wzgledu na kubaturg zaproponowano 10 glo$nikéw z mozliwo$cia przetaczenia na
polowe mocy.

Mozna réwniez podiaczy¢ mikrofony bezprzewodowe..

W celu eliminacji wystgpowania ewentualnych sprzgzen akustycznych wzmacniacz
posiada eliminatora sprzgzen akustycznych.

5. Instalacja nagloSnieniowa
Dokumentacj¢ techniczna systemu naglo$nienia dla sali gimnastycznej w Odechowie
opracowano w oparciu o aparatur¢ firmy np. Rduch.
Dla uzyskania réwnomierno$ci naglo$nienia zaproponowano naglos$nienie przy pomocy
10 glosnikow typu KGT — 50 z transformatorami glo§nikowymi o nastgpujacych parametrach:
— maksymalna moc — 50 W,
— pasmo przenoszenia — 68 — 18000 [Hz],
— efektywnos¢ — 93 dB,
— napigcie linii zasilania 100 [V],
wymiary 282x185x165.
Glosmkl te posiadaja mozliwo$¢ regulacji mocy poprzez przetaczanie odczepow
w transformatorze wejSciowym. Zawieszenie jest przystosowane do sufitow jak i do $cian.
Do dostarczania sygnatu dla glosnikéw zaproponowano wzmacniacz akustyczny typu
MWL — 5E/150 o nastgpujacych parametrach:
wzmacniacz miksujacy o mocy 150 W.
— wejscie DVD/CD dla sygnaléw audio i wideo,
— 4 wejScia mikrofonowe o czutosci 0,5 — 100 mV, symetryczne z regulacja wzmocnienia
soprandw 1 basow oraz regulacja czuto$ci wejscia,
— wejscie uniwersalne Mag-CD z regulacja wzmocnienia, sopranéw i basoéw, regulacja
barwy dzwigku,



— w kazdym kanale mikrofonowym wytaczany filtr 100Hz, zasilanie Phantom oraz bramka
szumow;
— 21-punktowy korektor graficzny,
— korektor parametryczny w calym pasmie akustycznym z regulacja od 0 + -20dB;
— pasmo przenoszenia 60 — 18000 Hz,
— eliminator sprzgzen akustycznych,
— zabezpieczenia koncéwki mocy: temperaturowe, przeciwzwarciowe, pradowe, przeciw
w.cz., limiter;
— znieksztalcenia nieliniowe < 0,05 %,
— napigcie wyjsciowe linii — 100 V.
Urzadzenia te pozwalaja na poprawe pracy calej instalacji naglo$nieniowe] oraz
elastyczno$¢ w korzystaniu z mikrofonéw (moga by¢ przenosne, bezprzewodowe).
Jako zrédto sygnatu proponuje si¢ mikrofony bezprzewodowe. Proponuje si¢ nastgpujacy
zestaw:
96-kanatowy zestaw bezprzewodowy WS-1000 Rduch True-Diversity, ktory pracuje
w systemie "podwoéjnego odbioru" z jednym bezprzewodowym mikrofonem (transmiter
z wkladka dynamiczng) lub transmiterem osobistym (bodypack). Mozna go podtaczy¢ do
wzmacniacza z wejSciem mikrofonowym symetrycznym i asymetrycznym lub wejsciem
liniowym. Ma nastgpujace parametry:
Wyjscie audio symetryczne regulowane 0 —300mV
Wyjscie asymetryczne regulowane 0 — 200mV
Pasmo (+3 dB) 60 — 16 000Hz
Calkowite znieksztalcenia harmoniczne <0,8%
Mozna tez stosowa¢ mikrofony dynamiczne przewodowe.

6. Prowadzenie instalacja naglosnieniowej

Rozmieszczenie glo$nikdw przedstawiono na planie instalacji. Zamocowaé na
wysoko$ci powyzej 3 m nad poziom podtogi. Potaczenia linii nalezy wykona¢ w puszkach
pokazanych na rysunku 3. Sygnal doprowadzono przewodem YRPX 1x2x1,2. Przewody
nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych podtynkowo.

Gniazdo przylaczenia wzmacniacza typu SPEAKON umiesci¢ w zamykanej
skrzyneczce na $cianie i potaczy¢ z instalacja radioweztowa. wg rys. 3.

Calos$¢ zasilana bedzie z istniejacych gniazd sieci 220 V. Nalezy je potaczy¢
z przewodem ochronnym PE.

6. WYKAZ URZADZEN

Lp |Urzadzenie Typ Ilos¢

1. | Wzmacniacz MWL — 5E/150 1 szt.
2. | Glosniki KGT - 50 10 szt.
3. | Mikrofon bezprzewodowy™ WS — 1000 4 szt.
4. | Gniazdo przylaczeniowe wzmacniacza SPEAKON 2 szt.
5. | Przewdd sygnalowy YPX 1x2x1,2 100 mb
6. | Puszka przytaczeniowa 10 szt.

* — ilo$¢ urzadzenia dobiera¢ wg potrzeb. Proponuje si¢ nie mniej niz 2.




