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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdylpcza kanalizacji sanitarnej oraz
wodochgu dla projektowanej rozbudowy budynku Publiczrna§@®y Podstawowe.

Budynek zlokalizowany jest w Odechowie 77 gm. Skaeyv na dzialce nr ewid. 128.
Inwestorem jest Ugd Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Projektowane przgytze kanalizacji sanitarnej i wodagu zlokalizowane jest na dziatce nr
ewid. 128.

Podstaw opracowania g warunki techniczne na wykonanie prm#a wodocigowego
wydane przez Zakiad Gospodarki Komunalne] i Miesakaej w Skaryszewie z dnia
22.12.2015. i projekt budowlany wewtrznej instalacji wod.-kan. w rozbudowywanym
budynku PSP w Odechowie.

2. Opis przylcza wodocagowego

Zaprojektowano przykze wodocigowe dla zaopatrzenia w wog@rojektowanej rozbudowy
PSP oraz projektowanego hydrantug@wego naziemnego.

Wiaczenie projektowanego pragiza wykona od istniejcej sieci wodocigowej PVC
DN160 zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 128, zanpa wcinki (tréjnika kotnierzowego
sferoidalnego DN 160/100 mm)

2.1. Wytyczne wykonania przyhcza wodocagowego

Na odcinku od wjczenia w istniejca sie¢ wodochgows do odejcia do hydrantu p@arowego
naziemnego HP zaprojektowano peoge wodocigowe PE 100 SDR17 110x6,6 mm.
Odepcie do hydrantu pa@arowego naziemnego HP zaprojektowano z petiwnych
sferoidalnych DN80 mm.

Na odcinku od odégia do hydrantu pa@arowego naziemnego HP do budynku
zaprojektowano przytze wodocgowe PE 100 SDR17 63x3,8 mm.

Odcinek przyacza wodocigowego prowadzonego pod fundamentem projektowanego
budynku uktadaw stalowej rurze ochronnej DN100 dtégo80 cm.

Na projektowanym przytzu wodocigowym przewidziano naziemny hydrant zaoowy
DN80 o wydajnéci 10 dnfs.

Przed hydrantem parowym naley zamontowa zasuw kotnierzowg DN8O.

Dobor wodomierza

Obliczenia wykonano wg PN-92/B-01706.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i wody cieptej:
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q = 0,682 (2q,)%*- 0,14 [dni/s]
2q, = 4,89+2,65 = 7,54 difs
q= 0,682 7,54%-0,14 = 1,55 drifs = 5,58 nih
Przeptyw obliczeniowy wody cieptej w starym budyrdakoty wynosi:
q= 0,682 0,7%°- 0,14 = 0,44 drits

Umowny przeptyw obliczeniowy wynosi:
Ow = 2%q = 2*(1,55+0.44) = 3,98 dffs = 14,33 nh
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele przecisgrowe (hydranty wewgtrzne DN25):

Oow = 2 X 1,0 = 2,0 [dm3/s] = 7,2n

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele przecingrowe (hydrant zewttrzny DN80):
Opz = 10,0 [dm3/s] = 36 fih

Dobrano wodomierz spgzony DN65, kotnierzowy - wodomierz boczny skrzydetko
jednostrumieniowy, mokrobimy. Minimalny strumié objetosci 0,025 nfi/h, maksymalny 50
m%h.

Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy natg zamontowa w projektowanej prefabrykowanej studni
wodomierzowej DN1200.

Studzienk wykona z prefabrykowanych elementéw betonowychelbetowych. faczenie
prefabrykatow wykona za pomog uszczelek gumowych. Do padkenia kanatow wilot-
wylot zastosowaprzegcia szczelne.

Zwienczenie studzienki stanowi psefen odchzajacy, pokrywa oraz wiaz wykonanyzeliwa
sferoidalnego.

Studzienk wyposay¢ w kinety betonowe oraz stopnie ztazosatiwne

Zastosowa pokrywe komory typu lekkiego o grulsoi 12 cm, wiazzeliwny typu lekkiegasr.
60 cm.

Przed i za wodomierzem zamont@waasuwy odcinace Dn65 mm. Za drugzasuvg
zamontowa zawor zwrotny antyska&niowy klasy EA Dn65 mm.

2.2. Roboty ziemne

W miejscu whczenia projektowanego wodagu do istniejcej sieci wodoeigowej (miejsce
0 nawierzchni gruntowej) wykotavykop o wymiarach 2,0 x 2,0 m.

Podczas wykonywania wykopu zacha@wszczegola ostraznosé ze wzgédu na istnigjcy

kabel energetyczny.

Wiaczenie przewodu sieci wodggowej z projektowanym przygzem wykona za pomog

trojnika.
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Przed przysipieniem do wykonania wykopu nalezdjaé¢ nawierzchng i utozy¢ ja po jednej
stronie wykopu w stosy w celu ponownegoyeia. Stosy z usugia nawierzchni powinny
sie znajdow& w odlegtdci ok. 0,6 m od krawedzi wykopu.

Szeroka¢ wykopu 1 m.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nglepostzy¢ sic koparky, ktérej szerokéc
tyzki nie przekracza planowanej szerégiowykopu. Ziem¢ wydobyy z wykopu skladowa
po przeciwnej stronie wykopu mizdjeta nawierzchng, pozostawiajc wzdhuz krawedzi
wykopu wolny pas szerokoi 0,6 - 1 m do transportu materiatu, ustawienieazie potrzeby
sprztu.

Wykona wykopy oscianach pionowych, wzmocnionych obudp(@eskowaniem).

Dno wykopu dostosowado niwelety przewodu.

Na dnie wykopu pozostawiok. 10-centymetrow warstwe ziemi, ktog nalery zdjaé
bezpdrednio przed utzeniem przewodu.

Przed utaeniem przewodu wykorgodtaze z piasku grubiei 10 cm.

Ksztattki i uzbrojenie na przewodzie (tuki, kolarigjniki, zasuwy, hydranty) zabezpieczy
przed wysadzaniem i wyboczeniemcy za pomog betonowych blokéw oporowych.
Przyhcze wodocigowe uktada z zachowaniem minimalnej ggokasci utozenia
wynoszcego 1,60 m.

Przed zasypaniem ruragu wykon& prébe cisnieniong, dezynfekaj oraz wykoné
inwentaryzacj geodezyjn powykonawca.

Zasypywanie prowadgiwarstwami starannie ubijanymi, co 15 - 20 cm naokgé¢ 0,3 m
powyzej goérnej krawdzi rury piaskiem o ziarnisfoi ponizej 20 mm. Zasypywanie i ubijanie
ziemi wykonywa jednoczénie po obu stronach ruragu.

Po zakaczeniu obsypki ruroggu (przykrycie wierzchu rury min. 30cm) pozostpfzestrze
wykopu wypeint do poziomu terenu gruntem rodzimym bez kamiemaw#tkow drewna.
Dalsze zasypywanie wykopu a@by wykonane mechanicznie warstwami grsti®0 cm z
jednoczesnym ubijaniem na catej szerakevykopu.

Jednoczénie z zasypywaniem przewodu nalestopniowo prowadzi demonta obudowy,
poczynagc od dotu.

Na wysokdci 30 cm nad ruroggiem utazy¢ niebieslg tasme ostrzegaweg z zatopionym
drutem stalowym.

Miejsce potaenia zasuw odcinggych oznacz§ tabliczkami  informacyjnymi
umiejscowionymi w miejscu widocznym, nie kolidgaym z ruchem pieszym i

samochodowym.
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Po wykonaniu robo6t ziemnych najeodtworzy¢ istniegca nawierzchrg na dziatce nr ewid.
128.

Jezeli prace bda wykonywane w okresie o wzmonych opadach natg zabezpieczy
wykop przed opadami atmosferycznymi. Wampadowa lub niewielkiegszenia pompowaz
przegtbienia wykonanego w dnie wykopu.

3. Przylacze kanalizacyjne

Odprowadzenigciekow z budynku istniegego i rozbudowy odbywasie bedzie do dwoch
prefabrykowanych zbiornikowelbetowych o pojemrigi do 10 m3 kady.

Nalezy zdemontowé przykanaliki wychodzce z istniggcego budynku szkoty. Kanalizacj
wewretrzng z tego budynku wegczy¢, poprzez budow nowych przykanalikéw, do
projektowanego przytza kanalizacji sanitarnej. Projekt przewiduje r@@ndemonta
istniegcych szamb.

Wytyczne wykonania przylcza kanalizacyjnego

Przylcze kanalizacyjne wykodav systemie kanalizacji zewtiznej z rur PVC k.S SDR34
SN8 DN200 i DN160.

Zastosowa rury fabrycznie wyposane w gumow uszczelk wargows pokryty srodkiem
paslizgowym na bazie silikonu.

Przegcie rurocggu pod fundamentem wykofiav stalowej rurze ochronnej DN250 o dtdgp
80 cm, uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Wytyczne wykonania zbiornikow sciekowych

Zaprojektowano dwa prefabrykowane zbiorri&lbetowe o pojemrigi do 10 m3 kady.
Wymiary zbiornika zalene od wybranego producenta np. 410x185x150cm Idirarie.
Zbiornik szczelny, z atestem PZH i dopuszczeniemolatotu jako wyrob budowlany.
Zbiornik wykonany z zagszczonego betonu min B20, z dodatkami do betonszozelnéc,
zbrojonego pgtami ze stalizebrowej, z izolagj bitumiczry przeciwwodag.

Sktada s} z komory, pokrywy z otworami, kominkoéw betonowysétednicy 0,6m, wiazu
rewizyjnego zeliwnego lub betonowego, odpowietrzenia wyprowa@ganrug PVC przy
stupku ogrodzenia boiska.

Wykop pod zbiorniki wykon&ao wymiarach o 0,5m wkszych z kadej strony, ni wymiary
zbiornika.

W wykopie, pod zbiornikzelbetowy prefabrykowany, wykotgodsyplk z zagszczonego
piasku (np. przez polewanie wgdo grubdci warstwy 20cm, by nie byto kamieni, ktére
mogtyby uszkodz zbiornik.

Ze wzgkdu na cgzar zbiornika, do montar konieczne jestaycie dzwigu samochodowego.
Obsypka zbiornika piaskiem warstwami, z ggggzeniem.
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Montaz pokrywy na mrozoodpoarzaprawe klejows, jak do ptytek ceramicznych.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

W miejscu zatamania ruragu kanalizacji sanitarnej wykofastudnie rewizyjne o
srednicach podanych na rysunkach.

Studzienki wykoné z prefabrykowanych elementéw betonowychelbetowych. kczenie
prefabrykatow wykon& za pomog uszczelek gumowych. Do padkenia kanatow wilot-
wylot zastosowaprzefcia szczelne.

Zwienczenie studzienek stanowi pielen odchzajacy, pokrywa oraz wilaz wykonany z
zeliwa sferoidalnego.

Studzienki wyposay¢ w kinety betonowe oraz stopnie ztazogediwne.

Pod studzienkami kanalizacyjnymi wykdnaodsypk z chudego betonu gr. 10 cm.

Roboty ziemne

Rury uktad& nalezy na wczeéniej przygotowanym podia.

Rzedna dna wykopu powinna bynizsza o okoto 10 cm od dolnej kraslzi rurocigu.
Wyréwnane dno wykopu wypekhimaterialem podsypki (piaskiem), kddnastpnie naley
wyrowna w taki sposob, aby jej gérna powierzchnia bytadrgoz projektowanym spadkiem
rurocggu wynosacym 1,5%. Warstwa sypkiego materiatu podsypki obgéoi 10 cm
powinna by niezagszczona dla swobodnego i lepszegozefoa rur i ich pajczen
kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienierdwnej warstwy wyréwnggej -
prowadzi to do powstawania pustek oraz nierownégzenia dna przewodu.

Wykop zasypywé& rownomiernie z rownoczesnym wyréwnywaniem, coO {®smh@nie
przygotowuje wykop do pierwszego zagczenia. Wypetnienie wykopu bez zszczenia
moze spowodowaprzesungcie przewodu i powstanie pustek.

Obsyplk grubagci 20 cm ponad garkrawedz rury wykona materialem sypkim (piaskiem).
Pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekrécgyubcci 8 cm. Zwizane jest to z
konieczndcia doktadnego obsypania | zmgczenia gruntu w tzw. pachwinach rury.
Zageszczanie rozpo@¢ od ubijania nogami piasku wzdhprzewodu, nagpnie zagszcza
maszynowo z boku.

Pozosta} czes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym.

Po wykonaniu robét naky odtworzy istniegca nawierzchng na dziatce nr ewid. 128.
Kontrola ruroci ggu po wykonaniu

Kontrole poprawndci wykonania rurocigow przeprowadzi wykonupc préoke szczelnéci
rurociagu.

Po zmontowaniu ruroggu naley wypetnic wykop (pozostawiag odkryte zdcza), aby cizar

gruntu ustabilizowat rury przed przeprowadzeniendbgr szczelngci. Nalezy rowniez
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upewnt sig, czy wszystkie ksztaltki (kolana, tréjniki, redyky; a zwtaszcza Zkepki s
wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczeloiowypetnic wykop w obszarze patzer recznie, do
poziomu odrobia wyzszego nt gérna powierzchnia rury, uwajac, zeby grunt stosowany do
zasypki nie zawierat kamieni. Udeptaasypk. Dalsze prace natg wykonywa zgodnie z
wytycznymi.

Po wykonaniu przycza kanalizacyjnego wykota powykonawcz inwentaryzag
geodezyjn.

4. Uwaaqi kaicowe

Przed wykonywaniem wetzenia projektowanego pragza wody nalgy sprawdz
zagkbienie istniejcej sieci wodocigowej.

Podczas wykonywania roboét ziemnych w pobiiblees i skrzyowan z istniegcymi rurami

melioracyjnymi nalgy zachowé& szczegdlm ostrenasé. W przypadku uszkodzenia

istnieigcych melioracji nalgy je odtworzy i wykon& ich inwentaryzae geodezyijn

Prace instalacyjne nalg wykona z uwzgkdnieniem wymaga aktualnych norm oraz
wytycznych producentéw systemow.

Przy wykonywaniu instalacji natg stosowa wyroby budowlane, ktore zostaty
wprowadzone do obrotu.

Catai¢ instalacji wykondé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robét

budowlanych, Cg¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”.

Projektant:
mgr inz. lwona Augustyniak
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