zalgcznik nr 1
Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawr
40/1-10 PN 6/10

rojektu Rozbudowa PSP w Odechowie

Klient

Pompa obiegowa c.0. - I obieg, Nowa Szkota

ata 04.05.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H Wysokos$¢ podnoszenia 4p / MPa Przeptyw 4,20 m3/h
o " Wysokoéé podnoszenia 4,80 m
Medium Woda 100 %
3 0,08 Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
Gestosc 977,70 kg/m3
6 0,06 Lepkosé kinematyczna 0,41 mm?2/s
48 % 1 Po0048 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4 i
T Al Przeptyw 4,20 m3/h
2 0,02 Wysokos¢ podnoszenia 4,80 m
Pobdr mocy P1 0,09 kw
~-0 Dane o produkcie

0
P, j kW — Pobor mocy P1 ]
- Pompa bezdtawnicowa premium © najwyzszej sprawnosci
016 Stratos 40/1-10 PN 6/10

Rodzaj pracy dp-v
- Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
i Temperatura przettaczanej cieczy -10°C .., +110 °C
0,09 # 5 Max. temp otoczenia 40 °C
b Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/110°C 3/10/ 16 m
0,04 e
Dane siinika
0T ) e o Konstrukgcja siinika EC motor
o 1 2 3 42 5 s 7 8 9 10 11 Q/m¥n Wspétczynnik EEL =20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosc obrotowa 4450 1/min
Pobdér mocy P1 0,19 kW
Pobér pradu 1,3A
) Stopient ochrony IP X4D
| D,N 40 | Klasa izolacji F
375 T . )| Zabezpieczenie silnika zintegrowane
: Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Strona ssawna DN 40, PN 6/10
Strona tloczna DN 40, PN 6/10
Dtugosc zabudowy pompy 220 mm
Materialy
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
1~ 230V, 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz xs:e':i::yi? Zfo:gs;m
S e 1 L O )
! i ! |
0|0 QO] i :QQ QQE
e e A o e =
L N PE SSM LY. 13 PE SSM




Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa pre
30/1-6 PN 10

ata 04.05.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
b /m - Wysoko$c podnoszenia 2p [ MPa PFZEDWVY' 2,10 m3/h
Wysokosé podnoszenia 4,00 m
; 0.05 Medium Woda 100 %
5- ' Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
&~ 7 i ¢ 3
4 b 0.038 Gestc:ic‘ N 877,70 kg/m3
. —w Lepkosc kinematyczna 0,41 mm2/s
0,03 R
3 a 2 Dane hydrauliczne { punkt pracy)
2 0,02 Przeplyw 2,10 m3/h
= 0.01 Wysokosé podnoszenia 4,00 m
. : Pobér mocy Pl 0,05 kw
1 . -0 .
. /k\/\(/) Pobor mocy P1 Dane o produkcie
i Pompa bezdtawnicowa premium ¢ najwyzszej sprawnosci
043 Stratos 30/1-6 PN 10
J Rodzaj pracy dp-v
0,08 Maksymalne cidnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
0.06 - Max. temp otoczenia 40 °C
0,045 % 3 Minimaina wysokos$¢ doptywu przy
50/95/110°C 3/ 10/ 16 m
0,02 Dane silnika
0 R L I s o Konstrukcja silnika EC motor
0 05 1 15 2125 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m¥h Wepinczyrin Bt o
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3400 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW
Pobor pradu 0,7A
Stopient ochrony IP X4D
Rp 1% Klasa izolacji F
v B2 o . Zabezpieczenie silnika zintegrowane
bl _14 11 Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
r__yﬁ e . ] L-—-:T:-i o, Generowanie zakidcer EN 61000-6-3
e i/ + & —I—T » Odpornosé na zaktocenia EN 61000-6-2
i I | \ g _Prg7 20| [ : U 1 Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
1 : il 2
’ L Eres o 41 Al -
i T | I ¥ = ! (SR AR | 1 R, |
@ Pg 13,5 — i 7 ¥ ! L Wymiary przyigcza
; | : [ [ ! ; Strona ssawna G2,PN10
| | ¥ C:, i i Strona tloczna G2,PN10
L l B ! oot ) - Diugosé zabudowy pompy 180 mm
76 76 | 43 182 tnburinty _
30 o - 1: i 5 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
- - i Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
Lozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal:
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
= / ; o /60 H ’
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Humerpozyei 5090449
e o S i ' s _"'"'"|
: i : I
i i
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zatgcznik nr 2

mium 0 hajwyzszej sprawr

Rozbudowa PSP w Odechowie

Pompa obiegowa c.0. - II obieg c.0.- Stara Szkola
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Rodzina charakterystyki
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zatacznik nr 3

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn
30/1-6 PN 10

a projekty Rozbudowa PSP w Odechowie

Pompa cbiegowa-ciepto technologiczne

04.05.2016
Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
2 { 3/
4p / MPa Przep&yV\'/’ ‘ 1,70 m3/h
: Wysokos¢ podnoszenia 5,80 m
4 000'956 Medium Woda 100 %
S0 Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
0.04 Gestosd 977,70 kg/m3
Lepkosé kinematyczna 0,41 mm?2/s
0,03 5
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
—0,02 Przeptyw 1,70 m3/h
a5 Wysokosé podnoszenia 5,80 m
' Pobér mocy P1 0,06 kW
0 Dane o produkcie

4 45 5 55 6 85 7 75 8 85 Q/mh

Pompa bezdtawnicowa premium 0 najwyzszej sprawnosci

Stratos 30/1-6 PN 10

Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne cidnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokos¢ doptywu przy

50/95/110°C 3/10/16m
Dane siinika

Konstrukcja silnika EC motor
Wspdtczynnik EEI < 0.20

Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +10 %

Max. predkos¢ obrotowa 3400 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW

Pobér pradu 0,7A

Stopient ochrony IP X4D

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zakltdcan EN 61000-6-3
Odpornosé na zaktdcenia EN 61000-6-2

Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5

Wymiary przylgcza

3~230V, 50/60 Hz

e

Strona ssawna G2,PN10

Strona tloczna G2,PN10O

Diugosc zabudowy pompy 180 mm

Materiaty

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)

tozysko Wegie!l spiekany, impregnowany metal:

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 4,1 kg
Numer pozycji 2090449



Rodzina charakterystyki
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zatgcznik nr 4

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium 0 najwyzszej sprawn
25/1-4 PN 10

Rozbudowa PSP w Odechowie

Pompa obiegowa kociot-zasobnik cwu

04.05.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

4p | MPa Przep?va" ‘ 1,80 m3/h
Wysokosc podnoszenia 2,50m
0,035 Medium Woda 100 %
003 Temperatura przetfaczanej cieczy 70,00 °C
' Gestosdé 977,70 kg/m3
% 0,024 Lepkod¢ kinematyczna 0,41 mm?2/s
£ U2 Dane hydrauliczne { punkt pracy)

0,015 Przeptyw 1,80 m3/h
0,01 Wysokos¢ podnoszenia 2,50 m
0,005 Pobdr mocy P1 0,03 kW

0 Dane o produkcie

0 05 1 1,78 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 Q/m%

Iy

1~ 230V, 50/60 Hz

Q|0

——— ——

e e v v e g

90

182

3~230V,50/60 Hz

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos 25/1-4 PN 10

Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy

50.7'95 / 1107C 3/10/16m
Dane silnika

Konstrukcja silnika EC motor
Wspdtczynnik EEI < 0.20

Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %

Max. predkosé obrotowa 2800 1/min
Pobdr mocy P1 0,04 kW

Pobdr pradu 0,35A

Stopien ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
Odpornosé na zaktdcenia EN 61000-6-2

Diawik przewodu

Wymiary przyigcza

1x7/1x9/1x13.5

Strona ssawna G 1'%, PN 10
Strona tioczna G 172, PN 10
Diugos¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty

- Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal:
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
Numer pozycji 2104225

1/1



zatgcznik nr 5

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawr
PICO-Z 20/1-4

Rozbudowa PSP w Odechowie

Pompa cyrkulacyjna cwu

Data 04.05.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him Wysokos$é podnoszenia 4p I MPa Przeptyw 0,30 m3/n
: - Wysokosé pod. 2,50 m
35 B Medium Woda 100 %
3. 0,03 Temperatura przettaczanej cieczy 55,00 °C
22 ka/m3
25 % s 0.024 Gcstos’c’ . 985,70 kg/m
] _ﬁ Lepkosc¢ kinematyczna 0,51 mm?2/s
2 iy 0.02
. 0,015 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
= ' ; Przeptyw 0,30 m3/h
1 =00 Wysokos¢ pod. 2,50 m
0.5-= --0,005 Pobér mocy P1 0,01 kw
Y Dane o produkcie

P,/ kW Pobdr mocy P1
! Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO-Z 20/1-4

0,02 - Tryb pracy dp-c
_ Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
X ] Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C .. +70°C
0.012 Max. temp otoczenia 40 °C
0,01 % ~5 Minimalna wysokos¢ doptywu przy
PR 50/95/110°C 0,5/3/10m
0,004 H - 3.57 mmol/l (20 adH)
Ly :3 ) ) ! i . bane silnika
= b 0.8 1.2 16 2 4 28 Q/fmyh Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkos¢ cbrotowa 3500 1/min
75 Moc nominalna P2
37 38 Pobdr mocy P1 0,03 kw
‘% Pobdr pradu 0,33 A
o r:':_—':_—_zﬁ_ —| Stopien ochrony IP X4D
i ‘ﬁrf’ : Kiasa izolacji F
1‘ B Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny
i j e I x 2 Wymiary przyiacza
| [ I Strona ssawna G 1%, PN 10
; ! | ‘ . Strona tloczna G 1%, PN 10
: 6223 l & Dtugoéé zabudowy pompy 150 mm
l | Materiaty
~ ___JJ ' Korpus pompy Stal nierdzewna
| ‘q‘;‘g‘f‘ | wirnik Plastic (PPE/PS - 30% GF)
'__T e * | . Wat pompy Stal nierdzewna
: E J : . tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywic
A T Informacje dot. zamawiania
Masa nefto ok. 1,8 kg
81 Numer pozycji 4184690

[




zatacznik nr 6

Dane techniczne
e & ) Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawr
25/1-4 PN 10

Klient

Rodzina charakterystyki

Rozbudowa PSP w Odechowie

Pompa recyrkulacyjna cwu

13-05-2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia

4 - Wysokol” podnoszenia " Przeptyw 0,60 m3/h
) Wysokosc podnoszenia 2,00 m
% 0.0 Medium Woda 100 %
i 5 : o ' 0 Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
3 ' Gestosé §77,70 kg/m3
2,5 0.0: Lepkos¢ kinematyczna 0,41 mm2/s
¥ ﬁ # 0,0° Dane hydrauliczne { punkt pracy)
1.8 A1 = 0T Przeptyw 0,60 m3/h
= =0, Wysokoé¢ podnoszenia 2,00m
0.5 - 0,0¢( Pobdr mocy P1 0,01 kW
e ; 0 Dane o produkcie
ok = R WEEE T Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
0,08 Stratos 25/1-4 PN 10
0,03 Rodzaj pracy dp-v
0,0¢ Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
0, o0 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
0,04 Max. temp otoczenia 40 °C
0 o: Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
o o 50/95/110°C 3/10/16m
0.0° ;f N Dane silnika
i (; iy S Konstrukeja silnika EC motor
0o 0, 1 1,52 2,53 3,54 455 5,56 6,57 7,50/ dH et e = 1§20

1~ 230V /50 Hz
+10 %

Max. predkos¢ obrotowa 2800 1/min
Pobdr mocy P1 0,04 kW
Pobér pradu 0,35 A
Stopien ochrony 1P X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
4 Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
Odpornogé na zakidcenia EN 61000-6-2
TPQ 7 =3 U . Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pgs o N
- pg13.5 2 . Wymiary przyfacza
i Strona ssawna G 1%, PN 10
4 Strona tloczna G 1%, PN 10

* Diugosc zabudowy pompy 180 mm

i ‘ Materiaty

| - Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

l - Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

. 4 - Masa nefto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2104225




Klient

Rodzina charakterystyki

Him

2,5

18
1,2 %- -11
05
0 P -
Pyl KW - obor mocy P1
0,02~
0,016
0,012~
N NAR--

0,006 ~
u,uug -

. Wysokos$¢ podnoszenia

180
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zatgcznik nr 7

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn
PICO 25/1-4

Ap [ MPa

0,03
0,025
0,02

0.015
0,012

- 0,005
0

Q/m3¥h

Rozbudowa PSP w Odechowie

Obieg nagrzewnicy N1

04.05.2016

Wprowadzenie danych ekspicatacyjnych

Przeptyw

Wysokos¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkosc kinematyczna

0,70 m3/h
1,20m

Woda 100 %
70,00 °C
§77,70 kg/m3
0,41 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw

Wysokos¢ podneszenia
Pobor mocy P1

Dane o produkcie

0,70 m3/h
1,20m
0,01 kw

Pompa bezdtawnicowa premium 0 najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO 25/1-4

Rodzaj pracy

Maksymalne cidnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

Wspdtczynnik EEI

Napiecie zasilania

Dopuszczaina tolerancja napiecia

Max. predkos¢ obrotowa 3492 1/min

Pobor mocy P1 0,03 kW

Pobor pradu 0,33A

Stopien ochrony IP X4D

Kiasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny r
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zakiocern EN 61000-6-3
Odpornosé na zakiécenia EN 61000-6-2
Diawik przewodu PG 11

Wymiary przyiacza

Strona ssawna G 1%, PN 10

Strona tloczna G 1%2, PN 10
Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm

Materialy

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 2,1 kg

Numer pozycji 4132462

dp-v
1 MPa
29C
40 °C

sxe  £10 °C

0,5/3/10m

EC motor

< 0.20

1~ 230V /50 Hz
+10 %



zatgcznik nr 8

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa premium 0 najwyzszej sprawn
elefor PICO 25/1-4

rojekty Rozbudowa PSP w Odechowie

Klient

Obieg nagrzewnicy N2

Data 04.05.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
1 i © Wysckos¢ podnoszenia 4p | MPa Przep&yvy' ‘ 0,47 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 1,50 m
0.03 Medium Woda 100 %
3 ; . ke
Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
2,5 - 0.025 Gestosc 977,70 kg/m3
2 0,02 Lepkosé kinematyczna 0,41 mm?2/s
15 & w 4 0014 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
' A Z 0.01 Przeptyw 0,47 m3/h
: ) ) = Wysoko$¢ podnoszenia 1,50 m
0,5 — s —t 0,005 Pobdr mocy P1 0,01 kw

0 Dane o produkcie
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO 25/1-4

0 i ——
P,/ KW Pobér mocy P1

0,02 - Rodzaj pracy dp-v
Maksymaine cignienie robocze 1 MPa
0,016 1 Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +110°C
0,012 Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
(')‘ggg Y 4 50/ 95/ 110°C 0,5/3/10m
0,004 o Dane silnika
0 3 R = ) o Konstrukcja silnika EC motor
0 047 03 1,2 1,6 2 24 Q/mh WSS R S1aEn
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczaina tolerancja napiecia +10 %
S Max. predkosc obrotowa 3492 1/min
Pobér mocy P1 0,03 kW
37 o 3B Pobér pradu 0,33A
;: Stopien ochrony IP X4D
M T Klasa izolacji F
| P Zabezpieczenie silnika niewymagane {(odporny 1
{‘ T Kompat, elektromagnetyczna EN 61800-3
' By i / Generowanie zakidcen EN 61000-6-3
f N R / 5 EL\: Odpornosé na zaktécenia EN 61000-6-2
[ N § | ; | i : \ = | Diawik przewodu PG 11
l -1 bt e st ; E‘
i 623 | { 1 % / i " : Wymiary przylacza
. ! . i Z ! // /—‘ | Strona ssawna G 1%, PN 10
l = : : i ! i J \ AL(T{FJ:,-,T”/ Strona tloczna G 1%, PN 10
| ! i | i | o
S I i 1 }L e F_; i-j” lg r’? Diugos.c zabudowy pompy 180 mm
¥ I | I‘f 1 i Materialy
I~ =t gx_: st QJ Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
%‘E—J | 112 ,EH . 8 Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
93,5 E 34 173 ! Wat pompy Stal nierdzewna
1 Lozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal:
; 115 i Informacje dot. zamawiania
B S o AL e i I Masa netto ok. 2,1 kg
Numer pozycji 4132462
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Rodzina charakterystyki

H fim 3 Wysokoéé podnoszenia

3
2,5
2=

1,5 *2* W
13 A1
0,5 e S

B,/ KW Pobdr mocy P1
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0 0,053 o3 1,2 1.6 2
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37 38
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zalacznik nr 9

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

PICO 25/1-4

Nazwa projektu Rozbudowa PSP w Odechowie

Obieg nagrzewnicy N3

Data 04.05.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

I MP Przeptyw 0,53 m3/h
ap a £ .
: Wysokos¢ podnoszenia 1,50 m
0,03 Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
025 Gestoéé 977,70 kg/m?
—-0,02 Lepkos¢ kinematyczna 0,41 mm2/s
$ 0,014 Dane hydrauliczne { punkt pracy)
0.01 Przeptyw 0,53 m3/h
= Wysokosé podnoszenia 1,50 m
- 0,008 Pobdr mocy P1 0,01 kW
0 Dane o produkcie

Pompa bezdtawnicowa premium o hajwyzszej sprawnosci

Stratos PICO 25/1-4

Rodzaj pracy

Maksymalne cignienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane siinika

Konstrukcja silnika

Wspotczynnik EEI

Napigcie zasilania

Dopuszczaina tolerancja napigcia
Max. predkos¢ obrotowa

Pobdr mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna

Q/mdh

1

'
=

IR

LF

i

i

{

Lmiany zZastr

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 2,1 kg
Numer pozycji 4132462

dp-v
1 MPa
2%
40 °C

e +.1:107°C

0,5/3/10m

EC motor

< 0.20

1~ 230V /50 Hz
10 %

3492 1/min

0,03 kW

0,33A

IP X4D

F

niewymagane (odporny r
EN 61800-3

Generowanie zakidcan EN 61000-6-3
Odpornosé na zakidcenia EN 61000-6-2
Ditawik przewodu PG 11

Wymiary przylacza

Strona ssawna G 1%, PN 10

Strona tloczna G1%2, PN 10
Diugosc zabudowy pompy 180 mm

Materialy

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal:



