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KOTLOWNIA

zimna woda

z instalacji
17 wewnetrznej

Do instalacji cwu w nowymbud. szkoty

Do instalacji cwu w starym
bud. szkoty cw32x3,0

cyr20x2,0 4 H
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Kanat nawiewny 20x15¢cm /[\ Ll |
wylot na wys. 30cm
od poz. posadzki Kanat wentylacyjny preizolowany Dn150 - grubosé
izolacji 25 mm - zabezpieczony siatkg stalowa
Spod otworu wlotowego +2,20, wylotowego +2,50

1. Oznaczenia wg wykazu w czesci opisowej projektu — zalgcznik 1a.

Instalacja centralnego ogrzewania

RZUT KOTLOWNI

ROZBUDOWA BUDYNKU SKALA:
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ 1:50
ODECHOW 77 gm. SKARYSZEW BRANZA:
INST.SAN.

dziatka nr ewid. 128

PROJEKTANT | mgr inz. Iwona Augustyniak
NR UPR. PROJ.| UAN-II-K-8386/159/81
instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
SPECJALNOSC sanitarnych i instalacji sanitarnych
OPRACOWALA | mgr inz. Agata Piaskowy
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