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Rozbudowa budynku PSP w Odechowie dz. nr ewid. 128

PROJEKT WYKONAWCZY WEWN ETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
Odechow 77 gm. Skaryszew
dziatka nr ewid. 128

Zakresem niniejszego opracowania isstalacje wewgtrzne w rozbudowywanym budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej o sale lekcyjneg spinnastycza wraz z pomieszczeniami
towarzysacymi w miejscoweci Odechow, gmina Skaryszew

Zakres opracowania obejmuje projekt:

- instalacji wody zimnej, wody cieptej wraz z cytagj,

- instalacji p-pa. hydrantowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepta tedbgimznego do nagrzewnic wentylacyjnych,

- instalacji gazowej do kottéw c.o.

- kottowni gazowej,

- instalacji wentylacji mechaniczne.

1. Instalacja wody zimne.

Projektowana instalacja wody zimnejdzie zasilana z sieci wodagowej poprzez przytze

wodocggowe (wg osobnego opracowania). Zestaw wodomierzbedzie umieszczony w

studzience wodomierzowej na zesmz budynku (zgodnie z warunkami technicznymi).

Przewod przycza wodocigowego naley wprowadzé do pomieszczenia kottowni

zainstalowa zawor odcinajcy DN50. W celu zabezpieczenia sieci wodgoiwej

przed

przeptywem zwrotnym zaprojektowano zawoér antyskéowy w punkcie poboru wody do

napetniania instalacji c.o. — typ CA Dn 20 mm.

Rodzaj punktu Wymagan( Normatywny wyptyw wody o0& vsya;)z};vnvq
cisnienie
czerpalnego [MPal zimnej cieple; [szt.] normatgwny q
[dm?/s]
Bateria czerpalna 0,10 0,07 0,07 24 154 + 154
do umywalek dnl15
Ptuczka zbiornikowa dn15 0,05 0,13 - 1,04
Bateria czerpalna
do natryskéw dn15 0,10 0,15 0,15 6| 09 + 0,9
Zawor sptukugey 0,10 0,3 . 3 0,9
pisuarow dnl5
Bateria czerpalna 0,10 0,07 0,07 3 021 + o021
do zlewozmywakow dnl5
Zawor ze ziczka 0,10 0,15 - 2 0,3
do weza dnl5
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W.Z. 4,89

Ogoétem ¢ [dm¥/s] e
W.C. ,

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i wody cieptej:
q = 0,682 (2q,)%*- 0,14 [dni/s]
2q, = 4,89+2,65 = 7,54 difs
q=0,682 7,54*-0,14 = 1,55 drifs = 5,58 n¥h
Przeptyw obliczeniowy wody cieptej w starym budyrdakoty wynosi:
q = 0,682 0,7%-0,14 = 0,44 drits
Obliczenia wykonano wg PN-92/B-01706.

Umowny przeptyw obliczeniowy dla doboru wodomievegnosi:
Ow = 2%q = 2*(1,55+0.44) = 3,98 dffs = 14,33 mth
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele przecisgrowe (hydranty wewgtrzne DN25):

Opw =2 X 1,0 = 2,0 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele przecisgrowe (hydrant zewstrzny DN80):
Opz = 10,0 [dm3/s]
2. Instalacja wody ciepte;.
Zrodiem ciepta dla przygotowania cieptej wodydbie zasobnikowy podgrzewacz cieptej
wody, pionowy o poj. 300 dini pompa ciepta powietrzna do cieptej wody ze mtikiem 260
dm®>.  Wymiennik wspomaganyehbzie przez kotly kondensacyjne, gazowe o znamiopowe
mocy cieplnej 2 x 75kW, pracge na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego.
Przeptyw obliczeniowy wody cieptej w budynku nowoj@ktowanym wynosi:
q = 0,682 (2q,)%*- 0,14 [dni/s]
2q, = 2,65 dni/s
q= 0,682 2,68%-0,14 = 0,92 drits
Przeptyw obliczeniowy wody cieptej w starym budyrdakoty wynosi:
2qn = 0,7 dni/s
q = 0,682 0,7%°- 0,14 = 0,44 driis
W projekcie przewidziano wykonanie instalacji cwoe @udynku starego szkoty wraz z
cyrkulacp c.w.u.
Srednice rur podano w egi graficznej projektu. Do wymuszenia przeptywu @w
zaprojektowano pompcyrkulacyjna bezdtawnicogvpremium o najwyszej sprawnsci - Z
20/1-4.
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Temperatug cieptej wody naley ograniczy do 43°C poprzez regulator na kotle, ktory steruje
prag zasobnika cieptej wody.

Instalacg wody cieptej nalgy wykona& tak aby byta m#iwa jej dezynfekcja eigta lub
okresowa metagichemiczi badz fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody cieplnej) bez
obnizania trwaldci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Dozgprowadzenia
dezynfekcji cieplnej nieziaine jest zapewnienie w punktach czerpalnych tenyrgravody nie
nizszej nz 70°C i nie wyszej nz 80°C.

Obliczenie zapotrzebowania na moc ciegpltio przygotowania c.w.u.:

Zapotrzebowanie na wodieph budynku wynosi 520 difdob.

Do oblicze: przyjeto 65 0séb, dla ktérych przetia norma zuycia wody wynosi 8 drij.o.

dokx.

1. Przeptywsredni dobowy:
Qasr =1N- G
s = 160+ 8 = 1280 driYdobe
2. Przeptywsredni godzinowy:
Ohsr = e/ T
Ohsr = 1280 / 8 = 160 dith = 0,044 kg/s
3. Przeptyw godzinowy maksymalny:

Oh max= Chsr * Nn
gdzie:
o] - dobowe, jednostkowe zapotrzebowanie nagnadjednego odbiogc
n - liczba odbiorcow
T - czas eksploataciji instalacji w czasie doby
Nh - godzinowy wspétczynnik nierbwnomierfw rozbioru c.w.u.

Np = 9,32 2%
Nh = 9,32- 160°%*= 27 []
Oh max= 160- 2,7 = 432 drith = 0,12 kg/s
4. Maksymalne zapotrzebowanie na moc cigpin
Qh max _ d1 max Cp . (tcwu _ th) [kW]
Qh maX=0,12- 4,2 (43 - 10) = 16,63 kW
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gdzie:
q' ™ - przeplyw godzinowy maksymalny [kg/s]
Co - ciepto wigciwe wody [kJ/(kgK)]
tewu - Obliczeniowa temperatura wody cieptej [°C]
twz - obliczeniowa temperatura wody zimnej [°C]
Wytyczne wykonania instalacji wodagowej
Instalacg wodociagows prowadzon w pomieszczeniu kottowni wykotaczesciowo z rur
stalowych ocynkowanych (zakres o#omy srednicami na rysunkach). Instalacg rur
ocynkowanych prowadipo wierzchuscian.
Pozostat czes¢ instalacji wykondé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (dla wymiaru
rurocigu: 16, 20, 25, 32, 40) oraz PE-X/AI/PE-X (dla wsmi rurocagu 50, 63).
Instalacg wodochgowsy prowadzé wewrgtrz posadzkowej warstwy izolacyjnej i w bruzdach
sciennych.
Przewody uktada unikagc prostych linii, zachowaf tagodne tuki w celu unmiwienia
samokompensacji. Podeja do armatury sanitarnej wyprowaélziesciany.
Rurochgi taczy¢ przy wyciu systemowych zkzek zaciskanych zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Instalacje wykon&ajako kryty w cataci.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadsopod posadzk zaizolowa otuling z
pianki polietylenowej laminowanej z zewtre folia ze wzmocnionego polietylenu, @sjcsci
30-40 kg/mi oraz wspétczynniku przewodgm cieplnej. = 0,040 W/mK przy temperaturze
40°C o grubéci scianki 9 mm.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowad®ow wykutych bruzdacKciennych,
zaizolow& otuling z pianki polietylenowej laminowanej z zestrz folia ze wzmocnionego
polietylenu, o gstasci 30-40 kg/mi oraz wspétczynniku przewodém cieplnej = 0,040
W/m-K przy temperaturze 40°C o grumbscianki 6 mm.
Przewody wody zimnej prowadzone w kottowni, zaixedd otuling z poitsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV, o wspétczian przewodnéci cieplneji = 0,035
W/m-K przy temperaturze 40°C o grudmoscianki 13 mm.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji w kottowni zaipwva¢ otuling z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV, o wspétczian przewodnéci cieplneji = 0,035
W/m-K przy temperaturze 40°C o gruo

- 40 mm - dla ruroggéw osrednicy 40 mm;

- 30 mm - dla ruroggdéw osrednicy 32 mm,;
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- 20 mm - dla ruroggéw osrednicy 20 mm.
Podefcia do umywalek i zlewozmywakdéw nale wykona& od dotu przez typowe zaworki
odcinapce lgtowe chromoniklowane. Podeje do baterii stacych wykong wezykami
gumowymi w oplocie stalowym.
Zaprojektowano nagpujgce punkty czerpalne:

- baterie umywalkowe stage jednouchwytowe DN15, przeznaczone do manta
jednootworowego, wypogane w perlator, zestaw odptywowy zagkiem pocgganym
DN32, gktkie weze przyhczeniowe;

- baterie zlewozmywakowe stme jednouchwytowe DN15, przeznaczone do manta

jednootworowego, wypogane w obrotow wylewke, perlator, gitkie weze przyhczeniowe;-

- baterie natryskowécienne jednouchwytowe z mieszaczem, wyposa w natryski¢czne z

uchwytem do zawieszania Baanie;

- zawor pisuarowy énieniowy DN15;

- zawory kulowe ktowe DN15, ze ziczky do weza;

- zawory i getkie weze przyhczeniowe do ptuczek ugiowych.

Podczas prac instalacyjnych stoséwwarzdzia i metodologi zalecan przez producentow
systemow.

Przegcia rurocggow przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych o diugg
co najmniej o 1 cm wkszej od grub&ci przegrody. Wolg przestrzé pomedzy tulep a
przewodem uszczelhimaterialem trwale elastycznym.

Ptukanie instalacji wodoajgowej

Po montau instalacji rurowej, naley doktadnie wyptuké przewody wod.

Proba szczelnsTi

Proke szczelnéci instalacji naley wykona wodg zgodnie z aktualnymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanydbzs¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne”.

Cisnienie robocze 10 bar.

Ptukanie oraz prapszczelnéci instalacji wodocigowej wykona przed zakryciem instalacji
posadzl lub zamurowaniem w b#dzie sciennej.

Instalacg wody cieptej po pozytywnej probie szczedoowods zimmg nalezy podd& probie na
goragco (temperatura 70 °C) naienie robocze.

Po zakaczonej probie instalagjnaleey podd& dezynfekcji (roztwér chloru lub wapna
chlorowanego) i ptukaniu.

3. Instalacja hydrantowa.
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Instalacja hydrantowa zasilonadzie w wo@ z projektowanej instalacji wodagjowe;.
Odgatzienie nasipi w pomieszczeniu kottowni.

W celu ochrony przeciwparowe] zaprojektowano dwa hydranty westvane DN25 z wzem
potsztywnym zlokalizowane w gtéwnych prgegpch komunikacyjnych.

Wszystkie hydranty projektujecsjako podtynkowe. Hydranty te nalezaopatrzy w weze o
diugasci 30 m. Rozmieszczenie hydrantéw ofeednice ruroeigdw zasilagcych pokazano na
zakczonych rysunkach.

Zapotrzebowanie wody do wewrznego gaszenia paru wynosi 2,0 l/s (7,2 ). Do
obliczen przyjeto jednoczesni dziatania dwoch hydrantow HP-25 o wydatku 1,késdy.
Instalacja wody hydrantowe] wykonana zostanie zstafowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 hczonych na gwint. Zawory odcirge hydrantéw 25 nakg umiesci¢ na wysokdci 1,35
+ 0,1 m od poziomu podtogi. Nie przewiduje siolowania rurocigow.

W celu zapewnienia ruchu wody w rurggil przeciwpaarowym, kaicowy odcinek instalacji
hydrantowe] pajczony zostanie przewodem @15 z zaworem ptuczkposiej w pom. 16 (wc
dziewcat).

Zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-0286571990chrona przeciwparowa
budynkow - Przeciwp@rowe zaopatrzenie wodne- Instalacja woglpmiva przeciwpgarowa”
cisnienie na zaworze hydrantowym poémym w najniekorzystniejszym punkcie nie rady
mniejsze ni 0,2 MPa.

Na odgatzieniu instalacji wody bytowej zamontowaawor elektromagnetyczny odciney
doptyw wody do instalacji wody bytowej w trakcie zaou (w celu zapewnienia wymaganego
cisnienia w instalacji hydrantowej w przypadkuzpou). Zastosowazawor typu EV220B-NC

z cewlg elektromagnetyczndn50 z uktademecznego otwierania i presostatem KPI.

Po zakaczeniu robot montaowych (przed zakryciem bruzd ) instakapjodda& probie cénienia
wodg zimrg na cénienie 10 bar. Pomiargiienia prowadz w najnzszym punkcie instalacji.
Instalacg mazna uzna za szczelp jezeli w ciaggu 2 godzin @nienie nie spadnie weej niz 0,2
bara.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzala poprzez przycze kanalizacyjne (wg
odrebnego opracowania) do zbiornika bezodplywowegazeinego o pojemriai 2 x 10 .
Scieki sanitarne odprowadzanedd z przyboréw sanitarnych jak: umywalki, pisuary,skii
WC, natryski, zlewy, wpusty podtogowe. W kottownizpwidziano wykonanie studzienki

schiadzajcej grawitacyjnej.
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Instalacg wewretrzng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kieliclyoWw z uszczelk
gumowy. Kanalizacg podposadzkow wykona& z rur klasy SN8, piony i podajia do
przyborow z rur klasy SN4. Podeja pod pojedyncze przybory wykanagodnie z PN-92/B-
01707.

Piony wentylowane ¢1la ponad dachem — zakezone typowym kominkiem wywiewnym
wyprowadzonym min. 50 cm ponad pétdachu, w przypadku 5 pionéw nzyezamontowa

zawory samonapowietrzgie. U podstawy pion6éw zamontoévezyszczaki.

Piony i podejcia do przyboréw natsy prowadzé w bruzdach lub obudowaptyta g-k.

Rurochgi podposadzkowe uktadl@a podsypce z piasku gr. 10 cm, zagypaskiem do gr. 10
cm ponad wierzch rury.

Zaprojektowano nagpujgce przybory sanitarne:

- umywalki ceramiczne szeros@ 50 cm dla dzieci mtodszych i 60 cm dla pozostaly z
otworem, z przelewem i pétpostumentem;

- umywalka ceramiczna szerakd 60 cm, z otworem, z przelewem i poOtpostumentem w
wykonaniu dla niepetnosprawnych;

- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej -usgczany

- miski kompaktowe dla dzieci (Junior) i zwykie dpdywem uniwersalnym;

- miska kompaktowa z odptywem uniwersalnym w wykanalla niepetnosprawnych;

- pisuar ceramiczny z doptywem z goéry oraz odptyw@mnowym, przeznaczony do
sptukiwania wod.

W pomieszczeniu kottowni i w pomieszczeniu natrygkbamontowa wpusty z odptywem
pionowym DN100, w pozostatych pomieszczeniach zasta wpusty wykonane z tworzywa,
wyposaone w dociskowy kotnierz uszczelrgay ze stali nierdzewnej oraz wyjmowany syfon.
W pomieszczeniu kottowni zamontoévatudzienk schtadzajca sr. 800 mm, wys. 110 cm.

Wykonawca ma obowrek szczegdlowej inwentaryzaciji rewizji zlokalizawah pod

poditogami korytarzy. Rysunek inwentaryzacyjny, pkaiyawczy z lokalizagj rewizji winien

przekaza uzytkownikowi wraz z dokumentacpowykonawci.

Badanie szczelnwi instalacji kanalizacyjnej

Badania szczelrdoi nalezy przeprowadzi przed zakryciem przewoddéw. Badania szcz&lno
powinny by wykonane przy zastosowaniu wody. Szczé&dnopodefé i piondw
odprowadzajcych scieki bytowe bada ] obserwuic swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanyiamn Przewody odptywowe nédg
napeiné wodha do poziomu powsej kolana #4czacego te przewody z pionem i podda

obserwacji.
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Badane przewody i ich pgdzenia nie powinny wykazywarzeciekow.

5. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technolaggnego i kottowni.

Dane ogdlne

Zapotrzebowanie na moc ciepldo ogrzania poszczegoélnych pomiesiczestato ustalone na
podstawie oblicze strat ciepta wykonanych w programie komputerowynCADia-TERMO
6.0. zgodnie z PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlaelementy budynku. Opér ciepliny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczaoiaz PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze
w budynkach. Metoda obliczania projektowego gbenia cieplnego.

Do oblicze strat ciepta przyfo projektova temperatus zewretrzng wynoszaca dla 1l strefy
klimatycznej -20°C oraz projektowe temperatury wetrame przestrzeni ogrzewanej, w
zaleznosci od ich przeznaczenia, zgodnie z obgaMiacymi normami i przepisami.
Zapotrzebowanie ciepta na c.0. nowego budynku gzkghosi — Q, = 71 kW. Deklarowana
moc odbiornikdw wynosi — Q = 66,3 kW (PN-EN 12831).

Zapotrzebowanie ciepta dla starego budynku szkpty, uwzgédnieniu termomodernizacji
przegrod zewgtrznych i wymiany stolarki okiennej wynosi 35 kW.

Zapotrzebowanie ciepta przez nagrzewnice wentytecyynosi 29 kW.

Obliczenia hydrauliczne wewtrznej instalacji c.0. wykonano komputerowo przyyciu
programu Instal-therm.

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej budynkuldbprojektowane 2 kotly gazowe.

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wopdpompoved, dwururova, z
rozdziatem dolnym o parametrach 70/55 °C, systeamkngtego.

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcingca

Straty ciepta poszczegolnych pomieszcpekrywane bda za pomog stalowych grzejnikow
ptytowych z podiczeniem dolnym i grzejnika tazienkowego - drabinkge. Grzejniki
ptytowe fabrycznie wyposane we wkiadk zaworows z regulaci wskepng. W projekcie do
wykonania obliczé hydraulicznych przyjto wktadki zaworowe i zawory termostatyczne firmy
Danfoss. Oba typy grzejnikéw wypasee w zawory odpowietrzge.

W celu regulacji temperatury pomieszazezamontowda przy grzejnikach glowice
termostatyczne. Wielkoi grzejnikbw dobrano w zateosci od zapotrzebowania ciepta
poszczegdlnych pomieszdzieprzedstawiono na rysunkach.

Wytyczne wykonania instalacji centralnego ogrzewani

Wiaczenie instalacji nakly wykona& w pomieszczeniu kottowni. Gtiéwne przewody zasdaj
instalacg c.o. i c.t. zaprojektowano z rur wielowarstwowyRB-RT/AI/PE-RT (w pobliu

kotta oraz modutu rozdzielacza przewidzralery przewody stalowe).
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Instalacg centralnego ogrzewania i c.t. prowadgiewntrz posadzkowej warstwy izolacyjnej
oraz w bruzdachkciennych, w kottowni po wierzchician. Podczenia rurocigow wykona
poprzez zaprasowywanieazf. Przewody uktadaunikagc prostych linii, zachowygg tagodne
tuki w celu umaliwienia samokompensacji. Podeia do grzejnikdw wyprowadgizesciany.
Przewody prowadzone w kottowni po wierzchu zain@o otuling z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC. Przewody prowadzone w bruzdawennych zaizolowa otuling z pianki
polietylenowe] laminowanej z zewmz folia polietylenowa, prowadzone w warstwie
posadzkowej zaizolowaotuling z pianki polietylenowej:

- grubasci 20 mm - dla rurogigéw o wymiarze 16, 20, 25;

- grubasici 30 mm - dla ruroggbw o wymiarze 32, 40, 50 — prowadzonych w warstwie

styropianu w posadzce,;

- grubasci 30 mm - dla rurogigdéw o wymiarze 32, prowadzonych po wierzgbian;

- grubasci 40 mm - dla rurogigéw o wymiarze 40, prowadzonych po wierzghbian;

- grubadsci 50 mm - dla ruroaigéw o wymiarze 50, prowadzonych po wierzghian.
Podczas prac instalacyjnych stoséwwrzdzia i metodologi zalecan przez producentow
systemow.
Przegcia rurocagoéw przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych o diuga
co najmniej o 1 cm wkszej od grub&ci przegrody. Wolg przestrzé pomedzy tulep a
przewodem uszczelhimateriatem trwale elastycznym.
Ptukanie instalacji
Przed uruchomieniem instalagrzewca nalezy doktadnie wyptuké.
Proba szczelnsri
Préky szczelnéci instalacji grzewczej wykotawods zgodnie z aktualnymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t BudowlanydBzs¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne” oraz pr@bna gogco przy temperaturze 70°C i czasie trwania 72 godzi
Cisnienie robocze 9 bar.
Ptukanie oraz prapszczelnéci instalacji centralnego ogrzewania wykérmazed wykonaniem
posadzki i zakryciem przewodéw lub zamurowanienruzdizie sciennej.
Kottownia
Jakozréodto ciepta dla instalacji grzewczych dobrano adensacyjne kotlty gazowe, wige, z
zamknetg komom spalania o mocy 75 kW kdy, na gaz ziemny oraz dla potrzeb cieptej wody

powietrzry pomg ciepta o pojemnii 260 dm3 i zasobnikowy podgrzewacz cwu, 0
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pojemndaci 300 dmi. Kociot wyposaony jest w palnik modulowany w zakresie 18 kW do 7
kKW.

Kotlownia produkowda bedzie czynnik grzewczy - wedo obliczeniowych parametrach
70/55.

W budynku zaprojektowano 4 niezatge sterowane obiegi centralnego ogrzewania.

» obieg | - obieg centralnego ogrzewania do grzéwikv budynku nowoprojektowanym,

» obieg Il - obieg centralnego ogrzewania do gr&&wi w budynku starej szkoty,

» obieg lll - obieg ciepta technologicznego do nagraic wentylacyjnych,

» obieg IV - obieg ciepta do zasobnika cwu, wspomagaompy ciepta.

Zapotrzebowanie na moc cieplw poszczegoélnych obiegach:

 obiegl —71KkW, k=30 kPa

* obieg Il —35kW, =20 kPa

e obieg Il — 29 kW, H = 39,9 kPa

* obieg IV - 15 kW, H =25 kPa

Obieg czynnika grzewczego w instalacji utrzymupompy obiegowe bezdlawnicowe,
elektroniczne o najwszej sprawnsci, (parametry w karcie doboru produktu, ktélolgczono
do projektu).

Kotly sterowane &da w zaleznosci od temperatury zewtrznej poprzez sterowniki regulacyjne
na kotle i ich rozszerzenie na sterowanie kagkadow i obiegami z mieszaczami.
Urzadzeniami zabezpieczaymi instalac przed wzrostem fmienia g§: naczynie wzbiorcze
przeponowe, rura wzbiorcza i zawory bezpiésrea.

Napetnianie instalacji i uzupetlnienie ubytkdbw wodse stacji demineralizacji wody.
Uzupetnianie ubytkéw wody odbywasie bedzie poprzez otwarcie zaworu do napetniania
instalacji.

Wentylacja kottowni i odprowadzenie spalin.

Wentylacja  kottowni odbywa si¢ bedzie poprzez projektowany komin wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej murowany érednicy 160 mm i otwor nawiewny 20 x 15 cm
usytuowany 30 cm od poziomu podtogi. Otwor nglestont siatky ochronm o wymiarach
oczek 10 x 10 mm.

Spaliny z kottbw odprowadzaneedy na zewgtrz kottowni przewodami spalinowymi
koncentrycznymip110/160 (bez poboru powietrza do spalania z kotjpwn

Wysokas¢ komina wynosi 3,5 m — komin wyprowadzony pionoveal rdach.
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Kociot wraz z pompow grum przylaczeniows naley zamontowé na wysokéci 1,0 m od
poziomu podtogi w kottowni.

Przed odbiorem technicznym instalacji mgleizyska& protokdt kominiarski o prawidtowym
podiczeniu i funkcjonowaniu przewodow wentylacyjnyctpalinowych.

Rurociggi i izolacja

Przewody instalacji w kottowni natg wykona z rur instalacyjnycrednich wg PN-74/H-
74200. Zmian kierunku rur wykonywé stosugc kolana spawane (2 szwy R/D=2) i kolana
gtadkie. Rurydczy¢ spawaniem a przy armaturze na kotnierze lub gwArgegcia rurocagow
przezsciany kottowni wykona jako p-pa.

Po sprawdzeniu szczekw instalacji i podczer wykona& zabezpieczenie antykorozyjne (dla rur
stalowych).

Izolack termiczry rurocggow w kottowni wykona wg PN-B-02421:2000. Ruragi nalery
zaizolowa otuling termoizolacyja z pianki poliuretanowej 0 wspotczynniku przewodaen
ciepta 0,03 W/m2K pod ptaszczem z PVC. Gridhiaolacji:

Dn 20 mm grub& izolacji - 20 mm.

Dn 25 mm grub& izolacji - 30 mm.

Dn 32 + 40 mm grubg izolacji - 40 mm.

Dn 50 + 80 mm grubi izolacji - 50 mm.

Dn 100 mm grub&t izolacji - 100 mm.

Po wykonaniu montau instalacji, przed zaizolowaniem, nafeja przeptuka i wykona proke
cisnieniowg na zimno. Po uzyskaniu dodatniego wyniku malerykona prébke cisnienionwg na
goraco.

Rozruch kottowni wg Dokumentacji Techniczno-Ruchppmducentéw urgdzen.

Dozor kottowni — dorany.

Przed rozpocxiem eksploatacji kottowni natg wyposay¢ ja w podeczny sprzt gasniczy
tzn.: g&nicasniegowa GS 5X -1 szt., gaica proszkowa GP 6X — 1 szt., kocigazy TP1 lub
innego typu o rownordnym dziataniu gaiczym. Sprzt nalezy umieici¢c w miejscach tatwo
dostpnych i widocznych. Nalg oznakowa drogi, wygcia i kierunki ewakuacji oraz miejsca
usytuowania urgdzen przeciwpaarowych.

Zabezpieczenia p-garowe instalacji rurowych

Przy przejciach rurowych przez przegrody oddzielgozarowych stosowanegtla systemowe
zabezpieczenia, ktére powinny midas; odporndci El tych oddzielé. Przepusty instalacyjne
o srednicy wekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia zardlago, dla ktérych

wymagana klasa odporém ogniowej jest nie misza nk REI 60, a nie &dacych elementami
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oddzielenia przeciwp@arowego, powinny mie klas: odporndci ogniowej scian i stropow
tego pomieszczenia.

Otuliny instalacji musz spetnig wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie przejcia rurocagow stalowych przez przegrody pzpavypeint masg peczniepcs
np. Hilti typ CP 611A lub ina o rownowanych parametrach, posiadej wymagane atesty i
dopuszczenia. Na ruragach palnych (z tworzywa sztucznego) stosowastl latestowane
opaski p.pa. np. CP 644 lub CP 648 lub inne o réwnamgch parametrach, posiadeg
wymagane atesty i dopuszczenia. R@aj instalacyjne przez przegrody oddzielep.pa.
wykonywa  scisle wg wytycznych 1 rysunkow szczegoOtowych produeerngystemu
uszczelnie.

6. Instalacja wewnetrzna gazu.

Instalacja gazowa wewtrzna zasil& bedzie 2 kotly kondensacyjne o mocy 75 kWazég
Nalezy wykon& ja od kurka gtdwnego umieszczonego za reduktorem zoméerzem,
znajdupcymi sk w szafie punktu redukcyjno-pomiarowego na zgwn budynku. Punkt
redukcyjno-pomiarowy nie wchodzi w zakres opracaaaprojektu instalacji gazowej.
Instalacg wykona& z rur stalowych czarnych lekkich bez szwgadbz rur stalowych ze szwem
przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowybiskich Norm, Dn 32 mm
taczonych przez spawanie. Batenie z kottami i armatgma zhczki.

Przed kottami zaprojektowano filtry gazu i kurkicokhjce kulowy.

Przegcia przewodu przez przegrody konstrukcyjne wykonalezy w tulejach ochronnych.
Miejsca wolne uszczel@iszczeliwem nie powodagym korozji rur. Tuleje ochronne powinny
wystawa& po 3 cm z kadej strony przegrody. Poziome przewody instalaagayvej do kotta
prowadz¢ w odlegidci co najmniej 0,1 m pownej przewodow elektrycznych i wdzen
iskrzacych. Przewdd zasilggy kociot naley prowadzé po scianie. Przewody instalacji
gazowej zasilagcej kociot naley uziemt.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadd préke szczelnéci i droznosci przewodow.

Proke szczelnéci przeprowad spezonym powietrzem o éhieniu 50 kPa przez 30 minut.
Instalacja jest uwaana za szczedn gdy zamontowany manometeciowy nie wykae spadku
cisnienia przez caly czas trwania proby. Gdy trzykagindba da wynik negatywny instalacj

nalezy zdemontowai wykona: na nowo.

Préke szczelnéci i droznosci nalezy wykona przed pomalowaniem przewodéw farb
antykorozyjn.
Catai¢ instalacji wykond zgodnie z wymaganiami zawartymi w i DZ. U. Nr $10z.690
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Systemu Bezpiecdstwa Instalacji Gazowej

Za kurkiem gtéwnym naley zamontowad petnoprzelotowy zawor klapowy typu MAG-3 Dn50,
bedacy elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezptestwa Instalacji Gazowej
typu GX, ktéry pod wptywem impulsu z detektorow aywaego wyptywu gazu,
umieszczonych w pomieszczeniu kottowni, odetnie aaynnie doptyw gazu do kottow.
Oprocz zaworu MAG w skfad Aktywnego Systemu Bezpigstwa Instalacji Gazowej typu
GX wchodz:

- 2 detektory gazu o konstrukcji przeciwwybucho®é&X (gaz kalibracyjny ziemny);

- modut alarmowy kierucy prag systemu MD-2Z;

- 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne typu SL-32;

Lokalizacja detektorbw wg rysunku nr 5s na wys@kaie nizej niz 30 cm od sufitu w
kottowni.

Otwarcie doptywu gazu po zadziataniu systemu tylkgcznie, po wczéniejszym
zlokalizowaniu i usuriciu przyczyny awaryjnego zamkigia. Osoby obstugage system
powinny by zapoznane z instrukcpbstugi, ktéra na state powinna znajdoveg w kottowni.

Montaz i uruchomienie wraz z okablowaniem zledp firmy producenckiej.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano 3 uktady wentylacji mechanicznej:

1. N1-W nawiewno - wywiewna dla pomieszczenia ganastycznej. Uklad wentylacji
nawiewno — wywiewnej realizowanyetizie przez central wentylacyjm nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta zlokalizowamv pomieszczeniu magazynu sportowego.
Centrala wentylacyjna wyposana lgdzie m.in. w nagrzewnicwodrg 0 mocy 12 kW,
sekcg wentylatorowg (nawiew/wywiew), filtry oraz wymiennik obrotowy.d2ysk ciepta w
67%. llas¢ powietrza nawiewanego wyniesie max. 2600 m3/h, wyanego max. 2600
m3/h, z& max. cénienie dyspozycyjne wyniesie 300 Pa (hawiew) ord@ Ba (wywiew).
Szczegoty przedstawiono w karcie doboru produkittrakdofaczono do projektu.
Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego dla satngstycznej obliczono w dwoch
wariantach. W pierwszym wariancie §to powietrza przyto analizujc ilos¢ powietrza
wentylacyjnego przypadgga na jednaiwiczace dziecko i krotn& wymian. llgi¢ powietrza
okreslono przyjmugc jako mniej korzystip krotnas¢ wymian rowm 0,5. llaé¢ powietrza dla
tego wariantu wynosi 1500%h.

W drugim wariancie przyfo, ze w sali ledzie przebywéa 130 os6b po 20 Hosoke. llosé
powietrza dla tego wariantu wynosi 2606/m
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Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywak dicdzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostaknych nawiewnych z przepustnicami.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywate sbedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostaknych wywiewnych.

Regulacja wydajnii centrali odbywéa sie bedzie z panelu sterowania -ecenie lub
automatycznie np. pilotem.

Regulacja systemu wentylacji realizowaraie przy pomocy przepustnic jedno i
wieloptaszczyznowych montowanych na kanatach wantyhych oraz na poszczegolnych
kratkach wywiewnych oraz nawiewnych (szczegoty wécizgraficznej projektu).

2. N2 — nawiewno-wywiewna dla pomieszdzezatni dzieci mtodszych i dzieci starszych.
Uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej realizowanydzie przez podwieszarncentrat
wentylacyjra nawiewny zlokalizowara w pomieszczeniu wiatrotapu i wentylatory dachowe
hybrydowe umieszczone na kominach murowanych usgwe) powietrze z w/w
pomieszczé. Centrala wentylacyjna wypasana lgdzie m.in. w nagrzewnic wodrg 0
mocy 8 kW, wentylator i filtr. Szczegbty przedstawd w karcie doboru produktu, kior
dolgczono do projektu.

Zalaczenie centralki spezone z wentylatorami wywiewnymi, okresowe, w godzin
korzystania z szatni.
Nawiew powietrza odbywatsbedzie przy pomocy kratek wentylacyjnych prosiiokych.

3. N3 — nawiewno-wywiewna dla pomieszézezatni i umywalni dziewczynek i szatni i
umywalni chtopcow. Uktad wentylacji nawiewno — wyminej realizowany dnzie przez
podwieszon centra¢ wentylacyjm nawiewry zlokalizowam w pomieszczeniu
porzadkowym i wentylatory dachowe hybrydowe umieszczoad&ominach wentylacyjnych
usuwajcych powietrze z w/w pomieszazeCentrala wentylacyjna wypasana ledzie
m.in. w nagrzewnigc wodrg 0 mocy 9 kW, wentylator i filtr. Szczegoty przealsiono w
karcie doboru produktu, ktddolaczono do projektu.

Zafczenie centralki spezone z wentylatorami wywiewnymi, okresowe, w godzin
korzystania z szatni i natryskow.

Kanaly wentylacyjne

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy staloweynkowanej oraz z ksztaltek

wentylacyjnych o przekroju prostgtym i kotowym. Grubé¢ blachy powinna wynoéi0,6

mm. Przewody wentylacyjne wewtnz budynku nalgy prowadzé w podwieszeniu.

Powierzchnie przewodow powinny bygtadkie, bez zatamai wgniecér. Materiat musi by
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jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakgchronnych nie mag
mie¢ ubytkow, gknie¢ i tym podobnych wad.

Dla zespotu nawiewnego N3 kanat wentylacyjny narddcod czerpni do centralki nawiewne]
nalezy zaizolow& izolacpg przeciwkondensacygno L = 0.033W/mK gr. 50 mm, ze skalnej
welny z oktadzig zewretrzng jednostrong ze wzmocnionej folii aluminiowe.

Montaz wentylacji

Sie¢ przewodow wycaigowych i nawiewnych powietrza, m® wykon& kazda firm
instalacyjna posiadaga uprawnienia budowlane.

Instalacg wywiewrg i nawiewra po wykonaniu montar wyregulow& przy pomocy
odpowiedniego ustawienia kierownic oraz ustawiaerd@przewodach gtéwnych przepustnic.
Materiaty podpor i powiestemusz si¢ charakteryzowaodpowiedn odporndcia na koroz¢

W miejscu zamontowania. Podpory, zamocowaniadza uradzen powinny by wykonane w
spos6b uniemdiwiajacy przenoszenie hatasu i dfigaa elementy budynku i instalacje.
Podparcie i podwieszenie przewodow unglevykona w sposéb odpowiedni do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nateustalt z uwzgkdnieniem ich
wytrzymatcici i wytrzymataici przewodow tak, aby uggie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaddonstrukcji.

W przypadku, gdy jest wymagane, aby agzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty b§ zdemontowane lub wymienione, natezapewnt niezalene ich
mocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w aitnie maszynowni (wentylatorowni) oraz w odlegio nie
mniejszej nt 15m odzrodta drga nalery wykona z zastosowaniem podkiadek z materiatow

elastycznych lub wibroizolatorow.

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DLA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Nr _ _ Pow. | Kubatura llos¢ Nawiew | Wywiew _
Pomieszczenie ) 3 ) 3 3 Uwagi
pom. m m wymian m*/h m*/h
Szatnia dzieci N=4
02 30,41 85,15 341 341
miodszych w=4
Szatnia dzieci N=4
03 23,02 64,50 258 258
starszych. w=4
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Razem:| 599 599
Sala N=0.5, W=0,5| 1000 1000 akademie
36 _ 374,73| 2952,74
gimnastyczna 20 nt/osok 2600 2600 130 oséb
1000 1000
Razem:
2600 2600
Szatnia N=4
26 , 15,42 43,18 173 173
dziewczynek W=4
Umywalnia z N=5
27 natryskami 8,39 23,5 118 118
. W=5
dziewczynek
Umywalnia z N=5
33 natryskami 8,39 23,50 118 118
. W=5
chtopcow
) N=4
34 | Szatnia chtopcéw 15,42 43,18 We4 173 173
Razem:| 582 582
8. UWAGI

Wszystkie roboty prowadgii wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zg%5, 6 i 8)

Realizacs robot prowada:

- zgodnie z niniejszym projektem

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlafastalacyjnymi

- z zachowaniem obowzujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami monta producentow materiatow i wdzen

Projektant:

mgr irg. lwona Augustyniak
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANCZNEJ

Zespot nawiewny N1 — sala gimnastyczna (pomiesiezer86)

Oznaczenie Opis elementu e
N1.1 Czerpnigcienna CSQ 800x500 1
N1.2 Kanat QD 800x500, I= 480 mm 1
N1.3 Redukcja sym.QPR6V 800x500/821x440, I=1000 mm 1
N1.4 Przepustnica VS 30/55, 821x440 1
N1.5 Pohczenie elastyczne VS 30-55, 821x440 1
N1.6 Centrala VS-30-R-RH , Prawa 1
N1.7 Pohczenie elastyczne VS 30-55, 821x440 1
N1.8 Kolano o zmiennym przekroju QBFR 821x440/824x4 1
N1.9 Redukcja kwadrat koto symetryczna PRL1 821800, I=560 mm 1
N1.10 Kanat Spirab 400, |= 850 mm 1
N1.11 Kolano BSL9@400, |=400 3
N1.12 Przepustnica regulacyjna DARI400 1
N1.13 Kanat Spira 400, |= 700 mm 1

N1.14 Kolano BSKL9GD400, =245, segm. krétkie 1

N1.15 Kanat Spira 400, I= 2260 mm

N1.16 Kanat Spirab 400, |= 500 mm

N1.17 Ttumik SIL-1000400, [=1000 mm

N1.18 Kanat Spirab 400, I= 3000 mm

N1.19 Kanat Spira 400, I= 2640 mm

N1.20 Redukcja asymetryczdagl00xp355

N1.21 Kanat Spir@ 355, I= 3000 mm

N1.22 Kanat Spir@ 355, I= 2000 mm

N1.23 Kanat Spir@b 355, |I= 1300 mm

N1.24 Redukcja asymetryczde355xp300

N1.25 Kanat Spirab 300, I= 3000 mm

N1.26 Kanat Spira 300, I= 2000 mm

N1.27 Kanat Spira 300, I= 1300 mm

N1.28 Redukcja asymetryczde800xp200

N1.29 Kanat Spira 200, I= 3000 mm

N1.30 Kanat Spirab 200, I= 2000 mm

o S S I = =Y = RSN (I (TSN [ Sy (RS (SR REEY Y VY S S Y

N1.31 Kanat Spirab 200, I= 1000 mm
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N1-32 Kratka wentylacyjna do przewoddéw Spiro, STRW 75x82% z przepustnic 4
uchylm GC

Zespot nawiewny N2 - instalacja nawiewna szatnedzstarszych i szatni dzieci mtodszych

(pomieszczenie nr 03 i 02)

N2.1 Czerpnigcienna CSQ 500x250 1
N2.2 Kanat QD 500x250 I=500 mm 1
N2.3 Redukcja symetryczna QPR6V 500x250/500x22800=mm 1
N2.4 Przepustnica VS 10/21/30 500x220 1
N2.5 Pohczenie elastyczne VS 10/21/30 500x220 1
N2.6 Centrala nawiewna podwieszana VS-10-R-H-T (paramekresla 1
zalcznik nr 10
N2.7 Pohczenie elastyczne VS 10/21/30 500x220 1
N2.8 Redukcja symetryczna QPR6V 500x220/500x25800=mm 2
N2.9 Tréjnik ortowy 500x250/250x250/250x250 1
N2.10 Kanat QD 250x250, L=300 mm 1
N2.11 Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ 250x250 1
N2.12 Kanat QD 250x250, L=700 mm 1
N2.13 Kratka nawiewna KW 250x250 1
N2.14 Redukcja symetryczna QPR6V 250x250/250x 2800 mm 1
N2.15 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x200 1
N2.16 Kanat QD 250x200, L=600 mm 1
N2.17 Kratka nawiewna KW 250x200 1

Zespot nawiewny N3 — instalacja nawiewna szatnniywalni dziewczynek i chtopcow

(pomieszczenie nr 26, 271 33, 34)

N3.1 Czerpnigcienna CSQ 500x250 1
N3.2 Kanat QD 500x250 I=500 mm 1
N3.3 Redukcja symetryczna QPR6V 500x250/500x22800=mm 1
N3.4 Kanat QD 500x220, [=2000 mm 1
N3.5 Kanat QD 500x220, I=1700 mm 1
N3.6 Przepustnica VS 10/21/30 500x220 1
N3.7 Pohczenie elastyczne VS 10/21/30 500x220 2
N3.8 Centrala nawiewna podwieszana VS-10-R-H-T (paramekresla 1
zahcznik nr 11
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N3.9 Trojnik orfowy 500x220/250x220/250x220 1
N3.10 Redukcja asymetryczna OPR2V 250x220/200x2@00mm 2
N3.11 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x200 2
N3.12 Ttumik akustyczny kanatowy 200x200, |=1000r8tC kulisa typu L 2

N3.13 Kanat QD 200x220, [=2200 mm
N3.14 Kolano QBFv 200x200 90°
N3.15 Kanat QD 200x220, I=400 mm
N3.16 Kratka nawiewna KW 200x200
N3.17 Redukcja symetryczna QPR6V 200x220/200x E800 mm 2
N3.18 Kanat QD 200x150, [=2000 mm
N3.19 Kanat QD 200x150, 1=1850 mm
N3.20 Kolano QBFv 200x150 90°
N3.21 Kratka nawiewna KW 200x150
N3.22 Kanat QD 200x200, 1=1420 mm

Nl N N| -

RN N NN

Zespot wywiewny W — instalacja wywiewna z sali gastycznej ( pomieszczenie nr 36)

W-1 Kratka wywiewna do kanatu prostgikego SHR-1-1-1 250x250 4
W-2 Kanat prostoitny QDv 250x150, 1=1720 mm 4
W-3 Przepustnica regulacyjna DSQ 250x150 4
W-4 Kolano QBFv 250x150/90° e=130, =130, r=100 4
W-5 Kanat prostoitny QDv 250x150, 1=220 mm 3
W-5a Kanat prostakny QDv 250x150, 1=200 mm 1
W-6 Kolano 250x150-90° 1
W-7 Kanat prostoitny QDv 250x150, 1=2300 mm 1
W-8 Redukcja symetryczna 300x250/250x150, 1=350 mm 1
W-9 Tréjnik TR1v z odej. prostok. 300x250/300x25WR150, I=550 mm 1
W-10 Kanat prostoitny QDv 300x250, 1=2300 mm 1
W-11 Kanat prostoiny QDv 300x250, I=3000 mm 1
W-12 Redukcja asymetryczna QPR2v 500x250/300x2&m0 mm 1

W-13 Trojnik TR1v z odej. prostok. 500x250/50082250x150, 1=650 mm
W-14 Kanat prostoiny QDv 500x250, 1=2750 mm
W-15 Kanat prostoiny QDv 500x250, I=3000 mm
W-16 Kanat prostodtny QDv 500x250, 1=2240 mm

L
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W-17 Kanat prostoiny QDv 500x250, 1=2500 mm 1
W-18 Kolano QBFV 500x250-90° 1
W-19 Kanat prostodtny QDv 500x250, 1=2850 mm 1
W-20 Redukcja symetryczna 600x250/500x250, =500 mm 1
W-21 Odsadzka o zmiennym przekroju 600x400-600x250, @x2&m, |=600 1
W-22 rrzg?ano 0 zmiennym przekroju QBFR 600x440/60lx4 1
W-23 Kolano o zmiennym przekroju QBFR 821x440/600x4 1
W-24 Pohczenie elastyczne VS 30-55, 821x440 2
W-25 Przepustnica VS 30/55, 821x440 1
W-26 Kolano o zmiennym przekroju QBFR 821x440/820x4 1
W-27 Redukcja symetryczna 821x400/400x400, 1=600 mm 1
W-28 Redukcja symetryczna PRL1 kwadrat-koto 40044000, I=400 mm 1
W-29 Kanat Spirah400, 1=420 mm 1
W-30 Podstawa dachowa do dachéw ze spadkiem 6% To¥GE, H=500 1
W-31 Wyrzutnia dachowa WPD typ ¢2100, H=680 1
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