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1.dZ.RM/AM/2457/2016 uzgadniaiace zagospodarowanie terenu szkoly:
Nr-2  Protokét uzeodnienia technicznego dokumentacji projektowej nr 29/2016
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe uziemienia stupa
i wykonanie obostrzenia na istniejacej linii napowietrznej SN na dziatkach o nr. ewid. 128;
zlokalizowanej w m-ci Odechow 77 UG Skaryszew.

2. STAN ISTNIEJACY _
Istniejaca linia napowietrzna SN wykonana na stupach ZN, przewodami AFL-6-
35mm? krzyzuje sie z terenem Publicznej Szkoty Podstawowej w Odechowie.

3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

ea/ budowe obostrzenia 1° w przesle kolidujacym z zagospodarowaniem
terenu PSP. Zastosowanie obostrzenia 1° zwieksza bezpieczenstwo linii na stupach
przelotowych stosujac przewod zabezpieczajacy przymocowany do tego samego
izolatora , na ktérym jest zawieszony przewod roboczy;

eb/ budowe uziemienia ochronnego typ TA1+1x6 na istniejacym stupie
zlokalizowanym przy granicy z dz. nr.ewid. 128.
Uziemienie wykona¢ z pretéw pomiedziowanych #8mm o glebokosci min.6m.
Uziomy potaczy¢ ze sobg ze soba ptaskownikiem Fe/Zn25x4mm przy pomocy
zaciskow krzyzowych na glebokoscei 0.6m. Styki zakonserwowac wazeling techniczna.
Warto$¢ rezystancii uziemienia

R< {1,5xU,; } : {0,2xI, } <5Q;

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[nwestycja jest projektem liniowym — energetyczne roboty podziemne, ktorych
charakterystycznym elementem jest dhugo$¢ i glebokosc zakopania.

Zainstalowane urzadzenia nie stanowia obiektu budowlanego lub jego czescei ani urzgdzenia
budowlanego, nie wystepuje wiec bilans terenu bo w mysl Prawa Budowlanego sa obiektem
liniowym.

5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane prace nie maja wplywu na zanieczyszezenie gleby, wod i powietrza. Inwestycja
nie znajduje si¢ w granicach terenéw gérniczych nie dotycza jej zwiazane z takimi terenami
zakazy, nakazy i ograniczenia.

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajace

7 potrzeb ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspétczesnej.

Inwestycja nie jest przedsigwzieciem wymagajacym uzy skania pozwolenia wodnoprawnego

i decyzji srodowiskowej.

6. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZiEMi

Urobek ziemi z wykopu pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowu

i zageszczenia gruntu, a nastgpnie bgdzie usuniety i wywieziony na sktadowisko.
Po zakoficzeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.




7. OPINIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r / Dz.U. poz.463 z dn.27 kwietnia 2012r. / w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — obiekt liniowy,
i projektowane przedsigwzigcie zaliczy¢ do I Kkategorii geotechnicznej zgodnie z § 4.3.1.c
/ wykopy do glebokosci 1,2m — uziom zamontowany w prostych warunkach
gruntowych /. Zgodnie z Dz.U.z 2015r, poz.199 ocena podioza gruntowego dokonana zostaia
w oparciu o wykonane przez ,.EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany™
ul. Wilcza 8 w Radomiu.

8. BHP PLACU BUDOWY - WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych

/ Dz.U. nr80 poz. 912/ oraz w oparciu opracowany prze Kierownika Budowy plan BIOZ -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U. nr120/2003r poz. 1126 /.

Opracowanie planu BIOZ jest konieczne ze wzgledu na wykonywany zakres prac — czynna
linia SN wyszczegblniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego okreslony w Dz.U. nr 151
poz. 1256, §4. pkt.1b i 1k.

W instrukcji nalezy opisa¢:

1/. Sposob prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw i ukfadaniu kabli;

2/. Wytyczne przy pracach transportowych i montazowych z zastosowaniem dZzwigu
samochodowego;

3/. Wytyczne przy pracach na urzadzeniach elektroenergetycznych;

4/. Wszyscy zatrudnieni muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie, odpowiednie szkolenie
BHP odpowiadajace stanowisku pracy.

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje:
na stanowisku dozoru ,,.D”;
eksploatacji ,,E” oraz przeszkolenie w zakresie BHP;
pracownicy powinni przejs¢ codzienny instruktaz przed dopuszczeniem do wykonywania
okreslonej pracy na okreslonym stanowisku;
$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaja niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych:
. zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach;
pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna i obuwie ochronne, a podczas prac na wysokosci
nosi¢ kaski ochronne;
° prace na urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ przy urzadzeniach wylaczonych spod
napiecia;

. inz. ernik
OPRACOWAL: '~ rawnieniay wykonywania
amodzielnaj funklicji | prbiektanta oraz
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Projekt: Skrzy;owanie Odechow

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 35 Nr. przesta:
Strefa klimatyczna: ~ Strefa S| Rozpigtos¢ przesta: 13 [m]
Naprezenie przewodu: 55 MPa
Przewdd roboczy: ~ TAK Brs P [MPa]
- Hp stupa 12 [m]

l Wartosci obliczone:

Temperatura [C] 25¢ -10C -5C 0C  5C  10C 15C  30C 40C 60C  -5Csn -5Csk
Zwis[m] 408 424 429 434 439 444 449 464 473 491 459 485
[  rzewodu[m] 11339 11342 11343 11344 11345 11346 11347 11350 11352 11357 11349 113,55

Napr. poziome [MPa] 13,37 12,87 1272 1257 1243 1229 1216 1178 1154 11,11 55 92,83

Napr. catkowite [MPa] 13,51 13,02 12,87 1272 1258 1244 1231 1184 1171 1128 5572 9420
Sitanaciagu [kN] 0541 0522 0515 0510 0504 0498 0493 0478 0469 0452 2233 3,775

inz. Henryk Hernik
Unrawnienia budpwlane do wykonywania
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SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone
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PGE Dystrybucja S.A.
//- “\\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Srednia 49

tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom, 12.04.2016r.

L. dz.RM/AM/ 2457/2016

Art Projekt
ul.Szczecinska 12
6-600 Radom

Dotyczy uzgodnienia planu zagospodarowania terenu w m-ci Odechdéw gm.Skaryszew.

W odpowiedzi na Paristwa pismo Rejon Energetyczny Radom uprzejmie informuje, ze plan
zagospodarowania dziatki 128 potozonej w m-ci Odechow gm. Skaryszew uzgadnia pod warunkiem :
1.Stup linii SN znajdujacy sie na terenie dz.nr 128 nalezy uziemi¢. Opornoé¢ uziemienia winna wynosi¢

R £5Q.
2.W przesle krzyzujacym sie z terenem szkoty na linii SN wykona¢ obostrzenie 1°.
Integralng czes¢ powyzszego pisma stanowi zatacznik graficzny.

Z powazaniem:

l"l:i.l: L= " TTY o.M
Odc_!zm?_Skar;‘y O Ramienna
IRejor) Energoly Ny Radom
Wydxiat Maj: i AS eciowego

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:
158 Adresat
2; RM

Zataczniki:
1. Zatgcznik graficzny

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiodomosci lub ktérymkolwiek z jej zotgeznikéw) stanowig Tejemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow).

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS. 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucija.p!
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Srednia 49

SRR Radom dnia 04.05.2016r.

Henryk Hernik
ul.Wosnicka 32m43
26-600 Radom

RM/4028/2016

Protokot
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokot Nr 29/ 2016
Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie  Energetycznym  Radom,
odbytego w dniu 04. 05.2016r. na ktorym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techni ktadzie: Podpisy R j:
ada Techniczna w skladzie odpisy /Qﬂ%{/?/m?\:znel

1. Maria Cwiek ____________'\-_--:u'_"_: ______________
2. AturMolga . . Megebs
I A
4. [

5 R

Whiosek: Uzgadnia sig z : -
Rozwiazanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka. Zatwierdzam wniogek komisji:

amienna
Ly Radom
NOGIOwWRI0

Reion & zrge
Wydzia! Maja

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt
w peini optacony. www.pgedystrybucja.pl



