KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 284B/KI/2016

: Szatnie z batryskami - nawiewna podwieszana (599m3/h)

RODZAJ:

ZESTAW:

WIELKOSC:

NAWIEW:

GRUBOSC IZOLACJI:
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE:
MASA CENTRALI (+/- 10%) *:
SFP:

Nawiewna
VS8-10-R-H-T

10

599 m*h

40 mm

200 Pa

62 Kg

0,5 kWim3/s (EN 13779)

KLASA EFEKTYWNOSCIE(2016)

ENERGETYCZNEJ:

HXW

>

Bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowana

Wspétczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspotczynnik mostkow ciepta - kb =0,68 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymato§é mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelno$¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Komentarz

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H L hxw
wymiaru 660 360 758 220x500

Wymiar [mm]

PN
. —

Gze$¢ nawiewna
Filtr

Nazwa VS 10 P.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek ci$nienia 76 Pa Air velocity on filter 1,0 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 3 Pa Typ DEU4

AR

@  Nagrzewnica wodna
Nazwa VS 10 WCL 2 Zawarto$¢ glikolu 0%
Spadek cisnienia 13 Pa Spadek ci$. czynnika 4,76 kPa
Predkos¢ powietrza 1,3 mis Temp. czynnika przed 70,0 °C
Pow. wilot zima -20,0 °C 100 % Temp. czynnika za 55,0 °C
Pow. wylot zima 24,0 °C 3% Przeptyw czynnika 0,51 m%h
Pow. wiot lato 32,0 °C 45 % Moc grzewcza 9 kW
Pow. wylot lato 32,0 °C 45 % Typ kolektora R 3/4"
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 284B/K1/2016

Rodzaj glikolu Etylenowy

&  Sekciawentylatorowa
Wentylator
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN
Cisnienie statyczne 289 Pa
Cisnienie dynamiczne 8 Pa
Ciénienie dyspozycyjne 200 Pa
Sprawnos¢ statyczna 69 %
Sprawno$¢ cakowita 71 %
Obroty znamionowe 2126 1/min
Moc na wale 0,07 kW
Silnik VS EL.MTR M 0,55/2
Wielko$¢ mechaniczna 71
Czestotliwosé 38 Hz

(**) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tabela hatasu
Czest.
Wiot dB(A)
Wylot dB(A)
Otoczenie dB(A)
Cis. akust. ** dB(A)

(**) Orientacyjne dane ciénienia akustycznego.

Opcie

Potaczenie elastyczne
Potaczenie elastyczne
Przepustnica

Automatyka AS-1R
Whkiadka topikowa

Interfejs HM! Basic
Interfejs HMI Advanced

Czujnik temperatury kanatowy

125 Hz 250 Hz

39,3 52,9

43 56,6

33 43,2

26 36,2

VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220

VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220

VS 10/21/30 1

A.DAMP 500x220

VS 21-150 FUSE gG 1
10A type10x38

HMI BASIC UPC 1
HMI ADVANCED 1
UPC

NTC.TEMP.SNR 2
DUCT

$zafa automatyki VS 10-75 GG UPC

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobér mocy elektrycznej
Pobér mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

Obroty znamionowe

Zespot wentylatorowy

Zasilanie przemiennika

Czestotiiwosc
SFPs ™

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
58,8 58,1 56,3
62,5 62,8 61
42,8 41 414
35,8 34 34,4

Przemiennik czestotliwo$ci
Karta Komunikagji

Sitownik przepustnicy

Zespot zaworu
Presostat

3~230 V
24 A
0,55 kW
0,10 kW
0,08 kW
2800 1/min
IMPLLR.ASM 1
VS-225/14
1~230 V
38,0 Hz
0,5 kWim%/s
4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
49,8 432 63,4
56,3 50,6 67,8
27,3 18,6 48,4
20,3 11,8 414
FC 0,55 1PH 1

Modbus-RTU (iC5) 1

VS 00 AD.ACTR 1
ON-OFF/S 10Nm
VS003W.VLV25 1
VS 10-150 1
DFF.PRSS.GG 400

Pa
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