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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest: projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
i teletechnicznych w rozbudowywanym budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j,

wraz z budowg sali gimnastycznej w m-ci Odechoéw 77 gm. Skaryszew,

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji:

- linii zasilajacych 1 tablic rozdzielczych;

- os$wietlenia pomieszczen

- gniazd wtyczkowych 230V i400V;

- instalacji stabopragdowych / dzwonkowa, teletechniczna i logiczna ;
- zasilanie urzadzen technologicznych;

- polaczen wyrownawczych;

- ochrony przeciwporazeniowej;

- ochrony przepigciowej;

- instalacji piorunochronnej;

- oswietlenie zewngtrzne;

3. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nast¢pujacych materialow:
¢ Zlecenie Inwestora;
¢ Podklady architektoniczne;
¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji elektrycznych;
¢ Obowigzujace normy , przepisy i zarzadzenia,
= PN-IEC/60364-4-443 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
= N SEP-E-004 — , Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne”;
= PN-IEC/60364-5-523 — Obcigzalnos¢ pradowa i dtugotrwata kabli
i przewodow”;

= PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy;
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= PN-IEC/62305 —,,Ochrona odgromowa”;
= PN-HD 60364-5-54 — Uziemienia i przewody ochronne;
= PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy / kod IP /;

4. Stan istniejacy
Budynek szkoly =zasilony jest przylaczem napowietrznym, uklad pomiaru energii
elektrycznej - trojfazowy bezposredni w pomieszczeniu rozdzielnicy znajdujacej si¢
w korytarzu istniejacej czesci budynku. W istniejgcym budynku szkoly istnieje biblioteka

zasilana poprzez odrebny uktad pomiarowy .

5. Zatozenia elektroenergetyczne
Przy opracowywaniu projektu przyjeto nastepujace zatozenia:

¢ Budynek szkoty bedzie zasilony przylaczem kablowym ze ztacza kablowo
pomiarowego ZKP, ktére bedzie objete odrebnym opracowaniem

¢ Przewiduje si¢ zabudowanie, na zewnatrz projektowanego budynku,
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu PWP .

¢ Zasilanie instalacji w pomieszczeniach szkoty objetych rozbudowsg zostanie wykonane
w ramach powigkszenia mocy dla istniejgcej umowy przytaczeniowe;j.

¢ System dodatkowej ochrony od porazen samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
i wykonanie polagczen wyrownawczych;

¢ Uklad pracy sieci zasilajace TN-C, projektowanej instalacji w budynku TN-S. Rozdziat
TN-C/TN-S nastepuje w Rozdzielni glownej RG.

¢ Pomiar energii elektrycznej, wedlug wymagan dystrybutora energii w ztgczu kablowo-
pomiarowym zabudowanym wedhug odrgbnego opracowania w linii ogrodzenia posesji
szkoty;

¢ Przewiduje si¢ przeniesienie istn.. licznika dla biblioteki z budynku do proj. ztacza ZKP
Ze ztacza kablowego ZKP nalezy wyprowadzi¢ odrebng wlz do zasilania istn. tablicy
rozdzielczej biblioteki.

¢ Przewiduje si¢ demontaz istniejacego uklad pomiarowego dla szkoly zabudowanego
w istn. budynku szkoly. Istniejacy budynek nalezy zasili¢ z proj. rozdzielni glowne;j
»RG”.

¢ Istniejace przylacze napowietrzne do budynku szkoty nalezy zdemontowac po

przetaczeniu zasilania na kablowe, zgodnie z wymaganiami dystrybutora energii.
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6. Zasilanie

Na zewnatrz istniejacego budynku od stronu drogi zabudowaé przeciwpozarowe wytaczniki
pradu ,,PWP” dla szkoty oraz biblioteki.. Szkote oraz biblioteke zasili¢ poprzez wytaczniki
p.poz ,ze zlacza ZKP, odrgbnymi wlz. YAKXS 5x35 dla szkoly oraz YKXS 5x16 mm?2 dla
biblioteki. Przy wejsciu gldbwnym do proj. budynku szkoty zabudowaé¢ dodatkowo przycisk
sterujacy wytacznikami p.poz.

Istniejagca tablice bezpiecznikowa szkoly , TB” odlagczy¢ od istniejagcego zasilania
i podigczy¢ do projektowanej rozdzielni ,,RG”. Zasilanie ,,TB” wykona¢ wewnetrzng linig
zasilajaca wykonana kablem YKXS 5x16mm?.

7. Tablice rozdzielcze

Dla potrzeb zasilania i rozdzialu energii elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach
zaprojektowano rozdzielni¢ gtowng ,,RG” oraz tablice rozdzielcze TE-1 , TE-2 , TE-OS oraz
TE-K. Tablica TE-K w kotlowni w wykonaniu natynkowym w obudowie metalowej, IP 65.
Rozdzielnia glowna 1 pozostale tablice w wykonaniu wngkowym, [P43, z drzwiczkami
metalowymi zamykanymi na Kklucz. Rozdzielni¢ i tablice wyposazy¢ w aparature wg
zalgczonych schematow. Wylgczniki przeciwpozarowe pradu PWP o pradzie In= 160A dla
szkoty oraz 63A dla biblioteki , nalezy zabudowa¢ na zewnatrz istniejacego budynku od strony
drogi w obudowie IP 54/65. Sterowanie PWP za pomocg przyciskoOw sterujgcych, przy
istniejacym wejsciu do szkoty oraz przy projektowanym wejsciu glownym do rozbudowywane;j
czesci szkoly.
Zasilanie poszczegdlnych rozdzielnic wykona¢ w rurach pt przewodami o przekrojach

zgodnych ze schematem zasilania.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego

Wszystkie instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp, z zylami
miedzianymi. Jako zyty ochronne PE zastosowaé przewody o izolacji koloru zotto-zielonego.
Minimalny przekroj zyly w instalacji o$wietleniowej wynosi 1.5mm?2. Zastosowac osprzet
o IP20 lub IP44 (w zaleznosci od warunkow Srodowiskowych pomieszczenia). Sterowanie
oswietleniem wykonane zostanie za pomoca tacznikow jednobiegunowych, swiecznikowych lub
schodowych. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa (nad elementami sufitu podwieszonymi,
puszki potaczeniowe nalezy osadza¢ jako podtynkowe.
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Instalacja o$wietlenia podstawowego wykonaé poprzez zastosowanie opraw dobranych zgodnie
z PN-EN-12461-1; 2012; przeznaczeniem pomieszczenia i przepisami.

Rozmieszczenie i typy opraw podane na rysunkach.

Instalacja o$wietleniowa zostanie wykonana przewodami YDYp 3;4x1,5mm?, 750V ukladanym
pt z zastosowaniem osprzetu melaminowego podtynkowego np.

Dobrana ilo$¢ i typ zastosowanych opraw o$wietleniowych gwarantuje nat¢zenie oswietlenia
zgodne z PN-1EC-124641:

* ciaggi komunikacyjne - 100 Ix;
* pomieszczenia biurowe - 200 Ix;
* sale lekcyjne - 300 Ix;
* tablice - 500 Ix;
* biblioteka — potki - 200 Ix
* sala gimnastyczna - 300Ix
* pomieszczenia pomocnicze - 100 Ix

9. Instalacja oswietlenia awaryjne i ewakuacyjne

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano os$wietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to
zapewni mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku
zasilania pozostatych rodzajow o$wietlenia, szczeg6dlnie o$wietlenia podstawowego ogdlnego
oraz bezpieczna ewakuacje na wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie
oswietlenia 1 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej na poziomie podiogi. Oswietlenie
ewakuacyjne wykonane zostanie z wykorzystaniem opraw oswietlenia podstawowego. Oprawy
w razie zaniku napi¢cia podstawowego zasilane beda z wbudowanych akumulatoréw
z przetwornica przez okres 1 godz. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
wyposazone ~w  modul  zasilania  awaryjnego Aw  podano  na  rys. 1.
Przewody fazowe do baterii w oprawach nalezy podigczaé sprzed tacznikow oswietleniowych
lub okablowa¢ przewodem 4x1,5mm2.

Oprawy powinny by¢ wyposazone W System auto testu i diody informujace 0 Stanie opraw.
Powinny réwniez posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

UWAGA! Oswietlenie ewakuacyjne podlega kontroli / testom /, konserwacji przynajmniej
raz w roku.

10.Instalacja gniazd wtyczkowych i wentylacji

W budynku zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V ogolnego przeznaczenia
Obwody 1-no faz. gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm?® uktadanym
pt. Zastosowa¢ gniazda podwojne 16A/Z pt.
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Obwody zasilania central wentylacyjnych z szafami automatyki wykona¢ przewodem
YDYp5x2,5mm?. Sterowanie central wentylacyjnych aparatami wedlug wymagan dostawcow
urzadzen. W pomieszczeniach (szatniach) 02 i 03 oraz 26 i 34 , nalezy zabudowa¢ dodatkowe
aparaty sterujgce okresowo centralami wentylacyjnymi NII i NIII .

Zasilanie wentylatoréw W pomieszczeniach WC wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm? pt
z obwodu o$wietlenia. Zalaczanie i sterowanie — wedtug opiséw na rysunku nr 1.

Zasilanie wentylatorow dachowych dla sal nr 9, 10 1 11 wykona¢ odrgbnymi obwodami
z tablicy TE-1, Dla ich zalgczania zastosowa¢ odrebne wylgczniki w poszczegodlnych salach
zastosowac przewody YDYp 3x1,5 mm?.

Przy wentylatorach zabudowanych na dachu zabudowaé¢ wytaczniki serwisowe w obudowach
IP 65.

W pomieszczeniu kotlowni poza o§wietleniem pomieszczenia wykonac:

- gniazda wtykowe 230V; 16A/Z dla zasilania regulatora pracy kotta / pompy co i ccw,
zasilanie modutu sterujaco alarmowego z sygnalizacja.

Zasilanie wentylatora i podgrzewacza wody w pomieszczeniu socjalnym wykonaé poprzez
podlaczenie do istniejacej instalacji w pomieszczeniu.

Instalacj¢ zasilania gniazd komputerowych wykona¢ przewodami YDYp3 X2,5mm? jako
wydzielong zasilang z tablicy TE-KD.

Lokalny punkt dostepowy LPD instalacji teleinformatycznej zasili¢ z tablicy TE-KD.

11.Instalacja przyzywowa

Przy wejsciu do szkoty zamontowaé pods$wietlany przycisk dzwonkowy pt, a w sekretariacie
i pomieszczeniu woznej, dzwonek sygnalizujgcy petenta. Instalacj¢ wykonaé przewodem

YDYp3x1,5mm? pt. Instalacje zasili¢ z obwodu o$wietlenia.

12.Instalacja dzwonkowa / przerwy lekcyjne/

Instalacja dzwonkowa dla sygnalizacji przerw w szkole wykonana dzwonkami
zainstalowanymi na korytarzach ina zewnatrz budynku.

Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp3x1,5mm? jako podtynkowa.
Sterowanie instalacjg realizuje si¢ zegarem centralnym elektronicznym EW /,elektroniczna

wozna” / ktory nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu woznej.
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Na zegarze mozna ustali¢ samoczynne sygnalizowanie przerw w szkole w oparciu
o wewnetrzny zegar w zakresie tygodnia czy miesigca jak réwniez r¢cznie uruchamiaé

dzwonki.

13.Sie¢ komputerowa

Caly system okablowania strukturalnego musi speilnia¢ wymagania norm — ISO/IEC
11801/2002; EN 50173/2002.

W szafie LPD zabudowac: listwe zasilajacg 230V, potki stale; panele krosowel9” 1U 24xRJ-
45; Panele krosowe opisa¢ zgodnie z numerami pomieszczen danej kondygnacji. Konfiguracje
sieci, dobor serwera i urzadzenia UPS nalezy wybra¢ wg potrzeb. Dobdr urzadzen
i konfiguracja sieci nie sa objete opracowaniem.

W pomieszczeniach — pokoj dyrektora, sekretariat, pokdéj WF oraz w salach nr 8, 10, 11
przewidziano gniazda uniwersalne zamontowane pt i nt w zestawie ,,PEL” / punkt elektryczno
logiczny /,, PEL-1"— 2x gn.1f; 10A/Z; 230V + 2x2gn.RJ-45 — komputer i telefon, a ,,PEL-2” —
2xgn.1f.10A/Z; 230V + 2x2gn. RJ-45 - przy stanowiskach komputerowych w salach
lekcyjnych.

Gniazda 230V zasilone beda przewodami YDYp 3x2,5 pt, z tablicy TE-KD / przewody nN /
Do gniazd RJ-45 doprowadzi¢ skr¢tke g NET SET BOX 4x2x0,52 U/UTP kat.”6” ukfadang
w rurach RBpt i listwach DLP montowanych na wys. 0,3m nad posadzka nt.

Gniazda komputerowe w zestawie ,,PEL” oznaczy¢ trwale literka ,,K*” lub kolorem czerwonym.

Instalacj¢ teletechniczng potaczy¢ z istniejacg instalacjg w budynku istniejgcym.

14 .Sie¢ telefoniczna

Sie¢ telefoniczna bedzie wykonana w pomieszczeniach pokoju nauczycielskiego sekretariacie.
Gniazda telefoniczne RJ-45 montowa¢ w zestawach z gniazdami komputerowymi i oznaczy¢
literka ,,T” lub kolorem np. niebieskim w celu wygodniejszej identyfikacji portow. Przewody
abonenckie wprowadzi¢ do szafy PLD na oddzielne panele krosowe. Sie¢ telefoniczng
wykona¢ skretka NETSET BOX 4x2x0,52 U/UTP kategorii ,,6” ukladang w rurce RLpt.
Potaczenie istniejacej sieci telefonicznej w bud. szkoty z szafa PLD wykonaé¢ 10-cio parowym
kablem telefonicznym XzTKMxpw ulozonym w RLpt. Zakup urzadzen / centralka, aparaty /

nie objete opracowaniem.

15.Montaz przewodow
Calo$¢ instalacji energetycznej nalezy wykona¢ kablami oraz przewodami kabelkowymi

np. YDYp o zytach miedzianych montowane pt. Wewnetrzne linie zasilajagce montowane
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w rurach pod tynk z zastosowaniem puszek kontrolnych - rewizyjnych. Kable powinny posiadac¢
izolacje 1000V natomiast przewody winny mie¢ izolacje 750 V.

Przewody stabopradowe / telefon, komputer, inst. dzwonkowe/ montowane w RL pt.

16.Montaz osprzetu
W pomieszczeniach klasowych i administracyjnych zastosowano osprzet melaminowy pod tynk,

a w pomieszczeniach wilgotnych /WC, kotlownia /oraz na zewnatrz budynku osprzet szczelny.
Gniazda wtyczkowe podwdjne ze stykiem ochronnym.
Gniazda w cze$ci dydaktycznej instalowa¢ w salach i korytarzach na wys. 1,8 m, w pom.

administracyjnych na wys. 0,3 m, aw pom. socjalnych, magazynowych, kotlowni na wys. 1,2 m.

17.Instalacja piorunochronna
W zwigzku z rozbudowsg czgs$¢ istniejgcej instalacji piorunochronnej na istniejagcym budynku
nalezy zdemontowaé. Wykona¢ uziom otokowy z plaskownika FeZn 30x4mm. Projektowany
uziom pofaczy¢ z dostepnymi uziomami istn. budynku. Nowg instalacje odgromowa na dachu
budynku wykonaé¢ zwodami poziomymi nienapr¢zonymi z drutu Fe/Zn fi 8mm na wspornikach
dachowych. .Do zwodow podigczyé wszystkie dostepne metalowe elementy i konstrukcje
znajdujace si¢ na dachu, a nie wchodzace bezposrednio do budynku, w tym obrobki blacharskie,
rynny, rury spustowe, drabiny zewn¢trzne itp. Kominy murowane wywietrzaki, wentylatory,
chroni¢ za posrednictwem iglic odgromowych. Przewody odprowadzajagce wykonac¢ z DFe/Zn fi
8mm jako zwody nienaprezane W rurce RVS pod ociepleniem. Przewody odprowadzajace na
$cianach wykona¢ z DFe/Zn fi8mm na istniejgcym ociepleniu stosujac odpowiedni osprzet.
W koniecznym przypadku nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pretowe. Uziemienie pretowe
wykonaé z DFe/Zn fil8x1500 powinny by¢ wbijane w miejscach lokalizacji zlgczy
kontrolnych na gl¢bokos$¢ >2m do czasu osiagnigcia rezystancji <10 oméw. Zlgcza kontrolne
montowa¢ na wysokosci 1,8m nad terenem w obudowach z PCV z drzwiczkami do
podtynkowego zacisku probierczego.
Nowy uziom doprowadzi¢ do wylacznika PWP, RG, tablic rozdzielczych i miejscowej szyny
wyréwnawczej w kotlowni. Rezystancja uziomu RG 1 PWP powinna by¢ <5Q.
Rezystancja uziomow instalacji odgromowej powinna by¢ <10Q.
Do montazu instalacji stosowaé skatalogowany osprzet jednej firmy. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z PN-E/05003 i PN-1EC/61024-1-1/2/.
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18.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i potagczen

wyréwnawczych

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ jako szybkie wylaczanie zasilania
i wykonanie potaczen wyrownawczych. Szybkie wylaczanie wykona¢ poprzez zastosowanie
wylacznikéw nadpradowych typu S301, S303, S312 i S314 dla ktorych czas wylaczenia wynosi
0,1s, oraz wylacznikow réznicowo-pradowych typu P304.

Instalacja we wszystkich projektowanych pomieszczeniach budynku / sie¢ odbiorcza / jest
zaprojektowana w ukfadzie TN-S. Dodatkowy przewod ochronny PE nalezy potaczy¢ do
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej. Przewod ochronny PE nalezy wyprowadzi¢ od
RG. Do przewodu ochronnego nalezy podtaczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych, obudowe
tablicy rozdzielczej , gldwng 1 miejscowe szyny wyrOwnawcze.

Polaczenie pomiedzy miejscowymi szynami wyrOwnawczymi, a urzgdzeniami przewodzacymi

wykona¢ przewodem min. LY4. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN IEC-60364.

19. Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowano system ochrony przepigciowej realizowane zgodnie z:

- PN-IEC-60364-4-443 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tagczeniowymi”;

- PN-IEC-610241-1-1 ,, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wybdr poziomoéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

Zastosowano ograniczniki przepie¢ do sieci 230V/400V / system TN-C / 6-cio modulowy

z optyczng sygnalizacja uszkodzenia
- Klasa | / B+C / w rozdzielni RG
- Klasa Il / C/ tablice obszarowe — TE-1, TE-2, TE-K, TE-KD

Zacisk N ochronnika podigczy¢ linkg LgY 16mm? do gldwnej szyny uziemiajace;.

20. Zagadnienia przeciwpozarowe

2

Projektuje si¢ montaz przeciwpozarowych wylacznikow pradu ,,PWP” na zewnatrz proj.
budynku. Zabudowa¢ wytaczniki PWP, In= 160A dla szkoty oraz PWP, In= 63A dla biblioteki
w obudowach IP 54, przystosowane do zdalnego sterowania 2 przyciskami. Sterowanie PWP za
pomoca przyciskow sterujacych, zabudowanych istniejacym wejSciu od strony frontowej

budynku oraz przy wejsciu glownym do proj. czesci budynku szkoty.
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Czgs¢ opraw m.in. w salach lekcyjnych, szatniach, korytarzach, sali gimnastycznej nalezy
wyposazy¢ w moduly awaryjne 1h. Oprawy te moga funkcjonowaé jako ewakuacyjne
gwarantujace bezpieczne wyjscie z budynku.

PrzejScia instalacji elektrycznej miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢é masa

ognioochronng 0 wytrzymatos$ci EI 60.

21. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewngtrzne zrealizowa¢ zabudowujac oprawy o$wietlenia architektonicznego
montowane do $cian budynku. Oprawy przy wejsciach do budynku wyposazyé w moduly
zasilania awaryjnego 1h.

Ponadto  wzdluz ciggu  komunikacyjnego  przewiduje si¢  zabudowanie latarn
z oprawami parkowymi  LED 50W na stupach stalowych 5 m. O$wietlenie terenu zasili¢
kablem YKXS 5x10mm? z proj. RG. Sterowanic o$wietlenia zegarem astronomicznym
zabudowanym w RG.

Do os$wietlenia terenu przyjeto stupy stalowe ocynkowane i malowane diL. 5 m
z prefabrykowanym fundamentem. Na stupach zamontowaé oprawy oswietleniowe. Stupy
nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Na stupach nalezy zamontowaé
wysiegniki umozliwiajgce zamontowanie energooszczednych opraw parkowych ze zrédlami
swiatta LED 50W. Projektowane shupy nalezy zasili¢ z rozdzielni RG . O$wietlenie zewnetrzne
oraz os$wietlenie terenu jest wigczane za pomoca zegara, ktory bedzie wlaczat 1 wylgczat
oswietlenie terenu zgodnie z wytycznymi inwestora. Uktad sterujacy zegarem wyposazyé w
przetacznik 1-0-2 umozliwiajacy wilaczenie pracy automatycznej z zegara, pracy r¢cznej lub
wylaczenie sekcji o§wietleniowych. Do zasilania stupow o$wietleniowych zaprojektowano kabel
YKXS 5x10mm?. Laczenie przewodéow wykonywa¢ w tabliczkach bezpiecznikowych TB-2
zamontowanych  w shupach. Stupy nalezy uziemi¢. Wykona¢ miejscowe uziemienie rozdzielni
R<5Q. Kable os$wietlenia terenu oraz kable wewnetrznych linii zasilajacych (wlz) nalezy
uktada¢ zgodnie  z rysunkiem planu zagospodarowania terenu i normg PN 76/E-05125 . Kable
ulozy¢ po trasie wedlug rysunku planu zagospodarowania w rowie na glebokosci 0,7m na
podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel uktada¢ linig falista. Po ulozeniu kabel zasypa¢ 10 cm
warstwa piasku 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania tras kabli z
istniejgcymi sieciami kanalizacyjnymi, innymi ziemnymi instalacjami i kablami jezdniami kable

ukfada¢ w rurach ostonowych DVK 50.
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22. Uwagi

* Po wykonaniu nowego przylacza kablowego trwale odtaczy¢ od zasilania istniejaca instalacje
elektryczng od istniejacego przylacza napowietrznego I wraz ze zbgdnym osprzgtem trwale
zdemontowac 1 zutylizowac.

* Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

* Prace powinna wykonac¢ osoba, przedsi¢biorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym., zapewniajgce wymagana jako$¢ robot.

* Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet badan odbiorczych
instalacji elektrycznych 1 odgromowych  oraz dostarczy¢é Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami.

* Zaleca si¢ aby zabudowg wytacznika PWP potaczy¢ z rownoczesnym wyniesieniem uktadow
pomiarowych energii elektrycznej do ztacza ZKP. Na wyniesienie uktadow pomiarowych oraz
powigkszenie poboru mocy dla szkoly, niezbedne jest uzyskanie przez Inwestora
zgody/warunkow od dystrybutora en. elektrycznej. Powyzsze nie jest objete niniejszym
opracowaniem.

* Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami bhp i PBUE oraz
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych tom.
V-Instalacje elektryczne".

* Wszystkie materialy i urzagdzenia uzyte w instalacji winny posiadaé stosowne certyfikaty lub

atesty i powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania W budownictwie.
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23. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Oswietlenie pomieszczen
Natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie z PN-EN
12464-1/2012 -, Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy”.

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux

2. Prad obliczeniowy
Moc zainstalowana = 60,0 KW
Wspodtczynnik jednoczesnosci 0,6
Moc szczytowa Pmax = 36,0kW
Prad obliczeniowy:
Jooi= 36KW : (1,73 x 400V x 0,95) = 54,76A
W ZKP zostang zastosowane zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A
o0 charakterystyce C.
Przyjeto wlz z ZKP do RG wykonany kablem YKXS 5x35mm? o dopuszczalnej
obcigzalnosci 122A.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr.inz. Mieczystaw Bartodziej inz. Henryk. Hernik
GP-111-7342/248/91 WBP-11-8306/78/81
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