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Kosztorys instalacji wentylacji mechanicznej w rozb udowywanym budynku PSP w Odechowie gm. Skaryszew.
1/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331210-1
1.1/45331210-1 |Sala gimnastyczna CPV 45331210-1
1|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04 [800x500]
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1
<nawiew>(0.8+0.5)*2*0.48+(0.8+0.5)*2*1+(0.821+0.44)*2*0.72+(0.821+0.4)*2* | m2 7.031
0.56
RAZEM 7.031
3|KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1 z odzyskiem ciepta wielkos¢  |kpl.
d.1./0322-01 30, prawa, nawiew 2600 m3/h, z nagrzewnicg wodng 12 kW, z przepustnicami
1/analogia 821x440, potaczeniami elastycznymi 821x440 mm, z przemiennikiem czestotli-
WOSCI.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Automatyka centrali wentylacyjnej N1:sitowniki, czujnik, termostat przeciwzam- |ukt.
d.1.|analogia rozeniowy, presostat, zespél zaworu, wktadki topikowe, interfejs UPC
1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.1.|0115-04 udziat ksztattek do 65 % ($r.400 mm)
1
<nawiew>1.256*(0.85+0.4*3+0.7+0.245+2.26+0.5+3+2.64+0.15) m2 14.501
RAZEM 14.501
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.1.|0113-04 udziat ksztattek do 35 % ($r. 355 mm)
1
<nawiew>1.115*(3+2+1.3+0.15) m2 7.192
RAZEM 7.192
7/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $ér. do 315 mm - m?2
d.1./0113-03 udziat ksztattek do 35 % ($r. 300 mm)
1
<nawiew>0.942*(3+2+1.3+0.15) m2 6.076
RAZEM 6.076
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 % ($r. 200 mm)
1
0.628%(3+2+1) m2 3.768
RAZEM 3.768
9|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.|0131-04 do 400 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm (400 mm, |I=1m)|szt.
d.1.|0155-04
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1.|0138-04 wych i aluminiowych (75x825 mm)
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych (250x250)
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 % (250x150)
1
<wywiew>0.8*[(1.72+0.4+0.22+0.1)*3+1.72+0.4+0.2+0.56+2.3] m2 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0102-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 % (300x250)
1
<wywiew>1.1*(0.35+0.55+2.3+3) m2 6.820
RAZEM 6.820
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15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 % (500x250)
1
<wywiew>1.5%(0.5+0.65*2+2.75+3+2.24+2.5+0.8+2.85) m2 23.910
RAZEM 23.910
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 % (600x250)
1
<wywiew>1.7*0.5 m2 0.850
RAZEM 0.850
17/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % (600x440)
1
<wywiew>2.08*(0.6+0.9) m2 3.120
RAZEM 3.120
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % (821x440)
1
2.52*(0.9+0.7+0.6) m2 5.544
RAZEM 5.544
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 % (400x400)
1
1.6*0.4 m2 0.640
RAZEM 0.640
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.1.|0113-04 udziat ksztattek do 35 % ($r. 400 mm)
1
<wywiew>1.256*0.42 m2 0.528
RAZEM 0.528
21|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.1./0130-02 obwodzie do 1200 mm (250x150)
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. 400 mm, szt.
d.1.|0149-04
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 400 mm |szt.
d.1./0144-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Rozruch i regulacja pracy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej kpl.
d.1.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Pomiary i regulacja instalacji wentylacyjnej kpl.
d.1.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45331210-1 |Szatnie dzieci starszych i szatnie dzieci mtodszych CPV 45331210-1
26|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.|0146-02 (500x250)
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Centralka wentylacyjna nawiewna N2 - 582m3/h, podwieszana, wielko$¢ 10, z |kpl.
d.1.|0322-01 nagrzewnica wodna 8 kW, prawa, z przepustnicg 500x220, potaczeniami elas-
2|analogia tycznymi 500x220, z przemiennikien czestotliwosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Automatyka centrali wentylacyjnej N2: sitownik, czujnik, termostat przeciwzam-|ukt.
d.1.|analogia rozeniowy, presostat, zespél zaworu, wktadka topikowa, interfejs UPC
2
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-17 |Wentylator hybrydowy dachowy 360m3/h,z regulacjg obrotow 40%-100%, ze |szt.
d.1./0201-01 sterownikiem (zesp6t N2)
2|analogia
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 250 mm, w ukta-  |szt.
d.1./0150-02 dach bezkanatowych (podstawa 500x250 - ér. wylotu 200 mm) - zesp6t N2
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 % (500x250)
2
1.5%(0.5+0.3+0.3+1.2) m2 3.450
RAZEM 3.450
32/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % (250x250mm)
2
1*(0.3+0.7+0.3) m2 1.300
RAZEM 1.300
33/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 % (250x200 mm)
2
0.9*0.6 m2 0.540
RAZEM 0.540
34/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych (250x200)
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych (250x250)
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.1./0130-02 obwodzie do 1200 mm (250x250)
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.1./0130-02 obwodzie do 1200 mm (250x200)
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3]45331210-1 |Szatnie i umywalnie dziewczynek i chtopcéw CPV 4533  1210-1
38|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.|0146-02 (500x250)
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-17 Centralka wentylacyjna nawiewna N3 - 599 m3/h, podwieszana, wielkos¢ 10, z |kpl.
d.1.|0322-01 nagrzewnica wodna 9 kW, prawa, z przepustnicg 500x220, potgczeniami elas-
3|analogia tycznymi 500x220, z przemiennikien czestotliwosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 Automatyka centrali wentylacyjnej N3: sitownik, czujnik, termostat przeciwzam-|ukt.
d.1.|analogia rozeniowy, presostat, zespél zaworu, wktadka topikowa, interfejs UPC
3
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-17 |Wentylator hybrydowy dachowy 360m3/h,z regulacjg obrotéw 40%-100%, ze |szt.
d.1./0201-01 sterownikiem (zesp6t N3)
3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 250 mm, w ukta-  |szt.
d.1./0150-02 dach bezkanatowych (podstawa 500x250 - $r. wylotu 200 mm) - zespot N3
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 % (500x250)
3
1.5%(0.5+0.3) m2 1.200
RAZEM 1.200
44|/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 % (500x220)
3
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1.44*(2+1.7+1.2+0.3*2) m?2 7.920
RAZEM 7.920
45/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % (200x220)
3
0.88*(2.2+0.5*2+0.4*2+0.3*2) m?2 4.048
RAZEM 4.048
46 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % (200x150)
3
0.7*(2*2+1.85*2+0.5*2+1.42) m?2 7.084
RAZEM 7.084
47 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.1./0130-01 obwodzie do 800 mm (200x200)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm (200x200, |= |szt.
d.1.|0154-01 1m)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych (200x200)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych (200x150)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0104-03 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
3|z.0.3.3. tek do 55%; obwod kanatéw do 1500 mm - z drabin lub rusztowarn przestaw-
nych (500x250)
(1.5+8*0.05)*(0.5+0.3) m2 izo- 1.520
lacji
RAZEM 1.520
52|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0104-03 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
3|z.0.3.3. tek do 55%; obwod kanatéw do 1500 mm - z drabin lub rusztowarn przestaw-
nych (500x220)
(1.48+8*0.05)*(1.7+2) m2 izo- 6.956
lacji
RAZEM 6.956
1.4 Sale lekcyjne 09, 10, 11
53|KNR-W 2-17 |Wentylator hybrydowy dachowy 360m3/h,z regulacjg obrotéw 40%-100%, ze |szt.
d.1./0201-01 sterownikiem
4|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 250 mm, w ukta-  |szt.
d.1.|0150-02 dach bezkanatowych (podstawa 500x250 - §r. wylotu 200 mm)
4|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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