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Sala gimnastyczna w Odechowie.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
SALA GIMNASTYCZNA Z £ ACZNIKIEM
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 15
1.1|Wycinka drzew 1 5
1.2|Rozbidrka ogrodzenia 6 10
1.3|Rozebranie elementéw kolidujgcych z fundamentami 11 15
2|STAN ZEROWY 16 45
2.1|Roboty ziemne 16 24
2.2|Fundamenty 25 45
3|STAN SUROWY 46 160
3.1| Sciany 46 67
3.2|Strop zaplecza 68 77
3.3|Stropodach nad salg 78 100
3.4|Dach zaplecza 101 139
3.5|Podtoza 140 141
3.6/Scianki dziatowe, 142 145
3.7|Stolarka i $lusarka zewnetrzna 146 160
4|STAN WYKONCZENIOWY 161 236
4.1| Tynkowanie, malowanie 161 182
4.2|1zolacje podposadzkowe i posadzki 183 200
4.3|Stolarka i $lusarka wewnetrzna 201 220
4.4|Elewacje 221 236
5/DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA 237 244
6/ZAGOSPODAROWANIW TERENU 245 337
6.1|Opaska i podesty 245 252
6.2|Zielen 253 254
6.3|Budowa ogrodzenia 255 259
6.4 ROBOTY MODERNIZACYJNE W ISTNIEJACYM BUDYNKU 260 337
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Sala gimnastyczna w Odechowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
SALA GIMNASTYCZNA Z £ ACZNIKIEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wycinka drzew
1|SST.II1L19 |KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
di1.1 0103-05
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2|SST.111.19 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
di1.1 0105-05
12+7 szt. 19.00
RAZEM 19.00
3|SST.111.19 |[KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
di1.1 0110-01
0110-04
12*0.42 m3 5.04
RAZEM 5.04
4|SST.I1.19 |KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
di1.1 0110-02
0110-05
(12+7)*0.45 mp 8.55
RAZEM 8.55
5|SST.111.19 |[KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
di1.1 0110-03
0110-05
12*1.35 mp 16.20
RAZEM 16.20
1.2 Rozbiérka ogrodzenia
6/SST.lI.1  |KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach zelbetowych pre- |mz2
d.1.2 0307-04 fabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie
(72.50-5.0)*1.50 m?2 101.25
RAZEM 101.25
7|SST.I.L  |KNR 2-25 Bramy i furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych |m?2
d.1.2 0312-04 ze stupkami zelbetowymi - rozebranie
1.50*5.0 m?2 7.50
RAZEM 7.50
8|SST.I.1  |KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 100 cm |m3
d.1.2 0302-02
0.40*0.40*1.0*30 m3 4.80
RAZEM 4.80
9|SST.II.1  |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1.2 1107-01 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
101.25*15/1000 t 1.52
RAZEM 1.52
10|SST.lII.1 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.2 0108-11 tadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.3 Rozebranie elementéw koliduj gcych z fundamentami
11|SST.1II.1  |KNR 2-09 Rozbieranie drenazu z rurek drenarskich (tgcznie z wyko- |m
d.1.3 0107-09 pem)
25 m 25.00
RAZEM 25.00
12|SST.1I.1  |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. kpl.
d.1.3 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|SST.lI.1  |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie wapiennej |m3
d.1.3 0101-03 ponizej terenu - szambo rozebranego budynku WC
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
14|SST.11.2  |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na |ms3
d.1.3 0105-02 odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
15|SST.11.2 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.3 0108-11 tadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
23 m3 23.00
RAZEM 23.00
2 STAN ZEROWY
2.1 Roboty ziemne
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16|SST.1.2 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 32 |m2
d.2.1 0126-01 cm za pomocg spycharek
0126-02
27.5*45.5+20.5*17.0 m?2 1599.75
RAZEM 1599.75
17|SST.1I1.2 |KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2
d.2.1 0125-02 bosci 32 cm z darnig z przerzutem
0125-06
16.0*1.5 m?2 24.00
RAZEM 24.00
18|SST.1I.2  |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d2.1 0216-02 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
F1 0.78*2.40*3.20*18 ms3 107.83
E-1 0.78*1.60*171.10 m3 213.53
£-2 0.78*1.70*143.10 ms3 189.75
£-3 0.78*1.80*41.10 m3 57.70
£-5 0.78*2.0*16.60 ms3 25.90
kominy 0.78*1.65*(1.20+0.95*3+0.675+0.475+0.425+0.70*2) m3 9.04
pod stupek |0.79*1.60*2.40*2 ms3 6.07
siatkGwki
posadzka sa-|0.10*374.73 m3 37.47
li
RAZEM 647.29
19|SST.11.2 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami is-|m3
d2.1 0104-02 tniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
analogia ]
t-4 0.78*1.0*11.80 m3 9.20
RAZEM 9.20
20[SST.II.2  |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
d2.1 0310-01 do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
analogia gruntu I-11)
chudy bet. 28.60 m3 28.60
RAZEM 28.60
21|SST.II.2  |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3
d2.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l|
(1599.75+24.0-1315.97)*0.32 m3 98.49
RAZEM 98.49
22|SST.IIL.2  |KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli - kat. |m3
d.2.1 0503-02 gruntu Il1-1V
analogia
647.29+9.20+28.60 m3 685.09
fundamenty |-(28.06+59.15+9.86+5.31+23.04) m3 -125.42
Sciany fund. |-0.25*0.4*(171.10+143.10+41.10+11.80+16.60*2+1.0+0.75* |m3 -40.61
3+0.675+0.475+0.425+0.50*2)
posadzka sa-|-0.10*374.73 m3 -37.47
li
RAZEM 481.59
23|SST.I.2  |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d2.1 0212-07 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10
km
(1599.75+24.0)*0.32 m3 519.60
647.29+9.20+28.60 m3 685.09
-(98.49+481.59) m3 -580.08
RAZEM 624.61
24|SST.IIl.2  |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- |m3
d2.1 0122-01 nym i nizinnym
519.60+685.09 m3 1204.69
RAZEM 1204.69
2.2 Fundamenty
25|SST.IIL.4  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2 1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
F1 0.10*1.30*2.10*18 m3 491
E-1 0.10*0.50*171.10 ms3 8.56
£-2 0.10*0.60*143.10 m3 8.59
£-3 0.10*0.70*41.10 ms3 2.88
t-4 0.20*0.45*11.80 m3 1.06
£-5 0.10*0.90*16.60 ms3 1.49
kominy 0.10*0.55*(1.20+0.95*3+0.675+0.475+0.425+0.70*2) m3 0.39
pod stupek 0.10*0.70*1.30*2 m3 0.18
siatkdwki
RAZEM 28.06
26(SST.II1.10 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- m?2
d.2.2 0101-01 wych preparatem SBS
F1 1.30*2.10*18 m?2 49.14
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
E-1 0.50*171.10 m2 85.55
£-2 0.60*143.10 m?2 85.86
£-3 0.70*41.10 m2 28.77
t-4 0.45*11.80 m?2 5.31
£-5 0.90*16.60 m2 14.94
kominy 0.55*(1.20+0.95*3+0.675+0.475+0.425+0.70*2) m?2 3.86
pod stupek |0.70*1.30*2 m2 1.82
siatkdwki
RAZEM 275.25
27|SST.I1.10 |KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - chudy beton |m2
d.2.2 0301-01
275.25 m?2 275.25
RAZEM 275.25
28|SST.IIl.4  |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,|m3
d.2.2 0202-01 6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
E-1 0.40*0.40*171.10 ms3 27.38
£-2 0.40*0.50*143.10 m3 28.62
t-4 0.40*0.40*11.80 ms3 1.89
kominy 0.40*0.45*(1.20+0.95*3+0.675+0.475+0.425+0.70*2) m3 1.26
RAZEM 59.15
29|SST.II.4  |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,|m3
d.2.2 0202-02 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
£-3 0.40*0.60*41.10 m3 9.86
RAZEM 9.86
30|SST.IIl.4  |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,|m3
d.2.2 0202-03 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
£-5 0.40*0.80*16.60 m3 5.31
RAZEM 5.31
31|SST.Il.4  |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3
d.2.2 0204-02 1,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-20
Beton zwykty C16/20 (B-20)
Stopa F-1 0.50*1.20*2.0*18 m3 21.60
siatkdwka 1.0*0.60*1.20*2 m3 1.44
RAZEM 23.04
32|SST.II.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2.2 0290-01 dowli - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (1.1*18+385.3)/1000 t 0.41
RAZEM 0.41
33|SST.II.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i bu- |t
d.2.2 0290-01 dowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
fi 8 mm 17.5/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
34|SST.II.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2.2 0290-02 dowli - prety zebrowane fi 12-14 mm
fi 12 mm (22.6*18+1551.9)/1000 t 1.96
RAZEM 1.96
35|SST.II.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i bu- |t
d.2.2 0290-02 dowli - prety zebrowane fi 16-28 mm
fi16 mm 19.9*18/1000 t 0.36
RAZEM 0.36
36|SST.III.6  |[NNRNKB (z.) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw beto- |m2
d.2.2 202 0137-02 |nowych na zaprawie cementowej
0.83%(171.10+143.10+41.10+11.80+16.60*2+1.0+0.75*3+ m?2 337.08
0.675+0.475+0.425+0.50%2)
RAZEM 337.08
37|SST.II1.10 |[KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat.l wykonywane recznie na scianach - ra- | m2
d.2.2 0812-01 powka
1.0%(171.10+143.10+41.10+11.80+16.60*2+1.0+0.75*3+ m?2 812.25
0.675+0.475+0.425+0.50%2)*2
RAZEM 812.25
38|SST.1I1.10 |[KNR 9-15 Izolowanie powierzchni masg bitumiczng SBS - powierzchnie |m?2
d.2.2 0201-01 betonowe, tynkowane - pierwsza warstwa
E-1 0.40*2*171.10 m?2 136.88
£-2 0.40*2*143.10 m?2 114.48
£-3 0.40*2*41.10 m?2 32.88
t-4 0.40*2*11.80 m?2 9.44
£-5 0.40*2*16.60 m?2 13.28
kominy 0.40*2*(1.20+0.95*3+0.675+0.475+0.425+0.70*2) m?2 5.62
Stopa F-1 0.50%(1.20+2.0)*2*18 m?2 57.60
siatkdwka 1.0*(0.60+1.20)*2*2 m2 7.20
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
izolacje pio- m2 377.38
nowe
$ciany 812.25 m?2 812.25
E-1 0.40*171.10 m2 68.44
£-2 0.50*143.10 m?2 71.55
£-3 0.60*41.10 m2 24.66
t-4 0.40*11.80 m?2 4,72
£-5 0.80*16.60 m2 13.28
kominy 0.45*(1.20+0.95*3+0.675+0.475+0.425+0.70*2) m?2 3.16
Stopa F-1 1.20*2.0*18 m2 43.20
siatk6wka 0.60%1.20*2 m2 1.44
B (sumaczesciowa) || e
izolacje po- m2 1042.70
ziome
RAZEM 1420.08
39|SST.1I1.10 |[KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS - |m?2
d.2.2 0201-02 powierzchnie betonowe, tynkowane - druga warstwa
1420.70 m?2 1420.70
RAZEM 1420.70
40|SST.II1.10 |KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - $ciany funda- |m2
d.2.2 0301-01 mentowe
0.25%(171.10+143.10+41.10+11.80+16.60*2+1.0+0.75*3+ m?2 203.06
0.675+0.475+0.425+0.50*2)*2
RAZEM 203.06
41|SST.II1.10 |[KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - tawy i Sciany |m2
d.2.2 0301-01 fundamentowe
0.25%(171.10+143.10+41.10+11.80+16.60*2+1.0+0.75*3+ m?2 203.06
0.675+0.475+0.425+0.50*2)*2
RAZEM 203.06
42|SST.II1.11 |ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr. 12 cm mocowanymi|m?2
d.2.2 0306-01 punktowo elastyczng masa bitumiczng
analogia
1.0*(10.28+1.20+10.92+1.20*2+20.85+8.80+1.20+5.12+ m?2 141.10
28.55+0.60*2+13.45+24.25+7.90+1.20+3.78)
1.0*(7.40+26.25+15.80+0.15*4+4.40) m?2 54.45
RAZEM 195.55
43|SST.II1.10 |ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi Ostoniecie |m?2
d.2.2 0306-02 pionowych izolacji folig PE
analogia
(0.95+0.45)*0.5*(10.28+1.20+10.92+1.20*2+20.85+8.80+ m?2 136.88
1.20+5.12+28.55+0.60*2+13.45+24.25+7.90+1.20+3.78+
7.40+26.25+15.80+0.15*4+4.40)
RAZEM 136.88
44|SST.1I1.10 |[KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa |m2
d.2.2 0616-04 - dylatacja
Krotnosé = 2
0.40*(0.40+0.50) m?2 0.36
RAZEM 0.36
45|SST.111.10 |[KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych ki-|m
d.2.2 0617-12 tem
0.40*4 m 1.60
RAZEM 1.60
3 STAN SUROWY
3.1 Sciany
46|SST.III.6  |[KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. powyzej 4.5 m [m2
d.3.1 0111-07 z blokéw wapienno-piaskowych grubosci 25 cm o podwyz-
analogia szonej izolacyjnosci akustycznej
sala (7.47+8.21)*0.5*(2.95*12+3.20*4+4.83*4+4.74*2) m?2 603.68
0.40*25.85 m?2 10.34
-(1.60*2.05*2+2.10*2.40*6+2.10*3.40*6) m?2 -79.64
RAZEM 534.38
47|SST.II.6  |[KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem m2
d.3.1 0117-13 $cian w budynkach jednokondygnacyjnych - cegta klinkiero-
analogia wa potéwkowa
Klinkier 3.10*(4.83*4+4.74*2)-1.60*2.05 m?2 86.00
RAZEM 86.00
48|SST.11.6  |[KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,|m2
d.3.1 0105-05 5 m na zaprawie tradycyjnej
analogia
(0.40+1.15)*0.5*15.15*2 m?2 23.48
RAZEM 23.48
49|SST.III.6  |KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do4.5mzz |m2
d.3.1 0111-03 blokéw wapienno-piaskowych grubosci 25 cm
analogia
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
zaplecze 2.97*%(5.15+16.85+2.15+6.65+27.55*2-4.45) m2 24191
0.25*5.10+(0.25+0.38)*0.5*1.20*2+0.38*2.40+0.25*(20.55+ |m2 15.36
6.40)+(0.25+0.38)*0.5*1.20+0.38*2.15+0.87*5.15
-(1.70*1.10+1.80*1.20*7+1.60*2.54+1.60*2.10+1.60*2.20+  |m2 -45.15
1.60*2.10*2+1.0*2.10*5)
2.97*%(15.68*2+6.15*2+4.95) m?2 144.37
3.32%(6.35+9.24+25.50+32.10+13.05+12.55+6.35*2+38.70+ |m?2 518.22
2.95*2)
0.38*10.13+(0.38+0.25)*0.5*1.20+0.25*4.85+(0.75+1.97)* m2 54.33
0.5*11.66+(1.97+1.37)*0.5*5.49+0.25*(28.50+0.60*2+12.55+
23.85)+1.20%(0.25+0.38)+0.38*(8.25+4.08)+(0.43+1.0)*0.5*
2.65
-(1.50*1.20*3+1.80*1.20*2+1.30*1.40+1.20*1.40*3+1.80* m2 -124.24
2.20*8+1.50*2.05+1.50*1.60+1.80*2.05*2+3.0*2.20+2.10*
2.20+1.80*2.90*4+2.10*2.20+1.0*2.10*8+1.60*2.10*2+1.80*
0.80*2)
RAZEM 804.80
50|SST.IIl.L6 |KNR K-02 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych m
d3.1 0107-01 murowane w trakcie wznoszenia scian na zaprawie
0.50*4 m 2.00
0.50*4 m 2.00
RAZEM 4.00
51|SST.IIL.L6 |KNR K-02 Kanatly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych m
d3.1 0107-03 wolnostojgce na zaprawie
2.97*12 m 35.64
3.32*14 m 46.48
RAZEM 82.12
52|SST.IILL6 |KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z  |szt
d.3.1 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
8+22+2 szt 32.00
RAZEM 32.00
53|SST.II.6  |[KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d3.1 0126-02 wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
54|SST.II.6  |[KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. |m
d.3.1 0126-05
L-19/120 1.20*2 m 2.40
L-19/150 1.50*32 m 48.00
L-19/180 1.80*10 m 18.00
L-19/210 2.10*26 m 54.60
L-19/240 2.70%2 m 5.40
RAZEM 128.40
55|SST.IIIL4  |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowane- |m3
d3.1 0231-04 go obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
S1 0.25*0.40*8.04*7 m3 5.63
S2 0.25*0.40*8.79*7 m3 6.15
S3 (0.25*0.40*9.05+0.25*0.27*0.60)*2 m3 1.89
S4 (0.25*0.40*8.75+0.25*0.27*0.85)*2 m3 1.86
RAZEM 15.53
56(/SST.IIl.4  |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek |ms3
d3.1 0208-09 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
FL-1 0.25*0.64*4.45*6 m3 4.27
FL-2 0.25*0.56*4.45 m3 0.62
FL-4 0.25*0.64*4.10*2 m3 1.31
RAZEM 6.20
57|SST.III.4  |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek |m3
d.3.1 0208-10 deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
FL-3 0.25*0.38*4.10 m3 0.39
RAZEM 0.39
58|SST.IIl.4 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 |m3
d3.1 0211-01 m dwustronnie deskowane
Beton zwykty C16/20 (B-20)
R1 0.25*0.25*4.10*2 ms3 0.51
RA1 0.12*0.30*1.02*2 m3 0.07
RA2 0.12*0.30*0.94*2 m3 0.07
RA3 0.12*0.30*0.77*2 m3 0.06
RA4 0.12*0.30*0.69*2 ms3 0.05
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RA5 0.12*0.30*0.52*2 m3 0.04
RA6 0.12*0.30*0.43*2 ms3 0.03
tC1 (0.25*0.25*2.06+0.12*0.25*0.99)*2 m3 0.32
tLC2 0.25*0.25*1.35*2 m3 0.17
RAZEM 1.32
59|SST.II.4  |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3
d3.1 0210-02 do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
poz. 3.2 0.25*0.55*3.50 ms3 0.48
poz. 3.3 0.25*0.55*3.50 m3 0.48
poz. 3.5 0.25*0.55*2.50*11 m3 3.78
poz. 3.6 0.25*0.55*2.50*4 ms3 1.38
poz. 3.7 0.25*0.55*2.20*2 m3 0.60
RAZEM 6.72
60[SST.IIl.4  |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3
d3.1 0210-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
poz. 3.1 0.25*0.50*4.95 m3 0.62
poz. 3.8 0.25*0.30*2.60 m3 0.20
RAZEM 0.82
61|SST.IIl.4 |KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustron- |m3
d.3.1 0211-04 nie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-7 0.25*0.34*52.5 m3 4.46
w-8 0.25*0.25*(120.0+30.3) m3 9.39
W-9 0.25*0.25*25.6 m3 1.60
RAZEM 15.45
62|SST.IIl.4 |KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.3.1 0219-02 Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-9 0.30*0.10*25.6 m3 0.77
RAZEM 0.77
63|SST.II.6  |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m tacznie z m2
d3.1 1604-01 kosztem dzierzawy
(7.94+7.20)*0.5*(25.23+14.90)*2 m?2 607.57
RAZEM 607.57
64|SST.IIl.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.3.1 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (198.2+14.6*6+13.1+6.9+13.6*2+8.6+3.1*2+2.0*11+2.0*4+ |t 0.70
1.7*2+2.8+5.2*2+306.5)/1000
RAZEM 0.70
65(SST.III.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.3.1 0290-01 dowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
fi 12 mm 64.6/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
66(SST.III.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - |t
d3.1 0290-02 prety zebrowane fi 12-14 mm
fi 12 mm (1480.2+38.7*6+29.0+18.1+36.2*2+8.8+15.0+21.6+8.8*11+ |t 3.05
8.8*4+7.7*2+13.0+18.1*2+972.1)/1000
RAZEM 3.05
67|SST.IIIL3 |KNR 13-12 |Przygotowanie i montaz marek stalowych t
d.3.1 0404-05
(632.48)/1000 t 0.63
RAZEM 0.63
3.2 Strop zaplecza
68|SST.IIl.7 |KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/2 Beton B-20 m2
d.3.2 0214-04 Beton zwykty C16/20 (B-20)
analogia
mb belek 6.60*25+6.60*38+5.60*21+6.20*37+5.40*19+6.60*34+5.40* |m 1521.52
17+2.40*55+5.20*31+6.40*7.30
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 1521.52
6.0*12.80+6.60*17.0+5.60*25.5+5.40*8.50+6.60*15.60+5.32* |m2 817.31
7.72+2.40*26.60+6.40*27.80+5.20%10.35
wylewki -(1.70*13.70+0.86*12.10+0.60*5.30+0.50*5.65*2) m?2 -42.53
RAZEM 774.78
69|SST.IIl.4 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na ze- |m2
d.3.2 0216-01 brach - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05 Beton zwykty C20/25 (B-25)
WL1 1.20*13.70 m?2 16.44
wL2 0.86*12.10 m?2 10.41
WL3 0.60*5.30 m?2 3.18
wL4 0.50*5.65 m?2 2.82
WL5 0.50*5.65 m?2 2.82
RAZEM 35.67
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70{SST.IIl.4 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - kruszywo |m3
d.3.2 1101-06 lekkie
WL1 0.18*1.20*13.70 m3 2.96
wL2 0.18*0.86*12.10 ms3 1.87
WL3 0.18*0.60*5.30 m3 0.57
wL4 0.18*0.50*5.65 ms3 0.51
WL5 0.18*0.50*5.65 m3 0.51
RAZEM 6.42
71|SST.IIL.4  |KNR 2-02 Dodatkowe belki monolotyczne w stropach m3
d.3.2 0212-07 Beton zwykty C16/20 (B-20)
WL1 0.25*0.40*13.70*2 m3 2.74
RAZEM 2.74
72|SST.IILL4  |KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych. Beton B- |m3
d.3.2 0212-11 20
Beton zwykty C20/25 (B-25)
w3 0.25*0.34*52.10 m3 4.43
w4 0.25*0.34*31.30 ms3 2.66
w5 0.25*0.34*29.20 m3 2.48
W6 0.25*0.69*15.60 m3 2.69
RAZEM 12.26
73|SST.III.4  |KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokos- |m3
d.3.2 0212-12 ci do 30 cm. Beton B-20
Beton zwykty C20/25 (B-25)
w1 0.25*0.34*150.0 m3 12.75
W2 0.25*0.34*66.40 m3 5.64
RAZEM 18.39
74|SST.IIL.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - |t
d.3.2 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm. Beton B-20
fi 6 mm (244.4+416.8)/1000 t 0.66
RAZEM 0.66
75|SST.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.3.2 0290-02 dowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
fi 12 mm (48.8+1791.1)/1000 t 1.84
RAZEM 1.84
76|SST.IIL.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i bu- |t
d.3.2 0290-02 dowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
fi16 mm (216.2)/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
77|SST.IIL.3  |KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu - siatki przypodporowe t
d.3.2 20226-09
P1 19*11.5/1000 t 0.22
P2 80*6.50/1000 t 0.52
RAZEM 0.74
3.3 Stropodach nad sal a
78|SST.IILL5  |KNR 2-05 Wiagzary na murach lub stupach zelbetowych o masiedo 5t |t
d.3.3 0118-02
wigzar W 8587+*1.02*1.02/1000 t 8.93
RAZEM 8.93
79|SST.IILL5  |KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.3.3 0208-04 50 kg
193.19*1.02/1000 t 0.20
RAZEM 0.20
80|SST.1II.5 Dostarczenie konstrukcji stalowej wezby dachowej t
d.3.3 analiza indy-
widualna
8.93+0.20 t 9.13
RAZEM 9.13
81|SST.III.15 [KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego |m2
d.3.3 0103-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
IPE450 15.36*7*1.64 m?2 176.33
RK 100x4 0.386*(2.22*2+0.96*2+0.76+1.34) m?2 3.27
RAZEM 179.60
82|SST.III1.15 [KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.3.3 0105-02
179.60 m?2 179.60
RAZEM 179.60
83|SST.III.15 [KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi |m?2
d.3.3 0205-02 konstrukcji kratowych
179.60 m?2 179.60
RAZEM 179.60
84|SST.III.15 |[KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami peczniejgcymi konstrukcji krato- |m?2
d.3.3 0215-02 wych do odpornosci R30
analogia
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179.60 m?2 179.60
RAZEM 179.60
85|SST.1I1.15 [KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji m2
d.3.3 0214-02 kratowych
analogia
179.60 m?2 179.60
RAZEM 179.60
86|SST.III.9  |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m2
d.3.3 1008-01 blach stalowych trapezowych bez ocieplenia montowana me-
toda tradycyjng
15.20*25.31 m?2 384.71
RAZEM 384.71
87|SST.111.9 Dostarcznie blachy trapezowej powlekanej TR60/235 gr. 1,0 |m2 krycia
d.3.3 analiza indy- |mm
widualna
384.71 m2 Krycia 384.71
RAZEM 384.71
88|SST.1I1.10 |[KNR 9-15 Izolowanie powierzchni masg bitumiczng SBS - pierwsza m2
d.3.3 0201-01 warstwa
analogia
384.71*1.15 m?2 442.42
RAZEM 442.42
89|SST.1I1.10 |[KNR 9-15 Izolowanie powierzchni masg bitumiczng SBS - druga warst- |m?2
d.3.3 0201-02 wa
analogia
384.71*1.15 m?2 442.42
RAZEM 442.42
90(SST.II1.10 |KNR 2-02 Krawedziak do mocowania obréek blacharskich m3 drew.
d.3.3 0406-02
analogia
0.05*0.10*0.30*270 m3 drew. 0.40
RAZEM 0.40
91|SST.IIl.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.3.3 0609-01 frezowanych EPS 100 gr. 20 cm, jednostronnie laminowa-
nych papa podktadowsg, poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku
384.71 m?2 384.71
RAZEM 384.71
92|SST.I1.11 |[KNR-W 2-02 |Kliny styropianowe szerokosci 5 cm na $cianach m
d.3.3 0608-07
15.20*2+25.31 m 55.71
RAZEM 55.71
93|SST.II1.16 |KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 80- |m2
d.3.3 2614-02 036 gr.15 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki akrylowej
0.35*25.31+(0.35+1.10)*0.5*15.20*2 m?2 30.90
RAZEM 30.90
94|SST.II1.L16 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przykle- |mz2
d.3.3 2612-02 jenie plyt styropianowych gr. 10 cm do wierzchu $cian attyko-
wych
0.55*(25.31+15.20*2)+0.05*(0.55*4+1.0*6) m?2 31.05
RAZEM 31.05
95|SST.I11.10 |[KNR-W 4-01 |Jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia SBS grubos- |m2
d.3.3 0519-01 ci 5,0 mm
analogia
384.71 m?2 384.71
RAZEM 384.71
96|SST.III.9 |KNR-W 4-01 |Obrobki z papy wierzchniego krycia SBS grubosci 5,0 mm m?2
d.3.3 0519-04
analogia
0.30*55.71 m?2 16.71
RAZEM 16.71
97|SST.IIIL9 |NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m?2
d.3.3 202 0541-02 |winieciu ponad 25 cm
attyka 0.65*(25.31+15.20*2)+0.05*(0.55*4+1.0*6) m?2 36.62
nadrynnowe |0.25*25.31 m2 6.33
podrynnowe |0.50*25.31 m?2 12.66
RAZEM 55.61
98|SST.III.L9 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier m
d.3.3 202 0539-04 |$niegowych
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
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99|SST.II.9  |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych |m

d.3.3 0522-02 elementéw z blachy stalowej powlekanej

25.31 m 25.31
RAZEM 25.31
100|SST.11.9 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych ele- |m

d.3.3 0529-01 mentéw z blachy stalowej powlekanej
8.20*3 m 24.60

RAZEM 24.60
3.4 Dach zaplecza
101|SST.1.6  |KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych m

d.3.4 0107-03 wolnostojgce na zaprawie

1.90*18+2.05*8+2.95*6+3.95*5 m 88.05
RAZEM 88.05
102|SST.11.6  |KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kanatéw wentylacyjnych cegtami  |m?2

d.3.4 0123-02 grubosci 1/2 ceg.
1.90%(0.25*9+0.49*2+0.74*5+0.99*2)*2 m?2 33.86
2.05*(0.25*3+0.74+0.99*2)*2 m2 14.23
2.95%(0.25%2+0.74+1.24)*2 m?2 14.63
3.95%(0.25+1.49)*2 m?2 13.75

RAZEM 76.47
103|SST.11.4  |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci|m?2

d.3.4 0219-05 7cm
Beton zwykty C16/20 (B-20)
0.69*(0.69*2+0.94*7+1.19*4+1.44+1.69) m?2 10.94

RAZEM 10.94
104|SST.11.6  |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8 cm o wys. do 4,5/m2

d.3.4 0105-01 m na zaprawie tradycyjnej - podstawy dachowe

analogia
1.38*(1.20+1.36)*2*2 m?2 14.13
RAZEM 14.13
105|SST.111.15 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m?2

d.3.4 2612-01 100-038 gr.5 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
kominy
1.10%(0.59*9+0.59*2+0.84*5+1.09*2)*2 m?2 28.31
1.25%(0.59*3+0.84+1.09*2)*2 m?2 11.98
2.15*%(0.59*2+0.84+1.34)*2 m?2 14.45
3.15%(0.59+1.59)*2 m?2 13.73

RAZEM 68.47
106|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 100- |m?2

d.3.4 2614-02 038 gr.5 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
akrylowej - kominy ponad dachem
0.80*(0.59*15+0.59*2+0.84*7+1.09*4+1.34+1.59)*2 m?2 37.12

RAZEM 37.12
107|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80- |m2

d.3.4 2612-01 036 gr.15 cm - przyklejenie plyt styropianowych do $cian

$ciany kolan- |0.38*10.13+(0.38+0.25)*0.5*1.20+0.25*4.85+(0.75+1.97)* m?2 77.46
kowe 0.5*11.66*2+(1.97+1.37)*0.5*5.49*2+0.25*(28.50+0.60*2+
12.55+23.85)+1.20*(0.25+0.38)+0.38*(8.25+4.08)
podstawy 1.38*(1.36+1.66)*2*2 m?2 16.67
RAZEM 94.13
108|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykle- |m2

d.3.4 2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
68.47*2+37.12+94.13 m?2 268.19

RAZEM 268.19
109(SST.111.14 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach koinéw szt.

d.3.4 0322-02
4+2+4+4+6+4+4+6+2+6+2 szt. 44.00

RAZEM 44.00
110(SST.11.8 |KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3 drew.

d.3.4 0406-02 cy hasyconej
0.14*0.14*(10.50+5.10+5.0+2.90+20.55+6.65+5.10+12.40+ |m3 drew. 2.59
8.70+6.80+13.0+23.80+7.80+3.95)

RAZEM 2.59
111|SST.1I1.8 |KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3 drew.

d.3.4 0407-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.14*(1.87*19+0.59*6+0.53*6+0.75+1.01*6+0.54*11+ |m3 drew. 1.53
0.87*10+1.07*7+1.27*3+1.07*3)

RAZEM 1.53
112|SST.11.8 |KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprze- |m3 drew.

d.3.4 0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.14*(15.35*3+6.36+7.90+4.65+6.50*2+15.90*2+5.15* |m3 drew. 3.99
2+5.10*2+19.35+21.40+24.75+5.50+2.20)

RAZEM 3.99
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1.30+1.10*7+1.55+2.75+2.64*2+3.75+3.50+1.40+2.35+3.25+
4.15+3.20*2+1.22+1.12+2.0+2.80+3.50+4.30+3.20+2.45+
1.70+1.0+1.60+2.55+3.55+3.55+2.55+1.60+1.25+1.40+2.40+
3.35+4.35*2+3.35+2.40+1.40+1.25*2+1.60+2.55+3.55*2+
2.55+1.60+1.25+3.60*2+3.20+3.90*2+3.95+3.15+2.35+1.55+
1.20*2+1.55+2.30+3.10+3.90*3+2.0)
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113|SST.11.8  |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrodj poprzeczny drew- |m3
d.3.4 0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07*0.16*(4.35*11+3.0*5+2.50+2.25+2.0+1.75+1.55+1.30+ |m3 281
1.10*7+1.55+2.75+2.64*2+3.75+3.50+1.40+2.35+3.25+4.15+
3.20*2+1.22+1.12+2.0+2.80+3.50+4.30+3.20+2.45+1.70+
1.0+1.60+2.55+3.55+3.55+2.55+1.60+1.25+1.40+2.40+3.35+
4.35*2+3.35+2.40+1.40+1.25*2+1.60+2.55+3.55*2+2.55+
1.60+1.25+3.60*2+3.20+3.90*2+3.95+3.15+2.35+1.55+1.20*
2+1.55+2.30+3.10+3.90*3+2.0)
RAZEM 2.81
114|SST.11.8 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny |m3
d.3.4 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07*0.16*(13.0*10+9.50+6.35+9.50*2+13.0*4+4.70+5.60+ |m3 11.52
7.20*8+6.95*2+7.20*3+5.95+5.05+5.0+5.50+5.70+4.70+
4.50+5.50+6.50+7.50+8.0*3+7.50+6.50+5.50+4.50+5.30+
6.30+7.25*2+6.30+5.30+4.50+5.50+6.50+7.50+8.0*13+7.50+
6.50+5.50+4.50+6.80*6+13.0*7+9.30*20+9.0+8.25+7.50+
7.0+6.20+5.50+4.75+4.70+5.50+6.25+6.80+7.60+8.35+9.10)
RAZEM 11.52
115|SST.11.8 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do |m3
d.3.4 0408-07 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.18*(13.25+6.85+7.90+6.85*2+10.25*2+10.70*2) m3 211
RAZEM 211
116|SST.11.8 |KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.3.4 0409-04 Z tarcicy nasyconej
0.07*0.16*1.90*3 m3 0.06
RAZEM 0.06
117|SST.11.8 |KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.3.4 0408-01 tarcicy nasyconej
analogia
0.10*0.10*11.45*24 m3 2.75
RAZEM 2.75
118|SST.11.8 |KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.3.4 0408-02 nasyconej
0.063*0.14*7.40*4*2 m3 0.52
RAZEM 0.52
119|SST.11.8  |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3.4 0410-01
(25.45+10.80)*0.5*7.85*2+14.65*8.0*0.5*2-2.30*13.16*0.5 m2 386.63
(6.65+10.09)*0.5*6.65+(6.65+3.05)*0.5*5.55+(3.05+2.99)* m2 85.90
0.5*1.10
5.52*5.55*0.5+2.65*3.13+(2.65+0.95)*0.5*6.58+0.95*5.55+ |m2 229.13
12.25*15.38
5.60*5.12+12.25*5.12+9.35*23.60 m?2 312.05
-1.36*1.36*2 m?2 -3.70
RAZEM 1010.01
120(SST.11.8 |KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.3.4 0415-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
121|SST.11.8 |NNRNKB (z.VI) Lacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m
d.3.4 202 0421-02 |nych - przybicie deski czotowej
15.38+28.72+9.45+5.12+28.30+14.65+25.45+1.20+6.65+ m 138.05
3.13
RAZEM 138.05
122|SST.11.8  |KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw |m2
d.3.4 0631-01
0.14*4*(10.50+5.10+5.0+2.90+20.55+6.65+5.10+12.40+ m?2 74.06
8.70+6.80+13.0+23.80+7.80+3.95)
0.14*4*(1.87*19+0.59*6+0.53*6+0.75+1.01*6+0.54*11+0.87* |m2 43.80
10+1.07*7+1.27*3+1.07*3)
0.14*4*(15.35*3+6.36+7.90+4.65+6.50*2+15.90*2+5.15*2+ |m2 113.94
5.10%2+19.35+21.40+24.75+5.50+2.20)
(0.07+0.16)*2*(4.35*11+3.0*5+2.50+2.25+2.0+1.75+1.55+ m?2 115.29
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(0.07+0.16)*2*(13.0*10+9.50+6.35+9.50*2+13.0*4+4.70+ m2 472.95
5.60+7.20*8+6.95*2+7.20*3+5.95+5.05+5.0+5.50+5.70+
4.70+4.50+5.50+6.50+7.50+8.0*3+7.50+6.50+5.50+4.50+
5.30+6.30+7.25*2+6.30+5.30+4.50+5.50+6.50+7.50+8.0*13+
7.50+6.50+5.50+4.50+6.80*6+13.0*7+9.30*20+9.0+8.25+
7.50+7.0+6.20+5.50+4.75+4.70+5.50+6.25+6.80+7.60+8.35+
9.10)
(0.07+0.16)*2*1.90*3 m?2 2.62
0.10*4*11.45*24 m2 109.92
(0.063+0.14)*2*7.40*4*2 m?2 24.04
1010.01*2 m?2 2020.02
RAZEM 2976.64
123|SST.11.9 |KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - roz-|m?2
d.3.4 0102-01 staw kontrtat 0,60 m - strukturalna membrana dachowa pa-
roprzepuszczalna gr.~8mm, spodnia warstwa z folii polipropy-
lenowej o wysokiej paroprzepuszczalnosci min 3000g/m2/
24h, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych i
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, odporno$¢ na tem-
perature od -400C do +950C, z wierzchnim oplotem ze spla-
tanych wiokien np. polipropylenowym
1010.01 m?2 1010.01
RAZEM 1010.01
124|SST.II1.9 |KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w postaci pa- |m?2
d.3.4 0520-02 neli na rgbek stojacy gr. 0,7 mm
analogia
1010.01 m?2 1010.01
RAZEM 1010.01
125|SST.1II.9 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw  |m
d.3.4 202 0539-02 |nadrynnowych - okapéw
138.05 m 138.05
RAZEM 138.05
126|SST.IIL.9 |KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe p6tokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych |m
d.3.4 0522-02 elementéw z blachy stalowej powlekanej
138.05 m 138.05
RAZEM 138.05
127|SST.I1.9 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.3.4 0529-01 mentéw z blachy stalowej powlekanej
4.50*10 m 45.00
RAZEM 45.00
128|SST.11.9 |NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m?2
d.3.4 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
ogniomury  |0.65*%(12.25+2.65) m?2 9.68
0.30*1.49*2 m2 0.89
nakrywy 0.79%(0.79*2+1.04*7+1.29*4+1.54+1.79) m?2 13.71
kominy 0.30*(0.59*15+0.59*2+0.84*7+1.09*4+1.34+1.59) m2 6.96
$ciany 0.30*(12.25*3+2.65*3+8.90+23.50+0.05*4) m?2 23.19
wytazy 1.0*1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 56.43
129|SST.11.9 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie podsufitki blachg powlekang trapezowa z per- |m?2
d.3.4 202 0540-01 |foracjg na fatach
0.50%(5.25+28.72-2.10+7.10+5.12+28.30-7.95+13.65+25.45+ |m2 57.46
1.20+6.55+3.63)
1.15*7.95 m?2 9.14
1.70%(7.43+2.70+2.10+1.85) m?2 23.94
RAZEM 90.54
130[SST.1I1.14 [KNR-W 2-02 |Swietliki dachowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - $wietlik kpl.
d.3.4 1017-02 120x120 cm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
131|SST.IIl.14 |KNR-W 2-02 |Swietliki rurowe o $rednicy 55 cm kpl.
d.3.4 1017-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
132|SST.111.14 |KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 150 mm matami z wetny |m?2
d.3.4 0314-05 mineralnej na welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. do 55
mm - docieplenie Swietlika rurowego
1.38*3.14*0.55*2 m?2 4.77
RAZEM 4.77
133|SST.1II.9 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier m
d.3.4 202 0539-04 |sniegowych
135.0 m 135.00
RAZEM 135.00
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134|SST.III.9 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 40x25 |szt.
d.3.4 0104-04 cm
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
135|SST.III.9 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie 26x17|szt.
d.3.4 0104-05 cm
analogia
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
136|SST.1I.5 |KNR 2-25 Maszty antenowe rurowe 3,0 m - montaz ( wsp. 0,25 do R,M, |maszt.
d.3.4 0703-01 S)
analogia
1 maszt. 1.00
RAZEM 1.00
137|SST.111.10 |KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma jedna warstwa - paroizolacja|m?2
d.3.4 0616-01
analogia
6.0*12.80+6.60*17.0+5.60*25.5+5.40*8.50+6.60*15.60+5.32* |[m2 815.46
7.72+2.40*26.60+6.40*27.80+5.20*10.35-1.36*1.36
RAZEM 815.46
138|SST.111.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2
d.3.4 0613-03 ziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr.10 cm
815.46 m?2 815.46
RAZEM 815.46
139|SST.111.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m2
d.3.4 0613-04 ziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
gr. 10 cm
815.46 m?2 815.46
RAZEM 815.46
35 Podto za
140|SST.11.2  |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.3.5 1101-07 wym - piasek
0.30*1151.96 m3 345.59
RAZEM 345.59
141|SST.11.4  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. m3
d.3.5 1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
0.15*1151.96 m3 172.79
RAZEM 172.79
3.6 Scianki dziatowe,
142|SST.11.6  |KNR K-02 Sciany z blokoéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach 1-kond. |m2
d.3.6 0103-07 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
1.17*2.83 m?2 331
RAZEM 3.31
143|SST.11.6  |KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18 cm w budynkach 1-kond. [m2
d.3.6 0103-04 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
analogia
1.17*2.45*2 m?2 5.73
RAZEM 5.73
144|SST.11.6  |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,|m2
d.3.6 0105-05 5 m na zaprawie tradycyjnej
analogia
2.15*2.83+1.80*2.45*2 m2 14.90
3.32%(6.35+3.60+5.15+18.0+2.83*2)-1.0*2.05*5 m?2 118.43
2.97*%(4.95*2+7.25+2.0+2.83+1.80+1.92+6.15*2+2.66+2.0+ |m?2 136.42
1.10+2.65+6.15)-(1.0*2.05*8+1.60*2.05)
RAZEM 269.75
145|SST.11.6  |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokow silikatowych gr. 8 cm o wys. do 4,5/m?2
d.3.6 0105-01 m na zaprawie tradycyjnej - podstawy dachowe
analogia
3.32*%(1.58+1.70+2.83+2.83+2.28+1.30)-0.90*2.05*6 m?2 30.50
2.97*%(2.16*2+2.15*2+1.10*2)-1.0*2.05*2 m?2 28.04
2.27%(0.58*2+1.02*2+0.39*2+1.30+1.06) m?2 14.39
1.82*(0.80+0.13) m?2 1.69
RAZEM 74.62
3.7 Stolarka i slusarka zewn etrzna
146|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zewnetrzne wejsciowe m2
d.3.7 1040-02 profile aluminiowe termoizolacyjne, przeszklone zestawem
szyb termoizolacyjnych, bezpiecznych, zewnetrzna szyba kl.
P2. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U = 1,5 W/
m2K. Drzwi wejsciowe z samozamykaczem, wyposazone w
dwa zamki, w tym jeden antywtamaniowy
Dz1 1.60*2.30 m?2 3.68
Dz2 2.10*2.20 m?2 4.62
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termoizolacyjng niskoemisyjng, od wewnatrz z szyba bez-
pieczna klasy P1, okna o wspotczynniku przenikania ciepta
U< 1,1 W/m2K, wspétczynnik przepuszczalnosci promienio-
wania stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K.
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Dz3 1.60*2.54 m?2 4.06
RAZEM 12.36
147|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi dwu- |m?2
d.3.7 1203-02 skrzydtowe, petne. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
U=1,7 W/m2K.
Dz4 1.60*2.06 m?2 3.30
RAZEM 3.30
148|SST.1I1.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - szklenie szybg zespolong, termoizola-
cyjng niskoemisyjng, okna o wspotczynniku przenikania ciep-
ta U< 1,1 W/m2K, wspotczynnik przepuszczalnosci promie-
niowania stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K..W gérnym ra-
miaku okien montowany fabrycznie 1 nawiewnik wentylacyjny
cisnieniowy o wydajnosci 30-45m3/h.
02 1.80*1.20*2 m2 4.32
04 1.50*1.65 m?2 2.48
05 1.50*2.05 m?2 3.08
RAZEM 9.88
149|SST.1I1.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - szklenie szybg zespolong, termoizola-
cyjng niskoemisyjng, okna o wspotczynniku przenikania ciep-
ta U< 1,1 W/m2K, wspotczynnik przepuszczalnosci promie-
niowania stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K.W gérnym ra-
miaku okien montowane fabrycznie 2 nawiewniki wentylacyj-
ne cisnieniowe o wydajnosci 30-45m3/h.
o1 1.50*1.20*5 m2 9.00
02 1.80*1.20*5 m?2 10.80
03 1.20*1.40*4 m2 6.72
o7 1.80*2.20*2 m?2 7.92
RAZEM 34.44
150|SST.1Il.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - szklenie szybg zespolong, termoizola-
cyjng niskoemisyjng, okna o wspotczynniku przenikania ciep-
ta U< 1,1 W/m2K, wspoétczynnik przepuszczalnosci promie-
niowania stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K.W gérnym ra-
miaku okien montowane fabrycznie 3 nawiewniki wentylacyj-
ne cisnieniowe o wydajnosci 30-45m3/h.
08 3.0*2.20 m?2 6.60
RAZEM 6.60
151|SST.1Il.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - szklenie szybg zespolong, termoizola-
cyjnag niskoemisyjng, okna o wspotczynniku przenikania ciep-
ta U< 1,1 W/m2K, wspoétczynnik przepuszczalnosci promie-
niowania stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K.Wyposazone w
montowane fabrycznie 2 nawiewniki haszybowe z samoregu-
lacjg doptywu powietrza klapka, o wydajnosci min 75m3/h/
mb.
o7 1.80*2.20*6 m?2 23.76
RAZEM 23.76
152|SST.1I1.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - szklenie szybg zespolona, termoizola-
cyjng niskoemisyjng, szyba kl. P2 okucia antywlamaniowe,
okna o wspotczynniku przenikania ciepta U< 1,1 W/m2K,
wspotczynnik przepuszczalnosci promieniowania stoneczne-
go szyby g = 0,70 W/m2K..W gérnym ramiaku okien monto-
wany fabrycznie 1 nawiewnik wentylacyjny cisnieniowy o wy-
dajnosci 30-45m3/h.
06 1.80*2.05 m?2 3.69
RAZEM 3.69
153|SST.1I1.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - szklenie szybg zespolong, termoizola-
cyjna niskoemisyjng, szyba kl. P2 okucia antywtamaniowe,
okna o wspoétczynniku przenikania ciepta U< 1,1 W/m2K,
wspotczynnik przepuszczalnosci promieniowania stoneczne-
go szyby g = 0,70 W/m2K..W gérnym ramiaku okien monto-
wane fabrycznie 2 nawiewniki wentylacyjne ci$nieniowe o wy-
dajnosci 30-45m3/h.
06 1.80*2.05 m?2 3.69
RAZEM 3.69
154|SST.1I1.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - okna state szklenie szybg zespolona,
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09 2.10*2.40%6 m2 30.24
010 2.10*3.40*4 m?2 28.56
RAZEM 58.80
155|SST.1I1.14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.3.7 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - okna state szklenie szybg zespolona,
termoizolacyjna niskoemisyjna, od wewnatrz z szyba bez-
pieczna klasy P1, okna o wspétczynniku przenikania ciepta
U< 1,1 W/m2K, wspétczynnik przepuszczalnosci promienio-
wania stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K. Dolne kwatery
otwierane dzwignig reczng z poziomu podtogi
011 2.10*3.40*2 m?2 14.28
RAZEM 14.28
156|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Okna balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.3.7 1018-05 - szklenie szyba zespolong bezpieczng, termoizolacyjng nis-
koemisyjna, okna o wspotczynniku przenikania ciepta U< 1,1
W/m2K, wspétczynnik przepuszczalnos$ci promieniowania
stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K. wyposazone w nawiew-
nik naszybowy
Ob1l 1.80*2.90*3 m?2 15.66
RAZEM 15.66
157|SST.1I1.14 |KNR-W 2-02 |Okna balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.3.7 1018-05 - szklenie szybg zespolong bezpieczng, termoizolacyjng nis-
koemisyjna, okna o wspétczynniku przenikania ciepta U< 1,1
W/m2K, wspétczynnik przepuszczalnosci promieniowania
stonecznego szyby g = 0,70 W/m2K.
Ob2 1.80*2.90 m?2 5.22
RAZEM 5.22
158|SST.111.14 |NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglome- |m
d.3.7 202 2143-02 |ratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.20*4+1.50*7+1.80*9+2.10*12+3.0+1.70 m 61.40
RAZEM 61.40
159|SST.1I1.14 |KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 19x19x10 cm - EI30 m2
d.3.7 0121-05
1.70*1.10 m?2 1.87
RAZEM 1.87
160|SST.111.14 |NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 40 cm z plyt z konglome- |m
d.3.7 202 2143-03 |ratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.80*8 m 14.40
RAZEM 14.40
4 STAN WYKONCZENIOWY
4.1 Tynkowanie, malowanie
161|SST.111.12 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 100- |m?2
d4.1 2614-02 038 gr.15 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mineralnej
pom.35 2.80*(6.15+1.80)-1.0*2.05 m?2 20.21
RAZEM 20.21
162|SST.111.12 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d4.1 0803-03 $cianach i stupach
pom.01 2.80%(4.95+3.0)*2-2.10*2.20*2 m?2 35.28
pom.02 2.80*(6.15+5.0)*2 m?2 62.44
pom.03 2.80%(4.95+4.71)*2-1.0*2.05+1.38*1.20*4*2 m?2 65.29
pom.04 2.80%(4.95+2.15)*2 m?2 39.76
pom.05/14  |3.15%(15.35+6.60+25.50+2.35)*2-(3.15*2.70+1.0*2.05*4+ m?2 269.40
2.10*2.20+1.60*2.05+3.0*2.20+1.80*2.20*2+1.80*2.90)
pom.06 3.15%(1.50+1.70)*2-(0.90*2.05+1.50*(1.20+0.60)) m?2 15.62
pom.07 3.15%(4.63+5.15)*2-(1.0*2.05+0.90*2.05+1.80*2.05) m?2 54.03
pom.08 3.15%(3.50+5.15)*2-(1.0*2.05+1.80*2.05*2) m?2 45.06
pom.09 3.15%(6.35+8.25)*2-(1.80*2.90+1.80*2.20*2) m?2 78.84
pom.10 3.15%(6.35+8.25)*2-(1.80*2.90+1.80*2.20*2) m?2 78.84
pom.11 3.15*(6.35+8.83)*2-(1.80*2.90+1.80*2.20*2+1.0*2.05) m?2 80.44
pom.12 3.15%(3.60+2.83)*2-1.0*2.05 m?2 38.46
pom.13 3.15*%(3.60+3.40)*2 m?2 44.10
pom.15 1.05%(2.83*2+3.58+2.10)*2 m?2 23.81
pom.16 1.05%(2.83*2+2.50+1.06)*2 m?2 19.36
pom.17 3.15%(2.80+3.0)*2-1.0*2.05-1.50%(2.83+0.80+0.77) m?2 27.89
pom.18 3.15%(2.83+3.99)*2-1.0*2.05 m?2 40.92
pom.19 3.15*%(1.0+2.83*2) m?2 20.98
pom.20 2.80*(2.15+28.35+2.0)*2-(1.0*2.05*2+1.60*2.30+1.60*2.05+ |m2 166.88
1.60*2.54)
pom.21 0.70*(2.0+2.68)*2 m?2 6.55
pom.22 0.70*1.80*4 m?2 5.04
pom.23 2.80*(4.60+4.03)*2-1.0*2.05*2 m?2 44.23
pom.24 2.80%(2.83+2.53)*2-(1.60*2.20+1.60*2.30) m?2 22.82
pom.25 0.70*(6.15+4.25)*2 m2 14.56
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pom.26 2.80*(6.15+2.55)*2-1.0*2.05*2 m2 44.62
pom.27 0.70*(2.65+2.48)*2 m?2 7.18
pom.28 0.70*(1.30+2.15+1.10+1.27)*2 m2 8.15
pom.29 2.80%(2.0+2.15)*2-1.0*2.05*2 m?2 19.14
pom.30 0.70*(2.16+2.66)*2 m2 6.75
pom.31 2.80%(2.0+2.15)*2-1.0*2.05*2 m?2 19.14
pom.32 0.70*(1.30+2.15+1.10+1.27)*2 m2 8.15
pom.33 0.70*(2.65+2.48)*2 m?2 7.18
pom.34 2.80*(6.15+2.55)*2-1.0*2.05*2 m2 44.62
pom.35 2.80%(2.82+6.15+1.02) m?2 27.97
pom.36 (7.94+7.20)*0.5%(14.90+25.23+0.15*14)-(1.60*2.05*2+2.10* |m?2 240.04
2.40*6+2.10*3.40*6)
RAZEM 1733.54
163|SST.111.12 |KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na |m2
d4.1 0810-05 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
0.15*(1.50+2.05*2) m2 0.84
0.15*(1.80+2.05*2)*2 m?2 1.77
0.15*(1.80+2.20*2)*8 m2 7.44
0.15*(3.0+2.20*2) m?2 1.11
0.15*%(2.10+2.40*2)*6 m2 6.21
0.15*(2.10+3.40*2)*6 m?2 8.01
0.15*(1.80+2.90*2)*4 m2 4.56
0.15*(1.60+2.06*2)*3 m?2 2.57
0.15*(1.60+2.10*2)*2 m2 1.74
0.15*(1.60+2.30*2) m?2 0.93
0.15*%(2.10+2.20*2)*2 m2 1.95
0.15*(1.60+2.30*2*2) m?2 1.62
RAZEM 38.75
164|SST.111.12 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na m?2
d4.1 0803-06 stropach i podciggach
1151.96-(374.73+3.0*2.40) m?2 770.03
RAZEM 770.03
165|SST.111.12 |[KNNR 2 Zatozenie naroznikdw na $cianach m2
d4.1 0903-07
1733.54+38.75 m?2 1772.29
RAZEM 1772.29
166|SST.111.12 |KNR 9-03 Zalozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d4.1 0109-07
pom. 4-9 226.07 m?2 226.07
pom. 10-12 |107.58+96.03 m?2 203.61
RAZEM 429.68
167|SST.II1.12 |KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi m2
d4.1 2004-07 wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jed-
nowarstwowo 50-01 z izolacjg z wetny mineralnej
(0.65+0.42)*(2.65+1.10) m2 4.01
(0.72+0.44)*22.0 m?2 25.52
RAZEM 29.53
168|SST.1I1.12 |KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d4.1 2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0.20*2*3.15*3+0.20*2*2.80 m?2 4.90
1.18*3.15 m?2 3.72
RAZEM 8.62
169|SST.111.12 |KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d4.1 0209-08
pom.06 1.50%(1.20+0.60) m?2 2.70
pom.15 2.10*(2.83*2+3.58+2.10)*2-(1.0*2.05*2+1.20*0.60)+0.15* m?2 42.99
0.60*2
pom.16 2.10*(2.83*2+2.50+1.06*2)*2-(1.0*2.05+0.90*2.05*4+1.20*  |m2 33.21
0.60)+0.15*0.60*2
pom.17 1.50%(2.83+0.80+0.77) m?2 6.60
pom.21 2.10%(2.0+2.68)*2-1.0*2.05 m?2 17.61
pom.22 2.10*1.80*4-1.0*2.05 m?2 13.07
pom.25 2.10%(6.15+4.25)*2-(1.30*2.05+1.80*0.80)+0.15*(1.30+2.05* |m?2 40.62
2+0.80*2)
pom.27 2.10%(2.65+2.48+1.02+0.58+0.39)*2-(1.0*2.05+1.50*0.80)+ |m2 26.89
0.15*0.80*2
pom.28 2.10*%(1.30+2.15+1.10*1.27)*2-(1.0*2.05+0.90*2.05*2) m?2 14.62
pom.30 2.10*(2.16+2.66)*2-1.0*2.05+0.15*(1.0+2.05*2) m?2 18.96
pom.32 2.10*%(1.30+2.15+1.10*1.27)*2-(1.0*2.05+0.90*2.05*2) m?2 14.62
pom.33 2.10*(2.65+2.48+1.02+0.58+0.39)*2-(1.0*2.05+1.50*0.80)+ |m2 26.89
0.15*0.80*2
RAZEM 258.78
170|SST.11.12 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na po-|m2
d4.1 0309-03 wierzchni pionowej
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pom.27 2.10*(2.65+2.48+1.02+0.58+0.39)*2-(1.0*2.05+1.50*0.80)+ |m2 26.89
0.15*0.80*2
pom.33 2.10*(2.65+2.48+1.02+0.58+0.39)*2-(1.0*2.05+1.50*0.80)+ |m2 26.89
0.15*0.80*2
RAZEM 53.78
171|SST.11.12 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej me- |m2
d4.1 0829-06 toda zwykig
258.78 m?2 258.78
RAZEM 258.78
172|SST.111.12 |KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznychna |m
d4.1 0805-07 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
258.78*1.04 m 269.13
RAZEM 269.13
173|SST.11.12 |[KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastra- |mz2
d4.1 0702-02 mi o0 wymiarach 600x600 mm
3.0*2.40 m?2 7.20
RAZEM 7.20
174|SST.11.12 Dostarczenie kratek wentylacyjnych PCV szt
d4.1 analiza indy-
widualna
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
175|SST.111.12 |[KNNR 7 Listwy ostaniajgce dylatacje m
d4.1 0507-04
(1.60+2.05*2)*2 m 11.40
RAZEM 11.40
176|SST.111.12 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d4.1 2009-02 low.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
1733.54 m?2 1733.54
RAZEM 1733.54
177|SST.11.12 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m?2
d4.1 2009-04 low.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
770.03 m?2 770.03
RAZEM 770.03
178|SST.111.12 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d4.1 2009-05 low.wyk.recz.na osciezach
38.75 m?2 38.75
RAZEM 38.75
179|SST.111.15 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d4.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
770.03 m?2 770.03
RAZEM 770.03
180|SST.111.15 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d4.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1733.54+38.75 m?2 1772.29
RAZEM 1772.29
181|SST.111.12 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét |m2
d4.1 1605-03 wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 m
1.65%(25.23+11.60)*2 m?2 121.54
RAZEM 121.54
182|SST.111.12 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty |m2
d4.1 1605-07 dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach przy wyso-
kosci rusztowania do 7 m -tacznie z kostem dzierzawy
1.65%(25.23+11.60)*2 m?2 121.54
RAZEM 121.54
4.2 Izolacje podposadzkowe i posadzki
183|SST.111.10 [NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m?2
d.4.2 202 0618-03 |mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
analogia
sala 374.73+0.15%(25.23+14.40)*2 m?2 386.62
RAZEM 386.62
184|SST.111.10 |KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa |m2
d.4.2 0616-03 ze smarowaniem zaktadow
analogia
1151.96-374.73 m?2 777.23
RAZEM 777.23
185|SST.111.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.4.2 0609-03 twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa
1151.96 m?2 1151.96
RAZEM 1151.96
186|SST.111.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.4.2 0609-04 twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
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1151.96 m?2 1151.96
RAZEM 1151.96
187|SST.111.10 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4.2 0616-01
analogia
777.23-96.69 m2 680.54
sala 374.73 m2 374.73
RAZEM 1055.27
188|SST.111.10 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.4.2 0616-01 Krotnos¢ = 2
analogia
14.84+9.39+8.05+5.17+3.10+25.82+3.96*2+5.60+8.40*2 m?2 96.69
RAZEM 96.69
189|SST.111.13 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 80 |m2
d.4.2 1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03 Beton zwykty C16/20 (B-20)
329.84 m?2 329.84
RAZEM 329.84
190(SST.111.13 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m2
d.4.2 1102-01 grubosci 50 mm zatarte na ostro
1102-03
777.23 m?2 777.23
RAZEM 777.23
191|SST.1I1.13 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.4.2 202 1134-01
1151.96 m?2 1151.96
RAZEM 1151.96
192|SST.111.13 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na m2
d.4.2 0309-02 powierzchni poziomej
14.84+9.39+8.05+5.17+3.10+25.82+3.96*2+5.60+8.40*2 m?2 96.69
RAZEM 96.69
193|SST.111.13 [NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o0|m?2
d.4.2 202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
777.23-378.97 m?2 398.26
RAZEM 398.26
194|SST.111.13 [NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 |m
d.4.2 202 2809-03 |cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
398.26*1.1 m 438.09
RAZEM 438.09
195|SST.111.13 [NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2
d.4.2 202 1130-02 |mopoziomujgcej grubosci 10 mm wykonywane w pomiesz-
1130-03 czeniach o pow. ponad 8 m2
88.40+2.42+17.67+51.95*3+12.03+95.05+7.55 m2 378.97
RAZEM 378.97
196|SST.111.13 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izola- |m?2
d.4.2 1112-01 cyjng rulonowe - linoleum
88.40+2.42+17.67+51.95*3+12.03+95.05+7.55 m2 378.97
RAZEM 378.97
197|SST.111.13 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy- |m?2
d.4.2 1112-09 ktadzin rulonowych
378.97*1.1 m?2 416.87
RAZEM 416.87
198|SST.1I1.13 |KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile |m
d.4.2 1124-06
416.87 m 416.87
RAZEM 416.87
199|SST.111.13 |[KNNR 7 Progi ostaniajgce aluminiowe m
d.4.2 0507-04
1.60*4+1.0*7 m 13.40
RAZEM 13.40
200|SST.II.13 Systemowa podtoga sportowa poliuretanowa - elastyczna wy-|m?2
d.4.2 wycena indy- |kladzina sportowa linoleum, jednowarstwowa homogeniczna,
widualna pokryta utwardzonym poliuretanem, grubos$¢ uzytkowa gr.
4mm, spawana ha gorgco sznurem na stykach, klejona po-
wierzchniowo klejem na podkiadzie z ptyty widrowej. Po wy-
malowaniu linii boisk farbg, dodatkowo pokryta
poliuretanem.Na styku podtoga-$ciana systemowe obwodo-
we listwy wentylacyjne z otworami dla wentylacji przestrzeni
podpodtogowej. Orientacyjnie listwy wysokosci 17mm, szero-
kosci 40mm, otwory o dtugosci 100mm z przerwg 100mm.
374.73 m?2 374.73
RAZEM 374.73
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4.3 Stolarka i $lusarka wewn etrzna
201|SST.11.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z plyty |mz2
d.4.3 1024-02 laminowanej
Dlp 0.80*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
202|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, z okleing z folii drew- |m?2
d.4.3 1027-02 nopodobnej. Komplet z systemowg oscieznica okleinowang
regulowana, z podcieciem. Wyposazone w zamki, klamki
zgodnie z opisem w p.t.
D1 0.90*2.06*6 m?2 11.12
D2 1.0*2.06*11 m?2 22.66
RAZEM 33.78
203|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, z okleing z folii drew- |m?2
d.4.3 1027-02 nopodobnej. Komplet z systemowg oscieznica okleinowang
regulowana, Wyposazone w zamki, klamki zgodnie z opisem
wp.t.
D3 1.0*2.06*20 m?2 41.20
RAZEM 41.20
204|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe drewniane ptytowe, z okle-\mz2
d.4.3 1027-04 ing z folii drewnopodobnej. Komplet z systemowg oscieznicg
okleinowang regulowang, Wyposazone w zamki, klamki
zgodnie z opisem w p.t.
D4 1.60*2.06 m?2 3.30
RAZEM 3.30
205|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni |m?2
d.4.3 1204-04 ponad 2 m2 - drzwi EI30
D5 1.30*2.10 m?2 2.73
RAZEM 2.73
206|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - wewnetrzne, cate prze- |m?2
d.4.3 1040-01 szklone, EI 30
D6 1.60*2.10*2 m?2 6.72
RAZEM 6.72
207|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, wewnetrzne, cate prze- m?2
d.4.3 1040-02 szklone szklem bezpiecznym
D7 1.60*2.30 m?2 3.68
D8 2.10*2.20 m?2 4.62
RAZEM 8.30
208[SST.II1.14 |[KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW | m2
d.4.3 1018-06 z drzwiami jednoskrzydtowymi, szklona pojedynczo szklem
bezpiecznym
w1 4.46*3.15 m?2 14.05
RAZEM 14.05
209|SST.11.14 |KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 19x19x8 cm m2
d.4.3 0121-05
1.80*0.80*2 m?2 2.88
RAZEM 2.88
210|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Wytazy stropowe fabrycznie wykonczone - w komplecie ze  |szt
d.4.3 1016-07 schodami El 15
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
211|SST.lIl.14 |KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych - staly uchwyt pionowy szt.
d.4.3 1218-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212|SST.1Il.14 |KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych - staly uchwyt poziomy szt.
d.4.3 1218-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213|SST.1Il.14 |KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych - uchwyt poziomy sktadany |szt.
d.4.3 1218-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214|SST.1I1.14 |KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych - state uchwyty poziome szt.
d.4.3 1218-04 wspornikowe.
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
215|SST.1I1.14 |KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych - uchwyt $cienny katowy szt.
d.4.3 1218-04
analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
216|SST.IIl.14 |KNR 2-02 Montaz siedziska prysznicowego szt.
d.4.3 1218-04
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
217|SST.11.14 |KNR 2-02 Montaz $cianek pisuarowych szt.
d.4.3 1218-04
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
218|SST.11.14 |KNR 2-02 Montaz drgzkéw prysznicowych z zastong foliowg szt.
d.4.3 1218-04
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
219|SST.II.14 |KNR 2-17 Nawietrzak $cienny systemowy, kratka ze stopu aluminium, |szt.
d.4.3 0156-01 wykonczona powtokg lakierniczg proszkowa, kratka wew-
netrzna z przepustnica i filtrem powietrza, kanat dolotowy te-
leskopowy z blachy ocynkowanej, kratka zewnetrzna z siatka,
0 wydajnosci min 30m3/h
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
220|SST.111.14 |KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki. Ostony z ptyty meblowej MDF lakierowa- |m?2
d.4.3 20205-01 nej. Wszystkie krawedzie i otwory o zaokraglonych brzegach,
wg rysunku detalu. Ptyty przykrecone wkretami do wsporni-
kéw ze stalowego ptaskownika mocowanego do $cian kotka-
mi rozporowymi. Wsporniki malowane przez dostawce oston
typ A 0.60%(0.19*2+1.60)*4 m?2 4.75
typ B 0.60%(0.19*2+2.0)*6 m2 8.57
typ C 1.0*(0.14*2+0.80)*4+0.14*0.80*4 m?2 4.77
typ D 1.0%(0.14*2+1.0)*3+0.14*1.0*3 m2 4.26
typ E 1.0%(0.14*2+1.10)*2+0.14*1.0 m?2 2.90
typ F 1.0%(0.14*2+1.30)*4+0.14*1.30*4 m2 7.05
typ G 1.0%(0.14*2+1.40)*4+0.14*1.40*4 m?2 7.50
RAZEM 39.80
4.4 Elewacije
221|SST.I1.16 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokot m?2
d4.4 2612-06
(0.05+0.55)*0.5%(10.28+1.20+10.92+1.20*2+20.85+8.80+ m?2 58.66
1.20+5.12+28.55+0.60*2+13.45+24.25+7.90+1.20+3.78+
7.40+26.25+15.80+0.15*4+4.40)
RAZEM 58.66
222|SST.111.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2
d.4.4 0933-01 mozaikowych wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
58.66 m?2 58.66
RAZEM 58.66
223|SST.111.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2
d.4.4 0933-02 mozaikowych wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
analogia nym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
58.66 m?2 58.66
RAZEM 58.66
224|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 80- |m2
d.4.4 2614-02 038 gr.15 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
analogia przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki akrylowej
sala 5.70%(8.40+21.85+0.15*2) m?2 174.14
8.80*(7.40+4.40+15.80+0.15*6) m?2 250.80
7.90%26.25 m?2 207.38
-2.10%(3.40+2.40)*6 m?2 -73.08
A (sumaczesciowa) | e
m?2 559.24
zaplecze 3.80%(47.25+1.20*2+8.80+1.20+5.12+28.55+13.45+24.25+ |m2 549.29
1.25+8.50+3.78)
-(1.60*2.30+2.10*2.20+1.60*2.54+1.60*2.06+1.70*1.10+ m?2 -118.57
1.50*1.20*5+1.80*1.20*7+1.20*1.40*4+1.50*1.65+1.50*2.05+
1.80*2.05*2+1.80*2.20*8+3.0*2.20+1.80*2.90*4)+(0.43+1.0)*
0.5*2.65
B (sumaczesciowa) || e
m?2 430.72
styropian -23.39 m2 -23.39
twardy
RAZEM 966.57
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225|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 100- |m?2
d.4.4 2614-02 038 gr.15 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
analogia przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki akrylowej
3.80%(2.70+1.20)-2.10*2.20 m2 10.20
3.80%(2.40+1.20%2)-1.60*2.20 m?2 14.72
3.80%(2.15+1.20*2)-1.60*2.54 m?2 13.23
RAZEM 38.15
226|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropiano-|m?2
d.4.4 2614-05 wymi EPS 80-036 gr.3 cm- przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki akrylowej
otwory 0.15*%((1.60+2.30*2)+(2.10+2.20*2)+(1.60+2.54*2)+(1.60+ m?2 44.74
2.06*2)+(1.70+1.10*2)+(1.50+1.20*2)*5+(1.80+1.20*2)*7+
(1.20+1.40*2)*4+(1.50+1.65*2)+(1.50+2.05*2)+(1.80+2.05*2)
*2+(1.80+2.20*2)*8+(3.0+2.20*2)+(1.80+2.90*2)*4+(2.10+
3.40*2)*6+(2.10+2.40*2)*6)
RAZEM 44.74
227|SST.11.16 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropiano-|m2
d.4.4 2614-08 wymi EPS 80-036 gr.5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw kle-
jacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej
gzyms (0.30+0.20*2)*25.6 m?2 17.92
RAZEM 17.92
228|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm |m?2
d.4.4 2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.0*(4.24*2+8.80*4+7.90*2) m?2 59.48
RAZEM 59.48
229|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm |m?2
d.4.4 2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
0.25*%(47.25+1.20*2+8.80+1.20+5.12+28.55+13.45+24.25+ |m?2 36.14
1.25+8.50+3.78)
0.25*(24.25*2+4.13*4+4.44*2) m?2 18.48
RAZEM 54.62
230|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy  |m
d.4.4 2614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
nikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.60+2.30*2)+(2.10+2.20*2)+(1.60+2.54*2)+(1.60+2.06*2)+ |m 298.30
(1.70+1.10*2)+(1.50+1.20*2)*5+(1.80+1.20*2)*7+(1.20+1.40*
2)*4+(1.50+1.65*2)+(1.50+2.05*2)+(1.80+2.05*2)*2+(1.80+
2.20*2)*8+(3.0+2.20*2)+(1.80+2.90*2)*4+(2.10+3.40*2)*6+
(2.10+2.40*2)*6
5.70*5+8.80*9+3.80*10+25.6+(4.24*2+8.80*4+7.90*2+24.25* |m 304.68
2+4.13*4+4.44*2)
RAZEM 602.98
231|SST.I1.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy — |m
d.4.4 2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
10.28+1.20+10.92+1.20*2+20.85+8.80+1.20+5.12+28.55+ m 195.55
0.60*2+13.45+24.25+7.90+1.20+3.78+7.40+26.25+15.80+
0.15*4+4.40
RAZEM 195.55
232|SST.111.16 |KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz dylatacji |m
d.4.4 2629-04
3.80*4 m 15.20
RAZEM 15.20
233|SST.11I1.16 INNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.4.4 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
0.30*(1.70+1.50*5+1.80*7+1.20*4+1.50*2+1.80*10+3.0) m?2 15.18
RAZEM 15.18
234|SST.1I1.16 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.4.4 1604-01
sala 5.70%(8.40+21.85+0.15*2) m?2 174.14
8.80*(7.40+4.40+15.80+0.15%6) m?2 250.80
RAZEM 424.94
235|SST.111.16 |KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych tgcznie z m2
d.4.4 1505-01 kosztem dzierzawy
424.94 m?2 424.94
RAZEM 424.94
236|SST.11.16 |KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m m
d4.4 1213-04
6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
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5 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
237|SST.111.18 Dostawa i montaz zestawu do siatkéwki, stupki aluminiowe z |kpl
d.5 wycena indy- |naciggiem srubowym, siatka turniejowa z antenka,
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
238|SST.111.18 Dostawa i montaz zestawu do tenisa, stupki aluminiowe z kpl
d.5 wycena indy- |naciggiem srubowym, siatka
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
239|SST.I1.18 Dostawa i montaz tablicy do koszykdéwki akrylowej 105x180 | kpl
d.5 wycena indy- |cm z obreczg i koszem, z wysiegnikami sktadanymi z
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
240|SST.I11.18 Dostawa i montaz tablicy do koszykdwki akrylowej 105x180 | kpl
d.5 wycena indy- |cm z obreczg i koszem,
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
241|SST.111.18 Dostawa i montaz kompletu bramek ( 2 szt. ) do pitki recznej |kpl
d.5 wycena indy- |aluminiowych 3,0x2,0 m sktadanych, demontowalnych, mo-
widualna cowanych w podtozu tgcznie z fundamentami i tulejami
kpl 1.00
RAZEM 1.00
242|SST.I1.18 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych potréjnych 1, kpl
d.5 wycena indy- |80x3,0 m
widualna
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
243|SST.11.18 Dostawa i montaz osiatkowania ochronnego okien m?2
d.5|9 wycena indy-
widualna
2.10*3.40*6+2.10*2.40*6 m?2 73.08
RAZEM 73.08
244|SST.11.18 Ostony stupéw z kanatami wentylacji wykonane w formie troj- |kpl
d.5 wycena indy- |stronnych materacy, z piankg amortyzujgcg gr. 5cm, calosé
widualna na podktadzie ze sklejki. W naroznikach wewnetrznych i przy
Scianie dodatkowe impregnowane pionowe listwy drewniane
wzmacniajgce catos¢. Od gory ostona zakonczona odpowied-
nio docietg sklejka. Materace wykonane indywidualnie, z
wykonaniem otworu na wlot powietrza, wymiary zdjg¢ z natu-
ry po montazu wentylacji.
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
6 ZAGOSPODAROWANIW TERENU
6.1 Opaska i podesty
245|SST.111.17 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.6.1 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
1.30*1.0+1.70*2.70+0.50*33.37+1.20*2.10+1.85*1.20+0.65* |m?2 48.87
5.35+0.50%(7.50+13.45+4.0+5.70+5.50)
2.50*3.0*3+2.05*2.50-1.40*0.55*0.5 m?2 27.24
RAZEM 76.11
246|SST.111.17 |KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem |m2
d.6.1 0113-01
76.11 m?2 76.11
RAZEM 76.11
247|SST.11.17 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.6.1 0511-01 na podsypce piaskowej
48.87 m?2 48.87
RAZEM 48.87
248|SST.11.17 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-|m?2
d.6.1 0502-06 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
27.24 m?2 27.24
RAZEM 27.24
249|SST.111.17 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.6.1 0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.30+1.0+1.70+2.70+33.37+0.50+1.85+5.35+1.40+1.50+ m 121.92
1.10+7.50+14.45+4.0+2.50*6+3.0*6+5.70+5.50
RAZEM 121.92
250|SST.111.17 |KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z kostki |m
d.6.1 0604-03 brukowej oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych
analogia
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3.0*4+1.50*2+1.70*2 m 18.40
RAZEM 18.40
251|SST.111.17 |KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z  |m
d.6.1 0604-05 obrzezy trawnikowych
0.70*8 m 5.60
RAZEM 5.60
252|SST.11.17 |KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na pod-|m
d.6.1 0606-03 sypce cementowo-piaskowej
1.0*12 m 12.00
RAZEM 12.00
6.2 Zielen
253|SST.111.19 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami |ms3
d.6.2 0218-02 na terenie ptaskim - odtworzenie trawnikow
500*0.10 m3 50.00
RAZEM 50.00
254|SST.111.19 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m?2
d.6.2 0401-02 Il bez nawozenia
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
6.3 Budowa ogrodzenia
255|SST.111.2  |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do |m3
d.6.3 0310-02 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
1.0*0.40*0.40*89 m3 14.24
RAZEM 14.24
256|SST.11l.2 |KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3|m3
d.6.3 0415-02 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.!ll
14.24 m3 14.24
RAZEM 14.24
257|SST.11.4  |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za- |m3
d.6.3 0203-01 stosowaniem pompy do betonu. Beton B-15
Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.0*0.40*0.40*89 m3 14.24
RAZEM 14.24
258|SST.1l.4  |KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- m?2
d.6.3 0308-01 podmuréwka prefabrykowana (deska + tgcznik )
analogia
taczniki 89 89.00
deski prefa- |89 89.00
brykowane
A (obliczenia pomocnicze) =========
178.00
0.30*222 m?2 66.60
RAZEM 66.60
259|SST.IILL5  |KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej malowanej proszkowo o m
d.6.3 1804-11 oczkach 5x20 cm wysokosci 160 cm z przettoczeniami pozio-
analogia mymi na stupkach stalowych z RK 40x60 mm o rozstawie
2.59 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.10+66.0+72.50+82.40 m 222.00
RAZEM 222.00
6.4 ROBOTY MODERNIZACYJNE W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU
260|SST.IIl.L1  |KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cemento- |m?2
d.6.4 0101-02 wych mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste
- nie nadajgce sie do uzytku
4.65*17.38 m?2 80.82
RAZEM 80.82
261|SST.1.1 Wywdz i utylizacja eternitu t
d.6.4 cena zakta-
dowa
4.65*17.38*17/1000 t 1.37
RAZEM 1.37
262|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.6.4 0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
0.30*1.20*2+0.30*(18.56*2+4.32*2) m?2 14.45
RAZEM 14.45
263|SST.lIIl.L1  |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6.4 0535-04
17.38 m 17.38
RAZEM 17.38
264|SST.III.L1  |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.6.4 0535-06 uzytku
3.50*2 m 7.00
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RAZEM 7.00
265|SST.11.1  |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie da- |m?2
d.6.4 0430-01 chu z desek w odstepach
4.65*17.38 m?2 80.82
RAZEM 80.82
266|SST.IIl.L1 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe |m?2
d.6.4 0430-06 proste
4.65*17.38 m?2 80.82
RAZEM 80.82
267|SST.III.L1  |KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej izolacji m?2
d.6.4 0609-01
analogia
4.23*17.38 m?2 73.52
RAZEM 73.52
268|SST.11.1  |KNR 0-23 Zerwanie docieplenia m2
d.6.4 2615-01
analogia tyl-
ko R
3.70*17.26-1.20*0.80*2 m?2 61.94
RAZEM 61.94
269|SST.lI.L1  |KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6.4 0354-06
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
270|SST.II.L1  |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.6.4 0354-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
271|SST.I.1  |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.6.4 0354-12
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
272|SST.II.1  |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierz- |szt.
d.6.4 0354-09 chni do 2 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
273|SST.II.L1  |KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 |m?2
d.6.4 0104-03 cm; miejsce ciecia - strop - odciecie daszka
0.15*1.75 m?2 0.26
RAZEM 0.26
274|SST.1.1 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.6.4 0805-01
analogia
0.50*18.38 m?2 9.19
RAZEM 9.19
275|SST.1.1 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.6.4 0814-01
0.50*2+18.38 m 19.38
RAZEM 19.38
276|SST.lIIl.L1 | KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.6.4 0233-10
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
277|SST.I.1  |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wy- |m3
d.6.4 0313-02 kuciem bruzd dla belek
0.10*0.18*2.97*2 m3 0.11
0.10*0.14*2.0*2 m3 0.06
RAZEM 0.17
278|SST.11.1  |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.6.4 0313-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 140 mm
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
279|SST.1II.1  |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.6.4 0313-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 180 mm
2.97*%2 m 5.94
RAZEM 5.94
280|SST.11.1  |KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i glebokosci 10 mm do 10 |szt.
d.6.4 0101-01 szt.na jednym stanowisku
(6+4)*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
281|SST.II.L1  |KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r.12 mm w rurkach stalowych |szt.
d.6.4 0112-01
analogia
6+4 szt. 10.00
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RAZEM 10.00
282|SST.1.1  |KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6.4 0703-03
4.0+5.94 m 9.94
RAZEM 9.94
283|SST.lI.L1  |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. |m3
d.6.4 0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réow drzwiowych i okiennych
0.41*1.60*2.05 m3 1.34
0.24*(2.30*2.05-1.0*2.10) ms3 0.63
0.32*(2.25*2.30-1.0*2.05) m3 1.00
RAZEM 2.97
284|SST.l.L1  |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z |szt.
d.6.4 0208-07 betonu gruzowego o grubosci do 30 cm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
285|SST.11.1  |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.6.4 0812-05
0.90*2.97 m?2 2.67
RAZEM 2.67
286|SST.IIl.L1 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.6.4 0702-05 nej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
(1.20+0.80*2)*2 m 5.60
RAZEM 5.60
287|SST.II.L1  |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.6.4 0108-09 wymi na odlegtosé 10 km
0108-10
1.20*0.80*0.10*2+0.40*0.04*2.40+1.80*2.0*0.05*2+1.74+1.0*|m3 8.54
0.15+9.19*0.06+2.97+2.67*0.03+0.30*0.02*5.60+80.82*0.03
RAZEM 8.54
288|SST.II1.6  |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |m3
d.6.4 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
zamurowania |0.41*1.20*0.80*2 m3 0.79
RAZEM 0.79
289|SST.III.L6  |KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych wys. do4.5mzz |m2
d.6.4 0111-03 blokéw wapienno-piaskowych grubosci 25 cm - $ciany kolan-
analogia kowe
0.45*4.23+(0.94+2.02)*0.5*17.18 m?2 27.33
RAZEM 27.33
290|SST.111.12 |KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m?2
d.6.4 0711-03 wy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokat-
nych na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.80*0.80*2 m?2 2.88
RAZEM 2.88
291|SST.111.12 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy |m
d.6.4 0708-03 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.25+2.30*2)*2 m 13.70
(1.60+2.05*2) m 5.70
RAZEM 19.40
292|SST.11.12 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.6.4 2009-02 low.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
2.88 m?2 2.88
RAZEM 2.88
293|SST.II1.12 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.6.4 2009-05 low.wyk.recz.na osciezach
0.40*19.40 m?2 7.76
RAZEM 7.76
294|SST.111.14 |KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6.4 0324-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
295|SST.11.15 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.6.4 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(7.76+2.88)*1.5 m?2 15.96
RAZEM 15.96
296|SST.111.13 |KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych|m?2
d.6.4 0101-01 - oczyszczenie i zmycie podioza
2.67+0.32*2.25+0.41*1.60 m?2 4.05
RAZEM 4.05
297|SST.II1.13 INNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2
d.6.4 202 1130-02 |mopoziomujgcej grubosci 10 mm wykonywane w pomiesz-
1130-03 czeniach o pow. ponad 8 m2
4.05 m?2 4.05
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RAZEM 4.05
298|SST.111.13 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym  |m2
d.6.4 0809-06 miejscu z ptytekgres 30x30 cm na zaprawie cementowej
4.05 m?2 4.05
RAZEM 4.05
299|SST.11.6  |KNR K-02 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych m
d.6.4 0107-03 wolnostojgce na zaprawie
1.90*2+2.40 m 6.20
RAZEM 6.20
300|SST.IIl.L6  |KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kanatow wentylacyjnych cegtami  |mz2
d.6.4 0123-02 grubosci 1/2 ceg.
1.90%(0.25*2+0.49+0.74)*2 m?2 6.57
RAZEM 6.57
301|SST.lIIl.4  |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci|m?2
d.6.4 0219-05 7cm
Beton zwykty C16/20 (B-20)
0.69*(0.69+0.94) m?2 1.12
RAZEM 1.12
302|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.6.4 2612-01 100-038 gr.5 cm - przyklejenie plyt styropianowych do $cian -
kominy
1.10%(0.59+0.84)*2 m2 3.15
1.60%(0.59+0.84)*2 m?2 4.58
RAZEM 7.73
303|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 100- |m?2
d.6.4 2614-02 038 gr.5 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
akrylowej - kominy ponad dachem
0.80*(0.59*2+0.59+0.84)*2 m?2 4.18
RAZEM 4.18
304|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80- |m2
d.6.4 2612-01 036 gr.15 cm - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
$ciany kolan- |0.45*4.23*2+(0.94+2.02)*0.5*17.18*2 m?2 54.66
kowe
RAZEM 54.66
305|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykle- |m2
d.6.4 2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
54.66+7.73 m?2 62.39
RAZEM 62.39
306|SST.111.14 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach koinéw szt.
d.6.4 0322-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
307|SST.1IIl.8  |KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3 drew.
d.6.4 0406-02 cy hasyconej
0.14*0.14*(4.30+4.15) m3 drew. 0.17
RAZEM 0.17
308|SST.111.8  |KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad |m3 drew.
d.6.4 0407-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.14*(1.10+1.34+1.57+1.33+1.08+0.83+0.58)*2 m3 drew. 0.31
RAZEM 0.31
309|SST.IIl.8  |KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprze- |m3 drew.
d.6.4 0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.14*3.95*6 m3 drew. 0.46
RAZEM 0.46
310|SST.11.8 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny |m3
d.6.4 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07*0.16*(13.65+6.0)*6 m3 1.32
RAZEM 1.32
311|SST.III.8  |KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.6.4 0409-04 Z tarcicy nasyconej
0.07*0.16*0.75*4 m3 0.03
RAZEM 0.03
312|SST.II.8  |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6.4 0410-01
4.28*(12.25+2.65) m?2 63.77
RAZEM 63.77
313|SST.111.8  |KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw |m?2
d.6.4 0631-01
0.14*4*(4.30+4.15+1.10*2+1.34*2+1.57*2+1.33*2+1.08*2+ |m2 26.77
0.83*2+0.58*2+3.95*6)
(0.07+0.16)*2*(13.65*6+6.0*6+0.75*4) m?2 55.61
63.77*2 m?2 127.54
RAZEM 209.92

-27 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Sala gimnastyczna w Odechowie.kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
314|SST.II.L8  INNRNKB (z.VI) Lacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m
d.6.4 202 0421-02 |nych - przybicie deski czotowej
4.23*2 m 8.46
RAZEM 8.46
315|SST.1I1.10 |KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - roz-|m?2
d.6.4 0102-01 staw kontrtat 0,60 m - strukturalna membrana dachowa pa-
roprzepuszczalna gr.~8mm, spodnia warstwa z folii polipropy-
lenowej o wysokiej paroprzepuszczalnosci min 3000g/m2/
24h, o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych i
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, odpornos¢ na tem-
perature od -400C do +950C, z wierzchnim oplotem ze spla-
tanych wiokien np. polipropylenowym
63.77 m?2 63.77
RAZEM 63.77
316|SST.11.9 |KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w postaci pa- |m?2
d.6.4 0520-02 neli na rgbek stojacy gr. 0,7 mm
analogia
63.77 m?2 63.77
RAZEM 63.77
317|SST.11.9 INNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw  |m
d.6.4 202 0539-02 |nadrynnowych - okapéw
4.23*2 m 8.46
RAZEM 8.46
318|SST.11.9  |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych |m
d.6.4 0522-02 elementéw z blachy stalowej powlekanej
4.23*2 m 8.46
RAZEM 8.46
319|SST.11.9  |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.6.4 0529-01 mentéw z blachy stalowej powlekanej
4.50*2 m 9.00
RAZEM 9.00
320|SST.III.9 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m?2
d.6.4 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
ogniomury  |0.65*(13.65+6.0) m?2 12.77
nakrywy 0.79*(0.79+1.04) m?2 1.45
kominy 0.30%(0.59*2+0.59+0.84)*2 m?2 157
Sciany 0.30*(13.65+6.0)*2 m?2 11.79
RAZEM 27.58
321|SST.IIIL9 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie podsufitki blachg powlekang trapezowa z per- |m?2
d.6.4 202 0540-01 |foracjg na fatach
0.50*4.23*2 m?2 4.23
RAZEM 4.23
322|SST.11.9 INNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier m
d.6.4 202 0539-04 |sniegowych
4.20*2 m 8.40
RAZEM 8.40
323|SST.1I1.10 |KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma jedna warstwa - paroizolacja|m?2
d.6.4 0616-01
analogia
4.23*17.38 m?2 73.52
RAZEM 73.52
324|SST.1I1.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2
d.6.4 0613-03 ziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr.10 cm
73.52 m?2 73.52
RAZEM 73.52
325|SST.11.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m2
d.6.4 0613-04 ziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
gr. 10 cm
73.52 m?2 73.52
RAZEM 73.52
326|SST.111.16 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokot m?2
d.6.4 2612-06
0.50*4.23 m?2 212
RAZEM 2.12
327|SST.111.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2
d.6.4 0933-01 mozaikowych wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
212 m?2 212
RAZEM 2.12
328|SST.111.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2
d.6.4 0933-02 mozaikowych wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
analogia nym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
212 m?2 212
RAZEM 2.12
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329|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 15 |m2
d.6.4 2615-02 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygoto-
analogia waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki akrylowej
3.80*(2.93+2.10) m?2 19.11
RAZEM 19.11
330|SST.111.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm |m?2
d.6.4 2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0.25%(2.93+2.10) m?2 1.26
RAZEM 1.26
331|SST.I11.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy  |m
d.6.4 2614-10 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
nikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.80*2+2.90+2.10 m 12.60
RAZEM 12.60
332|SST.111.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy  |m
d.6.4 2614-11 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
2.90+2.10 m 5.00
RAZEM 5.00
333|SST.11.15 |ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg akrylowg m?2
d.6.4 0114-03
4.23*3.80*2 m?2 32.15
RAZEM 32.15
334|SST.111.17 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.6.4 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
4.23*0.5 m?2 212
RAZEM 212
335|SST.111.17 |KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem |m2
d.6.4 0113-01
212 m?2 212
RAZEM 212
336|SST.111.17 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.6.4 0511-01 na podsypce piaskowej
212 m?2 212
RAZEM 212
337|SST.11.17 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.6.4 0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.23 m 4.23
RAZEM 4.23
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