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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie: budowy przytacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej dla

rozbudowywanego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Odechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy udzielaniu
zamoOwienia i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przylacza wodociggowego i przylgcza kanalizaciji

sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

- oznakowanie robdt,

- wykopy na odktad koparkami,

- wykopy reczne,

- szalowanie wykopéw,

- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- dostawa materiatow,

- wigczenie do czynnej sieci wodociggowej w ulicy,

- ulozenie przewodéw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury. Przylgcze
wodociggowe z rur PE 100 SDR17 DN110, PE 100 SDR17 DN63.

- montaz hydrantu zewnetrznego, naziemnego DN8O,

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o srednicy Dz 200 mm, Dz 160 i Dz 110
od projektowanego budynku sali gimnastycznej do podziemnego zbiornika na nieczystosci,

- montaz dwdch szamb betonowych, szczelnych o pojemnoséci do 10 m®.

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz acych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa przytaczy naleza:

- geodezyjne wytyczenie,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie przejscia pod fundamentem projektowanego budynku,

- wykonanie wejscia przewodu do budynku
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1.5. Nazwy i kody robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzenia
Sciekow

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ST ,Wymagania ogoélne”,

obowigzujgcymi normami polskimi lub europejskimi i dokumentacjg projektowa.

Definicje i okreslenia wedtug ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych"

zeszyt 3 wydanie COBRTIINSTAL -09.2001r. i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL.

1.7. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” zeszyt 3 COBRTI INSTAL i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
1.7.1.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

1.8. Uwagi dodatkowe

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy stosowaé wytyczne i zalecenia
producentow materiatbw budowlanych i catych systemow. Nalezy przyjgé zasade, ze nha
poszczegdlne roboty wszystkie materialy muszg pochodzié¢ z tego samego systemu.

Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiadaé Polskim Normom i posiada¢é wymagane
prawem certyfikaty i dopuszczenia.

W sprawach watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z inspektorem nadzoru lub doradcami

technicznymi poszczegoinych systemow.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
rébwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sieci, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z

autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy sieci muszg by¢é dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo

budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Do wykonania przytgcza moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy przylgcza

wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym

zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty

powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy zastosowane do wykonania przytacza wodociggowego oraz armatura, powinny mie¢

Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przytgczy muszg posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie —

oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Materiaty dostarczy¢ na budowe z kartami gwarancyjnymi i $wiadectwem jakosci.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior

techniczny materialdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Przylacze wodociggowe

Do wykonania przytagcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001. Zaprojektowano rury PE

100 SDR17 DN110, PE 100 SDR17 DN63.

Nalezy dostarczy¢ rury w odcinkach nie wymagajgcych taczenia (précz miejsc zmiany kierunku —

kolan)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

peknie¢, wzerdéw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

- do wykonania przytacza kanalizacyjnego zastosowac rury kielichowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC ze $Sciankg litag jednorodna, klasy S, o sztywnosci obwodowej SN = 8
kN/m? spetniajgce wymagania PN-EN 1401-1:2009, érednicy ®200, ®160 i ®110 mm, o
zlgczach uszczelnionych uszczelkg gumowg na wecisk;

- ksztaltki potaczeniowe z PVC-U spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1 :2009;

- rury wyposazone w uszczelki wargowe typu BL

- system posiadajacy aprobate IBDIM

2.3. Ksztaltki do budowy sieci.

W weztach rozgaleznych oraz na podigczeniach hydrantow p-poz. zastosowano ksztattki zeliwne

cisSnieniowe kotnierzowe.

Na potgczeniach rur PE i PVC z ksztaltkami zeliwnymi kotnierzowymi zastosowano tgczniki

rurowo-kotnierzowe.

Przy zatamaniach trasy przytacza, o kacie zatamania mniejszym niz 10° wykorzystana zostanie

sprezystos¢ polietylenu. Zatamania trasy przytacza o kacie zatamania powyzej 10° nalezy

wykonac przy uzyciu tukéw 15, 30, 45, 60 i 90°. Katy zblizone do wartosci podanych w projekcie

nalezy uzyskaé przez sprezystosc rur.

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage ha maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez

producenta. Zalezg one od $rednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

Ksztattki do tgczenia rur PVC SN8 zgodne z PN-EN 1401-1:2009 SN4 lub SN8.

2.4. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac tgczniki rurowe systemu producenta rur.

2.5. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajgca nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem, z obudowsg i skrzynka

uliczng wg PN-83/M-74024,
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- dlaceléw p.poz. nalezy zabudowaé hydrant p.poz. nadziemny. Na podigczeniu hydrantu

zabudowac¢ zasuwe odcinajgca kotnierzowa z obudowa i skrzynka uliczna.

Skrzynki zasuw i hydrantow zlokalizowanych na terenie zielonym nalezy zabezpieczy¢ obudowa

betonowg o wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m.

Zasuwy kotnierzowe - wymagania:

— zabudowa diuga F5 i zabudowa krotka F4

- ci$nienie nominalne minimum PN10,

- gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,

- miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- korpus, pokrywa wykonane z zeliwa min.GGG40,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z fozyskiem lub niskotarciowymi podktadkami

$lizgowymi,

- uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczajgca tuleje wrzeciona,

- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne poprzez pokrycie zywicg epoksydowa

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ warstwy 250um, przyczepnos¢ min.

12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami znaku jakoéci

GSK,

- atest PZH,

Hydranty przeciwpozarowe winny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- hydranty nadziemne (z podwojnym zamknieciem Dn80):

- ci$nienie nominalne minimum PN10,

- jednolity, niedzielony, korpus z zeliwa sferoidalnego,

- pelne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne metodg proszkowg przy uzyciu farby

proszkowej, wewnetrzne metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane),

- grzybek pokryty gumag lub innym tworzywem gwarantujgcym pewnos¢ zamkniecia,

- dodatkowe zamkniecie szczelne, w postaci kuli lub inne,

- wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie dtawicy typu o-ring,

- odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, szczelne w innych potozeniach,

- nakretka wrzeciona, tuleja prowadzaca ttok oraz gniazdo zaworu z mosigdzu utwardzonego,

- atesty: PZH, $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

2.6. Bloki podporowe i oporowe.

W weztach przy ,mieszanym zestawie materiatowym” oraz na zatamaniach trasy nalezy wykonaé

bloki podporowe i oporowe.

Z uwagi na roznice w ciezarze rur PE i ksztaltek zeliwnych cisnieniowych z powodu réznicy parcia

na podtoze - w dnie wykopu nalezy stosowa¢ w weztach przy armaturze i ksztaltkach zeliwnych
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podbetonowanie w formie tzw. blokéw podporowych. Bloki podporowe i oporowe moga, lecz nie

muszg stanowi¢ rozwigzania monolitycznego - wspolnego.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.9. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi ma by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.10. Rura ochronna

Odcinek przylgcza wodociggowego prowadzonego pod fundamentem projektowanego budynku

uktada¢ w stalowej rurze ochronnej DN 100 dtugosci 80 cm.

Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzony pod fundamentem projektowanego budynku

uktada¢ w stalowej rurze ochronnej DN 250 dtugosci 80 cm.

2.10. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych dn 1200 i 1000 mm, kregi tgczone na uszczelki

gumowe. Systemy studzienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917, PN-82/B-01801,

PN-86/B-01811, PN-EN 206, PN-EN-10729. Beton klasy nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelno$é

W8, nasigkliwosé < 5%, mrozoodporno$é F150 w wodzie. Sciany zewnetrzne komory izolowane

antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy.

- krag denny z komora robocza stanowi cato$¢ monolityczna stanowigcg dno studzienki i komore
robocza. Do budowy nalezy uzywac¢ kregdéw dennych o srednicy @1200 i #1000 mm i wysokosci
50 lub 100 cm.

Zaleca sie stosowanie kregobw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich
wysokosciach szczelnymi przejsciami na wloty i wyloty kanaléw oraz wykonang komore robocza
i kinete.

W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla
projektowanych kanatéw przejscia nalezy wykonaé podczas realizacji studzienki.

- studnie kanalizacyjng o $rednicy @1200 nalezy przykry¢ ptyta zelbetowg 1200x600 posadowiong
na pierscieniu odcigzajacym lub zwezka betonowa 1200x600 mm;

- studnie kanalizacyjng o $rednicy @1000 nalezy przykry¢ ptyta zelbetowg 1000x600 posadowiong
na pierscieniu odcigzajacym lub zwezka betonowa 1000x600 mm;

- na studzienkach zamontowa¢ witazy zeliwne klasy D400 (w drogach z ruchem kotowym) i klasy
B125 (w terenie zielonym) z wentylacja;

- podbudowa pod pierscien odcigzajacy i kineta z betonu C-12/15;
- przejscie przewodow przez Sciany studni w tulejach ochronnych segmentowych z uszczelka;

- stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatbw. W przypadkach szczegolnych nalezy uzywa¢ do rob6t montazowych sprzetu
specjalistycznego wymaganego przez wytworce materiatu lub armatury.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby petlnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury przewodowe i ochronne

Do transportu rur nalezy uzywaé samochodow z réwng i ptaska podtoga skrzyni tadunkowej lub
samochodow specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypukto$ci.

Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie
wsporniki boczne musza by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury o najwiekszych $rednicach nalezy uktadaé na spodzie skrzyni fadunkowej.

Rury nie powinny wystawa¢ poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotng
wartosc¢ ich srednicy nominalnej DN, wyrazong w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktora z tych
wielkosci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych
w sztywne wigzki.

Odpornosé rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i
w takich warunkach nalezy zachowa¢ zwiekszong ostroznos¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy sktadowaé na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub
wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5
m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w
pryzmach.

Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je skladowaé w pozycji pionowej lub poziomo w
stosie, ukiladajac kolejne kregi na sobie, zapewniajac rurom ochrone przed ekstremalnymi
temperaturami.

Kregi rur o srednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 winny byé sktadowane w pozycji pionowej w
specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach.

Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniaé

odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur.
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Nie nalezy umieszczac rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, olejéw, smarow,
farb lub zrédet ciepta.

Jezeli rury dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno
sie usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Transport na terenie budowy:

Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Rury o mniejszych srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez sprzetu pomocniczego.

W przypadku rur o wiekszych $rednicach moze byé konieczne uzycie tekstylnych zawiesi lub
tekstylnych lin do podnoszenia rur. W przypadku bardzo duzych $rednic zalecane jest uzycie
dzwigu. Rura powinna by¢ zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

4.2. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armature nalezy skiadowa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,
w oryginalnych opakowaniach.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy tgczyé w jednostki tadunkowe i uktadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek

powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
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zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare

postepu robot.

4.6. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw o $rednicy 1,2 mi 1,0 m, nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.7. Transport wlkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i fgczyé¢ taSma

stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6ét podano w: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 W-wa sierpien 2003 r.

i w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, wyd. przez COBRTI
Instal zeszyt nr 9.

Podczas wykonywania robét nalezy speini¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikbw urzadzen
podziemnych istniejgcych na tym terenie.

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale oznaczy¢ trase
projektowanych sieci i przylgczy. Oznaczenie wykona¢ za pomocag kotkow osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna 10



Rozbudowa budynku PSP w Odechowie — przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 128

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Czynnos$ci zwigzane z budowa przytaczy:

- wykop dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

- roboty ziemne wykona¢ w 40% recznie a w 60% mechanicznie

- stosowac¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami (pale
szalunkowe stalowe — wypraski),

- zaleca sie wykonywanie robét w okresie suchym,

- humus nalezy zdja¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest srednio 15 cm. W miejscach, gdzie

warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy jg zdja¢ na pelng glebokosé

zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed

Zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego
w dnie wykopu,

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych oraz 5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia,

- przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna
wykopu,

- przy uktadaniu przewodow nalezy stosowac podsypke piaskowa o grubosci 10 cm, pod zbiorniki

szamba zastosowac podsypke grubosci 20 cm.

- obsypke przylaczy wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25 m zageszczajgc kazdg warstwe.
Obsypke wykonaé recznie do wysokosci zageszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury
dla przytacza wodociggowego i min. 0,20 m ponad wierzch rury dla przytacza kanalizacyjnego .
Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego. Pozostalg czesé
wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym dokladnie zageszczajgc warstwami. Czes¢ wydobytego

gruntu z wykopu powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce.

do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztgcza winny byé odstoniete, po obu stronach
zlgcza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni,
- po pozytywnej probie szczelnosci ztgcza zasypac,

Po zasypaniu wykopow nalezy odtworzyé¢ istniejgcg nawierzchnie.
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W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow wynikajgcych z PN i
zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Przytgcze wody

Technologia budowy przytaczy wodociggowych musi gwarantowa¢ ze strony wykonawcy
utrzymanie trasy i spadkoéw kanatu zgodnie z dokumentacja techniczna.

Do uktadania przewodéw w wykopie mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza.

Rury nalezy uktadaé na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaty réwno podparte na podsypce na
calej swej dlugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwlaszcza kiedy prace prowadzone
sg w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury nalezy tgczyé zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Potgczenie rur z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi wykonac¢ przez skrecenie kotnierzy srubami
z podkiadka i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej)
po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Przy wykonywaniu potgczen kotnierzowych (np. taczeniu rury PE z armaturg) dla wiasciwego
wykonania potgczenia i unikniecia przenoszenia ciezaru rury na potgczenie pod potgczeniem
nalezy wykonaé¢ zagtebienie. Nie powinno ono by¢ wieksze niz trzeba dla wtasciwego wykonania
potaczenia. Po wykonaniu potgczenia zagtebienie nalezy ostroznie wypeti¢ materialem

podsypki i zagescic tak, aby zapewni¢ rownomierne podparcie rurociggu na catej jego dtugosci.
Zmiany kierunku rurociggow polietylenowych moga by¢ realizowane za pomoca ksztattek lub
poprzez giecie rur na zimno.

Na wysokosci 30 cm nad rurociagiem utozy¢ niebieska taSme ostrzegawcza z zatopionym drutem
stalowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30<C.

5.4.2. Przytacze kanalizacyjne

Sposbéb budowy kanatlu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowe;j.

Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolaciji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca tréjnoga z wielokragzkiem wyposazonych
w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokitadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym
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odcinkiem kanatu i §cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie ,pachwin” piaskiem.

Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu
proby szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 20 cm ponad
wierzch przewodu.

5.4.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999. Sposdb wykonania studzienek wg Katalogu Budownictwa KB-4.12.1 i
.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa,
zgodnie z DIN 4034 i PN-EN 1917.

Studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonaé nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
wykona¢ w tulejach uszczelniajgcych. Studzienki wykona¢ bez komindw wlazowych.
Bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ zwezke, a na niej wiaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym i wentylacja, z wktadka ttumigcg wg PN-EN-124:2000.

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ w formie kregu z ptyta denng ( jako monolit ) z wyprofilowang
przez producenta kineta i Srednicami zgodnymi z PW.

Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna on
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki powinny mie¢ wiazy klasy D400 w drogach i B125 w terenach zielonych z wentylacja.
Studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz jedng warstwa ,Abizolu”, od zewnatrz 3
warstwy (podktadowa 1+2x wierzchniego krycia). Studnie betonowe nalezy wyposazyé w
pierscienie odcigzajace lub konusy.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
Zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci 8 cm ponad poziomem
terenu. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach

kierunku:
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- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciana
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej — do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebié¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.6 .Proba szczelnosci kanatu sanitarnego na eksfiltracje

Prébe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.

Badany odcinek nalezy zamkngé mechanicznie w studzienkach za pomoca korkéw Ilub
pneumatycznych workéw. Urzadzenia do zamykania badanych kanaldw muszg by¢ na czas préby
wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:

- odprowadzania wody,

- odpowietrzenia (w hajwyzszym punkcie),

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego,

- opréznienia rurociggu po probie.

Rurociag z rur kanatowych z PVC poddaje sie prébie na cisnienie o wartosci 3,0 m. stupa wody.
Czas trwania proby 30 min. Cisnienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zagtebienia kanatu
oraz studzienek posrednich. Rurociag uwaza sie za szczelny, gdy w czasie trwania proby nie
nastgpi ubytek wody. Badany odcinek przed préba powinien pozostawac¢ przez jedng godzine
catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczelnosé, zlacza zabezpiecza sie obsypka z piasku
w strefie kanalowej z odpowiednim zageszczeniem. Przeprowadzona wczesniej préba szczelnosci
przewodu na cisnienie 3,0 m. st.w. jest gwarancjg zabezpieczenia przewodu przed infiltracjg wod
gruntowych do ww. wartosci. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodu
z PVC a osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposéb przeprowadzenia
préby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych betonowych jest analogiczny z tym, ze zamiast
urzadzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub przezroczystego tworzywa, dokonuje sie
pomiaru lustra wody w badanej studzience kanalizacyjnej. Probe szczelnosci uwaza sie za

pozytywna jezeli ubytek wody nie przekracza 0,02 I/m? powierzchni przekroju rury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Kontrole przeprowadzi Inspektor Nadzoru na podstawie obowigzujgcych
przepisow. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy — powinna by¢
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przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (PN-B-
10725:1997) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych oprac. przez
COBRTI INSTAL, wydanie z roku 2003. Kazda dostarczona partia materialdbw powinna byc¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Je$li
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Wymagania szczegbtowe

Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory majace
na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:

- wytyczenie trasy rurociggu

- odbior techniczny dna wykopu

- rzedne dna wykopu

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

- rodzaj podtoza pod rurociag

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane
- sktadowanie rur, ksztattek i armatury

- zageszczenie osypki przewodu

- szczelnos¢ rurociggu zgodnie z PN-B-10725

- uzbrojenie na przewodach

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udzialem inspektora nadzoru i 0sob
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
6.3. Proba szczelnosci przytgcza wody

Badanie szczelnosci przylacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢é wg PN—-EN-1610:2002.
Przy prébie szczelnosci nalezy zachowaé¢ nastepujgce zasady:

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,

- do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci nie przysypywaé piaskiem ztgczy rur i ksztattek,

- szczelnos¢ przewodow powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30
minut.

- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu

rzeczywistych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz
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ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Obmiaru robo6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla przytgcza objetych projektem jest:

- armatura 1 szt. lub 1 kpl.

- instalacje rurowe 1 m.

- wykopy mechaniczne i reczne m®

- zageszczanie gruntu m®

- zasypanie wykopéw m?

- umocnienie wykop6w szalunkami m?

- ubijanie mechaniczne gruntu m?

- podsypka pod rurocigg m?

- uzbrojenie rurociggu /kanatu/ szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbior koncowy winny odbywa¢ sie komisyjnie przy udziale inspektora

nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika.

Odbior techniczny robét sktada sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401). Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i

wytycznych producentow. Niewyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurocigg winien byé zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i

naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Odbiér wykonanych robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich postepu.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze czesciowym:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

- zbadanie szczelnosci przewodu.
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Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z normami i

aprobatami technicznymi, a takze atestami higienicznymi dotyczacymi rur jest przedtozony do

odbioru technicznego czesciowego. Odbior czesciowy stanowi podstawe do zasypania

odebranego odcinka rurociggu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu, zgtosié

Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia

przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje

powykonawcza.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze kohcowym:

- zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
powykonawcza,

- zbadanie zgodnosci protokotow odbioru: préby szczelnosci, wynikdéw badan bakteriologicznych

oraz wynikOw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie szczelnosci przejs¢ przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych,

projektem, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru

koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie Inwestorowi wykonany przewod przylgcza

wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami (dokumentacja

powykonawcza)

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przytgczy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcéw materiatow ),

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem i WTWIiO oraz powotanymi normami i przepisami.

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogdlne
Wedtug szczegobtowych ustaler okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a

wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z po6zn.

Zmian.)
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz.177 z p6zn.
zmian.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz.881)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 2003r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

- Wymagania techniczne Cobrti Instal - Zeszyt nr 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003).

- Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatdw i urzadzen

Normy:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

5. PN-88/B-06250 Beton zwykty

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

8. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
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14. PN-EN 12201 Systemy przewodOw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczgace w rurociggach

cisnieniowych do wody.

16. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

17. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

— Czes¢ 1: Wymagania ogélne.
18. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
— Czes$¢ 2 : Armatura zaporowa.

19. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

20. PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

21. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

22. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

23. PN-EN 476:2001 wymagania ogoélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

24. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

25. PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

26. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

27. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

28. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

29. PN-EN 124 :2000 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

30. PN-EN 124 :2000 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

31. PN-EN 124 :2000 Skrzynki +zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

32. PN-EN 124 :2000 Skrzynki +zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

33. PN-B-10729 Stopnie +zeliwne do studzienek kontrolnych

34. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

35. BN-62/6738-03,4,07 Beton hydrotechniczny

36. PN-92/B-10735 Rury PVC

37. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Opracowata:
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