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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania z
kottownig gazowa, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji ciepta technologicznego i
instalacji gazowej do kottdw grzewczych, w rozbudowywanym o sale gimnastyczng z zapleczem
socjalnym i sale lekcyjne, budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Odechowie gmina

Skaryszew.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy udzielaniu
zamowienia i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét w
obrebie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, instalacji
technologicznej kotlowni pracujacej na potrzeby w/w, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji
gazu do kottéw grzewczych i obejmuja:

- montaz rurociggow;

- montaz grzejnikéw;

- montaz kottéw c.o. i zasobnika cwu;

- montaz powietrznej pompy cieptfa dla cwu;

- montaz pomp obiegowych c.o. i cwu;

- montaz stacji do demineralizacji wody;

- montaz armatury i osprzetu kottowni;

- montaz komina powietrzno-spalinowgo;

- montaz centrali nawiewno-wywiewnej i central nawiewnych;

- montaz kanatow wentylacyjnych;

- badania instalacji;

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacje dziatania instalaciji;

- kontrole jakosci.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ST ,Wymagania ogolne”,
obowigzujgcymi normami polskimi lub europejskimi i dokumentacjg projektowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
1.5.1.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Uwagi dodatkowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem

osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy stosowa¢ wytyczne i zalecenia
producentow materiatdw budowlanych i calych systemow. Nalezy przyjaé zasade, ze na
poszczegolne roboty wszystkie materialy muszg pochodzié z tego samego systemu.
Zastosowane materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty i dopuszczenia.

W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaé sie z inspektorem nadzoru lub doradcami
technicznymi poszczegolnych systemow.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw

Do wykonania instalacji kottowni, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji

mechanicznej i instalacji gazowej moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji i kottowni musza posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobata techniczna
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie —

oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
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obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Materiaty dostarczyé na budowe z kartami gwarancyjnymi i $wiadectwem jakosci.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

2.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacja centralnego ogrzewania i c.t. wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT z polietylenu sieciowanego z przektadka aluminiowg o wydtuzalnosci liniowej 0.025 mm/mK,
taczonych metodg zaciskowg z zaprasowanym pierscieniem stalowym a przy armaturze
potaczenia zaciskowe skrecane. Do potgczen stosowac ztgczki z tworzywa PPSU lub metalowe z
odpornego na odcynkowanie mosigdzu DR. Do potgczen gwintowanych zaleca sie stosowanie
konopi w takiej ilosci, aby wierzchotki gwintu byly jeszcze widoczne. Uzycie zbyt duzej ilosci
konopi grozi zniszczeniem gwintu. Nawiniecie konopi tuz za pierwszym zwojem gwintu pozwala
unikngé sko$nego wkrecania i zniszczenia gwintu. Nie nalezy stosowaé chemicznych srodkow
uszczelniajgcych i klejow. Zastosowany system rur i zigczek musi posiada¢ 10 gwarancje
producenta.

Przewody instalacji w kottowni nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych $rednich wg PN-74/H-74200.

Zmiane kierunku rur wykonywac stosujac kolana spawane (2 szwy R/D=2) i kolana gtadkie. Rury

taczy¢ spawaniem a przy armaturze na kotnierze lub gwint.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotta. Rury stalowe czarne po
zamontowaniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwiema warstwami powtok odpornych na warunki
srodowiska. Materialy stosowane do powlok malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wytycznym okreslonych w normach przedmiotowych.

2.2.2. Instalacja gazowa

Instalacje gazu do kottéw wykonaé¢ z rur stalowych czarnych lekkich bez szwu badz z rur
stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm,
taczonych przez spawanie. Potgczenie z kottami i armaturg na ztgczki.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych peknie¢, wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej oraz z ksztattek wentylacyjnych o
przekroju prostokatnym i kolowym. Grubosé blachy powinna wynosi¢ 0,6 mm. Przewody
wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Powierzchnie przewodow
powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny, bez wzerow, wad

walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mieé¢ ubytkow, peknieé i tym
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podobnych wad.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434:1991.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 12220:2001.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001:1996 — klasa szczelnosci A.

Kratki wentylacyjne z blachy ocynkowanej — sposdb montazu wedtug instrukcji producenta.
Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany stanowigce oddzielenie pozarowe powinny
posiada¢ odpornosé ogniowg nie mniejszag niz odpornosc¢ tych przegréd.

2..3. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, z dolnym podtgczeniem od $ciany typ CV. Grzejniki
typu CV fabrycznie wyposazone we wkiadke zaworowg z regulacjg wstepng. Grzejniki
wyprodukowane z materiatow zgodnych z PN-EN 442. Cisnienie robocze 10 bar.

2..4. Armatura i urzadzenia

Przy kazdym grzejniku z podtgczeniem od dotu zamontowac¢ gtowice termostatyczna.
Zamontowana armatura regulacyjna zgodna z PN-90/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego

ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.”

W instalacji kotlowni nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe gwintowane lub kotnierzowe o
krotkiej zabudowie oraz mufowe kulowe do wody goracej i zimnej.

Montaz armatury powinien byé wykonany w sposob wihasciwy dla kierunku przeptywu i
umozliwiajgcy fatwy demontaz bez stosowania dodatkowych podpér instalacji. Zawory i
wystepujacg armature nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Stosowana do montazu armatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom

odpowiednich norm lub warunkom technicznym i posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.

Zabezpieczeniem instalacji i kotta przed wzrostem ciSnienia jest zamkniete przeponowe naczynie

wzbiorcze i rura wzbiorcza oraz zawory bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bary.

W obiegach centralnego ogrzewania w kotlowni zamontowane beda pompy bezdtawnicowe o
najwyzszej sprawnosci, elektroniczne. W obiegu cwu zamontowane beda pompy bezdtawnicowe,

obiegowe i cyrkulacyjne.

W wysokiej czesci obiegu instalacji kottowni bedg zamontowane odpowietrzniki automatyczne,

do usuwania zanieczyszczen mechanicznych filtry siatkowe gwintowane, filtroodmulnik oraz filtry
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narurowe z wktadem wymiennym. Filtroodmulnik posiada decyzje o dopuszczeniu do obrotu
wydang przez Urzad Dozoru Technicznego. Jest wykonany ze stali weglowej, ocynkowany
ogniowo z wkladami magnetycznymi.

Uzupetnienie zfadu i napetnienie  zaprojektowano ze  stacji odwrdéconej osmozy do
demineralizacji wody, do powieszenia na $cianie [1200x560x140]. Uzupelnianie ubytkow wody
odbywac¢ sie bedzie poprzez otwarcie zaworu do napetniania instalacji. Podigczenie instalacji z
wodg uzdatniong - roztgczne. Woda stuzgca do napetniania kottdw i instalacji grzewczych
powinna spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607. Woda kotlowa powinna posiada¢ twardosé
catkowitg < 20%, zawarto §¢ wolnego tlenu < 0,05 mg/l, zawartos¢ chlorkéw < 60 mg/l, warto$é
pH > 8,5.

Do wykrywania i odcinania gazu w pomieszczeniu kottlowni zastosowano uktad Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej. Realizowane przez system funkcje to: wykrycie
podwyzszonego stezenia gazu (poziom ostrzegawczy) — wygenerowanie ostrzegawczego
sygnaiu optycznego oraz sygnatu sterujgcego urzadzeniami zewnetrznymi. Wykrycie wysokiego
stezenia gazu (poziom alarmowy) — zamkniecie zaworu odcinajgcego doptyw gazu do instalaciji
oraz wygenerowanie sygnalu akustycznego, optycznego i sygnatu sterujgcego urzadzeniami
zewnetrznymi (np. stycznikiem wytaczajgcym zasilanie pomieszczen zagrozonych z sieci
energetycznej). W skiad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wchodzi
petnoprzelotowy zawoér klapowy o konstrukcji przeciwwybuchowej (zgodnie z wymaganiami
Glownego Instytutu Gornictwa i Dyrektywg 94/9/WE, detektory gazu ziemnego o konstrukcji
przeciwwybuchowej z wymiennym czujnikiem gazu, z dwoma fabrycznie ustawianymi progami
alarmowymi, modut alarmowy, ktéry zasila i steruje praca detektorow gazu oraz generuje impulsy
zamykajace zawor. Montaz i obstuga detektora Scisle wg instrukcji producenta urzadzenia.

2..5. Centrale wentylacyjne

Do wentylacji sali gimnastycznej zastosowa¢ centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
min. 67%, z ptynng regulacja wydajnosci. Centrale wentylacyjng wyposazyé m.in. w
nagrzewnice wodng o mocy 12 kW zasilang wodg o parametrach 70/55C, sekcje wentylatorowag
(nawiew/wywiew), filtry oraz wymiennik obrotowy. Centrala musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1886 i PN-EN 13053.

Do wentylacji szatni dzieci starszych i miodszych oraz wentylacji szatni z natryskami dla
chiopcow i dziewczynek zastosowaé centrale wentylacyjne nawiewne wyposazone Ww
nagrzewnice wodne zasilane woda grzewczg z kotlowni o parametrach 70/55C. Moce
nagrzewnic wentylacyjnych odpowiednio 8kW i 9kW.

Centrale muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1886 i PN-EN 13053.

Automatyka central realizuje funkcje:

- regulacji temperatury powietrza nawiewanego

- odzysk ciepta przy uzyciu wymiennika obrotowego (dla centrali sali gimnastycznej),
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zabezpieczenie wymiennika przed szronieniem

- zblokowanie pracy z dwoma wentylatorami wyciggowymi (dla szatni i natryskow)

- zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem

- regulacja ilosci powietrza nawiewanego w zaleznosci od ilosci oséb przebywajacych na sali

gimnastycznej

2..6. Kociot
Jako zrédio ciepta dla instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania, cieptej wody ciepta
technologicznego)  zaprojektowano dwa  kotly  kondensacyjne, wiszace, gazowe,
niskotemperaturowe o nastepujacych parametrach kazdy:

- moc nominalna kotta ok 75kW dla 80/60C z uwagi na potrzeby cieplne obiektu i przydziat
gazu, (w granicach 1,0kW)
- modulacja palnika kotta od ok 18kW dla 80/60C, (w granicach 1,0kW),
- sprawnos¢ nom 110% dla 40/30C Hi/Hs
- przewdd spalinowy DN110, powietrzny DN160
- ci$nienie przylgczeniowe gazu ziemnego - 20mbar,
- max temp zasilania 90C,
- max cisnienie robocze 6,0 bar,
- max pobor mocy elektrycznej < 75W,
- masa kotta < 95kg
Kotly montowaé wraz z zespotem podkottowych rozdzielaczy, z grupami pompowymi dla kazdego
kotta, armatura, ZB, sprzegtem, zaizolowany lewy lub prawy (kompletny do zmontowania).
Kotly sterowane beda w zaleznosci od temperatury zewnetrznej poprzez sterowniki regulacyjne
na kotle i ich rozszerzenie na sterowanie kaskada kotldw, obiegami z mieszaczami, pompa
cyrkulacyjng cwu, pompa recyrkulacyjng i pompa obiegowa kociot — zasobnik cieptej wody.
Odprowadzenie spalin z kotta i doprowadzenie powietrza do spalania odbywaé sie bedzie
kanalem powietrzno spalinowym o wymiarze g110/160 mm, wyprowadzonym nad dach budynku
na wysokos¢ 1 m. Poszczegolne elementy komina mocowaé wg zalecen producenta kominow.
2..7. Pompa ciepta do cieptej wody uzytkowej
Do przygotowania cieptej wody zastosowano powietrzng pompe ciepta o0 nastepujacych
parametrach:
- pojemno$¢ zbiornika cwu 260 dm3, wykonany ze stali nierdzewnej
- max pobor mocy elektrycznej < 700W,
- max temp cwu 60C,
- niezbedny strumien powietrza 350ma3/h,
- dodatkowa grzatka elektryczna 1,5kW,
- max wysoko$¢ urzadzenia 1900mm,

- $rednica wyjscia kanatow powietrznych 150mm,
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- jednoptaszczyznowy uktad wezownic w zasobniku,
- obudowa zewnetrzna ze szczotkowanej stali nierdzewnej,
- dodatkowa wezownica ze stali nierdzewnej do podtgczenia alternatywnego urzadzenia
grzewczego,
- wbudowana funkcja termicznego uzdatniania wody (ochrony przed bakterig Legionella),
- solidna termoizolacja,
- cicha praca, dzieki cichobieznemu wentylatorowi z kierownicg powietrza,
- wbudowany filtr powietrza na wlocie do pompy ciepta dla dodatkowej ochrony parownika przed
nadmiernym zabrudzeniem,
- atest higieniczny PZH.
2.8. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
Jako dodatkowe zrodio cieptej wody zastosowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody o
pojemnosci 300 dm®, wspdipracujacy z pompg ciepta i kottami grzewczymi.
Parametry podgrzewacza:
- podgrzewacz wody, w wykonaniu stojacym, ze wspawang wezownica.
- wykonany ze stali czarnej, wszystkie wewnetrzne powierzchnie pokryte podwojng warstwa
emalii (zgodnie z DIN 4753 cz. 3).
- dodatkowe zabezpieczenie przed korozjg stanowi anoda magnezowa wewnatrz zbiornika.
- zamkniety pokrywg otwor rewizyjny.
- wyposazony w grzatke elektryczng 2,0 kW.
- wydajnosé c.w.u. 80/60-10/45C, 40 — 1000 kKW-I/h
2.9. Izolacja termiczna
Izolacje rurociaggébw wodnych prowadzonych przez kotlownie, nalezy wykonaé z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV. Odpornos¢ izolacji na temperature do
135, wspotczynnik przewodzenia nie wi ecej niz 0,035 W/mK przy temperaturze sredniej 40<C.
Izolacje rurociggdédw wodnych prowadzonych w warstwie podtogowej wykonaé z otuliny z pianki
polietylenowej z wzdluznym nacieciem. Odpornosé izolacji na temperature -80C do 95T,
wspotczynnik przewodzenia nie wiecej niz 0,04 W/mK przy temperaturze $redniej 40<C.
Izolacje rurociggdéw wodnych prowadzonych w bruzdach sciennych wykona¢ z otuliny z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg. Odpornos¢ izolacji na temperature -
80T do 95, wspotczynnik przewodzenia nie wi ecej niz 0,04 W/mK przy temperaturze sredniej
40<T.
Grubos¢ izolacji:
- 20 mm - dla rurociggéw o wymiarze 16, 20, 25;
- grubosci 30 mm - dla rurociggbw o wymiarze 32, 40, 50 — prowadzonych w warstwie
styropianu w posadzce;

- grubo$ci 30 mm - dla rurociggéw o wymiarze 32, prowadzonych po wierzchu Scian;
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- grubosci 40 mm - dla rurociggéw o wymiarze 40, prowadzonych po wierzchu cian;
- grubosci 50 mm - dla rurociggéw o wymiarze 50, prowadzonych po wierzchu cian.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatbw. W przypadkach szczegolnych nalezy uzywa¢ do robdét montazowych sprzetu

specjalistycznego wymaganego przez wytworce materiatu lub armatury.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury nalezy transportowaé¢ w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia. Do
transportu rur nalezy stosowac¢ ptaskg powierzchnie tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane.
Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatdw posiadajacych ostre krawedzie, np.
gwozdzi czy tego typu nierOwnosci.

Zaladunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng uwaga. W zaleznosci od
obcigzenia moze to by¢ operacja prowadzona recznie lub za pomoca odpowiedniego sprzetu.
Przy zaladunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamieta¢ o stosowaniu tasm tekstylnych w
bezposrednim kontakcie z rura dla unikniecia uszkodzeh mechanicznych rury.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowaniu rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Armature mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w oryginalnych opakowaniach.
Wytadunek powinien sie odbywa¢ =z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci,
uniemozliwiajgcych uszkodzenie.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.3. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi $Srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i

zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
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uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Pompa ciepta

Podczas przenoszenia pompy ciepta nie nalezy przechyla¢ jej bardziej niz 45°od pionu (je $li

taka sytuacja nastgpi, wéwczas urzadzenie musi stad co najmniej 24h przed pierwszym
uruchomieniem).

4.5. Kociot

Transport kottéw i osprzetu kottowego w opakowaniach producenta urzadzen. Przewozenie
dowolnym $rodkiem transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy i
urzadzenia przed uszkodzeniem.

4.6. Centrale wentylacyjne

Centrale na miejsce montazu dostarcza¢ w paczkach. Bezpo$rednio po dostarczeniu urzadzen
na miejsce nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowywanie ze
$rodka transportu powinno odbywac¢ sie przy pomocy wozka widtowego lub dzwigu. Bloki centrali
nalezy transportowaé wytacznie w ich pozycji normalnej pracy.

Centrale lub ich elementy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna jest
mniejsza od 80% przy temp. 20C. Na okres skladowania nalezy rozszczelni¢ opakowanie

foliowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Czes¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji, Dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja.

5.1. Roboty montazowe

5.1.1. Przewody

Montaz przewoddéw wykonac z rur wielowarstwowych, zgodnie z pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji.
Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ wewnatrz posadzkowej warstwy izolacyjnej oraz w
bruzdach sciennych. Rury w kottowni po wierzchu $cian.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.
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Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczeh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym.

Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwytow, przeznaczonych do instalacji z
tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podioza za pomocg powszechnie dostepnych
kotkdw rozporowych, o ile montowane sa one na komponentach o wystarczajgcej wytrzymatosci
mechanicznej.

5.1.2. Grzejniki

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm. Kolejnos¢ wykonywania roboét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki grzejnika
powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.1.3. Armatura

Prace wykona¢ zgodnie z pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji. Rurociagi taczone beda z armaturg i
osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Rury bedag
przytaczone do zespotu przytgczeniowego grzejnika za pomoca srubunku zaciskowego.
Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykona¢ za pomoca materiatdw uszczelniajgcych np. tasma
teflonowa, nicig w postaci przedzy wielowtokienkowej powlekanej obojetng pasta na bazie oleju
czy pastg miniowa.

Nastepnie nalezy dokona¢é nastawy zaworu zgodnie z projektem i natozy¢ glowice
termostatyczne.

5.1.4. Pompa ciepta

Aby pompa ciepta dziatata bezawaryjnie, nalezy jg ,wypoziomowac”. Po postawieniu pompy
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na miejscu docelowym, sprawdzi¢ poziomicg poziom urzadzenia; jesli bedg odchyiki, wowczas
nalezy je zniwelowac.

Niedopuszczalna jest praca urzadzenia:

- z pustym zbiornikiem podgrzewacza,

- w fazie budowy.

Musi istnieé spust wody (z syfonem) dla gromadzacego sie kondensatu.

Zasysane powietrze nie moze byé nadmiernie zanieczyszczone wzgl. zawiera¢ duzo pytow.
Podloze musi wykazywa¢ wystarczajgca nosnos¢ (ciezar napetnionej pompy ciepta to ok. 350
kg).

5.1.5. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczeh poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$é ta powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

Potaczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy wykona¢ jako kotnierzowe, skrecane z
uszczelkg miedzy kotnierzami. Polgczenia kanaldw wentylacyjnych okragltych, wykonac¢ za
pomocg typowych potgczen systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.

Klasa wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg. PN-B-76002:1996 i PN-B-
76001:199.

Kanaly wentylacyjne mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszania uzaleznié
od wymiarow kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanaléw oraz
wymagan PN.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ kro¢ce pomiarowe, dla wykonania pomiarow w
trakcie regulacji hydraulicznej instalacji. Kr6éce pomiarowe nalezy zlokalizowaé w miejscach
dostepnych, wielko$¢ i typ kréécéw dopasowaé do przyjetej metody pomiarowej i sosowanego
przyrzadu pomiarowego. llos¢ punktow pomiarowych winna umozliwi¢é peing regulacje
hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zostaé zaznaczona na
dokumentacji powykonawczej, dla okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania
instalaciji.

Kanat od czerpni do centrali wentylacyjnej nawiewnej N3 zaizolowa¢ samoprzylepnymi matami
lamelowymi ze skalnej wetny grubosci 50 mm, z warstwg kleju na catej powierzchni wetny,
zabezpieczong przed montazem folig PE lub welng mineralng gubosci 50 mm pod ptaszczem ze
wzmocnionej folii aluminiowej.

5.1.6. Centrala wentylacyjna
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Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢é wykonany przez wykwalifilkowany personel wg
wytycznych producenta. Sasiadujgce bloki central nalezy wypoziomowaé tak, aby bloki
przylegaty scisle do siebie w pionie i poziomie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy
skreci¢ ze soba poszczegodlne bloki central. Bloki tgczyé ze sobg przy pomocy tacznikéw
dostarczonych przez producenta.

Kompletne sterowanie ukladéw wentylacyjnych stanowi¢ powinno taczng dostawe wraz z
centralg wentylacyjng. Panel do sterowania wydajnoscig wentylacji nalezy umiesci¢ w miejscu
dostepnym dla pracownika obstugi. Sterowanie wraz z okablowaniem stanowi tgczng dostawe z
centralg wentylacyjna.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Ptukanie oraz prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej
kottowni wykonac przed zakryciem instalacji posadzkg lub zamurowaniem w bruzdzie $cienne;.
Przed uruchomieniem instalacje grzewczg nalezy doktadnie wyptuka¢ w celu usuniecia resztek
metalu lub topnika.

Instalacja po zmontowaniu musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10
baréw. Prébe szczelnosci w instalaciji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ E - Roboty instalacyjne
sanitarne”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 9 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
Manometr nie pokaze spadku ci$nienia, nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z préby
cisSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg uzdatniona
nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. Po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72- godzinng pracg instalacji.
Uruchomienie i rozruch central wentylacyjnych przez producenta urzgdzen.

5.3. Regulacja
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Regulacja polega na ustawieniu nastaw zaworow termostatycznych przy grzejnikach, zgodnie z
projektem regulacji. Regulacji na zaworach moze dokona¢ osoba przeszkolona, posiadajaca

uprawnienia otrzymane od producenta zaworow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Kontrole przeprowadzi Inspektor Nadzoru na podstawie obowigzujgcych
przepisow. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, i
kottowni, wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ E — Roboty instalacyjne sanitarne”. Kazda dostarczona partia materialow
powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za

niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialtdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Obmiaru rob6t dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia

wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Jednostkami obmiaru s3:

- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbior koncowy winny odbywa¢ sie komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika.

8.1. Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdét z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t, normami i przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie whasciwej
jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami prob montazowych, sprawdzié czy przedmiot
odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji, sporzadzi¢ protokét z odbioru
technicznego robot z podaniem wnioskéw i ustalen.

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

14



Instalacje: centralnego ogrzewania z kottownig, wentylacji mechanicznej i gazowa w rozbudowywanym
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Odechowie

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnoéci catej instalacii,

Odbiér kohncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6ét wycenionych ryczaltowo podstawag pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
* robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

Ptatnos¢ zgodnie z zapisami umownymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z pézn.
zmian.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz.177 z pézn.
Zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz.881)
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budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Odechowie

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. z pOzniejszymi zmianami w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Normy:

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ E - Roboty instalacyjne

sanitarne”, ITB 2012r.

- PN-64/B-10400 - ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-EN 215-1:2002 - , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1. Wymagania i badania”.

- PN-90/M-75003 - ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 - ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 - ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

- PN-93/C-04607 - ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

- PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

- PN-B -03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B -76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

- PN-B -76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania

wytrzymato$ciowe.

Opracowata:
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