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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie: budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w rozbudowywanym budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej, o sale lekcyjne, sale gimnastyczng wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi

w miejscowo$ci Odechdéw, gmina Skaryszew.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy udzielaniu
zamowienia i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji wody cieptej i
kanalizacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
-montaz rurociagéw,
-montaz armatury,
-montaz urzadzen,
-badania i proby instalaciji,
1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz acych oraz robo6t tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budows instalacji naleza:
- wykonanie przej$¢ przez sciany budynku
- roboty ziemne
- wykonanie izolacji termicznej
1.5. Nazwy i kody robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
1.6. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ST ,Wymagania ogodlne”,
obowigzujgcymi normami polskimi lub europejskimi i dokumentacjg projektowa.
1.7. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne” ITB, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
1.7.1.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehnstwa

i higieny pracy.

1.8. Uwagi dodatkowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy stosowaé wytyczne i zalecenia
producentow materiatbw budowlanych i calych systemow. Nalezy przyja¢ zasade, ze na
poszczegodlne roboty wszystkie materialy muszg pochodzié z tego samego systemu.

Zastosowane materialy budowlane powinny odpowiadaé Polskim Normom i posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty i dopuszczenia.

W sprawach watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z inspektorem nadzoru lub doradcami
technicznymi poszczegoblnych systeméw.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o nie gorszych
parametrach, charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdbw i elementéw okreslonych w dokumentacji

technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i

wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakftadu Higieny o dopuszczeniu do

kontaktu z woda do picia.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadag¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezel

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie —
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oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Materiaty dostarczy¢ na budowe z kartami gwarancyjnymi i $wiadectwem jakosci.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.2.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT (dla rur o $rednicach 16x2 do 40x3.5) i rur PE-X/AL/PE-X (dla rur o $rednicach
50x4), z polietylenu sieciowanego z przektadka aluminiowa o wydtuzalnosci liniowej 0.025 mm/
mK, fgczonych metodg zaciskowg z zaprasowanym pierscieniem stalowym a przy armaturze
potaczenia zaciskowe skrecane. Do potaczeh stosowaé ztgczki z tworzywa PPSU lub metalowe z
odpornego na odcynkowanie mosigdzu DR. Do potgczen gwintowanych zaleca sie stosowanie
konopi w takiej ilosci, aby wierzchotki gwintu byly jeszcze widoczne. Uzycie zbyt duzej iloSci
konopi grozi zniszczeniem gwintu. Nawiniecie konopi tuz za pierwszym zwojem gwintu pozwala
unikngé skosnego wkrecania i zniszczenia gwintu. Nie nalezy stosowa¢ chemicznych srodkow
uszczelniajgcych i klejow. Zastosowany system rur i ztaczek musi posiadaé 10 gwarancje
producenta.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
peknieé, wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.2. Armatura

- baterie zlewozmywakowe stojace

- baterie zmywakowe scienne

- baterie umywalkowe stojgce

- zawory ze ztgczkg do weza

- zawory pisuarowe

- zawory kulowe

- kurki katowe do podtaczenia baterii i sptuczki

- kurki kulowe podtynkowe

- kurki kulowe z rozeta, ze zlaczka do weza

- zawory antyskazeniowe CA

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armature odcinajacg oraz armature wypltywowag o
$rednim standardzie.

2.2.3. I1zolacja termiczna
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Izolacje rurociggobw wodnych prowadzonych w warstwie podtogowej wykonaé z otuliny z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu. Odpornosé izolacji na
temperature -80C do 95T, g esto$é 30-40 kg/m® oraz wspdiczynnik przewodnoéci cieplnej nie
wiecej niz 0,040 W/m-K przy temperaturze 40C, grubo §¢ scianki 9 mm.
Izolacje rurociaggéw wodnych prowadzonych w bruzdach sciennych wykonac¢ z otuliny z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu. Odpornos¢ izolacji na
temperature -80C do 95T, wspoiczynnik przewodzenia nie wi ecej niz 0,04 W/mK przy
temperaturze $redniej 40C, grubo §¢ $cianki 6 mm.
Izolacje rurociggéw wody zimnej prowadzonych w kottowni, wykonaé z otulin z pétsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/m-K
przy temperaturze 40T o grubo $ci Scianki 13 mm.
Izolacje rurociggéw wody cieptej i cyrkulacji, prowadzonych przez kottownie nalezy wykona¢ z
otulin z péisztywnej pianki poliuretanowej w plaszczu z folii PCV, o odpornos¢ izolacji na
temperature do 135, wspéiczynniku przewodno $ci cieplnej nie wiecej niz 0,035 W/m-K przy
temperaturze sredniej 40C o grubo $ci:

- 40 mm - dla rurociggéw o srednicy 40 mm;

- 30 mm - dla rurociggéw o srednicy 32 mm;

- 20 mm - dla rurociggéw o srednicy 20 mm.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.3.1. Przewody
Poziome przewody odptywowe, prowadzone pod posadzka wykonac z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych z uszczelkg gumowa, klasy SN8, natomiast pozostatg czes¢ instalacji w systemie
kanalizacji wewnetrznej PVC o0 potgczeniach kielichowych 2z fabrycznie montowanymi
uszczelkami, klasy SN4. Podejscia pod pojedyncze przybory wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707.
Piony kanalizacyjne montowa¢ w bruzdach sciennych.
Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakohczyé typowymi rurami wywiewnymi, piony nie
wyprowadzone - zaworami napowietrzajacymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowaé rewizje
(czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie.
2.3.2. Wyposazenie sanitarne
- umywalki ceramiczne szerokosci 50 cm dla dzieci miodszych i 60 cm dla pozostatych, z

otworem, z przelewem i potpostumentem;

- umywalka ceramiczna szerokosci 60 cm, z otworem, z przelewem i poOtpostumentem w

wykonaniu dla niepethosprawnych;
- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej — wpuszczane

- miski kompaktowe dla dzieci (Junior) i zwykte z odptywem uniwersalnym;
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- miska kompaktowa z odptywem uniwersalnym w wykonaniu dla niepetnosprawnych;
- pisuar ceramiczny z doptywem z géry oraz odptywem pionowym, przeznaczony do sptukiwania
woda.

- wpusty podiogowe z tworzywa, zeliwne i stali nierdzewnej

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialtdbw. W przypadkach szczegdllnych nalezy uzywa¢ do robdét montazowych sprzetu
specjalistycznego wymaganego przez wytworce materiatu lub armatury.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby peilnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i

sprawujace nadzoér nad realizacjg inwestycji.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywacé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przew0z rur na samochodach o odpowiedniej diugosci,

- przewéz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5C do + 30 C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszona kruchos¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PVC, PPSU i mosiezne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, zlgczki i inne materialy powinny byé
skladowane w sposo6b uporzadkowany.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w
pozycji lezacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny byé
uktadane na przemian koncéwkami - kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe oraz smar powinny byé przechowywane w ciemnym i
chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej wymienione materiaty

brezentem, by uchronié je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.
4.2. Armatura
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Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie jej przewozenie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Wytadunek powinien sie odbywa¢ =z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci,
uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Armature nalezy skiadowa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatlego montazu" powinien odbywaé sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,
w oryginalnych opakowaniach.

4.4. |zolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5.1. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, Czes¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji, dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja.

5.1.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1.1. Montaz przewodow

Montaz przewoddw wykonac z rur wielowarstwowych, zgodnie z pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji
oraz instrukcjg producenta.

Instalacje wodnag prowadzi¢ wewnatrz posadzkowej warstwy izolacyjnej oraz w bruzdach
$ciennych, w kottowni po wierzchu $cian.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie bruzd pionowych i poziomych,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
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- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen,

- zabezpieczenie rurociagOw przez zatozenie izolacji z pianki polietylenowej lub poliuretanowej,

- zakrycie bruzd

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z
tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocg powszechnie dostepnych kotkéw
rozporowych, o ile montowane sg one na komponentach o wystarczajgcej wytrzymatosci
mechanicznej.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych, co
najmniej co 1,2 m dla rur o srednicy 16 mm, 1,3 m dla rur o $rednicy 20 mm, 1,5 m dla rur o
$rednicy 25 mm, 1,6 m dla rur o $rednicy 32 mm, 1,7 m dla rur o $rednicy 40 mm i 2,0 m dla rur o
$rednicy 50 mm, przy czym na kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
5.1.1.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomocg materiatow
uszczelniajgcych np. tadmg teflonowa, nicia w postaci przedzy wielowtokienkowej powlekanej
obojetng pasta na bazie oleju. Materialy uszczelniajgce muszg posiada¢ dopuszczenie PZH.
Montaz armatury i osprzetu wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.1.3. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw instalacje
nalezy doktadnie wyptukaé i przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Cisnienie prébne 10 bar. Z préby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min.
manometr nie pokaze spadku cisnienia i nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

5.1.1.4. Wykonanie izolacji
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Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sScisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.1.2. Instalacja kanalizacyjna

5.1.2.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub
obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggbw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.

Rury PVC klasy SN8 ukiada¢ pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujac
odpowiednig podsypke o gr. 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch
rury. Piasek do zasypki ujety w warstwie posadzkowej w projekcie architektonicznym.

Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej.
Nalezy zwr6ci¢ szczegollng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:

- czystos¢ wgtebienia kielicha;

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowaé¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub
smaréw jest niedopuszczalne.

Rury nalezy ukladaé¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje (czyszczaki).
Odcinki pionowe kanalizacji zakonczy¢ rurami wywiewnymi lub zaworami napowietrzajacymi.
Wymagania ogo6lne dla polaczen kielichowych instalacji kanalizacyjnej okreslone sg w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez
PKTSG,G i K W-wa 1994.

5.1.2.2. Montaz studzienki schtadzajgcej

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac kanalizacje wewnetrzng technologiczng wykonana
jako wpust sciekowy zeliwny D100 z odprowadzeniem do proj. studzienki schtadzajgcej
D800/H1100.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna



Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w rozbudowywanym budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej w Odechowie

Studzienke schfadzajacg D 800, H11100 wykona¢ z kregow zelbetowych @ 800 typ K -80/30 w/g
KB1-38.4.3./7/-81, z ptyta nadstudzienng @ 800 typ PP-104/60 w/g KB1-38.4.3./1/-81 i wiazem typ
lekki ® 600 wg PN-80/H-74051-02

Stopnie ztazowe z preta stalowego fi.20, zabezpieczone antykorozyjnie. Dno studni z betonu B20
wylewanego na mokro. Plyta denna wylewana na warstwie chudego betonu B10 i jednej warstwie
papy bitumicznej kI."500". Izolacja pionowa - Abizol R+2P

5.1.2.3. Badanie szczelnoéci

Badanie szczelnosci odcinkéw kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie z PN-92/B-
10735. Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem rurociggow.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg

instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Kontrole przeprowadzi Inspektor Nadzoru na podstawie obowigzujgcych
przepisow. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é E — Roboty instalacyjne
sanitarne”. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Wymagania szczegotowe

Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory majgce
na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:

- wytyczenie trasy rurociggu

- odbiér techniczny dna wykopu

- rzedne dna wykopu

- rodzaj podioza pod rurociag

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane
- sktadowanie rur, ksztattek i armatury

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelnos¢ rurociggu zgodnie z PN-B-10725

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna 10



Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w rozbudowywanym budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej w Odechowie

- uzbrojenie na przewodach

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

- badanie na eksfiltracje kanalizaciji

Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udzialem inspektora nadzoru i 0s6b
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
6.3. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997. Przy prébie
szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,

- do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej nie zakrywac¢ przewodow,

- przed przystgpieniem do proby przewody nalezy napetni¢ wodg na okres kilku godzin,

- prébe szczelnosci wykonywac w temperaturze min +1C,

- na zlgczach poddanego prébie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody,

- szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej,

- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar).
6.4. Dezynfekcja i ptukanie

Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociggowych nalezy:

- napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,

- roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu,

- rurocigg przeptuka¢é wodg czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddaé do eksploatacji. Przed

oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe dokfadnie przeptukaé czystg woda.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Obmiaru robo6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacije Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez inwestora i inspektora nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych i przytgczy objetych projektem jest:

- urzadzenia 1 szt. lub 1 kpl.

- armatura 1 szt. lub 1 kpl.
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- instalacje rurowe 1 m.

- wykopy mechaniczne i reczne m®
- zageszczanie gruntu m°

- zasypanie wykopow m?

- ubijanie mechaniczne gruntu m*
- podsypka pod rurocigg m®

- uzbrojenie rurociggu /kanatu/ szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbior kohcowy winny odbywac¢ sie komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika.

8.1. Odbi6r miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem;

- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesSci wewnetrznej
instalaciji.

8.2.0dbidr czesciowy

Odbior techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zasypywanych wykopach, przejs¢ przez przegrody
budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania rob6t z przepisami, hormami i
wytycznymi.

8.2. Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t, normami i przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej
jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami prob montazowych, sprawdzié czy przedmiot
odbioru spetnia warunki i zasady prawidiowej eksploatacji, sporzadzi¢ protokét z odbioru
technicznego robo6t z podaniem wnioskéw i ustalen.

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
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- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji
protokot powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w

dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1.Ustalenia ogdlne
Wedtug szczeg6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a

wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z p6zn.
Zmian.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. nr 19, poz.177 z pdzn.
Zmian.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz.881)

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. z pézniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Cze$é E - Roboty instalacyjne
sanitarne, Instalacje wodociggowe ITB 2012r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$é E - Roboty instalacyjne
sanitarne, Instalacje kanalizacyjne ITB 2012r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003).

Normy:

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyiu

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

2. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

3. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

6. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

7. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

8. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Cze$¢ 2 : Armatura zaporowa.

9. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

10. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane
ze stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i
wymagania.

11. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

12. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczgce rur i systemu

13. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

14. PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworow kulowych

15. Dokumentacja Techniczno Ruchowa zamontowanych urzadzen

Opracowata:
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