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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE




1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycge wykonania i odbioru robot elektrycznych zzanych z
wykonanieminstalacji elektrycznych i teletechnicznych w rodbwywanym
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej,wraz z bugl®ali gimnastycznej w
m-ci , Odechow 77 gm. Skaryszew,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymimmych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie okablowate&teycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instaldekiycznych

45316100-6 Instalowanie gdzen oswietlenia zewgtrznego

1.4. Zakres robo6t obliych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynrixi
umazliwiajgce i magce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wymia.

Zakres robo6t obejmuje:
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Zasilenia kablowe

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow elektrycznych
Roboty w zakresie opraw elektrycznych
instalacje elektryczne — moutasprztu

instalacg uziemiajca i polgczen wyréwnawczych
Instalacje éwietlenia zewgtrznego

pomiary pomontzowe

1.5. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z okrdeniami ugtymi

w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zewtni® podano na kau

opracowania

1.6. Ogd6lne wymagania dotye®e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za

zgodnd¢ z dokumentagj projektows.

Rodzaje (typy) urgdzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do

wykonywania instalacji powinny ldyzgodne z podanymi w dokumentacji

projektowe].

Dopuszcza sizamieszczenie rozezan W oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych w&awosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozman na pimie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akgeptaestora).

2. Materiaty




2.1. Tablice rozdzielczavyposaeniem projektowanym indywidualnie wqg dyspo

zycji podanych wdokumentacji projektowe.

2.2. Przewody instalacyjne izolacji i powtoce polwinitowej na nagtie

zhamionowe 450/750 V atami miedzianymi

2.3. Przewdd zyta miedzian, jednodrutow o izolacji polwinitowej

2.4. Oprawy gwietleniowe wg.dokumentaciji technicznej —

2.5. Odgakzniki instalacyjne wobudowie zworzywa zzaciskami do 2,5 mfn

2.6. Puszki instalacyjnetworzywa — kacowe osrednicy 60 mm rozgatzne

o srednicy 80mm.

2.7. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunoweizmieniem 10/16 A, 250
V.

2.8 Gniazda wtyczkowe podtynkowe podwojne

2.9 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunoweizmieniem bryzgoodporne
10/16 A, 250 V.

2.10 taczniki i przehczniki jednobiegunowe 6 A, 250 8b mocowania

w puszkach pod tynkiem.

2.11 taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 Myzgoodporne, do mocowania na cegle

lub betonie.

2.12 Instalacje i ugdzenia nagtnienia wg. dokumentacii

2.13 Instalacje teletechniczne wg. dokumentacji

2.14 Wentylatory kanatowe

2.15 Rury ostonowe izolacyjne

2,16 osprzt do instalacji wyrownawczej i odgromowej

2.17 Drut stalowy ocynkowany soednicy 8 mm.

2.18 Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19 Zhcza kontrolne instalacji piorunochronnej

2.20 Stlupy éwietleniowe 5m

2.21 Oprawy LED éwietlenia zewntrzneqo

2.22. Ospret do SN ( do wykonania obostrzenia linii wg. dokumaeji)




(1) Odbior materiatow na budowie

» Materialy stosowane takie jak tablica rozdzielagarawy
oswietleniowe, przewody natg dostarcz&na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty aakprawdzt pod
wzgledem kompletngci i zgodndci z danymi wytwaorcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub naswestch sé watpliwosci
mogacych mi€ wptyw na jaké¢ wykonania robot, materialy néaibe
przed ich wbudowaniem podglaadaniom okrdonym przez dozoér
techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatdw na budowie

» Sktadowanie materiatow powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobieggich zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu siwtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych létg zachowa
wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatéw oraz

wymagania w zakresie bezpieazava przeciwpoarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych robot. Spez uzywany
do rob6t powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgadijiza
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoruzywpadku braku ustatew
takich dokumentach spyzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.




Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora

Nadzoru w terminie przewidzianym Umaew

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami

ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Sprzt powinien odpowiadaogolnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak
| wytrzymatdsci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazostany zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Maszyny, urgdzenia i nargdzia mana uruchond dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania, ponadto zyaje zabezpieczyprzed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany dostosowania jedynie takigtodkéw transportu,
ktore nie wplyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatowSrodki i urzadzenia transportowe powinny &y
odpowiednio przystosowane do transportu materiad@mentow konstrukcyjnych

itp. niezlzdnych do wykonania danego rodzaju robaot.
Transport materiatéw i elementow matogabarytowyahienm by¢ dokonywany

w fabrycznych opakowaniach w warunkach unielmoaj acych uszkodzenie,

zawilgocenie lub zdekompletowanie.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadtdvania materiatow
| osprztu naley przestrzegazalecé wytworcy. Wskazane jest dostarczenie

materiatow i osprgu na stanowisko monta bezpdrednio przed ich

zabudowaniem.




5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptamjpjekt organizacji harmonogram

robot uwzgédniajpcy wszystkie warunki, viakich keda wykonywane roboty

instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow geianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod morit&orytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw ¥cianach i stropach (murowanych i
betonowych).

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku

oraz zapewniaf bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byprzejrzysta, prosta i dggna dla prawidtowe;j

konserwaciji i remontow. Wskazane jest, aby tragalpegata w liniach

poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wkpod tablice

- bruzdy naley wykona przy montau instalaciji.

- bruzdy naley dostosowa dosrednicy rury z uwzgldnieniem rodzaju

| grubcsci tynku.

- przy uktadaniu dwaoch lub kilku rur w jednej kdzie szeroké&t bruzdy

powinna by taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniej.b mm.

- rury zaleca si uktad& jednowarstwowo.

- zabrania si wykonywania bruzd w cienkicétianach dzialowych w sposob

ostabiagcy ich konstrukcje.

- zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych.

- przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop ,cata rura

powinna by pokryta tynkiem.

- przebicia przezciany naley wykonywa: w taki sposob, aby rarmazna byto
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wygina tagodnymi tukami,.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelma na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgllu na rodzaj instalacji, powinny bgamocowane
do podtaa w sposob trwaty, uwzegdiniajgcy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacjactizie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejcia przezciany istropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

— wszystkie przégia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy
itp. musa by¢ chronione przed uszkodzeniami.

— przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

— przefcia pomedzy pomieszczeniami o #0ych atmosferach powinny éy
wykonywane w sposob szczelny, zapewgugjnieprzedostawaniegsi
wyziewow, uszczelnione masami niepalnymi

— obwody instalacji elektrycznych przechadprzez podtogi muazbyc¢
chronione do wysokwi bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymuga®sowa rury

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszdp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposéb trwaty
zapewniajcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spegu i osprztu mogy stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podia przyspawane do stalowych elementow
konstrukcji budowlanych lub przyécone do podiza za pomog kotkdw i srub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty Khjadla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nglemocowa przez wkecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nigodszcza si mocowania
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hakow za pomagkotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno ulingac ruch wahadtowy
oprawy.
Przewody opraw &wietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za
pomog ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikow

Pode§cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalevykonywa
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz wsghoestetyczny.

Pode§cia do przewodow ufmnych w podtodze natg wykonywa w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchpodtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszetnid odpowiednie
warunki wytrzymatéciowe i byt wyprowadzone ponad podipgdo wysokdci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory najestosowa podegcia zwieszakowe.
S3 to najczsciej oprawy éwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji
zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowydde§cia zwieszakowe
nalezy wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych gaianach, stropach lub konstrukcjach
podegcia naley wykonywa przewodami utgonymi na tychécianach, stropach
lub konstrukcjach budowlanych, a #@kna innego rodzaju podiach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1.Przewody izolowane jedagtowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury naley ukfada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na
uchwytach osadzonych w podta Konce rur przed patzeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych kramzi. Zaleznie od przygtej technologii
montau i rodzaju tworzywaalczenie rur ze s@pboraz sprztem

I osprztem naley wykonywa& przez:




- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustnmniem
pofaczen,

- wkrecanie nagwintowanych kaow rur,

- wkregcanie nagrzanych kadw rur.

Luki na rurach naley wykonywa: tak, aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewtrznejsrednicy. Promi# gigcia powinien
zapewnia swobodne weiganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby
umazliwi ¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej konaigns
Zabrania si uktadania rur z wagnietymi w nie przewodami.

B) wcigganie przewodow

Przed przysipieniem do wejgania przewodow natg sprawdz
prawidtowa¢ wykonanego rurowania, zamocowania gfua osprztu,
jego pohczen z rurami oraz przelotoveo.

Wciaganie przewodow natg wykona za pomog specjalnego
osprztu montaowego. Nie wolno do tego celu stosa@awyazewodow,
ktOre p&niej zostan uzyte w instalacji. sczenie przewoddéw wykoka

wg wczeéniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszcienstalacg nalezry wykonat:
—w wykonaniu zwyktym,
—w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:
- bezpdrednio na podtau za pomog uchwytow pojedynczych lub
zbiorczych,
- na uchwytach odleg$aiowych (dystansowych) pojedynczych lub
zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
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Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nate
przewody i kable uszczelriav sprzcie i osprzcie oraz aparatach za
pomoa dtawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelnigego piefcienia
powinna by dostosowana d&rednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za pomoc
odpowiednich uszczelniaczy.
» Uktadanie przewoddéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezamontowéa uchwyty wg
wczeshiejszego opisu. Odlegioi od uchwytéw nie powinny Idy
wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 ra.kaibli.

Rozstawienie uchwytow powinno byakie aby odlegkxci miedzy

nimi ze wzgéddw estetycznych byly jednakowe, uchwytyedry

innymi znajdowaty si w poblizu sprztu i osprztu do ktérego dany
przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodomipdzy
uchwytami nie byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji aaiegcych
scianach niezéxne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody islepych wrgk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej aglprzewody
| kable uszczelniaw osprzcie oraz aparatach za pomoc
diawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna
by¢ dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca sdodatkowe uszczelnienie ich za

pomo@ odpowiednich uszczelme

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg
dokonywa w sprz:cie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno

stosowé pofaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne gnaj
11




wyprowadzone fabrycznie na zeatz przewody, a samo ich padkenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, pgsodiczenia naley

uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielamyriera.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madyé naraone na naggi

| dodatkowe nagrenia. Do danego zacisku najeprzylaczye przewody

0 rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakizficisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych pazbws przylaczone za
pomog oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny
znajdowa si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed kgrozgposob
umazliwiaj acy przeptyw pgdu. Dlugaé¢ odizolowanepyty przewodu powinna
zapewnia prawidiowe przyiczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowakybocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadzavarstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowaaleca si
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyiczanie odbiornikow

Miejsca podczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinnycby
doktadnie oczyszczone. Samo gozenie musi by wykonane w sposob pewny,
pod wzgedem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpiecpored
ostabieniem sity docisku, koreagitp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznyérzyhczenia sztywne
nalezy wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beg@ainio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Poklczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki narzone g na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowane do przesunit lub przemieszcze Pohczenia
te naley wykon&:

- przewodami izolowanymi wielkytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,
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- przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montau urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie aglkonstrukcje te mocowado podiga
w sposob podany w dokumentacii.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcorg do
nich konstrukej wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zata
betonem.

Tablice w obudowie rf@iennej lub zaglbionej naley przykrecat do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w padto

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposib pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monzal

- podiczye obwody zewntrzne

- podiczye przewody ochronne

5.11 Monta sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalénstalowa na state przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzecznevpmy by¢
zgodne z norm Zwody poziome nalg instalowa& co najmniej 2 cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i tradapalnych oraz
40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzgaje

Przewody odprowadzgje powinny by uktadane na zewitrznych
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scianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odiggbal scian

budynku powinna bytaka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzgje powinny by prowadzone po najkrotszej

trasie pomgdzy zwodem, a przewodem uziem@jm. Pojczenia

przewodow odprowadzgych z uziomami sztucznymi najewykona

przy pomocy ziczy probierczych.

c) Uziomy

Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy poziome otokowe,

promieniowe lub pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpieczprzed korozj powtokami nie

przewodzacymi. Do uziomu naley polaczy¢ wszystkie pobliskie

podziemne urgdzenia metalowe.

5.12. Préby montawe

badania i pomiary. Zakres prob mamavych naley uzgodné z inwestorem.

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz proby montaowe obejmujce

Zakres podstawowych prob obejmuije:

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedanciji gli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemie

pomiary instalacji odgromowe]

pomiary nagzenia gwietlenia

5.13 Gwietlenie zewretrzne

5.13.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma olkaek

skoordynowania robét i sprawdzenia zgaodnaezednych terenu z danymi

w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéwngowych.
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Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinn& ldpbrana w zalanosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruRtod fundamenty
prefabrykowane zalecagsivykonywanie wykopow wskoprzestrzennyclecznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem moawvodpowiada
wymaganiom normy.

Wykopy pod stupy fwietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowynob wypadkach wykopy
wykonane powinny bybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopagaodnie
Z przepisami.

Wykop rowka pod kabel powinien ygodny z dokumentacprojektows, SST lub
wskazaniami Iayniera. Wydobyty grunt powinien byskladowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny Byvykonane w sposob zapewnjey ich
statecznfc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemgadpadow atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem uniiwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla riglelokon& gruntem z wykopu, bez
zanieczyszcze(np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalgykona
warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami ecznymi lub
zagszczarlg wibracyjrg. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wyno$,95 .
Zageszczenie naley wykonywa w taki sposob aby nie spowodoiuaszkodzeé
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, [stagcy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, naig odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawc
rob6t drogowych lub przez tgniera.

5.13.2. Monta fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalgy wykona zgodnie z wytycznymi monta fundamentu
F150 i F160 lub dla konkretnego fundamentu, stosega przez Wykonavec
Fundament powinien Byustawiany przy pomocyzaiigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10, spetiggego wymagania PN-88/B-06250 lub gszrzonegawiru
spetniajcego wymagania BN-66/6774-01 .
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Przed jego zasypaniem nalesprawdzt rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnegmanek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocga.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamertypoziomu nie powinno
przekroczy 1:1500, z dopuszczajriolerancy rzednej posadowienia + 2 cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinnc:lyykonane z doktadricia + 10 cm.

5.13.3 Monta stupoéw

Stupy naley ustawi& dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.
Odchyitka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,moze by wieksza nk 0,001
wysokasci stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego weka znajdowata giod strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnegmadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinnady
potozona niej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.13.4. Monta opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalepodbczy¢ do sieci i sprawdzijej
dziatanie (sprawdzenie gsiecenia st lampy).

Oprawy naley montowa& po uprzednim waignieciu przewodow zasilagych do
stupow i wysggnikow.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadz¢ po dwa
przewody. Oprawy naky mocowa na wysg¢gnikach i glowicach masztéw w
sposob wskazany przez producenta opraw, po wpremadzo nich przewodow
zasilapcych i ustawieniu ich w pol@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pavairu dla Il i Il
strefy wiatrowej.

5.13.5. Uktadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kiyzgodne z normPN-76/E-05125 .
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Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez
zginanie, skgcanie, rozgjganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0°C.
Kabel ma@na zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesimi
giecia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna
jegosrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable nate uktad& na gtbokasci 0,7 m z doktadngeia +
5 cm na warstwie piasku o griden 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warsty
piasku, a nagpnie warstwg gruntu rodzimego o gruko co najmniej 15 cm.
Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej
25 cm nad kablem, nalg uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.
Przy skrzgowaniu z z drogami, kabel naleuktada w przepustach kablowych.
Przepusty powinny l#yzabezpieczone przed przedostawaniendasiich wrgtrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzxowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si wykonywanie przepustéw kablowych megagliercenia poziomego,
przewidujc po jednym przepeie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utezony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca s} przy latarniach, szafieSwietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjiptita.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych
odcinkow kabla induktorem o nagpiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie m@ by mniejsza ni 20 Momadw/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla od innych ugdzer podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtav cm

pionowa przy pozioma przy

Lp. Rodzaj uragdzenia podziemnego skrzyzowaniu Sblizeniu
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1 |Kable elektroenergetyczne na nrgaje o5 10
znamionowe sieci do 1 kV

2 |Kable elektroenergetyczne na nape 50 10
znamionowe sieci wasze nk 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurocagi  wodochgowe, sciekowe, 509 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
Rurocigi z cieczami palnymi 50 100
Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501

7 | Czsci podziemne linii napowietrznygh i 80

(ustoj, podpora, odgika)

8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np.

tunele, kanaly ) >0

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinnochyykonane zgodnie z normami i
przepisami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniad@bbraz po ich zakiczeniu
powinno podleg&
- zgodna¢ wykonania robo6t z dokumentagprojektowny,
- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zahczanie punktéwwietlnych zgodnie z zalmnym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagpmiaréw
skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej z przekazaniem wynikow do

protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
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Obmiar robot obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostlk obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbidr rob6t
8.1. Odbior robot zanikagych iulegapcych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe
8.3. Odbiory kéicowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnagci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow

pomontaowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

NORMY | PRZEPISY
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlar{®z. U. Nr 89,
poz. 414 z pgniejszymi zmianami);
USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 p&niejszymi
zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakinvpmy odpowiadéa
budynki i ich usytuowanie; z paiejszymi zmianami,

USTAWA z dnia 12 wrzénia 2002 r. o normalizacji

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU

NORMALIZACYJINEGO z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawiykazu
norm zharmonizowanych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lga
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyefta budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 rja
2004 r. w sprawie oké&enia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw gmajektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych gkoaych w programie
funkcjonalno —aytkowym
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzaia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyududntacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robotdowlanych oraz
programu funkcjonalno —zyitkowego

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, mamntarozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygze bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia;

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawEhmny
przeciwpaarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terey

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 zZpiéjszymi zmianami —
podstawowy akt prawny w zakresie BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzénia 1997 r. Z pgniejszymi zmianami, w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrZeia 1999
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27.
lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpé&stwa i higieny
pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z 28.kwietnia 2003 r w sprawie szczegpbh zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osobyragace st eksploatag
urzadzen instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828;1129, poz. 1184)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 eewca
2003 r. w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia
2002 roku w sprawie szczego6towego zakresu i forfagiypbezpiecaestwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodadjat budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budamyfch

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004 r w sprawie sposobéw deklarowania zgédnayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja
2004 r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wpemzonych do obrotu
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USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamoéwigublicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia
2003 zmieniagjce rozporz. (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
sprawie Wspolnego Stownika ZamowieCPV)

PN-IEC 6-364-1:2000nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN - EN-12464-1:200@wiatto i cswietlenie — éwietlenie miejsc pracy.
* | inne obowjzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlaasady
wiedzy technicznej.
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