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|. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projegbgpodarowania terenu dla rozbudowy
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej wraz z bugl®ali gimnastycznej w Odechowie 77
gm. Skaryszew, dziatka nr ewidencyjny 1280023 Odechdw.

Inwestorem jest Gmina Skaryszew z siedZ26-640 Skaryszew ul. Stowackiego 6.

Projektowana jest parterowa rozbudowa budynku gzkat jego poOtnocnej stronie. Sala
gimnastyczna z zapleczem szatniowym o osi pogiy poétnoc-potudnie, sale lekcyjne z
sanitariatami o osi wschod-zachdd. Skrzydiagmdne holem z szatniami i z weljlem gtownym
od wschodu.

Rozbudow usytuowano poza wyznaczpnw decyzji 0 warunkach zabudowy
nieprzekraczakp linia zabudowy ustalapn na 80,0m od kragdzi drogi wojewodzkiej,
rownolegle do istnigrego budynku.

Wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej, z clikalmprzy drodze dojazdowej,
petnigcej rownie: funkcje drogi pazarowej dojazdu do sali gimnastycznej.

Z chodnika jest tedojscie do drugiego wégia do zaplecza sali gimnastycznej i doseig
ewakuacyjnego z sali.

2. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki 14 200,00 m2
Powierzchnia zabudowy 1785,11m2w
tym:istniepcy budynek 468,20 m2
projektowana rozbudowa 1 316,91 m2
Powierzchnie utwardzone 4 351,00m2
w tym: istniepce nawierzchnie drogowe 1 031,00 m2
istniejgce chodniki i opaski 64,00 m2
istniejgce boisko i plac zabaw 1 902,00 m2
projektowane drogi i parkingi 848,00 m2
projektowane chodniki i opaski 506,00 m2
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 8 064nQ0

Maksymalne wymiary projektowanej rozbudowy w rzuét®&70m od frontu, 47,25m wzdtu
osi potnoc-potudnie, wysoké budynku gtdwnego od terenu do kalenicy 7,10m, \kg$o sali
gimnastycznej 9,10m.

Powierzchnia catkowita rozbudowy 1 315,91 m2
Powierzchnia kondygnacji netto 1151,96 m2
w tym: powierzchnia podstawowa 747,60 m2
powierzchnia pomocnicza 100,19 m2
powierzchnia komunikacji 278,35 m2
powierzchnia techniczna 25,82 m2



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihteécznej (OST) swymagania ogoélne dotygeze wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujgcych rob6t wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SST.L.A 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne

SST.IL3 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.1.4 45262300-4 Betonowanie

SST.IILS 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykoraysem stali

SST.IIL6 45262520-2 Roboty murowe

SST.IL7 45223820-0 Stropyegtazebrowe

SST.IIL.8 45261100-5 Konstrukcje drewniane

SST.IIL9 45261210-9 Roboty pokrywcze

SST..10 45320000-6 Hydroizolacje

SST.L11 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

SST.II.12 45410000-4 Tynki wewretrzne, okladzinycienne
45431200-9

SST.1.13 45430000-0 Posadzki

SST.11.14 45421100-5 Stolarkdlusarka

SST.IILL15 45442100-8 Roboty malarskie

SST.III.16 4532000-3, Bezspoinowy system docieple
4541000-4

SST.IIL17 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni

SST.II.18 45223821-7 Elementy gotowe ( wypaszie )

SST.11.19 45112710-5 Ziefe

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoéine, wspolne dla robét budowlanygletpbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujagcymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Og6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkih wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompBSi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robé6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

l.5.3. Zgodndc¢ robot z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanewahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekadimentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich anjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s



wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjay¢ zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mad®¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykoranety nie lgda zgodne z dokumentacprojektowy lub SST
i majg wptyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zosfaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie gezkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfewgalizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje¢dzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innegrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen

umowry.

[.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcackzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemody stojicej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowanieeslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania. Stosygf si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szialnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne ¢rla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona witasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz bdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajpwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowsasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obegbie terenu budowy i wykonawcadrzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sptzi odpowiednj odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uersd, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
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rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzedgapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszekieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzlzeh lub metod i w sposéb agty bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacije dotyczee, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohlaamny jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2 dopuszczalnegérodta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostale materialy budowlane powinnyrdpélwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniai@fscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowezany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajgca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot, chigbpostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw
umowy stanow inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyébjsc wskazanych w dokumentach umovggd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymaga umowy lub wskazéa Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadafce wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaizdyKrodzaj robét, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wkasciwosé do robot i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadisspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koegetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@unae by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafécsprztu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistikngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiolgin umowy. Sprzt bedacy wkasndcig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgcged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pézniej zmieniany bez jego
zgody.



4 TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportuduzie zapewni&prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&ngmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelglaspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw techniczny®tadki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych ol na osie mogby¢ dopuszczone przez whawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pmni skladé sk z czsci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,chezigodnéé z dokumentagj projektowy, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz peleami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakdwza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych

na pkmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreama
wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotya akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementofot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdiatyczc realizacji robét bdg wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaonvstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsazomspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumenjagmjojektowg, SST.
Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

- organizag wykonania robo6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasfiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposob oraz forsmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwychganych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie techgiokmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isdgrodkow transportu oraz wdzei do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legrgzkruszyw itp.

- sposob i procedgrmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, aygania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robdét.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézagc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot. Wykonawcedazie przeprowadZgpomiary i badania
materiatow oraz robo6t

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreslone w SST.



W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgwnspektor Nadzoru

bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekciji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préiyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudnzie mig zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmnzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki demtae przez Wykonawado bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstewpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nz w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrodta ich wytwarzania. Do untiwienia jemu kontroli zapewnionaetizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow bi@adastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych bad@d albo oprze
sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraoj zgodndci lub certyfikat zgodn¢xi z: Polslg Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrgzeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenjywgmagane przez SST,i@aich partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterrady, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowgzujgcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggt kazdego

z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robo6t przemaza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jai@



materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppjeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiarugoa wpisane do kgizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robotbzie przeprowadzony z eztaicia wymagag do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okrélania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositiokrglonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolg@iglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spr pomiarowy zostanpdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie ydzenia pomiaroweglola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tivaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ehzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aegly zachowanie doktadiéoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzgdzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu gkapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@tavykonywanych rob6t oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdisviaj gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinegogmstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, nigzpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy ii@demienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3&kdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstduok@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypiarkonfrontacji z dokumentagprojektovg, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy



Odbidr czsciowy polega na ocenie floi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujeesila zakresu robot okdlenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzorul.
8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresaci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przyicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjamagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot pagowych lub robét uzupetniggych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyidaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakaé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajzany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob64t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavdekumentow umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszgzcych (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robo6t whacicielom urzdzea,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdsgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t. Wszystkie zaszizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzpetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéigzanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okresiwekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostatecznyngmny) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostk obmiarovs ustalor dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robot wyceniomyclzattowo
podstavy ptatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skltadag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
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teren budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iemigacji ruchu obejmuje:

(o) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z posfpu rob6t

((0)] ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
x) optaty/dziepawy terenu,

()] przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwkranikow, barier, ozna-kowai drenau,

(9 tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakoigionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnici ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacji ruchu obejmuje:

(@)  usurgcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddprzejazdéw i organizacji ructponosi
Wykonawca.
9.2.5. Koszt wytyczenia granic dziatki pod ogrodzeri koszt dokumentacji

powykonawczej likwidacji saczkOw, inwentaryzacg geodecyjra ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo z&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochrgmieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoeohicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpbzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ocdlyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4w0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgoéitiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierntDz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&awrzénia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz, U. Ny@idz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumgor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robot budowlanych oraz proggam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. - zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pda42).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008ar.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teyes

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robagtibwlano-montzowych, (tom |, H, 1ll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iatetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpuja

- rozbiorka opaski z kostki betonowej z obm

- obciecie daszkaelbetowego

- demonta 2szt. — krat okiennych, parapetow zewmnych z blachy i okien drewnianych

- skucie tynku éciezy okiennych

- demonta 3 szt. rur wentylacyjnych, rynny i 2 rur spustowWwy pvc

- rozbidérka obrébek blacharskich okapu, wiatrowsigku zesciarg szkoty, podprzybitki

- usungcie do utylizacji pokrycia z eternitu przez koncegjwan firme

- rozbiorka konstrukcji drewnianej giby

- rozbidrkascian szczytowych nad stropem

- zdjecie zesciany podhinej warstwy styropianu z tynkiem

- przebicie przez strop otworéw wentylacyjnych

- demonta 2 szt. gcieznic drzwiowych

- rozbidrkascian na otwory drzwiowe i prz&jia w korytarzu pod projektowanymi i istraeymi nadpraami

- skucie pasa ptytek z gresu z fragmentem wylewkiigjscu projektowanej pochyini

- wywoz i utylizacja gruzu i materiatdow z rozbiorki ,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
. Worki foliowe na eternit.
3. Sprzet

3.1. Do rozhiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport odpadéw na skltadowisko odpadéw niebezpiat odbywa sisamochodami ezarowymi, ktére
wyposaone g - wedtug m¢dzynarodowych przepiséw ADR o transporcie towardsbezpiecznych

- w odpowiedni sprg oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkastrzegawczymi. Transport odpadéw
odbywa s¢ zgodnie z obovgzujacymi w tym zakresie przepisami drogowymi. Samochtdgisportujice odpady
musz posiada stosowne pozwolenia (ADR) na transport odpadéwerpiecznych oraz przeszkolonych w tym
zakresie kierowcéw. Firma przewozowa musi posiatiryzg na transport odpadéw niebezpiecznych (w tym
azbestu) wydanprzez upowznione w tym zakresie Ugdy, np. Prezydenta Miasta.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét rozbiorkowych.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych nale

- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotow& odpowiednie uradzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbjorki

- zaznajomt pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidriyotv z zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary, gkawice i t.p.,

1 przefcia i przejazdy w zasgu robét zabezpieczy wyraznie oznakowé,

» rozbidrke rozpoca¢ od odhczenia przez osehuprawnion napkcia elektrycznego,

a) wszystkie roboty rozbidrkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapeévmaksymalny odzysk
materiatéw nadapych s¢ do ponownego zycia,

- przed przysfpieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy mapowizek sprawdzenia, czy w miejscach
zagraenia nie ma oséb postronnych,
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- przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych mapstosowanie przepisy bezpietzsva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,
L] szczegOlnie ostimie prowadzi rozbiérke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoélzi
5.2. Prace przygotowawcze przed rozbadrk
Przed rozpoczxiem rozbiérki naley przygotowa plac budowy. Do niezliinych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie nade
» Drogi do przyjazdu i odjazdwodkdéw transportu
*  Swietlenie placu budowy
« Tablice ostrzegawcze i informacyjne Zorgamiad rytmiczna wywdzk materiatow z rozbiorki dla
zapewnienia agigtosci prac rozbhiérkowych
5.3. Rozbidrka i utylizacja ptyt eternitowych.
Przy demontau pokry dachowych naley przestrzegazasad podanych w Rozpgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w spia zasad bezpiecistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierggych azbest oraz programu szkolenia w zakresieiéezpego mytkowania takich
wyrobow (Dz. U. Nr 45, poz. 280)
Wykonanie rob6t reguluje nowelizacja ustawy o zakamsowania wyrobow zawiegaych azbest z
dnia 19 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 101, poz. 62&mpzm.), szczegoblnie w zakresie:
- udzielania zezwolenia lub wprowadzenia innych \agah kwalifikacyjnych dla firm, wykonujcych prace
polegajce na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobéwiemajgcych azbest
— w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszlalpracownikéw, posiadania wymaganego wypesa
technicznego oraz stosowania technologii pracéaiaej dla ochrony pracownikéwsrodowiska przed
szkodliwacia azbestu,
- wprowadzenia — dla wiaicieli obiektéw zawierajcych azbest — odpowiedziakud administracyjnej, za
nieprzestrzeganie przepiséw prawa, dadggzh ochrony przed szkodlioiag azbestu,
- stopniowej likwidacji nadmiernego i niekontrolomego importu wyrobow zawiergjych azbest, a tak
przestrzegania przy stosowaniu takich wyrobéw stogch procedur pogbowania,
Roboty realizowanegsprzez czteroosobaybrygad pracownikéw pod kierownictwem osoby odpowiedzialree
wykonanie zadania.
Rozpoczcie demontau pokrycia dachowego poprzedzone zostanie zreadim@mmn prac przygotowawczych.
Prace te polegajna :
- odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demantavidocznymi tdmami przed dogpem niepowotanych oséb
oraz niepowotanych pojazdow,
- umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych saartze oljtym pracami,
- dostarczeniu do miejsca demantgokrycia dachowego niegihnej ilasci folii ochronnej oraz palet
drewnianych na ktérych sktadowanedl zdemontowane ptyty azbestowo — cementowe,
- zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jadstilnarzdzi uzywanych do prac demoritawych,
- doprowadzeniu wzem gumowym (plastikowym) wody, pozwajegj zrasza demontowane poszycie dachowe,
- wypos&eniu pracownikéw uczestnigeych w pracach w niezdny ubiér ochronny oraz sgftzochrony
osobistej (kombinezony, filtryckawice, itp.).
Prace demoniawe wykonywanegprzy pomocy nargzi recznych z naliyta starannécia. Bezpgrednie prace
demontaowe wykonuje dwdch pracownikéw, dwéchszeozostatych odbiera od nich zdemontowane plyttada
na wczéniej przygotowanych paletach. $loptyt na palecie wynika z uwarunkoiw#ransportowych, na kdej
palecie zgromadzong ptyty o facznej masie mniejszejnil Mg.
Grunt, na ktérym znajdgisic palety naley przykry¢ folig.
Kazda paleta z ptytami azbestowo - cementowymi powlnytanastpnie szczelnie ofoliowana z k@ej strony, zé&
sama folia zabezpieczona przed ewentualnym rozeier.
Podczas pakowania plyty azbestowo — cementowe viigé@ytrzymywane w stanie wilgotnym.
Szczelny ,pakiet” ptyt zostaje, po zalezeniu prac demontawych, kadorazowo zatadowany rsaodek
transportowy, ktérym odpady odwiezione zogtdn miejsca ich unieszkodliwienia. Ewentualne debdpady
azbestowo — cementowe w postaci odtamanych kawaphtging; starannie zebrane i w stanie wilgotnym
zapakowane do workow foliowych, szczelnie ppste zamkngtych. Odpady te, podobnie jak wspomnianezgyy
piyty azbestowo — cementowe nglevywiez¢ do miejsca ich unieszkodliwienia. Unieszkodliwiepiodlega
réwniez folia, stanowica zabezpieczenie rodzimego terenu.
Po zakaczeniu robdt, dokonana najedokona zostaje wizji terenu przylegtego do miejsca deraanpiyt
azbestowo — cementowych, celem sprawdzenia piirkjego zanieczyszczenia odpadami azbestowymi —
rozbiérkowymi.
Pracowniczerodki ochrony osobistej zostaj podobnie jak odpady azbestowo — cementowezddtazowo §
zbierane i pakowane do szczelnych workéw foliowyainastpnie wywazone do miejsca ich unieszkodliwienia.
5.5. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacjugu.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegélnych pozycjach prisgdmobat.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgfe specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.
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9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przezjmiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownefoadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llcci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor

10.3. Ustawy

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stasia wyrobéw zawieragych azbest (Dz.U. 1997, Nr 101,
po0z.628 z pén. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (ID2001, Nr 62, p0oz.628).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ratbgowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602, zpbzm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrongowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627).

10.4. Rozporgdzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1898 sprawie sposobéw bezpieczneggtikiowania
oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawigjch azbest (Dz. U. z 1998 r., Nr 138, poz. 895)

2. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenimdw zawierajcych azbest do produkcji lub
do wprowadzenia na polski obszar celny (z 1998zr.UD Nr 44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222000 r. Nr
15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77 i z 2008rr1, poz.11).

3. Rozporadzenie Ministrarodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. - w sprawiergpdzania planéw gospodarki
odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620)

4. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. - w sprawie katalogu odpadéw (Dz. Q021 r.,
Nr 112, poz. 1206)

5. Rozporzdzenie Ministrerodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wroddkumentow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2001r., Nr 15@z. 1736)

6. Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idrectwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych wadtd stezen substanciji zanieczyszczaych w powietrzu (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz.
355)

7. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhilawrzenia 1996 r. w sprawie czynnikow
rakotwdrczych wérodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowieopvaikdw zawodowo nasanych na te
czynniki (Dz. U. 21996 r., Nr 121, poz. 571)

8. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&®ietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpidstea i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wymlzawierajcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznegoaytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 45, poz. 280)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia dzerwca 1998 r. w sprawie najmsgych
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513)
10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nrfgz. 608).

11. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie kurséw
doksztatcajcych kierowcow pojazdow przevigecych materiaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 57, po2)60

Zgodnie z rozporgzeniem kierowca wyznaczony do przewozu odpadéwerapcych azbest obowtany jest
posiada swiadectwo uk@éczenia kursu doksztatemiego kierowcéw pojazdéw przewazych materiaty
niebezpieczne, wydane przez jednestRowaniong przez marszatka wojewodztwa.

12. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 fdziernika 2001 r. - w sprawie optat za korzystar@érodowiska
(Dz. U. Nr 130, poz. 1453) oraz rozpatizenie Rady Ministrow z dnia 10 wirea 2002 r., zmieniage
rozporadzenie w sprawie optat za korzystaniesmelowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335).

13. Rozporzdzenie MinistraéSrodowiska z dnia 9 palziernika 2002 r. - w sprawie sposobu przedktadania
informacji o rodzaju, iléci i miejscach wysipowania substancji stwaraaych szczeg6lne zagrenie dla
srodowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 r

10.2. Dyrektywy i zalecenia organizacjigdzynarodowych

1. Konwencja Nr 162 Konferencji Ogolnej dizynarodowej Organizacji Pracy z dnia 24 czerw@619 —
dotyczca bezpieczistwa w stosowaniu azbestu.

2. Zalecenia Midzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24wea 1986 r.— dotyexe ochrony
pracownikéw przed dziataniem azbestu.

3. Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopd®80 r. — w sprawie ochrony oséb rarg/ch na
ekspozya} szkodliwych substancji (ze zmianami wyni@jmi z dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia

29 maja 1991 r.).

4. Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 wirzie 1983 r. — o ochronie pracownikéw przed zagniem
Zwigzanym z narzeniem na dziatanie azbestu w pracy (znowelizowayr@kdywsg Rady Nr 91/382/EWG).

5. Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerw®8Qlr. — w sprawie ochrony pracownikéw przed
naraeniem na z czynniki rakotwoércze dnodowisku pracy (znowelizowana DyrektyyRady Nr 99/38/WE).

6. Dyrektywa Rady Nr 91/382/EWG z dnia 25 czerw881lr. — o dopuszczalnymegéniu widkien azbestu
(uzupetnienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG).

7. Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwc84l8 — w sprawie ochrony mtodocianych w miejscacyr
8. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca397— w sprawie odpadow.

9. Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca897— w sprawie zasad prawa, przepiséwodkow
administracyjnych krajéw cztonkowskich Wspélnotyr&pejskie, jak rownie odnosacych s¢ do ograniczé w
zakresie handlu i stosowania substancji niebezpiate
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10. Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 wrra 1983 r. — w sprawie ujednolicenia ustawodawstwa
przepisow i postanowiekrajow cztonkowskich.

11. Dyrektywa Rady Nr 85/610/EWG z dnia 20 grudi8&5 r. — jako uzupetnienie do Dyrektywy Nr 76/8/G.
12. Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG a dnia 12 czerv@87 r. — 0 ochronie bezpiedatwa i higieny w miejscu
pracy.

13. Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marc&871l@ — w sprawie zapobiegania i zmniejszania
zanieczyszczenigodowiska azbestem.

14. Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudi®88 r. — w sprawie zliania ustawodawstwa, przepiséw i
postanowié administracyjnych krajéw cztonkowskich, dotygcgch produktéw budowlanych.

15. Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudr8@1Lr. — w sprawie zblania ustawodawstwa, przepisow i
postanowié@ administracyjnych krajow cztonkowskich, dotgcgch wprowadzania ograniazev zakresie
rozprowadzania na rynku i stosowania niebezpiedzsybstancji i wyrobéw technicznego zastosowania.

16. Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerd®84 r. — w sprawie zanieczyszazeodowiska przez
zaktady przemystowe.

17. Dyrektywa Rady Nr 98/24/WE z dnia 7 kwietni®@89. — w sprawie ochrony zdrowia i bezpietsteva
pracownikéw przed niebezpiedmwem zwjzanym zesrodkami chemicznymi w miejscu pracy.

18. Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie skladowania odpadéw.

19. Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1894w sprawie odpadéw niebezpiecznych.

20. Rozporzdzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. — wwgigraadzoru i kontroli przesytania odpadéw w
obrebie Wspélnoty, do Wspdlnoty i poza jej obszar.

21. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 199%welizugca Dyrektyve 85/337/EWG — w sprawie oceny
oddziatywania niektdrych publicznych i prywatnycfz@dséwzie¢ nasrodowisko.

22. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wizia 1996 r. — w sprawie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i kontroli.

23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 20PMNVE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ocenykslu
oddziatywania ndrodowisku niektérych planéw i programoéw.

24. Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1894 sprawie normalizacji i racjonalizacji spravdea
dotyczcych realizacji niektérych Dyrektyw Rady dotycychsrodowiska
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2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t oktych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robé4t ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchogz
- Wykopy fundamentowe
- Podkiady podposadzkowe,
- Zasypki.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopéw

w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podkiadu naiestosowa piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopow e by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe;
max.srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornd@¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umieci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
Wykopy
- Sprawdzenie zgod§oi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celieiaawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnwhnie warunkéw gruntowych w nasganiu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagpujgcych
bezpiecznych nachyleskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoiuinny by stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggiym do goérnej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej gibokaosci wykopu
powierzchnia powinna léywolna od nasypow i materiatéw, oraz cepadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyez wody opadowe powinnodayysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie
stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngdd cm.
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- Postpowanie w wypadku przegienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pejpoziomu
projektowanego posadowienia nglgporozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podkiadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rGwnomiernie jegwarstwg.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Practor
- Zasypki

Zezwolenie na rozpogeie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrrera, co powinno ky
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

D) Zasypanie wykopOw powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoétnyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmmiejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno b¥ wykonane w sposob nie powodey

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdét ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny yykonane zgodnie z normami wyszczego6lnionymi wop.1
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmovéa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidlowa¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.
6.2. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podima
- materiat uyty na podkiad
- grubas¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposobb i jaké zagszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki
grubas¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposobb i jaké zagszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

— wykopy — []
— podkiady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty olgfe specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanigaych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
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- Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexigniem;
Wykonawca we wlkasnym zakresie ustali miejsce odwuoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci za ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrébwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci siza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrdwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacisiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uvegtlieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaftadowanie gruntu naodki transportu

- przewdz na wskazarodleglaé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntdw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne2
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3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchogiz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lII.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gptéw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢miccia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaialcowania, witenia niemetaliczne, 2gry, wypukldci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowketow gtadkich,

- jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych dérednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla
pretow o wickszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony kaly krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $redniee nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkakdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢mastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszgze
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeigw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach okrdonych dla
danej klasy stali w normach fstwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m
diugasci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkatt z podziatem wg wymiarow
i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed wbudowaniem zbaglboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie @dkin zewgtrznych,
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- stal gka przy géciu.

Decyzj o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje gnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikm¢ trwatych odksztalag oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkdéw rdzy, kurzu i
btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liub farky olejmg nalezy opala np. lampami lutowniczymiza
do catkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie gtoéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Haki, odggecia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa: wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B-03264:2002.

t aczenie pgtow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petdw nalezry wigzat drutem mekkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwiesza i mocowda do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzen wytworczych i
montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagfiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o gruléoi réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jak@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenoici przyjmuje s¢ teoretyczag ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjczrg diugasé pretow
poszczegodlnyckrednic pomnéong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpestow o$rednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych i ulegagcych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukigibetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby gttéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakowariz i diugdci zakotwiex pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢o6ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wizatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejgspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojersamigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnycheblih kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podlae pod posadzki z betonu B-15

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagmy PN-B-
30000:1990 o nagbujacych markach:

marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35" — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zapmemiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahe siastpujacym sktadem:

Zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%

Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2 kg. Na workach powinien ymieszczony trwaty, wyray napis
zawierajicy nast¢pujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscoviei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wypgosa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i ydzenie do wytadowania cementu oraz powinng jszystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgtopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci zgodnie z PN-EN
147-2.

Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BBF3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-&30:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikantidhaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
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Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade przeprowadzenie kontroli obejmaggj:
oznaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-FX6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-1997

sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadahni)
magazyny zamkegte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowselbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozratadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wdzenia do przeprowadzenia kontroli gibgci cementu znajdagego s
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klarary n
zewretrznychscianach).

Podtaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwédgav przypadku przechowywania w sktadach zargtych.
Kazda partia cementu posiade® oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb ustioviajacy
jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tyen
marka kruszywa nie powinna dyizsza nik klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle medzy prtami zbrojenia l2gcymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsddozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa& wytagcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanloaie]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagaa szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezervgyaypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powilbigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mezna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo, z doktaddoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinnazsiwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiiatosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &irétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych aalstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plasygt. Przy stosowaniu pomp obawija odrbne wymagania
technologiczne przy czym wymagag sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki twetef przy wylocie.

Przed przysfpieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,
czystég¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagag wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuc& z wysokdci wickszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku
gdy wysokdac¢ ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokei 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wyséidB,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamétonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcegju
pompy, ladz tez za pdérednictwem rynny,

warstwami o grub&i do 40 cm zagszczagc wibratorami wgbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagketonovy nalezy ukltada& bezpdrednio z pojemnika lub ruraggu pompy. W ptytach
o grubdci wickszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujagcych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie wgkszej ni
0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczgnie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami weghbhnymi naley zagebi¢ butawe na gebokas¢ 5—-8 cm w warstw poprzedn i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmayya: powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowésic jednakowymi
drganiami na catej dtugoi.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub ketibracyjrs w jednym miejscu powinien wyndasod 30 do
60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gidokasci i od 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno bytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolepqmo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowej o stosunku zbnym do zaprawy
w betonie wykonywanym albozearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegoyPsze zabiegi nafsy
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno sj
odby¢ p&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest #8za nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania naie unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgent talkke w nocy konieczne jest wcgejsze przygotowanie
odpowiedniego fwietlenia zapewniarego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczneuwkirbezpieczéstwa

pracy.
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(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognlPN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazysvlmiynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowad plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®duwzgkdnione badania przewidziane
aktualry normy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogaotwierdzenia prawidtowési zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéestonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa® wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymégd co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamayziem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody Irkyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperatt98C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysfpieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysglienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuigi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien lychroniony przed zamarziiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samwatunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pend°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podp¢ dziatania
organizacyjne pozwalaje na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami ves@czelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaxgyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania
rozpocaé pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@jn8irazy
na dok).

Nanoszenie blon nieprzepuszegsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbedzie sé taczyt z nastprg
warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogiie jakaci pielegnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacji

Ulozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniejcego naley rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osygnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z nognPN-63/B-06251) lub wytrzymadei manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnda¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji @] obowizujg nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie my$m¢ gtadkie i réwne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw
i wybrzuszé ponad powierzchgj

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny gdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

- rébwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagdanaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukizi i wgtebienia nie powinny b§wicksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowabiustrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmminio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigeoetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwng
i jednorodmn powierzchng bez dotkéw i porow,

wyréwnarny wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko wyszczotkowéwilgotna szczotly
aby usugn¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéarmoprojektem oraz podanymi wgj wymaganiami.
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

— 1 m? wykonanej konstrukgcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych pasey.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwro
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggre materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi st za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podtaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie statavwisacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow aziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojfmjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek.
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI —
KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru konstrukcji

stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacii

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

* Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta konstrukcji dachu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczaney ® diugdciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydiai do 6,0 m; do 100 mm dla

dlugasci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® diugaciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pmyt40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugmi do 6.0 m;

do 100 mm dla diugwi wickszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczanegso diugdaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; povsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diagdo 4,0 m; do 100 mm dla diugm

wickszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

(4) Blachy

b) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarczg sv grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i diugaiach:

dla grubdci do 6 mm — 6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
c) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczaesiv grubdgciach 5-140 mm.
Zakres grubéci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditdeh weztowych zaleca gistosowanie blach grubych.
d) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.
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Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio dlugGciach:

przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢igw powinna by bez pknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczakppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢imigcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowat s3 dopuszczalne jeli:

- mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruloi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o gruisowiekszej.

e) Ksztattowniki zimnogite wg. EN-10025

Odbidr stali na budowie powinien &glokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony kaly element
lub partia materiatu. Atest powinien zawiéra

znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrolob partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachdalprzywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien dgokonany na podstawie protokétu ostatecznego odidonstrukciji w
wytworni wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorOw edizyoperacyjnych zostaty usgte.
Cechowanie elementow fayima elemencie.

2.2. taczniki

Jako 4czniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamatrukcji stalowych naranych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

za&wiadczenie jakéci

spetnig wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obayzujacych norm i wymaganiami
producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:

dlasrednic 8-16 mm — 4.8-I

dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-I|

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

whasndgci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¢jwZ lub P

(3) naketki szeciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-@&M

(6) podkiadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@awinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mena wy¢ weiggarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog
zawiesi i usztywni dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elemddaga w sposéb umdiwiaj gcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny taymiare mazliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naéigj, segregowai uktada na
wyznaczonym miejscu, oczyszézanaprawig& powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalezy uklada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k loé desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotazenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.
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(2) Elektrody skiadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:

jakosci materiatdw, spoin, otwordw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakaosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakaosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplmsobu naprawy powstatych uszkatmeczasie transportu
potwierdza Iaynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Spret do transportu i monta konstrukgcji

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dwignikow, podngnikéw i innych uradzen.
Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym powinng by
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyani do ich eksploatacii.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unatiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technolagspawania i dokumentac;j
konstrukcyjn.

Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny hywieksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnycgdpowiednio urgdzone:

spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznych

sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgnrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanwentylaci;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

3.3. Sprzt do pohczen nasruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogélne

5.1. Ckcie

Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez naderfagradu i zadzioréwzuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu paciu.
Miejscowe nierdwnéci zaleca s wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia doty graniczSnych temperatur oraz promieni
prostowania i gicia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarzepawinny wysipic rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny Idyczyste oraz zabezpieczone przed karopjnajmniej w miejscach, ktére po manta
beds niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantoweadotrzymanie wymagadoktadndci zespotow
i wykonania pajczer wedtug zajczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki
Nieprostoliniowad¢

Element konstrukcji Dopuszczalna odich
Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
cze$ci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtuggxi
lecz nie wecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskéci potek,scianeksrodnikow | — 2 mm na dowolnym

odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunicie $srodnika

0,006 wysokai

Wygiecie srodnika

0,003 wysoki
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

Pokczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasarergkaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiyjpmuje s¢ wedtug
wihasciwych norm spawalniczych.

Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsz:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcz sig¢ w granicach grukii spoiny.
Niedopuszczalneagknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologt spawania me zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstyine

wady zewRgtrzne spoin mana naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgimiccia, nadmiera ospowaté¢, braki
przetopu, pcherze naley usury¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Polczenia naruby

diugaé¢ sruby powinna by taka aby mena bylo stosowamazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku,ze gwint nie powinien wchod&iw otwér gebiej jak na dwa zwoje.

nakrtka i tebsruby powinny bezpg&rednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado hczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe pti i podkladek przed mortam pokry warstwg smaru.
sruba w otworze nie powinna przeswnaske ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczg i przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosignigcie
projektowanej wytrzymaki i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne elementy mag
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategarelementédw uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani w
punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukdgmach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegay zasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703

Elektrody stalowe otulone do spawaniapawania.

Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia.
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6. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie muréw
zewretrznych i wewrtrznych obiektéw tzn.:

Sciany fundamentowe murowane, z bloczkéw betonoveybktonu B20, na zaprawie cementowej,

Sciany zewetrzne i wewrtrzne — w cgsci dydaktycznej i zaplecza sali gimnastycznej zbkdw wapienno-
piaskowych dgzonych gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. marki M5.

taczeniescian nénych i dziatowych pomidzy sola orazscian zzelbetem na stepia w co drugiej warstwie.

Sciany sali gimnastycznej, dla wyciszenia hatasurawane z bloczkéw wapienno-piaskowych akustycznypehpetne
spoiny poziome i pionowéciany sali dodatkowo wzmocnione rdzeniamibetowymi, zbrojenie pionowe utwierdzone
w fawach i wigicach.

W sali gimnastyczndgciany wewrtrzne szczytowe do wysoka 3,10m murowane jako trojwarstwowe, odetvaa
jasna cegta klinkierowa potoéwkawkolor sahara matowy gtadki bez cieniowania, kotvai zesciarng nasna kotwami
04,5mm ze stali ocynkowanej w #ici 4szt/m2. Spoiny wykiiczone na potokgto. W sciance osadzone skrzyneczki na
wytaczniki cdwietlenia i gniazda wtykowe, zgodnie z projekterekélycznym i nagténienia.

W écianach pozostawiotwory na czerpnie wentylacji mechanicznej, ickopenie wg projektu wentylacii,
dostosowujc je do zastosowanego typu central wentylacyjnyghranego producenta.

Wszystkiesciany zewwtrzne dwuwarstwowe ocieplone styropianem gr. 15akrglowym tynkiem
cienkowarstwowym na siatce zbgogj.

Scianki dzialowe murowane z bloczkéw silikatowychzmych gr.8cm i gr.12cm na zaprawie cem.-wap. sk
pod kominami wentylacyjnymi z pustak@esiany pogrubione.

W sanitariatach nr 15 i 16 oraz w umywalniacl2nii 33scianka dziatowa dla mocowania umywalek do wyscko
100cm pogrubiona.

Do nadmurowania, ponad istrjeym stropemsciana oddzielenia p.gona styku przybudowki i projektowanej
rozbudowy z bloczkéw wapienno-piaskowychzamych gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. marki M5.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okréslenia podane w niniejszej SST agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoévaozna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1203261
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasikliwo$¢ nie powinna by wieksza od 16%.
- Wytrzymaitai¢ nasciskanie 15 MPa.
- Odporné¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamnaia do —15°C i odmgania — brak uszkodaeo badaniu
- Odporné¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysa@kd,5 m na inne cegty nie rozpadia si
na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie.
llos¢ cegiet nie spetniafych powyszego wymagania nie powinnacbyigksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zairosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komdérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B2363
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Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-204ciany fundamentowe)
2.5. Pustaki wentylacyjne

2.6.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkieta temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddlzie

nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@nvego

otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnaziégednolity i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszcaebcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobiergé doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

- Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

- Cegly ukladane na zaprawie powinny¢lmzyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulbeniem w murze polewdub
moczy w wodzie.

- Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lubrgich przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinngtb
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéwosferycznych (np. przez przykrycie §dlib pap). Przy
wznawianiu robo6t po ditszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niwipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanax nie powinna przekracza5
mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypeltniat zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
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Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet iaytych w potéwkach do muréw doych nie powinna bywicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyyze kada
$ciana powinna hywykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polczenie murdw stykagych sé pod lkgtem prostym i wykonanych z cegiet o grébior6znigcej sk wigcej niz o
5mm naley wykonywa: na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknieg,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zaw@anargla.

W przypadku nieminosci okreilenia jakdci cegly przez prépdorazng nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolow& jej marle i konsystengj w sposéb

podany w obowgzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw\imny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarows robét jest — rhmuru o odpowiedniej gruléoi.

llo$¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych

w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét murowych powinieresadby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylazeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéei materiatow i wyrobéw dostarczonych na budpw

protokéty odbioru poszczegélnych etapow robét zajdych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badiboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegarasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnigteriatdw

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadaraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghydkvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krstegodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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7. STROPY GESTOZEBROWE — KOD CPV 45223820-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotyare montau stropow
gestazebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monte& :

Stropy Teriva - wypetnienie betonem B-20

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

Strop gstazebrowy

Stropzelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowil8,45 i 0,6 m w zalagosci od
odmiany. Obcjzenie zmienne technologiczne niezagrzekraczas.0, 3,0 i 1,5 kN/rhw zaleznosci od odmiany.
Wysokasci konstrukcyjne stropu: 24 cm.

Pustaki betonowe.

- Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od #a prostego nedzy powierzchrj czotowy i powierzchniami podstaw — 4 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

diugas¢ —-30m
gkebokas¢ —10 mm
liczba — 3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,
- rysy nasciankach pustaka: diugo —50 mm
liczba — 2 szt.

- wytrzymatai¢ na obcizenia statyczne powinna wyné<,0 kN.
- Badania pustakow obejmugprawdzenie:
ksztattu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodze
- masy,
- wytrzymalaici na obcizenia statyczne.
Badania nalgy wykonywa: na podstawie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownitwyelanego przez
ITB.
- Skladowanie
Pustaki nalgy sktadowa w stosach po 20 szt. Widym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy czym w
kazdej warstwie pustaki powinny byak uktadane, aby podstawy przylegatly do siebuwary byty skierowane
pionowo.
- Transport
Nasrodkach transportu pustaki powinnychykiadane dyzeniami pionowo, dhizsszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegolne warstwy powinnydprzetazone materialem wigiotkowym. Pustaki nie powinny wystawaviecej niz 10
cm ponad goérpkrawedz srodka transportu.
Belki.
Do wykonania belek natgy stosowd nastpujgce materiaty:
- stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS,
- stal na krzyulce Al lub Alll
- beton zwykly klasy B20
Wymagania:
dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie gornego pta belki mgdzy weztami — nie dopuszczacsi
- skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:
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diugas¢ —30 mm

gkebokas¢ —5mm

liczba —5szt

- rysy i gknigcia betonu — nie dopuszcza si

- zbrojenie belek ok&a projekt techniczny i§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniétwjelanego
przez ITB.

- Badania belek obejmupprawdzenie:

- ksztattu i wymiardw,

- dopuszczalnych wad i uszkodze

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymalaici nasciskanie betonu w stopce belki.

- Skiadowanie

Belki nalezy sktadowd na rownym podtau, na dwdch podktadkach o grleoco najmniej 80 mm i szerokci 100 mm
utozonych poziomo w odlegéai 1/5 dtugdci belki od jej kaicow (pod weztami dolnego pasa kratownicy). Ngshe
warstwy naley uktad& nad podktadkami warstwy dolnej, alezkach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek
nie wicksza nk 5.Belki o dtugdci wickszej od 6,0 m powinny liyuktadane w ten sam spos6b lecz na trzech
podkiadkach.

- Transport

Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymala nasciskanie betonu w stopcedrie nie mniejsza hil4
MPa. Nasrodkach transportu belki powinny byktadane stopkbetonova do dotu i rwnolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywesic zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport — w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harnagnam robét uwzgbniajgcy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty montawe.

5.1.Montaz stropow gstazebrowych

Warunki przysipienia do robdét:

(3) zgodnd¢ wykonania podpo6r stropu z dokumentgigichniczig

(4) wypoziomowanie podpbér.

Uktadanie i podpieranie belek:

- belki naley uktad& w rozstawie zatenym od typu,

- najmniejsza diug@ oparcia belek na podporze powinna wyidsicm,

- naley stosowd podpory montzowe w ilaici:

- przy rozpgtosci do 3,6 m—1

- przy rozpégtosci od 4,2-6,0 m — 2

- przy rozpégtosci od 6,6-7,8 m — 3

- przy rozpetosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujemn strzatly ugiccia do 2 cm.

Uktadanie pustakow.

Uktadanie pustakéw natg prowadzt z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomiené@onizej dolnej
powierzchni belek. Pustaki naleuktada w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powibrie czotowe pustakéw
przylegajce do wiécéw, podcagéw i belek powinny by zamkngte.

Wience stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonowadwnoczénie ze stropem.

Zebra rozdzielcze — wykobagodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze 2piety 0 12 mm, strzemionagednicy 6
mm co 45 cm.

Betonowanie stropu.

- Przed betonowaniem nalesprawdzt prawidtowa¢ utozenia belek i pustakéw stropu a takzbrojenie elementéw
monolitycznych stropu takich jatebra, podeigi i wience.

e Przed betonowaniem naleusury¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycabpola wods.

- Betonowanie betonem B20 najewykonywa® na catej rozgitosci posuwajc si w kierunku prostopadtym do
belek.

- Poziomy transport betonu po stropiez@st odbywa taczkami o pojemnigi najwyzej 0,075 m.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmghktych wg wymagapodanych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarow jest 1 mi zmontowanego stropu.
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8. Odbidr robot

Obejmuje:

« odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

e odbior kaicowy,

« odbiér poszczegoélnych robot wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndci stanowi cena za 1 @montowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i
sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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8. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejrmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu wykonanie i monita
drewnianej konstrukcji wizby dachowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodé® z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanbdicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezrd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujecgirewno klasy C30

wedtug nastpujagcych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayirizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniabliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesjagle) podaje pomsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

c27 C30
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 Cc27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniccia, pcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroka¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmugca do 1/4 szerokaoi
lub diuggci

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdlsodo 38 mm

10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroda do 75 mm
5 mm - dla szerokagi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeéci
Krzywizna poprzeczna 4% szerdcko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géchicszerokdéci elementu.
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Nieréwndi¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnychyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek.

Nieprostopadtét niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mvynost nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09ya

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

—w dtugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%éitd
— W szerokeci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm

- odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

- odchytki wymiarowe fat nie powinny Bywieksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:;

w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ikci

w szerokéci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ikei

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerok@ci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ikei

w grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikci

d) odchytki wymiarowe
krawgdziakéw na grubdzi i szerokdci nie powinny by wicksze ni +3 mm i —2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na
grubdici i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwadzie

Nalezy stosowd: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgaiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgikezagce przed dziataniem ognia powinnyékgtosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degymj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinjzplesnieniem

- Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatdw i konstrukgcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnyskladowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstfolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach remntzonych w taki sposéb aby nie
powodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pozionie powinna by mniejsza od 20 cm.
2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna najeskladowd w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywoOw atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylac.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez tgniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagciechniczi przy udzialesrodkdw, ktére zapewniosagniecie

projektowanej wytrzymakei, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada sj, ze 35 % drewna

istniefgcej konstrukcji wezby przeznaczonaeglzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylepalatychmiast spali

Drewno zaatakowane powierzchniowozady uzyte powtdrnie po doktadnym

oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnbwa

- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpi@gat preparatem

ogniochronnym, umdiwiaj acym uzyskanie wigiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed

grzybami , pléniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i glei preparaty érodki impregnacji musgposiadé swiadectwa dopuszczge do

ich stosowania.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinytozgodne z dokumentacfechniczag.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw mnaktosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyn@siio 1 mm.

5.2.3. Dtugd¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinésni¢ sie od projektowanych wcej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugasci elementu do 20 mm

w odlegiaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykafe sé z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane jedn
warstwg papy.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiamigogani w
punkcie .5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

Dla wigzby — ilas¢ m® wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkei
Cena obejmuje wszystkie czyriwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. €tdhia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspottia drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
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9. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie pokry
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememntagstagcymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu i obrobki — z blachy stalowej ocywkaej gr.0.6mm powlekanej powkpkp. purex mat gr. 26
pum, zgodnie z kolorystyk w systemie gbka stojcego, szeroki pasa krycia 595mm, diugci arkuszy od okapu do
kalenicy. Powtoka olgta min 40-letri gwarancy trwatosci technicznej. Na dachu o mniejszym spadioek
podwajny zaciskany, na dachu cgkszym spadku mma zastosowagotowe panele nalvek.

- Podprzybitka pozioma — panele szerake-1,0m z blachy stalowej ocynkowanej gr. min Omsnpowtoka
poliester mat gr. 35um powlekanej niskoprofilowameyysokdci profilu 7mm, szerok& przettoczenia
dekoracyjnego ~100x17mm.

- Mocowanie systemowymi wédami do impregnowanego rusztu drewnianego z liskamnele w uktadzie
prostopadtym ddécian budynku. Co trzeci panel z perfoeadjaczenie paneli w naémikach budynku poddtem 45
stopni, z przykryciem patzenia profilem teowym.

- Ruszt poziomy mocowany do spodu krokwi i do pieyich wieszakéw przykcanych do krokwi.

Plotki przecivéniegowe — montaw miejscu podparcia murtatami, kompletnego zestplotkdw przeciwniegowych
sktadagcych sé: z ptotkow w formie relingdw, uchwytoéw do blachg mbek stojcy, zestawu blokyrego, zestawu
ogranicznikéw, zestawu uszczelek EPDM i gikiwv, monta zgodnie z instrukgjprzyjetego producenta blachy.
Pokrycie stropodachu — jeglwarstwg papy asfaltowej termozgrzewalnej wierzchniego lerycposypl mineraln,
papa na oshowie poliestrowej o gramaturze min 26Rgz warstw wysokomodyfikowanego polimerami SBS bitumu,
uktadanie metaglzgrzewania, papa gr. min 5,0mm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny miéem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobas Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowdizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokigachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Papa zgrzewalna SBS gr. 5 mm z obusty@omvioks z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Siraterzchnia pokryta jest gruboziarnist

posypk mineralry oraz wzdha jednej krawdzi natazony jest pasek folii o szerokm ok. 80 mm,

strona spodnia jest profilowana i zabezpieczong fotworzywa sztucznego.

2.2. Papa podktadowa zgrzewalna SBS

2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odqutaiynormom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grébo
blachy 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metogniow - rowrg warstwg cynku (275 g/rf) oraz pokryta warstgy
pasywacyja majca dziatanie antykorozyjne i zabezpiecag.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2060

2.4. Panele z blachy stalowej powlekanej 0,7 mmnepzatrzaskowy o tradycyjnym ksztatcie blachygheek stojcy
3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wpltywu na jaké
materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlgrodowiska.

Przy doborze naerlzi naleey uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehowlg.
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4. Transport

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.

Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&éngmi w normie

lub $wiadectwie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokiydachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uktada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania sipodczas transportu.

Blachy powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dtugas¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jestkgza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie moe
przekroczy 1 m.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogo6lne dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spekfiaastpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghkub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnas¢ powierzchni deskowania powinnadiaka, aby przavit pomiedzy powierzchnj deskowania a tatkontrolry
o dhugaci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinnactanalogiczna, jak podano poigj na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy paatitie z ptatwi),

- podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnyehzpowinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wya@ajmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 Batzeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podkfadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewstrzne.

5.2. Monta paneli nagbek stogcy

Przed rozpocziem montau pierwszego arkusza najezamocowad obrobki okapu. Pas nadrynnowy jest montowany
prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest prayoowany za pomacocynkowanych gwidzi lub wkrtéw z ptaskim
tbem do pierwszej taty. Wiaiwe utazenie pasa nadrynnowego #na sprawdzi poprzez np. zaznaczenie prostej linii
wzdtuz okapu przy #@yciu ustawionej rowno linki. Pas nadrynnowy jestntmwvany jeden obok drugiego na zaktad.
Blachy dachoweagszawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zamnpierwszy arkusz pokrycia , tak, aby zgg
na dole arkusza zahaczato o obrgbkapowy (pas nadrynnowy ). Pagjnij arkusz w kierunku kalenicy, tak aby
krawedz obrébki okapowej dotlgia zagécia na pocgtku arkusza.

Na pocatku przymocuj arkusz jednym witem z ptaskim tbem do pierwszej taty w dolnym rdagachy.Przymocuj
arkusz wkecajac wkret nasrodku otworu. Wkgty mocupce arkusze przez pas nadrynnowy jedniitieemocuj go
ostatecznie we wiaiwym potazeniu. Naley zwréci uwag: na odpowiednie dokcenie wketa. Sprzgto wkretarki
nalezy ustawt tak, aby wket mocowat arkusz, ale nie byt catkowicie dedony. Wkety przymocowane zbyt mocno
beds ograniczd przesungcia arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalrmeplnej.

Nalezy zwrdcic szczegllg uwag przy montazu pierwszego arkusza blachy, ktéry p@mi by utozony pod lgtem
prostym do obrobki okap. Unatiwi to prawidlowy monta pozostatych arkuszy.

Druga krawdz arkusza zostanie przymocowana w momencie dopasawaatrownicy. Do tego czasu naleupewné
sig, iz arkusz blachy pozostaje na swoim miejscu i zaleezgé np. przed dziataniem wiatru.

Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe arkusze

blachy na kadej potaci § mocowane do kalej taty na krawdzi mocowania arkusza.

Wszystkie arkusze pogdzy s mocowane do gornej faty, do trzech nagaiych tat oraz do co drugiej taty podku.
Zasady montau przedstawione povigj map zastosowanie w budynkach zlokalizowanych na poaaruntu przy
najkrétszym wymiarze poziomym nieaekszym niz 12 metrOw oraz wysokoi nie wickszej ni 15 metrow. W
przypadku innych obiektow natg skonsultowd sie z projektantem odréoie ustalenia odgbow miedzy mocowaniami.
5.3. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewaingje byt wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02362919zn. od 1% do 20% na podiio

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan naigrzestrzega

nastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposob, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge papy od

strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkiiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warsive]

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczagrzewania Podia,

b) w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné ktkotrwate, a ptomie palnika
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powinien by ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowe;j,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,
d) fragment wstgi papy z nadtopianpowtoky asfaltows nalezy natychmiast docigi¢ do ogrzewanego
Podtaza watkiem o dtugéci réwnej szerokéci pasma papy
5.4. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o gri#eood 0,5 mm do 0,6 mm mpa wykonywé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od -15°C. Robét nie maoa wykonywa na oblodzonych podiach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigigpametac 0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w spos6b uttiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dashiaki sposdb,
aby nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zesmnym w warstwach przekrycia powinnydbysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku pogitym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustaviyvpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.
6. Kontrola jakosci
Przed przysfpieniem do robét pokrywczych dachdywkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktoredy
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongriobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dnfgych przygcia
materiatow na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysytce materialéw przez producenta, potwiajdzch
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigszezegétowej), oraz normami powotanymi w pkt.. Zibiejszej
ST.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami pgéega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z dokumentag;j
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotycace
wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegd@i w zakresie:
= zgodndci z dokumentagj projektovy i specyfikacy technicziy (szczegétow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawcze;j,
= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
= prawidtowaici przygotowania podktadu,
= prawidtowdci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada
- Sprawdzenie prawidtowei kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow
- Sprawdzenie szczeléa pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapla deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodaggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okamtnoczénie
obserwowa, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prage,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie po wyschiu
pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach
- Sprawdzenie prawidtovéai pokrycia kalenic i grzbietéw
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarovg robét jest:
— n? pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezytiera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér podisa
Badania podiga naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do
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krycia potaci dachowych,
Il sprawdzenie rowrizi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz& za pomog taty kontrolnej o
diugaici 2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowy. Przégwit miedzy sprawdzan powierzchri a
tatg nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbiér robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbiorucéziowego
nalery przeprowadzadla tych robét, do ktérych dest p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
podtaza (deskowania i fat),
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
f) dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podiza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
IC. zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
3. protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek blacharskich i potenia ich
Z urzdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiketesploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur $pusgch powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidtowgi pofaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiawaitian, kominow,
wietrznikow, wtazow itp.
- Sprawdzenie prawidtovai spadkéw rynien.
- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchnie;j..
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie pgktzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimety z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorreisaywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witkrprzeszywane.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyndga badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhylabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyaien pétokagtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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10. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome taw fundamemych z papy izolacyjnej modyfikowanej SBS, przezwaej do
izolacji fundamentow.

Izolacje wierzchu muréw fundamentowych z papgdegrzewalnej. 1zolacje pionowe - 2x smarowani@gy bitumicznej modyfikowane;
SBS, dopuszczonej do kontaktu ze styropianem, riawmgnym, izolacja typéredniego min w 2 warstwach, zgodnie z wytycznymi
producenta. Izolacja bitumiczna wyprowadzona othgtexina caf wysokdé cokotu, ale powsej opaski izolacja mie by typu lekkiego.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgatiowych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodwbze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub krajowy specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzganzez Komis Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracf zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,Feli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdéw rgajch

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztgva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsk Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatniei do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét budynkéw pow odpowiadd wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznychjnsipgce wymagania okétane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyeh z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji ogci podziemnych i przyziemi budynkéw ghunastpujace

materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubéei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne madoy¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruba 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych
folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty mugzamie¢ wiasnaci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowd materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykongiuvaizolacji i stosowane
zgodnie z instrukej producenta podstawowych materiatéw hydroizolacginyakie jak:

— kleje,

— rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywajce,

— faczniki mocujce, kotwy,sruby,

— taéémy dylatacyjne, uszczelnigie,

—woda lub inne preparaty do roz@igania,

spetniajce wymagania okétone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmmarh

lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mze by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.

45



Woda pochodza z innychzrédet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniégk, badanie i ocena przydatoiowody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochmych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiy&dan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techrieg
(szczegdbtowe)),

— 3 whasciwie opakowane, firmowo zamkste (bez oznak naruszenia zamié)ii oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowyolyy,

— speiniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerntyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyralséwkarty techniczne (katalogowe) wyrobéw luinfirve
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiadynocnicze, w zakresie wynikkaglym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20(@z..U. Nr 11, poz. 84 z f@fi. zmianami), posiadakarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, oprac@nzgodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterysgbstanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiega (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z gH. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzmia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, zrp@mianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia rob6t hydroizolacyjnych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydetnio stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiaoéiacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizgjagch Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnypbwinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instaylcyducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdf aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrag@akowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, perentciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny¢lprzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w
temperaturze powej +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydykladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, wétd warstw nie wgkszej niS 10. Rolki papy powinny by

ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigesigh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowad przepisy
ochrony przeciwpzarowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wodlezy przechowywé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno phosvywa wody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczeniej przetrzymywano materiaty mace zmient sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich narazi i sprztu, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dladrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych Przy doborze nagdzi i sprztu naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta

wyrobdéw hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych medpy¢ przewa.one jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrob6éw w opakowaniachzaloych na paletach nale prowadzé sprztem mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukkaah luzem wykonuje sirecznie. Rczny zatadunek zalecesi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wézki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgmrolowe naley ustawia& réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowejrodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscig przesuwania giw trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnycbriowanych musgumazliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniemgmparzniciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenepy inalery chront przed przemarzgciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozi w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoabdy w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczéniej przetrzymywano inne plynyallz substancje mage zmient sktad chemiczny
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wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdaykorzystywanych w innych robotach budowlanych mieze
odbywa& si¢ po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie rob6t

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych weszi mozna przysipi¢ po zak@éczeniu poprzedzagych robét
budowlanych i rob6t magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po potgganiu i
kontroli poditazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

Wymagania dotycce podtay pod hydroizolacje

Wymagania ogolne dotygze wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje 8a poditgach:

— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budogjlaeinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwtbnowych,
— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtaza pod hydroizolacje powinny spetdiaastpujace wymagania ogélne:

— powinny by nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna ldyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna ceteila cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypukidci, peknie¢ (luzne czsci nalery usuraé, wypuktasci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagnia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o

szerokdci wiekszej nk 2 mm wypeint zapravg naprawcg zalecan przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),
— pobczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionotwymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym ni 3 cm lub powinny b§ sfazowane podgtem 45° na szerokoi i wysokaci co najmniej 5 cm od krasgzi
(sposob ich wykonania powinien dygodny z wymaganiami producenta podanymi w aplieltechnicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobodrbizolacyjnych),

— podiaze powinno by suche (wilgotnéé nie przekraczafa 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaigaroducenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie tecinej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymaggproducenta wyrobdw hydroizolacyjnych ollmych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podize naley zagruntowa roztworem do gruntowania véeiwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed:@ioem izolacji powinna kiycatkowicie wyschnita, a powtoka
gruntugca powinna b§ rownomiernie roztéona (cagta) i wykazywa dobmr przyczepnéé do podiaa.

Wymagania szczegétowe dotyce podtay betonowych kelbetowych Podtza betonowe telbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspoétpracy z hydroizojagowinny by wykonane z nagpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do igqegparatéw penetragych.

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowaroztworéw
zawierajicych rozpuszczalniki.

Wymagania szczeg6towe dotyce podtay murowanych

Wyroby murowe w podtzu murowanym powinny méewytrzymatag¢ co najmniej 15 MPa, a mur najewykona& na
zaprawie cementowej. Pod®murowane nalg przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydrotzgfeego, np. poprzez wypetnienie spoin lub nanigsiavarstwy
zaprawy cementowej, a ngghie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezsiej n podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach

Najczsciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie ukiad izolacji powinny by nie nizsze nk +5°C i nie wysze
od +35°C. Jednocgrie temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wisze od pangfej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznigniperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczw,awki, przy silnym nastonecznieniu i wilgoted powietrza przekraczagej 85%. W
przypadku konieczrigi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgat@@owietrza roboty naly przeprowadzapod namiotem, stosig
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnegatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tytle@ostongtej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychegei budynkéw znajducych s¢ ponizej poziomu gruntu naky prowadzé w
wykopach o szerokei nie mniejszej ri 60 cm.

Jezeli giebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop rialevykona ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lgbianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodagjapwania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
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Przed naléeniem izolacji wodochronnej pomj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm po#éj hajniszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgraigolaciji. Obnkony poziom
zwierciadta wody naley utrzyma przez caty okres wykonywania robét hydroizolacgimymdz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwg dociskovy.

Wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodmonnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobét budowlanych” ITB ¢&¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowanodochronne a&ci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne @i podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spefnigstpujace wymagania
ogolne;

— stanowt ciagly i szczelny uktad oddzielgy budynek lub jego ¢%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie
zluszcz@, zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudrega

—scisle przylega do izolowanego podia — nie powinny gkat, a ich powierzchnia powinna dgtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzusza,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w spositgi przechodzi w izolacg pionows,

—rodzaj, grubg&t i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kggzdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych pascych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnychlery na bieaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa zuzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na witeej wydzielony
(o okreslonej powierzchni) fragment podta,

— izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poxey poziomu okalajcego terenu i zak@zona w
spos6b uniemdiwiaj acy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jesiczenie w olgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziglaych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny Byuszczelnione w
sposoOb wykluczagy przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolgobhzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tany lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakci¢dreowania (wktadki powinny kiywykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catagdsci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e%ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobdw
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczego6towe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowychasnasgpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw
powinna by zgodna z dokumentagcprojektovs, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubé tych warstw powinna wynosi
€O najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyaieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowaijstvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pcz
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyere wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagf@towych g takie same jak dla izolaciji
wodochronnych z pap asfaltowychznica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menkenie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowia

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami sana traktowad jako warstwy przeciwwilgociowe, jeli zapewniono
szczelné¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioremkdz poziony folii na powierzchngciany, rozwazano
uszczelnienie w miejscach zatainaolacji oraz w rejonie patzenia z izolag poziom; przy braku szczegétowych
rozwigzaar w tym zakresie, folie takie ninoa traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przygtieniem do robét hydroizolacyjnych .

Przed przysfpieniem do robét hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoreds wykorzystywane
do wykonywania robét oraz konteoprzygotowanego podia.

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne azyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikechniczne;.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzd:

— w protokole przyjcia materiatéw na budayyczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@wapiobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowa(oryginalndg¢ opakowa i ich szczelnéct) oraz sposob przechowywania materiatow,
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— terminy przydatnici podane na opakowaniach.

Badania podigy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy:

— betonowych — zgodké wykonywania z dokumentagcprojektova i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymakeé i rownas¢ podktadow, czysta powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie
dopuszczalna wilgotré i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgih

elementéw metalowych,

— murdéw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgedndé¢ wykonania z dokumentacprojektovg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tynytrzymatai¢, doktadnéé wykonania z uwzgldnieniem wymaga
szczegotowych specyfikacii technicznych, wypetngespoin, czyst@& powierzchni, wykonanie napraw i uzupethiab
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyimparstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgidti
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjneajagstch elementow

— gtadzi i tynkbw cementowych — zgodidavykonania z dokumentacprojektows i szczegbétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywr$é podktadu, réwnéc i wyglad powierzchni, czyst@ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehid, wilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczeniglkaortbzyjne wystajcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podleggj

— styki r&nych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragéty i sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyz® przygotowania podiy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotygze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z
odlegtaici 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzpodiaza

nalezy przeprowadz za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20 m2
podtaza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktgdimodo 1 mm, na zgodsé z wymaganiami podanymi
specyfikacji technicznej. Wypuldoi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wicksze

niz 2 mm. Rknigcia na powierzchni o szerod@ powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocent przez przetarcie powierzchni suclezyst reka.

Sprawdzenie wytrzymasei podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczeg6towej
specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperatug podiaza nalery ocené przy wyciu odpowiednich przygddw (wilgotngciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkéei promienia zaokyglenia lub wielkdci skoséw stykow rinych ptaszczyzn podhy nalezy
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgodddz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyargpkacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szcloagg] specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisaneditiennika budowy i akceptowane przez inspektorzoad
Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaga sprawdzeniu zgodém wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumespa
projektows, szczegotow specyfikacy techniczg i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanychiziacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badanigtsvinny by przeprowadzane przy wykonywaniuzkej warstwy.
Powinny one obejmowasprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydiaigmych

— poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w

— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathciji konstrukcyjnych wsposéb zapewn@j ich
ciggtos¢ i szczelné¢, budynku,

— poprawnéci obrobienia przebii przegé¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanyckegrizolacg,

— na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, ildci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagityczcych wykonania rob6t hydroizolacyjnych szczegoétosmgcyfikacii
technicznej, w tym: wymagadotyczicych stosowanych materiatow, §lo i grubdici nanoszonych warstw, ielkai
zakladow, doktadniei sklejenia poszczeg6lnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzaslem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyanagdotycace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdhbiav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovs, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowdci przygotowania podioy,

— prawidtowdaci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przelgirzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakezer krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomoagnsysiki bada dokonanych przed przygtieniem do roboét i w trakcie
ich wykonywania.
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Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmaley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgatnosci wzglkdnej
powietrza nie przekraczgjej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych gbauije:

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeld i dylatacji oraz zakaczen krawedzi izolaciji),
— sprawdzenie ikzi warstw i ich grubéci,

— sprawdzenie szczelfw izolacji,

— sprawdzenie przyczep§ed lub przylegania izolacji do podia,

— sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegétowe] specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do padtanazna przeprowadziwzrokowo i za pomacmtotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wgmych miejscach na kde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej
lub metod niszczca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchiyitk swiadczy o nie przyleganiu i nie zyzianiu izolacji z
podtazem.

Sprawdzenia grulsei powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych ina dokona metodami nieniszgzymi w
trakcie ich nakladania (20 punktow kontrolnych hée&t lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub nisgogmi (poprzez
wyciecie probek) po ich wyschgtiu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nigenniz 5 na jednym
obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siv swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni ot sé
powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp.gksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych avgkonanie faset, o
ile stanowi one od¢bne pozycje przedmiarowe, oblicza si metrach.

8. Odbidr robot

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowytctvodochronnych elementami ulegeymi
zakryciu g podtaza i poszczeg6lne warstwy w izolacjach wielowarstwoliv Odbiér podtey musi by dokonany przed
rozpoczciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiogde ulegagcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed uteniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podioy nalezy przeprowadi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikagjyniki bada
nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, &ékonymi w
pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielavstwowych nalgy przeprowadzi badania wymienione w pkt.
13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki bafl@alezy poréwna z wymaganiami dotygzymi poszczegélnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmozna uzné podtaza lub poszczeg6lne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zganidokumentagjprojektowg oraz ST i zezwodi na
przystpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej piewinny by
odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayafmnownie przeprowadzbadania nie odebranego
podtaza lub nie przyjtej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh zakryciu oraz materiatdw nalezapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeog
(kierownik budowy).

Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czgéci rob6t. Odbioru cgéciowego robdt dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pabiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadaerobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgiciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robét, jeli umowa tal forme
przewiduje.

Odbior ostateczny (kaowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu dozekresu (iléci), jakasci
i zgodndci z dokumentagj projektovy oraz szczegotogvspecyfikac technicza.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanazszamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa. Wykonawca robét obayziany
jest przedtay¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
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— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiea

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robot,

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,

— protokoty odbioréw ogciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztai¢c z przedtiaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poré&énje z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokooeeny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejedei i przyziemia budynku powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnaéhyrzyjeta. W takim wypadku naig
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami ok&onymi w
pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci hydroizolacji
oraz nie ograniczaijjej trwalosci, zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest usugt wadliwie wykonag
izolacje przeciwwilgociows lub wodochrong, wykon& jg ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletrgoi dokumentow odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy. Protokot
powinien zawier&

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocer wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢msa,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru kAcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w gZci
podziemnej i przyziemiu budynku payikowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym bkresie
ewentualnych robét poprawkowych, aganych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcen

wizualnej izolacji, z uwzgldnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostatedkogcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokuaa
potracen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatdoi

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych i by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroxgigech stanowi wart& tych
robot obliczona na podstawie:

— okrélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmaych i iloci robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegbtowegygfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjniudi kwoty ryczattowe obejmuyge izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne budynku uwzgliniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkictetawa przestawnych unidiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokaici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonychalimwania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i matenatpomocniczych,
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— przygotowanie podky,

— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i mortao wykonaniu robét elementow,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkédzewstatych w czasie

— usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podarkgdre wymagaj zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robat,

— uporadkowanie miejsca wykonywania roboét, szczegbétowegsfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami idddpcentéw i wymaganiami szczegotowe;j
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty ewentualnego olneinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezkzdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysek ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug odgionych cen jednostkowych koszty atamia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztdwaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@évgodstaw
oddzielnej ptatnéi

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyabad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqimiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniz.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadt®we stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polirmety z wypetniaczami stosowane na gu.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biletoej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnmivi®@jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i weleszklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékidianych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mrzeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w systemach dretiawych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgigkrewne — wiéciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroandyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowafgknie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izal@cgeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody baglaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&apraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okskenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badsapraw do muréw — Okélenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystenciwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw — G&¢ 12: Okrdlenie przyczeprizi do podiaa stwardniatych
zapraw ha obrzutki do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —&& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementow
powszechnegoaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — g# 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjéikpobierania probek, badanie i ocena przydatweody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préaegrodukcji
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betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Czs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodeoia ocena
zgodndci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G%¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cectcfimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukciji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwne — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda badania
przyczepnéci powtok ochronnych.
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11. IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru izolaciji
cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolaciji
| zolacje termiczne — posadzek na gruncie z piyt twardego styropian8 EF0-038 (FS-20) gr.10cm, wspotczynnik
przewodzenia ciepta styropianu 0,038 \AKm

Izolacje termiczne stropow poddasza wagsivetny mineralnej w matach gr.2x10cm, wspotczyrpikewodzenia ciepta
mat max 0,039 W/rK, ukladane mijankowo, z przykryciem wiatroizolgcj

W miejscu daoj¢ od wytazu stropowego do wytazéw dachowych pas dejakvetny mineralnej gr.20cm przykrytej
wiatroizolach.

Po odkryciu stropu istniggego stropodachu nad przybudéwkalery sprawdzé, czy na stropie tey paroizolacja. W
przypadku jej braku, natg zdja¢ istniegca warstwe ocieplenia, utdy¢ paroizolacg z folii PE gr.0,2mm. Powtérnie
utozy¢ istniegce ocieplenie i uzupeliprojektows wetra mineral, w matach gr.2x10cm z przykryciem wiatroizolacj
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilg@ciowych bitumicznych powinny odpowiaélasymaganiom
zawartym w normach patwowych lub$wiadectwach ITB dopuszczayych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczgodporngé w
srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné& do sklejanych materiatéw, okilena wg metod bada
podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny iypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian

Piyty ze styropianu twardego jako izolacje podpakadie

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemnigi 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna bywyzsza ni
1,2 m. Na opakowaniu powinnadwaklejona etykieta zawieema nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, g@rodukcii,
ilos¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

Transport. Plyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatogdwego.
Pakowanie.

Plyty uktada sj w stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna ywyzsza ni 1,2 m. Na
opakowaniu powinna liynaklejona etykieta zawiergia nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ilas¢ i
pieczitke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala adddet ognia.

Transport. Plyty nafey przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruclugdwego.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianoabezy uktada na styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie
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Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uktad& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hathront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).
6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakoie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ses wytworcy. W przypadku zastrzeh co
do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powinierélmn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, kabryviasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowg robét jest mpowierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powiniengsodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

. zadwiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobdw dostarczonych na bugow

«  protokoty odbioru poszczegélnych etapow rob6t zajpdych,

+  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloailos¢ n? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogdo

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

< wykonanie izolacji wraz z ochran

e uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
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12. ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4, 45431@0-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie tynkéw
wewnretrznych cementowo-wapiennych IV kat. oraz oktadziian z ptytek ceramicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kada wode zdatr do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczeggilcio

nie zawieréa domieszek organicznych,

mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig®5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku naidg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normysiwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkieta temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddlzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagtiemnego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnaziégednolity i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaebcych. Sktad objosciowy zapraw naliey dobier@& doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.4. Plytki ceramiczne e%ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej hil60°C

Stopie biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk

gatunek | 80%
gatunek I 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
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roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przehitruzdy, osadzoneaeznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadargkurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesy po
zakaiczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa® w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca s} chroni s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsalym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapravwg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci
5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych zn@ usuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagralenie
lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naleyy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBowdczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie awangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do rownego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych oktadgzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatlego pozio
Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowg nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych moa przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy z kurzu.

Na oczyszczoni zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 fymarzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 53ub

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przysgpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wytasi najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragei ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno by wigksze nk 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagj techniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw gazyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nale przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatbw ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknigé,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorazng nalezy ja poddd@ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetwmnej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolow& jej marle i konsystengj w sposob
podany w obowgzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarows robét jest ra 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiza

Odbidr podiga naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.2eli®@dbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczycic¢ i zmy¢ wod.

11.8.2. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krggdzie przecjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wiksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej dlugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krasedzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gagej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikgiych z podtaa, pikni
itp.,

trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku
do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podiaa,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,

- zamurowanie przebij

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymataiciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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13. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtaza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek gres

Posadzki bezspoinowe z linoleum

Podtoga sportowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczeggilcio

nie zawieré domieszek organicznych, ndirakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{5-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetrjeych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura mgknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@jjny szerokéci wigkszej nk 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelg@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragfi-£5,

temperatura mgknigcia— nie normalizuje §j

przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xifwpehczonych spoigkitu o grubdci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennadysic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normgdizi,

odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20x2£uieonej z wysoksi 2,5 m na phyd stalowy —
bez gknig¢ i odpryskow,

gestas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Piytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej 7i2,5%

wytrzymatasi¢ na zginanie nie mniejszazrz5,0 MPa

cieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugcic¢ i szerokdc: +1,5 mm

grubgs¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardasi¢ wg skali Mahsa 8

scieralng¢ V klasascieralngci
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na schodach i przy wajiach wykonane jako antypiizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow,gkowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugacic¢ i szerokdc: +1,5 mm
grubgs¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mma stosowa zaprawy elastyczne klejowe i spoigcg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieyag ok. 1 mplytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze

dotyczice wyrobow fatwo ttulcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tumitttwie Swiadectwem
ITBnr...”.

Transport

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobdw
tatwo tlukacych.

Skladowanie

Ptytki sktadowa@ w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Wyktadzina bezspoinowa
Charakterystyka Norma Jednostka miary | Wynik
Rodzaj wyktadziny EN 548 linoleum z pokryciem LPX Finish

gruba¢ pokrycia: 20 mikronéw

Podiae juta
Kryteria bezpieczeastwa
Odporna¢ ogniowa EN 13501-1 klasa Cfl - s1*
Antypaslizgowosé BGR 181 grupa R9
Dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 klasa DS
Thumienie dwiekéw uderzeniowych 1SO 140-8 dB
Wiasciwosci ogolne
Szerokdc rolki EN 426 cm 200
Dtugosé rolki EN 426 m 20-31
Grubas¢ catkowit EN 428 mm 25
Cigzar calkowity EN 430 g/ m?2 2900
Odksztatcenie EN 433 mm okoto 0.10
Trwatos¢ barwy ISO 105-B02| klasa 6
Rezystancja skéma EN 1081 Ohm -
Skutecznéé uziemienia VDE 0100 kOhm > 200
Antyelektrostatyczné EN 1815 kv okoto 2.0
Izolacyjnd¢ termiczna EN 12667 m2K /W 0.018
Przewodné¢ cieplna EN 12524 W/ mK 0.17
Klasyfikacja uytkowa EN 685 23/34/42

2.8. Podtoga sportowa — w sali gimnastycznej etasigt wyktadzina sportowa linoleum, jednowarstwowa
homogeniczna, pokryta utwardzonym poliuretanembaggtiuzytkowa gr. 4mm, spawana na goo sznurem na stykach,
klejona powierzchniowo klejem na podktadzie z pitiprowej. Po wymalowaniu linii boisk fagh dodatkowo pokryta
poliuretanem.

Zalozono linie boisk do siatkéwki, tenisa, badmintomaimni koszykéwki, kolory do uzgodnienia zzidkownikiem.

Na styku podtogdciana systemowe obwodowe listwy wentylacyjne z oana dla wentylacji przestrzeni
podpodtogowej. Orientacyjnie listwy wysada 17mm, szeroki 40mm, otwory o diugai 100mm z przerar100mm.
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
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4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyntaimnalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nas¢pnie obficie zagruntowai pozostawé na 4 godziny do
wyschnicia. Gotowg zapravg wyla¢ na podiae wylat na podige i rozprowadz diugg stalovg pag lub listwg
Zgarniajca.

Wylang zaprawe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégiggami.

Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschnjciu zaprawy lecz nie wcgriej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladémeetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna by
nizsza nk 5°C.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wickszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@oziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z piytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach a6 posadzki ceramiczne z piytek gresu techniczneggohkych do podiza
przeznaczonych do obiektowyteczndgci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gr&éb8 mm,scieralng¢ wgtebna 112 mm3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysolk&i min. 10 cm
= Okladziny schodow i podestow zeytrenych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padto
przeznaczonych do obiektoviyieczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm,scieralnég¢ wglkgbna 112 mm3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowaos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajgc: ich wielka¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie ptytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyé neidnakovy szeroké¢ wigksz niz potowa phytki.
Wybor kompozyciji klegcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa klejca) musi by przygotowana zgodnie i instrulkgproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podiaza.
Powierzchnia z natmmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nt lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w chgu okoto 10-15 minut,
Grubai¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkgci
plytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeytvm warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchni plytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshasgpujace szerokeci
spoin przy ptytkach o dtugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naléy usum¢ jego nadmiar, moa tex usuryé
wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nafg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po utazeniu plytek na podiodze wykonuje: siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek jak ladidg stosuje si
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.
5.4 Posadzka sportowa wg. instrukcji producnta
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegndadczenie o jakéei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrg'm dokumentem.
6.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktoérych §edavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naley stosowé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania rob6t jtigch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarows robét jest ra llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
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Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmavweagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z z@wiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagstosowania do robdt materiatow, ktdrych égavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oce@iwzrokows,

» sprawdzenie prawidlovégi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez ocegiwzrokows,
« sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadzi na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

« sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatléw posadzkowych; badgmostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokgi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowgi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanialey wykona przez oceg
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalomilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejnmuEygotowanie
podiaza, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegayiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalradztat, nazwy i okréenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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14. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchidmy oraz wyposzenia.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Stolarka okienna - pvc, kolor bialy, szklenie szylespolog, termoizolacyjn niskoemisyja, okna o wspoétczynniku
przenikania ciepta U<1. 1,1 WK, wspotczynnik przepuszczalém promieniowania stonecznego szyby g = 0,70
W/m?*K.

Szyby okien sekretariatu i pokoju dyrektora esvmtrz antywlamaniowe klasy P2, okucia obwiedniowenigzano-
uchylne z blokadami antywywaniowymi.

W gérnym ramiaku okien, zgodnie z rysunkiem, toammne fabrycznie nawiewniki wentylacyjnérieniowe o
wydajnasci 30-45m3/h.

W salach lekcyjnych nawiewniki naszybowe, korplisminiowy, z samoregulacpoptywu powietrza klapk o
wydajnasci min 75m3/h/mb.

Okna sali gimnastycznej od weytre z szybami bezpiecznymi klasy P1. Otwierane kwatvyposaone w
mechanizm uchylania z poziomu podtogi.

Pustaki szklane - dciankach dziatowych sanitariatow idsianach korytarza, dla zapewniegigiatta dziennego, od
poziomu ~2,15m od podtogi pod sufit pretg pustaki o wymiarach 19x19x8cm, szergkéugi 6mm, pustaki
bezbarwne o drobnym wzorze, wysékécianki dobra& w naturze po wykonaniu posadzki. System bez ltaporndgci
ogniowe;.

W magazynie sportowym luksfefgiany zewwtrznej w klasie odporrigi ogniowej El 30.

Monta pustakow w konstrukcji z systemowych profili obwewd/ch, profili montaowych, fugowych oraz kleju.
Szczegobtowe wykiiczenie i uszczelnienie przegrody wykérmyodnie z wytycznymi producenta pustakow i systemu
taczenia wymaganego dla danej klasy.

Witryny wewretrzne — pomieszczenia waej, profile pvc kolor biaty, szyba pojedyncza, alriej czsci profile
wypetnione petnym panelem pvc.

Drzwi witryny przeszklone szkiem pojedynczym bexzinym.

Nawietrzak —$cienny systemowy, kratka ze stopu aluminium, wydamna powtok lakiernicz proszkowy, kratka
wewretrzna z przepustnidi filtrem powietrza, kanat dolotowy teleskopowypltachy ocynkowanej, kratka zewtrena z
siatky, o wydajndci min 30m3/h.

Parapety wewgtrzne - gr. 2.5cm zywic syntetycznych, o zaokglonych krawdziach, mocowane do pod silikonem
szklarskim.

Parapety szerokoi 22cm dla okien z wysoko umieszczonymi parapetamgrokéci 32cm nad grzejnikami
dwuptytowymi oraz szerokoi 38cm nad grzejnikami trzyptytowymi przy niskiparapetach.

Parapety nad grzejnikami trzyptytowymi mocowaloelatkowo na wspornikach metalowych.

Stolarka drzwiowa - zewgirzne wejciowe profile aluminiowe termoizolacyjne, drzwi dwmcyjne z sal lekcyjnych i
holu profile pvc, przeszklone zestawem szyb terolazyjnych, bezpiecznych. Wspdiczynnik przenikeaniepta dla
drzwi U = 1,5 W/n¢K. Drzwi zewrgtrzne do magazynku stalowe, gtadkie, ocieplonewDwejsciowe z
samozamykaczem.

Drzwi z wiatrotapow na hol profile aluminiowerzeszklone szyppojedynca bezpieczy.

Drzwi wewretrzne do pomieszcagtytowe wzmocnione, gtadkie, z oklgidekor drewnopodolanw jasnym kolorze,
oscieznice drewniane wykitczone fabrycznie. Drzwi sanitariatéw i wskazanyompeszczé wyposaone w kratlk lub
podckcie wentylacyjne.

Drzwi pazarowe o odporrizi ogniowej El 30, w korytarzach szkoty aluminiowezeszklone, z samozamykaczem, do
kottowni gazowej drzwi metalowe, petne.

W drzwiach péttora skrzydtowych, jedno skrzygio otwarcie o szerokoi w swietle So-min 90cm, szerok®
drugiego skrzydta dobéado otworu i profili.

Wysoka¢ otworéw drzwiowych dobrado wymagé wybranego producenta stolarki.
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3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagoobu przechowywai transportowéa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przeseeciem lub utrag stateczngéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtiich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegidi nie mniejszej rii 1 m od czynnych ugdzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wystpujacych wad w wykonaniudeieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, Gcieze naley naprawg i
0CZ)5Ci¢.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gfrpccia,
WYrwy.

Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawt stolark na podktadkach lub listwach. Elementy kejvé osadzi
w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiar6w po przejtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przelytnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przekgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaay csciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnigego celdwiadectwem ITB. Zabraniagizywaé
do tego celu materiatéw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkat.

Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpiecz§ przed korozj
biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy dicieznicg a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robd6t szklarskich.

6.2. Ocena jakei powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

* sprawdzenie jakii materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegd6tdéw konstrukcyjnych,

¢ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&ut oraz ich funkcjonowania,

¢ sprawdzenie prawidtowigi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.
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7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarove rob6t jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w puakid.2, oraz czynioi wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zesinéeniem i ewentualnym obiciem listwami,
« dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualg naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdreigsowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchw@amgolnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na steléddowlan.

Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bosinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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15. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
malarskich..

- sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi .

- sciany malowane faeplateksovy,

- konstrukcja w¢zby dachowej zabezpieczona do El 30

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowmozna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu odottego do ciemnolzowego i odpowiadaga wymaganiom
normy pastwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej, dalacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfigcym, o
wiasciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezscingcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmyartrajow farb powinny odpowiad@ormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o jaki wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatleymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyheksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normaéwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najdgransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania mma
dopusci¢ do stopniowego obgéania temperatury, jednak przez 3 dni niezeepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamilowanych powierzchni cieptym powietrzem od pragdw
wentylacyjnych i urgdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitdw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),

catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

catkowitym uta@zeniu posadzek,

66



usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapien Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wysg@ajch drutéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zaprawy cementowo-wapien.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@ssewa farbe emulsyjr, tego samego rodzaju z jakiej matby
wykonana powtoka lecz rozciezory woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powloki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hijednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi&€ barwe jednoliy zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stos@éviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

* sprawdzenie wgkliwosci,

e sprawdzenie wyschegtia podiaa,

e sprawdzenie czystoi,

e Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona® przez ogddziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padaowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nasgic¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastjci i
twardaici oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykon&apowtornie.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarows robét jest ripowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomvania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtamsan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska
pracy. llag¢ robot okréla se na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podisa

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigc®odtae, posiadajce drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraementowo-wapierndo rob6t tynkowych lub
odpowiedny szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15Zeledbior
podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rigig@odiaze przed gruntowaniem ocmyé.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego roauia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku greiu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekéw,gzherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okientladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakii
wykonania.
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Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka,
wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podtaza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotl lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sé za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrazzygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewan
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16. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wiggpeniowej.

-. Zaprawa (masa) klgja - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wiéknem szklanym) do klejenia piyt izotaqi termiegnlo podtga, zr&nicowany zalénie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybér zaprawy

ma wptyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektorych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zapratopé& pomiarowy): 10 +1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Piyty styropianu EPS 100-038

.Szczegbtowe wymagania dla piyt ze styropianu akdpaanego okiga norma PN-EN 13163,

- taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkegcane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lulvarzywa. Wyposzone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujice - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdace do mocowania piyt izolacji termicznej
o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowad{rgpersja akryiowo-kopafimerowa), zawiecs
wypetniacze (take widkna) masa, nanoszona na powierzgphjt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest sia@ojca.
W niektérych systemach tworzy samodzielnie wagstiarojory

- Siatka zbrgra — siatka z wildkna szklaneg@mpregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mtapiana w zaprasvzbropca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte ©B@oiwach organicznych (dyspersjeg

polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkéenkowarstwowych. Nécianach zaprojektowano biaty tynk
utozony metod lekka mokrg na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbroyegjo— cokot tynk mozaikowy.

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralifggheralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwadwyMimo moSliwgci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, diargwy cech optycznych,

nasgkliwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagajykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aluminiowe, stidace do systemowego uksztaltowania doinej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (s)alRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdei (narcnikow budynkdow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychgpoé miedzy

plytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaaiangrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
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wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konie®zi wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpdjt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdsezczajcym BSO do obrotugsEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 WytyczneEdwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004 rypnku
krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w mpa o Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychAd).
Warunki przygcia na budow wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg
(szczegotowe)),

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wihciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw iub dvwa wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgrib wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw dodbbciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghwame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiednmprobat, Techniczg (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkaiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pria@eozgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowyww szczelnie zamketych opakowaniach, w warunkach suchych, przez akgesny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszarenie
uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysala — wszystkie typy rusztowia urzagdzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodace w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aaty
technicznej, zasadami eksploatdefidkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Przed rozpoczxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona monta stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona roboty, majce wptyw na sytuag¢jwilgotnosciows podiaza, przede wszystkim tynki wewinzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem robét naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnaici, twarddgci,
nasgkliwosci | rownasci.

I1$o¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powumazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podiéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymaldci
nalezy wykona jej badanie meted,pull off", przy zastosowaniu ugdzenia badawczego (testera, zrywarki).zZWe
takze wykona proke odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowhotkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciar z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku
lub zmy wody myjka cisnieniowy i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerz§ rysy,
oczysci¢ je. Sprawdai, czy kniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj budynku. Uszkodzone fragmenty
uzupetné zapraws wyréwnupgca. Duze rysy wzmocrid przez wklejenie w zaprawsiatki zbrogcej. Catéé powierzchni
zagruntowa srodkiem gruntuicym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacjkcisle uktadajc do siebie poszczegdine plyty, pilae)
kierunku frezowania, szczeliny nie mplgy¢ wicksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgaonkotkami rozporowymi wécianie. Plyty
uktada od dotu do géry z przesuwgiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwré@ uwag:, by spoiny nie pokrywaty
sie na nadprgach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupehmaskami styropianu
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lub pianki. Kotki plastikowe o diugmi mocowa na powierzchni i w natmikachscian w ilasciach okrélonych w
instrukcji producenta systemuagckniki wkleja¢ przed natéeniem warstwy zbrage;.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien indyz

Warstwa zbragjca - po zakotkowaniu uktadaesivarstwe kleju i zatapia siw nig odcinki siatki z wiékna szklanego - z
gory na dét, zaklady min 10cm. Szczegdlnej starécineymaga obrobienie naroikdw i osciezy. Naraza zewrtrzne
osciezy drzwi, okien i nargniki budynku na catej wysokci wzmocné azurowymi kagtownikami aluminiowymi.

Przy Gciezach siatk zbrogca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei ukosnie paski siatki zbrafej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchn¢ metalove paa, po wyschngciu ewentualne nieréwioi nalery zeszlifowa.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaiea® go, izoluje od podtza warstw tynku pod wzgjdem chemicznym i
poprawia jego przyczepi@ stabilizuje podige pod wzgidem chtonnéci i znacznie 4 redukuije.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagruktad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykoriana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamktad& pacami stalowymi i
wygtadza do uzyskania faktury..

Obroébki powinny wystaw@min 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktoreztlq wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

* Kontrola przygotowania podia

* Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzglddem jednolitdci, réwndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymiaenierspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegazasadom odbidru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaaigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bugaictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwe zasady oceny i oktenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtwenia na ciepto do ogrzewania budynkdieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméoigynku. Opo6r cieplny i wspéiczynnik przenikaniama.
Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi pomy
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6éz. 615dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robo6t eleyyaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych systeméw
ocieplaniascian - Stowarzyszenie na Rzecz

SystemoOw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepieiniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaieiepleéi z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiZglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB ¥zawa,
instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udareh Aprobat Technicznych
iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprolethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0OQ r.
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- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknich Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych tom | Budownictwo ogélne ¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bucarwich Czs$¢ B ~ Roboty wyka@czeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

72



17. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI —
KOD CPV- 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji mboty zwihzane wykonaniem taraséw z ptyt chodnikowych i opadtostki
betonowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
utwardzenie terenu - kostka betorpgr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@nigrzeznaczonych do rob6t przedstawiziiddio ich
pochodzenia §wiadectwa badg atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajcsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidigkonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Podtaze pod nawierzchgiplacu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysacreyprofilowane i zagszczone .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnipunostk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnacbhgwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vekhiecia nie powinny
przekracz& 2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetsttonovg kostlke brukows o grubdgci 60 i 80 mm. Kostki o takiej
grubdici 3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynpsz

- na dlugéci +3 mm,
- na szeroksci +3 mm,
- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy |.
Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kosteikowych

Lp. |Cechy Wartosé

1 Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniefr@dnia z 60 50
sz&ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasikliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamgania, wg PN-B-06250| brak
[2]: @) pzknigcia prébki b) strata masy, %, niegej niz c) obnkenie |5
wytrzymataici na $ciskanie w  stosunku do wytrzymadd 20
probek nie zameanych, %, nie wicej niz

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, niecej |4
niz
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2.3. Piasek na podsypkwypetnienie spoin powinien odpowiadBN-79/B-06711, zawaré gliny <5%

2.4. Obrzea chodnikowe powinny odpowiaglwymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/67750d3,
Powierzchnie elementow powinny bigez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu .Kragdzie elementdéw powinny Byproste i
réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powiaizdtiawedzi elementdéw nie powinny przekraczaaartaici
podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczaartasci - dla diugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos$¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odpornig na dziatanie mrozu powinna spekhigarunki normy
PN-88/B-06250, a nagiliwo$¢ nie powinna by wieksza nk 5%.

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci) uzyskanie
wymaganej jakéci oraz terminowéci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ublagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneaglzenie pakuije je
w folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiljpenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@SiU D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nioa wykonywa
bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednkonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #liwve jest utzenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zsgkowanego przez igniera.

Kostke uktada si na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgayczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieirdianie naley prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowniehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetnt szczeliny materiatem do wypetnienia i zaédieawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji -mae by¢ zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
technicza.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- gkbokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: 1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2 cm,
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- szerokéci koryta: =5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu zgodieo
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rowrigi chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 Autozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pwiepod tat; 4 m
nie powinien przekraczd,O cm.
Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeo 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w iiash zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomicco najmniej raz na kde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.
7.0bmiar roboét.
Jednostl obmiarowa jest fi(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowegtki betonowej.
8.0dbior robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pdaé/ wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatndci.
Cena wykonania | fchodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwizane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzygtkamienia na uderzenia (zytos¢) PN-B-06711 Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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18. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223821-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonywania i montau
gotowych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta gotowych elementow.

- wyposaenie ruchome

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami layniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davsupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvaposiadaswiadectwo jakéci (atest).

2Przewiduje s :
1) siatka ze stupkami do gry w siatkdyvk regulowan wysokacig — komplet
2) siatka ze stupkami do gry w tenisa — komplet
3) kosze do koszykowki sktadane §warg, mocowane décian szczytowych — 2 szt.
4) kosze do koszykowki na state mocowandaan podhinych — 4 szt.
5) bramki do pitki ecznej 3,0 x 2,0m na szczytach sali, mocowanécam — 2 szt.
6) drabinki gimnastyczne podwodjne wys. 3,0m mocowdmécian wspornikami — 12 szt.

7) siatki ochronne na okna o wymiarach 2,10x3,408rs2t.

8) siatki ochronne na okna o wymiarach 2,10x2,408rszt.
3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5.  Wykonanie robét
Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, na wazej przygotowanych
fundamentach lub podporach.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmghktych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow jest komplet danej konstrukciji.
8.  Odbior robot
Odbiér poszczegolnych robo6t wg wymagaawartych w specyfikaciji ogolne;.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumetsgu.

10. Przepisy zwazane

= PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodob Deklaracja zgodrigi sktadana przez dostagdCzs$¢ 1: Wymagania
ogolne.
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19. ZIELEN - KOD CPV 45212120-3

- Wstep

1. Przedmiot opracowania
Opracowanie oki&a wymagania dotyege realizacji wykonania i odbioru robét z@anych ze stworzeniem
projektowanego ukiadu zieleni .
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna me by stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceohot oraz jako zbior przepisow
i warunkéw wykonania, kontroli i odbioru robdt wyemionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robét zwizanych z realizagjprojektu zieleni i
obejmup :
- prace przygotowawcze oczyszczania i wyrbwnania emghni przeznaczonej dla zieleni, wycinka drzew,
- wykonanie trawnikow
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacymi w tym zakresie przyrodniczymi ustaleniami
oraz przepisami:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przigr¢Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023
- Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.
2. Materiat roslinny do obsadzenia
Materiat rglinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, mugiadiad& wymogomsrodowiska naturalnego i spetia
najwyzsze wymagania jakoiowe. Wszystkie agci roslin musza by wolne od szkodnikdw i patogenéw oraz
pozbawione randladéw poswiezych cieciach. Materiat &inny nalezy pozyska ze szkotki.
Wyselekcjonowany do obsadzenia materidlinoy musi by uzgodniony z Kierownikiem Rob6t. Wiek drzewek do
nasadze winien wynos¢ od 4 do 5 lat,
3. Sprzet
Wykonawca robdt powinien dysponoéveprztem ogrodniczym do wykonywania robétenie, jak: fopaty, szpadle,
grabie, sita do przesitowywania pozyskanego uragb&bowego, kosiarki.
Do wykonania rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzewdw naly stosowa : pity mechaniczne, specjalne maszyny
przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwapigharki, koparki lub ggniki ze specjalnym ospgtem do wyebu
drzew.
4. Transport
Wykarczowane naloty drzew i krzewy najlgorzewozt transportem samochodowym na wysypisko odpadéw
komunalnych. W celu przewenia materiatu rdinnego ze szkétki na plac budowgdzie stosowany spgkz
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas tratsplozewa i krzewy zabezpiegzprzed maliwoscia ich
przemieszczenia.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Zakup materiatu innego
Zrédto pozyskania materiatu diimnego przewidzianego do nasafizeusi uzyska akceptagj Inzyniera.
Materiat rglinny musi by zgodny z zatwierdzandokumentagj i odpowiadé normom przyrodniczego zachowania
drzew i krzewow.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci robét usuwania krzewdw i drzew polega nauainej ocenie
kompletndci usunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Kontrola jakdci robét zwiyzanych z nasadzeniami drzew i krzewdw must fmpwadzona na higco. Szczegodlnie
starannie winny bywykonane nasadzenia drzewek zH@a drzewko musi lyposadzone w przygotowanym wykopie,
opalikowane. Wykop w cadgi nalezy wypeinic glels urodzaja. Kazde drzewko podkawoda w ilosci 4 1/szt.
7. Obmiar robét
- nasadzenia — szuki nasadzonyciiimo
8. Odbior robot
Odbidr zieleni powinien hyprzeprowadzony w czasie ugtiviajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasad#eDo odbioru wykonawca rob6t przedstawia wszystkjaiki pomiaréw powierzchniowych,
zapisbw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadah biezagcych kontroli materiatu rdinnego. Odbiorowi
szczegoblnemu zaleca stworzonerodowisko glebowe drzew i krzewow wraz z podsyglebows powierzchni
trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t waidprawidtowdci wykonawczych laynier ustali zakres
wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wykonanigyimiare na novy wadliwie przeprowadzone nasadzenia drzew i
krzewdw i uzupetnienie brakéw w powierzchniach tngwwych.
Roboty poprawkowe lub wymigma nowg wadliwie wykonag zielen, wykonawca wykona na koszt wkasny w terminie
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ustalonym prze Kierownika Robét.
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
e odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnegépchn¢cie na miejsce
« skladowania na odlegié 150m
e rozcielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu
« reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagmahiwysianie nasion,
e ubicie powierzchni
e pielegnacja trawnikow
e Gleba odzyskowa nie podlega ptatcio
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-87/r-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewggiiste
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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