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Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy przgtza kanalizacji deszczowej
bedacej przelewem awaryjnym dla istrdegj kanalizacji deszczowej
w ul. Zeromskiego w Skaryszewie

[EEN

. Podstawa opracowania :

Mapa sytuacyjno-wyskaiowa
Protokot ZUD

Niezbedne uzgodnienia

Normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacjacdesvej lgdacej przelewem
awaryjnym dla istniejcej kanalizacji deszczowej w tleromskiego w Skaryszewie.
Inwestorem przedsgivziccia jest Gmina Skaryszew ul. Stowackiego 6 .

Ulica Zeromskiego w Skaryszewie stangea odcinek drogi wojewodzkiej nr 733 w ramach
przeprowadzonej modernizacji zostata wyposa w system kanalizacji deszczowej

z odptywem do rzeki Kobylanki. Istniga kanalizacja odprowadzaap wody opadowe

Z uwagi na mat sérednig i spadki w trakcie wygpowania intensywnych opadéw
atmosferycznych (coraz ¢xiej nie normatywnych) powoduje podtopienie ulic$tad
podgto decyz¢ budowy przydcza z wylotem do rzeki Kobylanki jako przelewu ayyaego
dla istniejcej kanalizacji deszczowej w ulieromskiego w Skaryszewie.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamdéwieniach Publicznjxcdopuszcza si zamiane
materiatdw i urzadzen na inne rownowane, posiadajce odpowiednie parametry, atesty
i dopuszczenia.

3. Dane ogodlne.

3.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowanachlzie w Gminie Skaryszew, powiat radomski, wojewadrt
mazowieckie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych

1019/2, 1011/3, 594/(bbreb 0001 Skaryszew -Miasto;142510_4-Skaryszew - Mjaak.3).
3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniepca ulicaZeromskiego posiada nawierzchisfaltows ograniczog kraweznikami. Po
obu stronach ulicy znajdaigiec chodniki z koski betonowej. Dziatka gminna na kidna by
zlokalizowane przycze jest cgsciowo nieutwardzona. Na styku z rzekkobylanky
zabudowana budynkami gospodarczymi. Budynki tezmaezone é&dg do rozbiorki.

Tren znajduje siw zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne,;.

4.1stniejace uzbrojenie terenu.



Wzdtuz trasy projektowanej kanalizacji deszczowej wysie nasfpujace uzbrojenie terenu:
- kablowe linie telekomunikacyjne
- kanalizacja deszczowa
- gazocig

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badaterenowych spoegizonych przez PracowniOchrony Srodowiska

LEKO” w Radomiu okrg&lono:

* poziom swobodnego zwierciadta wody 2,30m ppt
» glebokas¢ przemarzania gruntu hz =1,0m
* warunki gruntowe proste

* rodzaj gruntéw: nasyp z gruzu ceglanego, namutrocgay, piasek drobnyoity, pyt
szary

Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych

* Warunki wodne przegne

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechn@jz

6. Rejestr zabytkow

Dziatki na ktorych projektowana jest przebudowagilmie $ wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegaj ochronie na podstawie ustaleniejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Tereny gornicze

Zamierzenie budowlane nie znajduje i granicach terenu gorniczego i tym samym niema
wptywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dlasrodowiska

Projektowana droga nie stanowi zagoia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu me@ sic w catagci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okleno na podstawie:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz\2013 r. poz. 1409 z po.
zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglma 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)



10. Roboty ziemne.

Ze wzgkdu na zbltenie do istnigjcych budynkow mieszkalnych prace mamae
przewidziano wykonametod, przewiertu sterowanego.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewyznaczy tras; sieci zgodnie ze
wspotrzdnymi studni podanymi w e&ci rysunkowej, a po jej wykonaniu, przed zasypaniem
zleci inwentaryzagj powykonawc3 jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem naky wykona wyprzedzajco
przekopy kontrolne w celu oldlenia rzeczywistego poienia przewodow i gbokasci
posadowienia.

Jednoczénie o planowanych pracach ziemnych powiadodyisponentow uzbrojenia terenu.
Wszelkie kolizje i zbltenia wykona pod nadzorem odpowiednich sku Istniepce
uzbrojenie zabezpiecéyrzez podwieszenie.

Po dokonaniu przekopow kontrolnych w miejscachgtowania z istnigjcymi gazocigami
nalezy zachowdé minimalrg dopuszczalpodlegtaé zgodnie z Rozposzizeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013rw sprawie watwmkechnicznych jakim powinny
odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. z dnizdreca 2013 poz. 640 w razie
konieczndci zabezpieczygazocag rurami ochronnymi zapewnigymi bezpieczéstwo
uzytkowania gazo@gu.

Prace ziemne wykonywane w bezmaniej bliskdci sieci gazowych wykortarecznie bez
uzycia sprztu mechanicznego z zachowaniem szczegolnejoskoi.

Przed planowanym rozpogzem prac naley z wyprzedzeniem minimum tygodniowym
pisemnie powiadoniGazowng.

Wykopy wykonywa zgodnie z wymogami norm BN-83/8836 i PN-91/B-06050
Przefcia pod drogami wykoriaprzekopem.

Nalezy wykona wykopy oscianach pionowych, umocnionych. Szer. wykopu 2x03plus
szer. rury, gibokas¢ — zgodnie z profilem.

Nalezy odtworzy¢ istniegca nawierzchng jezdni oraz chodnikéw wraz z warstwami
podbudowy, zateren nieutwardzony przywrd@ctlo stanu pierwotnego.

Ze wzgkdu na zblkenie do istnigjcych budynkéw mieszkalnych prace mamae
bezwzgédnie przewidziano wykoametod, przewiertu sterowanego.

Komora przewiertowa o wymiarach okoto 2,0x3,5m \ezaosci od wytej maszyny

(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym).



W przypadku ut@enia rur w sposob tradycyjny przy mechanicznym evykvaniu wykopu
pozostawd na dnie warstegruntu 15 cm, kt@rnalery zdja¢ recznie bezpgrednio przed
utozeniem przewodu.

Pod kanalizagjwykona podsypk z piasku grub. 15 cm. Podsypka gsarzona do
wspotczynnika .2 98%.

Wykop naley zabezpieczyprzed sptywem wod deszczowych.

Po zakaczeniu prac montawych wykop zasypa z zagszczaniem warstwami 20 cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe wykongkopy obiektowe, szer. 2,5m, umocnione.
Zachowd odlegta¢ wykopu min. 2,0m od istniggego w pasie drogowym zadrzewienia.
Wykop na czas prac nale odwodné. Sposob odwodnienia zostanie ustalony przez
Wykonawe w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Na czas prowadzenia robot w pasie drogi wojewddzZWgkonawca winien opracowa
tymczasow organizagj ruchu.

11. Przewiert sterowany

Ze wzgkdu na zblienie kanatu do zabudowanieszkalnych zaprojektowano prage
przewiertem sterowanym. Bezwgdhie przed rozpoeziem robot nalgy sprawdzt rzedne
kolizji wystepujacych na trasie kanatu. Technologie przewiertu, estekomor nadawczych ,
odbiorczych zostanie dobrana na roboczo i uzgo@nzoimspektorem Nadzoru w zah@sci
od posiadanego przez Wykonawsprz:tu.

Przewiert pilotaowy

Zadaniem tego etapu jest przewiercengezerdziami wiertniczymi zgodnie z wcagej
zaprojektowas (wysokaciowo i w planie) osi przewiertu. W tym celu do pierwszeagrdzi
montuje s¢ glowice wiercaca z ptytkg sterupca. Tak przygotowany ospgzwwierca s¢

w grunt, systematycznie dakajgc nastpnezerdzie. W gtowicy wiergcej zainstalowana jest
sonda, ktéra na bigco informuje pracownika dokomygego pomiaréw oraz operatora
wiertnicy - o parametrach przewiertudlgbkas¢, pochylenie gtowicy). Dane wysytang s
drog radiowy lub w przypadku silnych zaktégeyenerowanych przezddta zewwtrzne (np.
linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wéwriierdzi - sonda kablowa.
Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniawisnia gtowicy oraz obrotu

I posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzemzie wiertnicze.

W przypadku wysipienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanegszkody
istnieje maliwos¢ wycofania kilkuzerdzi i zmiany kierunku w celu jej omuyuia. Podczas
wykonywania wiercenia podawana jest poprzexzizie wiertnicze i dysze umieszczone na

gtowicy wiergcej ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomaecaliianiu materiatu



poddanego przewiertowi, wyptukiwanie urobku z otwarhtodzenie gtowicy, smarowanie
zewretrznychscianzerdzi wiertniczych.

Przewiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilofawego (osignicciu punktu kéicowego przewiertu), zostaje
zdemontowana gtowica wigca, a na jej miejsce zamontowany ogpstuzacy do
powiekszeniarednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak taps wwiercany

I przechgany w kierunku maszyny.

Przez caly czas, za rozwiertakiem zastijkrecane kolejne odcinkierdzi wiertniczych. Po
zakaczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony magzyzdemontowany rozwiertak, a
pozostaty w otworze odcinederdzi skecony z napdem przewodu wiertniczego na
wiertnicy. Z tylu przewodu wiertniczego zostaje zartowany nasgpny rozwiertak i
analogicznie przeprowadzone rgste rozwiercanie. W zateosci od rodzaju grednicy
planowanej do przeggniecia rury, warunkow geologicznych oraz dtdgioprzewiertu otwor
rozwierca g3 dosrednicy 20-100% wekszej odirednicy rury. W zwazku z powyszym
wykonuje s¢ kilka cykli rozwiercania montgg kazdorazowo rozwiertak o coraz toekiszej
srednicy. Podobnie jak przy przewiercie pilatarym caty czas podawana jest ptuczka
wiertnicza (wyptywagca przez dysze umieszczonesn@nach rozwiertaka). Podstawowe
zadania ptuczki w tym etapie przewiertu to: wynaseeirobku z otworu, pomoc w urabianiu
jegoscian, chtodzenie rozwiertaka, stabilizagggan otworu). Wanym jest kontrola i
zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z ragmganego otworu.

Przecyganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest pegganie rury. Po nakgtym przygotowaniu
otworu (rozwierceniu do pgdanejsrednicy, ustabilizowaniu jegiian, oczyszczeniu jego
"Swiatla" na catej diugéri przewiertu) mana przysipi¢ do przecigania wczeniej
przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiert@akgoosaonego w ketlik,
uniemaliwiaj agcy przenoszenie gruchu obrotowego naggnicte elementy) zaczepiamy
rure, na ktorej koniec wczaiej montujemy gtowie ciggnaca. Tak przygotowany rozwiertak
wraz z rug, przecggamy przez otwor (ten etap musichyzeprowadzony w ruchuagitym -
przerwy nie powinny by dtuzsze nk niezlzdne jak np. rozkicanie i demontazerdzi na
wiertnicy.

Nalezy sporadzi¢ inwentaryzagj powykonawcz przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany winna wykona firma posiadajaca odpowiedni sprzt oraz
wykwalifikowanych pracownikow, specjalizujaca se w tego typu przegciach.

Po wykonaniu przégia teren naley doprowadzt do stanu pierwotnego.



Roboty wykona w sposéb eigly, w miak mazliwosci potencjatu przerobowego
Wykonawcy bez przerw.

12. Roboty montaowe.

12.1. Przewody.

Kanalizacg deszczow DN 250, zaprojektowano z rur PE 100-RC SDR17 tmaraych
przeznaczonych do przewiertow bez zastosowaniaathyonnej,dczonych przez
zgrzewanie.

12.2. Studzienki.

Na trasie kanatu przewidziano stuglréwizyjng z kregdbw betonowych dn 1200. Studzienki
betonowa nabudowana na istpejm kanale deszczowym orazgami bet. z uszczedk
gumowy.

Nalezy zwrOci szczegodln uwag na szczelnegkzenie kegow betonowych — zabezpieczenie
przed naptywem wod gruntowych.

Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elemeb&tanowych ielbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, waredmego W8, o nagiliwosci do
5%, mrozoodpornego F-150.

W przypadku stwierdzen&odowiska agresywnego studzienki rngleaizolowd.

Regulac wysokaciows wkazow przeprowadziz uzyciem betonowych piécieni
regulacyjnych.

Charakterystyka studzienki 1200:

- krag denny prefabrykowany z wyprofilowakinety i otworami dla studni
przylaczeniowej
- kregi betonowe z bet. C35/45 h=1000, 500, 250 murdne na zaktad z uszczglk
gumowg
- stazki betonowe (konusy) zamiast pieleni odcyzajacych
- wiaz kanatowyzeliwny dn 600 typu ezkiego D400 - 40t
- stopnie ztazoweeliwne montowane w trakcie produkcji
- przegcia szczelne typu P
12.0 Wylot do odbiornika.
Kanalizacja deszczowa zostanie odprowadzona do Kzddylanki zostanie zaka@wzona
wylotem adaptowanym do istnaelych warunkow.
Dno rzeki oraz przylegte skargabezpieczono przed rozmywaniem kamieniem tamdaigm
polnym na zaprawie betonowej ¢pimetréw pontej wylotu i dwa metry przed).

Rure wylotows nalezy zukosowd do pochylenia skarpy.



13.0 Okreslenie ilosci wod opadowych.

Na dzié dzisiejszy istnigjca kanalizacja deszczowa ma niekiedy problemy
z odprowadzaniem woéd przy deszczach nawalnych.
Przygto, ze projektowany przelew przejmie w przypadkach aymgoh (w trakcie
wystepowania intensywnych opadow atmosferycznych) o8 przeptywu kanalizacji
deszczowej w ulZeromskiego w Skaryszewie.
Qmax= 1501/s x 0,3 = 45,0 I/s

Nazwa odcinka Przeptyw . Spadek | Srednica Wypein.  Predkos$¢ | Przeplyw Predkosc
[dm?3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm3/s] [mis]

SD1-WYL 45 16 250 57,9 1,72 82,1 1,89
SD1-WYL 80 16 250 91,3 1,92 82,1 1,89

15.0.Zasypanie wykopow
Po wykonaniu montas przewodow, studzienki nalewykopy zasypa
Kanat obsypé obsypk piaskows do wys. 30cm ponad przewad.
Do zasypania wykopow pod jezdmwykorzysta piasek kat. Il (catkowita wymiana gruntu).
Zasypk wykopdw wykona z piaskusredniego i zagsci¢ do wspétczynnika .=298%. wg
normy PN-S-0-02205 jak dla ruchwzkiego. Wykopy zasygawarstwami grub. 20 cm z
zag:szczaniem.
16.0 Proby.
Wykonane odcinki kanalizacji natg podd& probie na infiltragj i eksfiltrack.
Préby wykoné zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735- kanaliaasjymagania przy
odbiorze. Osobno wykolaroby dla studni betonowych.
17.0 . Zagadnienia bezpiecxestwa i ochrony zdrowia.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej prowagezestrzegag przepiséw BHP.
Wykop powinien by oznakowany, zabezpieczony barierkami,gnavietlony.
W miejscach przé¢ dla pieszych nafsy utozy¢ kladki. Wszystkie wykopy naky wykona
w petnym umocnieniu.
Podczas prac istnieje mavos¢ wyshpienia uradzei i uzbrojenia podziemnego niegtggo
na mapach geodezyjnych.
18.0 Uwagi kaicowe.
Caltas¢ robdt wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych cz IlI- instalacje sanitarne” oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”.



Migjscowost: Skaryszew ul Zeromskiego
Rodzaj wiercenia-udarowy

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Glebokosé: 3,00 m

Rzedna terenu: 171,6m npm
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INFORMACJA BIOZ

Celem opracowania jest podanie informacji o bezaetwie i ochronie zdrowia ktore
nalezy zachowad przy budowie kanalizacji deszczowej, paoga lgdacego przelewem
awaryjnym dla istnigjcej kanalizacji deszczowej w eromskiego w Skaryszewie.

W oparciu o ww. informaejkierownik budowy przed rozpoeziem realizacji inwestycji
sporadzi Plan Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (“Plan BiOZ") w szczegolnyrakresie
zgodnym z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury uwzglniagcy specyfik
przedmiotowej inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Kanalizacja deszczowa

Roboty montaowe kanalizacji deszczowej stwargagereg zagten dla bezpieczestwa

i zdrowia monteréw. Wymieniono je pae:

-Przewody kanalizacji deszczowej ktadzioregow wykopach odpowiednio nagokasci
do 2,5m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywamikopow, umacnianiécian,
odwodnienia dna wykopéw oraz podczas rozbiorki avadwykopdw i ostatecznego
zasypania potmnej kanalizacji w wykopie.

-W przypadku wysipowania gruntow silnie nawodnionych, woda podziemrrazie
niedoktadnego lub niewdaiwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykana
obudowy i zabezpieczenia dna wykopuz@p@owodowa zawalenie si wykopu.
-Zagrazeniem dla monterow nie by takze pracujcy w ich poblizu sprzt mechaniczny:
koparki, dwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury tadtia.

-Zagrazeniem dla bezpiecastwa i zdrowia pracownikdéw wykomgych kanalizagj
deszczow maze by siet energetyczna podziemna eANN oraz gjazowa.

- Zagrazeniem dla monteréw magy¢ prace przy zgrzewaniu rurggiow oraz wykonywaniu
przewiertu sterowanego

Miejsca wysgpowania kolizji projektowanej kanalizacji deszczpwestniepcymi sieciami
uzbrojenia terenu pokazano na mapie sytuacyjnej magrofilach.

Podczas prac istnieje mowvos¢ wystpienia uradzea i uzbrojenia podziemnego niectggo
na mapach geodezyjnych.

INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW

Przed przysipieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni gtzgzkolenie na
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stanowisku pracy. Instrukiastanowiskowy przeprowadza; girzed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza osoba kigcaj pracownikami,
wyznaczona przez pracodawposiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz €l@iadczenie
zawodowe, a tate przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia ikistnu.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugzosiada specjalistyczne

uprawnienia. Na budowie powinna znajddve& osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wypogana w apteczkoraz dysponuca telefonem na pogotowie
ratunkowe i poligj.

Wszystkie prace natg prowadzé pod nadzorem o0séb posiagtajch stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi

I montaowymi.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE

NIEBEZPIECZE NSTWOM

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przysipieniem do prac naty wiasciwie oznakowa teren budowy. Teren budowy lub
robét powinien by w miar potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Szefokodg
komunikacyjnych na placu budowy powinn&lostosowana dazywanychsrodkow
transportu i nasilenia ruchu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnydaytrzymane we wikxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladovaateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatogyyietlenie cagow komunikacyjnych,
itp., zapewnigc w ten sposob bezpiegmstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa.

Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kampatrzeni &dg w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne.

Zabezpieczenie i praca w wykopach

Wykopy pod kanalizagjnalery na catej dtugéci zabezpieczyzgodnie z projektem oraz
wykonywary specyfikacy techniczg. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu
nalezy wstawt drabiny (co 20 mb).

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwaejest tylko po drabinkach, zabrania

sie schodzenia i wchodzenia po elementach obudéw wykop
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W czasie pracy spgu mechanicznego (koparkizwigi itp.) nie wolno przebywaw jego
zasegu.

Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztattekgéw betonowych powinno odbywaie pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej.

Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztaltékegow winny by atestowane.

Zabrania sj zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw. &imioty te naley
opuszcza do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygeaoych pojemnikach.
Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przersvaracy, jeeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne ragdmego przeznaczenia, gtazy
tunele i inne urgdzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.

Praca przy sieciach energetycznych

Zabronione jest ugrizanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymdp elektrycznego.
Skrzynki rozdzielcze pdu elektrycznego winny léyzabezpieczone przed dgstm oséb
niepowotanych.

Uwagi koncowe

1.Wytyczenie trasy kanatu deszczowego naleykona kompleksowo z pozostatym
uzbrojeniem i kanatami zbiorczymi w na&aniu do osnowy geodezyjnej, istagych
obiektéw statych, granic parcel oraz linii zabudaguvgjektowanej ulicy.

2.W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiekhi o charakterze historycznym

I architektonicznym z projektowanym kanatem, ngldokona& korekty trasy przy udziale
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, Inwestora.

3.Wszystkie roboty zwzane z budowprzedmiotowej kanalizacji nalg wykonywa
zgodnie z obowgzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rbb
Budowlano-Montaowych, Polskimi Normami, Normami Braowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniamwagami inspektora nadzoru i
pozostatych stib budowlanych i p@stwowych.

4.Do montau kanalizacji deszczowej nalestosowa tylko materiaty posiadage

odpowiednie aprobaty techniczne.
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maj 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane” art.20 ust.4
Z p&niejszymi zmianami, &wiadczam jako projektante projekt kanalizacji deszczowe),
przylacza lgdacego przelewem awaryjnym dla istniegj kanalizacji deszczowej w ul.
Zeromskiego w Skaryszewie, zostat opracowany zgadolaowizujacymi przepisami,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i euyg jest w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma .
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