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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:
= umowa na opracowanie projektu RIM.2151.20.2019.KZ zawarta z Gming
Skaryszew , 26-640 Skaryszew ul. Stowackiego 6,
Podstawa techniczna:
= Projekt Budowlano-Wykonawczy oswietlenia drogowego ulic Krasiciego i
Zachodniej

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego oswietlenia ulic
Krasickiego i Zachodniej w miejscowosci Skaryszew wzdtuz drogi powiatowej Dz. nr
ew. ; 619/1 ark.2 oraz drogi gminnej Dz. nr ew. 800 ark. 2 obreb 0001 Skaryszew
Miasto , Jednostka ewidencyjna 142510_4 Skaryszew- Miasto



2. PROJEKTOWANE ZMIANY

2.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

m — dobdr i wykonanie obliczen stupow
m — wykonanie obliczen fotometrycznych i dob6r opraw
m — opracowanie schematu zasilania o$wietlenia

2.1.1 Dobér stupdw

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano rodzaj oraz dopuszczalne
obcigzenia stupow ktére nalezy zabudowac .
Wyniki obliczen przedstawiono na dotgczonym rys E1 .
Lokalizacje stanowisk stupéw wedtug projektu podstawowego .

2.1.2 Montaz opraw oswietleniowych

Na podstawie przeprowadzonych obliczen fotometrycznych dobrano oprawy .
Na projektowanych i istniejgcych stupach zainstalowac¢ wysiegniki o wysiegu W=1,5m
i kacie odchylenia 15° ..
Na wysiegnikach zabudowac oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta 24 LED
o mocy 50 W, Il kl. ochronnoéci , IP66 ,dwukomorowe .
Projektowane oprawy typu LED winny by¢é najwyzszej klasy efektywnosci
energetycznej (zgodnie z Ustawg o efektywnosci energetycznej z dnia 20.05.2016) .
Oprawy osSwietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac
nastepujgce wtasciwosci i parametry:

Parametry konstrukcyjne

* materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

» Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

* Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm

* Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w
zakresie od -10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

» stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK08

» szczelno$¢ komory optycznej — IP66

» szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Parametry elekiryczne

* moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
» ochrona przed przepieciami — 10kV

» klasa ochronno$ci elektrycznej: |l

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia

* minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 6900Im

» zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

» skutecznos¢ Swietlna oprawy (razem ze stratami w uktadzie optycznym i
zasilaczu) >125 Im/W

» oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC



» wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
» - utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z linii oSwietleniowej poprzez bezpiecznik
napowietrzny SV 19.25 z wktadkg bezpiecznikowg 6 A.
Wysokos¢ montazu opraw 8,8 m .

2.1.3 Ochrona przciwprzepieciowa.

W projekcie podstawowym nie ujeto ochrony przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi .
Nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢ typu SE 30.166(kl.A) w miejscach
wskazanych na rys E1 i wykona¢ ich uziemienie .
Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q ; uziemienie wykonac¢
jako poziome bednarkg Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane pretem Fe/Znfi18.



3. OBLICZENIA SLUPOW
SKARYSZEW ul. Krasickiego i Zachodnia

Dobér stupdw :

Zatozenia:

Linia jednotorowa nn AsXSn 2x35

Strefa wiatrowa W1

Rodzaj zerdzi — zerdzie wirowane E 4,3 , zerdzie zelbetowe ZN/200
Podstawowa wysokos¢ stupa 10,5 m

Stupy przelotowe

P10/ZN sita uzytkowa 227daN ~ Wg. kat. Pud = 190 daN

Linia 1-torowa nn AsXSn 2x35

Rozpietos¢ przesta do a=37 m

Pud=Pu

Pu=Pp+Po+Pr=(Wp x a)+Po+Pr=(0,80x37)+22+0=51,6 daN
190 = 51,6 daN

Stup krancowy K1-10,5/4,3 E
Stup krancowy z zerdzi E10,5/4,3 Puwd=430daN

Puwd = Puw

Puw= /PZ? + P?

Pu=Np + Nr

Pz=Ps+Po+Nr
Np = 263daN dla rozpietosci przesta 35-50 m
Po = 22daN
Ps = 40daN
Nr=0

Pu=263+0=263 daN

Pz=40+22+0=62daN

Puw= v2632 + 622 =270,2 daN

430 =2 270,2 daN

Stup narozny N2-10,5/4,3 E

Stup narozny z zerdzi E10,5/4,3 Pud=390daN
Kat zatomu 0o=165°
Linia AsXSn 2x35

Pud = Pu

Pu=2Npe<(cosa/2) + Po + Nr
Np = 385 daN dla rozpietosci przesta 35-50 m
Po = 22daN
cosa/2 = 0,1305
Pu=2(385)x0,1305+22+0=122,49 daN
390 = 12,49 daN

Stupy dobrano prawidtowo .



4. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW .

SKARYSZEW ul. Krasickiego i Zachodnia

Lp Materiat llos¢ | Jedno
stka
1 | Przewdd AsXSn 2x25mm? 516 m
2 | Stup przelotowy P10/ZN 8 kpl.
3 | Stup narozny N2-10,5/4,3E 1 kpl.
4 | Stup krancowy K1-10,5/4,3E 2 kpl.
5 | Wysiegnik rurowy pojedynczy W=1,5m , kat odchylenia 15°. 17 kpl.
6 | Oprawa oswietleniowa 24LED 50W , Il kl. ochronnosci , IP66 17 kpl.
dwukomorowe
7 | Ograniczniki przepie¢ SE30.166 2 kpl.
8 | Uziemienie ogranicznikéw na stupie 2 kpl.
9 | Pret stalowy FeZn & 18mm dt. 3m 6 kpl.
10 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 40 szt.
11 | Rura ochronna dwudzielna Arot A160 PS 10 m




5. CZESC RYSUNKOWA

» Schemat zasilania oswietlenia rys. E1



6. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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2. PROJEKTOWANE ZMIANY
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m — dobdr i wykonanie obliczen stupow
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» Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

* Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm

* Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w
zakresie od -10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

» stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK08

» szczelno$¢ komory optycznej — IP66

» szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Parametry elekiryczne
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» wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
» - utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z linii oSwietleniowej poprzez bezpiecznik
napowietrzny SV 19.25 z wktadkg bezpiecznikowg 6 A.
Wysokos¢ montazu opraw 8,8 m .

2.1.3 Ochrona przciwprzepieciowa.

W projekcie podstawowym nie ujeto ochrony przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi .
Nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢ typu SE 30.166(kl.A) w miejscach
wskazanych na rys E1 i wykona¢ ich uziemienie .
Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q ; uziemienie wykonac¢
jako poziome bednarkg Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane pretem Fe/Znfi18.



3. OBLICZENIA SLUPOW
SKARYSZEW ul. Krasickiego i Zachodnia

Dobér stupdw :

Zatozenia:

Linia jednotorowa nn AsXSn 2x35

Strefa wiatrowa W1

Rodzaj zerdzi — zerdzie wirowane E 4,3 , zerdzie zelbetowe ZN/200
Podstawowa wysokos¢ stupa 10,5 m

Stupy przelotowe

P10/ZN sita uzytkowa 227daN ~ Wg. kat. Pud = 190 daN

Linia 1-torowa nn AsXSn 2x35

Rozpietos¢ przesta do a=37 m

Pud=Pu

Pu=Pp+Po+Pr=(Wp x a)+Po+Pr=(0,80x37)+22+0=51,6 daN
190 = 51,6 daN

Stup krancowy K1-10,5/4,3 E
Stup krancowy z zerdzi E10,5/4,3 Puwd=430daN

Puwd = Puw

Puw= /PZ? + P?

Pu=Np + Nr

Pz=Ps+Po+Nr
Np = 263daN dla rozpietosci przesta 35-50 m
Po = 22daN
Ps = 40daN
Nr=0

Pu=263+0=263 daN

Pz=40+22+0=62daN

Puw= v2632 + 622 =270,2 daN

430 =2 270,2 daN

Stup narozny N2-10,5/4,3 E

Stup narozny z zerdzi E10,5/4,3 Pud=390daN
Kat zatomu 0o=165°
Linia AsXSn 2x35

Pud = Pu

Pu=2Npe<(cosa/2) + Po + Nr
Np = 385 daN dla rozpietosci przesta 35-50 m
Po = 22daN
cosa/2 = 0,1305
Pu=2(385)x0,1305+22+0=122,49 daN
390 = 12,49 daN

Stupy dobrano prawidtowo .



4. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW .

SKARYSZEW ul. Krasickiego i Zachodnia

Lp Materiat llos¢ | Jedno
stka
1 | Przewdd AsXSn 2x25mm? 516 m
2 | Stup przelotowy P10/ZN 8 kpl.
3 | Stup narozny N2-10,5/4,3E 1 kpl.
4 | Stup krancowy K1-10,5/4,3E 2 kpl.
5 | Wysiegnik rurowy pojedynczy W=1,5m , kat odchylenia 15°. 17 kpl.
6 | Oprawa oswietleniowa 24LED 50W , Il kl. ochronnosci , IP66 17 kpl.
dwukomorowe
7 | Ograniczniki przepie¢ SE30.166 2 kpl.
8 | Uziemienie ogranicznikéw na stupie 2 kpl.
9 | Pret stalowy FeZn & 18mm dt. 3m 6 kpl.
10 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 40 szt.
11 | Rura ochronna dwudzielna Arot A160 PS 10 m




5. CZESC RYSUNKOWA

» Schemat zasilania oswietlenia rys. E1



6. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE



