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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa prawna: 
� umowa na opracowanie projektu RIM.2151.20.2019.KZ zawarta z Gminą  

Skaryszew  , 26-640 Skaryszew  ul. Słowackiego 6, 
Podstawa techniczna: 

� Projekt Budowlano-Wykonawczy oświetlenia drogowego ulic Krasiciego i 
Zachodniej  
 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

    Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego oświetlenia ulic 
Krasickiego  i  Zachodniej w miejscowości  Skaryszew wzdłuż drogi powiatowej Dz. nr 
ew. ; 619/1 ark.2 oraz drogi gminnej Dz. nr ew. 800 ark. 2 obręb 0001  Skaryszew 
Miasto , Jednostka ewidencyjna  142510_4 Skaryszew- Miasto 

 
  



2. PROJEKTOWANE  ZMIANY  
 

2.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN  

■ – dobór i wykonanie obliczeń słupów  
■ – wykonanie obliczeń fotometrycznych i dobór opraw  
■ – opracowanie schematu zasilania oświetlenia  
 

2.1.1 Dobór słupów  

 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano rodzaj oraz dopuszczalne 
obciążenia słupów które należy zabudować . 
Wyniki obliczeń przedstawiono na dołączonym rys E1 . 
Lokalizacje stanowisk słupów według projektu podstawowego . 
 

2.1.2 Montaż opraw oświetleniowych  

 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń fotometrycznych dobrano oprawy . 
Na projektowanych i istniejących słupach zainstalować wysięgniki o wysięgu W=1,5 m  
i  kącie odchylenia 15° . 
Na wysięgnikach zabudować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła 24 LED 
o mocy 50 W , II kl. ochronności , IP66 ,dwukomorowe .  
Projektowane oprawy typu LED winny być najwyższej klasy efektywności 
energetycznej (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016) . 
Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać 
następujące właściwości i parametry: 
 

Parametry konstrukcyjne 
• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
• Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami 
• Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm  
• Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w 

zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10° 
• stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08 
• szczelność komory optycznej – IP66 
• szczelność komory elektrycznej – IP66 

 

Parametry elektryczne 
• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 50W 
• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI  
• ochrona przed przepięciami – 10kV 
• klasa ochronności elektrycznej:  II  

 

Parametry oświetleniowe i potwierdzenia 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6900lm 
• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
• skuteczność świetlna oprawy (razem ze stratami w układzie optycznym i 

zasilaczu) >125 lm/W 
• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 



• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z   
   Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES 
LM-80 - TM-21) 

 
Projektowane oprawy należy zasilić z linii oświetleniowej poprzez bezpiecznik 
napowietrzny SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową  6 A. 
Wysokość montażu opraw 8,8 m . 
 

2.1.3 Ochrona przciwprzepięciowa. 
 

 W projekcie podstawowym nie ujęto ochrony  przed przepięciami łączeniowymi  
i atmosferycznymi . 
Należy zabudować ograniczniki przepięć typu SE 30.166(kl.A) w miejscach 
wskazanych na rys E1  i  wykonać ich uziemienie . 
Oporność uziemienia nie powinna przekraczać wartości R≤10Ώ ; uziemienie wykonać 
jako poziome bednarką Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane prętem  Fe/Zn fi 18 . 
 
 
 
 
  



3. OBLICZENIA SŁUPÓW  
SKARYSZEW ul. Krasickiego  i  Zachodnia 

 

Dobór słupów : 
 
Założenia: 
Linia jednotorowa nn AsXSn 2x35 
Strefa wiatrowa W1 
Rodzaj żerdzi – żerdzie wirowane E 4,3 , żerdzie żelbetowe ŻN/200 
Podstawowa wysokość słupa 10,5 m 
 
Słupy przelotowe 
 
P10/ŻN  siła użytkowa 227daN     Wg. kat. Pud = 190 daN 
Linia 1-torowa nn AsXSn 2x35 
Rozpiętość przęsła do a=37 m 
Pud≥Pu 
Pu=Pp+Po+Pr=(Wp x a)+Po+Pr=(0,80x37)+22+0=51,6 daN 
   190 ≥ 51,6 daN 
 
Słup krańcowy  K1-10,5/4,3 E 
Słup krańcowy  z żerdzi E10,5/4,3  Puwd=430daN 
 

   Puwd ≥ Puw 
 

  Puw= ���� + ���  
  Pu=Np + Nr  
  Pz=Ps+Po+Nr 
      Np = 263daN dla rozpiętości przęsła 35-50 m 
      Po = 22daN 
      Ps = 40daN 
      Nr = 0 

Pu=263+0=263 daN 
Pz=40+22+0=62daN 

  Puw= √263� + 62� =270,2 daN 
   430 ≥ 270,2 daN 
 
Słup narożny  N2-10,5/4,3 E 
Słup narożny  z żerdzi E10,5/4,3  Pud=390daN 
Kat załomu     α=165o 
Linia AsXSn 2x35  
   Pud ≥ Pu 
  Pu=2Np•(cosα/2) + Po + Nr 
      Np = 385 daN dla rozpiętości przęsła 35-50 m 
      Po = 22daN 
      cosα/2 = 0,1305 
Pu=2(385)x0,1305+22+0=122,49 daN 
   390 ≥ 12,49 daN 
 
Słupy dobrano prawidłowo . 
 
  



4. WYKAZ  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW . 
SKARYSZEW ul. Krasickiego  i  Zachodnia 

 

Lp Materiał Ilość Jedno
stka 

1 Przewód  AsXSn 2x25mm2 516 m 
2 Słup przelotowy P10/ŻN 8 kpl. 
3 Słup narożny N2-10,5/4,3E 1 kpl. 
4 Słup krańcowy K1-10,5/4,3E 2 kpl. 
5 Wysięgnik rurowy pojedynczy W=1,5m , kąt odchylenia 15°. 17 kpl. 
6 Oprawa oświetleniowa 24LED 50W , II kl. ochronności , IP66 

dwukomorowe 
17 kpl. 

7 Ograniczniki przepięć SE30.166 2 kpl. 
8 Uziemienie ograniczników na słupie 2 kpl. 
9 Pręt stalowy FeZn Ø 18mm dł. 3m 6 kpl. 
10 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 40 szt. 
11 Rura ochronna dwudzielna  Arot A160 PS 10 m 
 
 

 
  



 
 

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

• Schemat zasilania oświetlenia        rys. E1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa prawna: 
� umowa na opracowanie projektu RIM.2151.20.2019.KZ zawarta z Gminą  

Skaryszew  , 26-640 Skaryszew  ul. Słowackiego 6, 
Podstawa techniczna: 

� Projekt Budowlano-Wykonawczy oświetlenia drogowego ulic Krasiciego i 
Zachodniej  
 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

    Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego oświetlenia ulic 
Krasickiego  i  Zachodniej w miejscowości  Skaryszew wzdłuż drogi powiatowej Dz. nr 
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2. PROJEKTOWANE  ZMIANY  
 

2.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN  

■ – dobór i wykonanie obliczeń słupów  
■ – wykonanie obliczeń fotometrycznych i dobór opraw  
■ – opracowanie schematu zasilania oświetlenia  
 

2.1.1 Dobór słupów  

 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano rodzaj oraz dopuszczalne 
obciążenia słupów które należy zabudować . 
Wyniki obliczeń przedstawiono na dołączonym rys E1 . 
Lokalizacje stanowisk słupów według projektu podstawowego . 
 

2.1.2 Montaż opraw oświetleniowych  

 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń fotometrycznych dobrano oprawy . 
Na projektowanych i istniejących słupach zainstalować wysięgniki o wysięgu W=1,5 m  
i  kącie odchylenia 15° . 
Na wysięgnikach zabudować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła 24 LED 
o mocy 50 W , II kl. ochronności , IP66 ,dwukomorowe .  
Projektowane oprawy typu LED winny być najwyższej klasy efektywności 
energetycznej (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016) . 
Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać 
następujące właściwości i parametry: 
 

Parametry konstrukcyjne 
• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
• Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami 
• Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm  
• Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w 

zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10° 
• stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08 
• szczelność komory optycznej – IP66 
• szczelność komory elektrycznej – IP66 

 

Parametry elektryczne 
• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 50W 
• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI  
• ochrona przed przepięciami – 10kV 
• klasa ochronności elektrycznej:  II  

 

Parametry oświetleniowe i potwierdzenia 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6900lm 
• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
• skuteczność świetlna oprawy (razem ze stratami w układzie optycznym i 

zasilaczu) >125 lm/W 
• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 



• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z   
   Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES 
LM-80 - TM-21) 

 
Projektowane oprawy należy zasilić z linii oświetleniowej poprzez bezpiecznik 
napowietrzny SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową  6 A. 
Wysokość montażu opraw 8,8 m . 
 

2.1.3 Ochrona przciwprzepięciowa. 
 

 W projekcie podstawowym nie ujęto ochrony  przed przepięciami łączeniowymi  
i atmosferycznymi . 
Należy zabudować ograniczniki przepięć typu SE 30.166(kl.A) w miejscach 
wskazanych na rys E1  i  wykonać ich uziemienie . 
Oporność uziemienia nie powinna przekraczać wartości R≤10Ώ ; uziemienie wykonać 
jako poziome bednarką Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane prętem  Fe/Zn fi 18 . 
 
 
 
 
  



3. OBLICZENIA SŁUPÓW  
SKARYSZEW ul. Krasickiego  i  Zachodnia 

 

Dobór słupów : 
 
Założenia: 
Linia jednotorowa nn AsXSn 2x35 
Strefa wiatrowa W1 
Rodzaj żerdzi – żerdzie wirowane E 4,3 , żerdzie żelbetowe ŻN/200 
Podstawowa wysokość słupa 10,5 m 
 
Słupy przelotowe 
 
P10/ŻN  siła użytkowa 227daN     Wg. kat. Pud = 190 daN 
Linia 1-torowa nn AsXSn 2x35 
Rozpiętość przęsła do a=37 m 
Pud≥Pu 
Pu=Pp+Po+Pr=(Wp x a)+Po+Pr=(0,80x37)+22+0=51,6 daN 
   190 ≥ 51,6 daN 
 
Słup krańcowy  K1-10,5/4,3 E 
Słup krańcowy  z żerdzi E10,5/4,3  Puwd=430daN 
 

   Puwd ≥ Puw 
 

  Puw= ���� + ���  
  Pu=Np + Nr  
  Pz=Ps+Po+Nr 
      Np = 263daN dla rozpiętości przęsła 35-50 m 
      Po = 22daN 
      Ps = 40daN 
      Nr = 0 

Pu=263+0=263 daN 
Pz=40+22+0=62daN 

  Puw= √263� + 62� =270,2 daN 
   430 ≥ 270,2 daN 
 
Słup narożny  N2-10,5/4,3 E 
Słup narożny  z żerdzi E10,5/4,3  Pud=390daN 
Kat załomu     α=165o 
Linia AsXSn 2x35  
   Pud ≥ Pu 
  Pu=2Np•(cosα/2) + Po + Nr 
      Np = 385 daN dla rozpiętości przęsła 35-50 m 
      Po = 22daN 
      cosα/2 = 0,1305 
Pu=2(385)x0,1305+22+0=122,49 daN 
   390 ≥ 12,49 daN 
 
Słupy dobrano prawidłowo . 
 
  



4. WYKAZ  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW . 
SKARYSZEW ul. Krasickiego  i  Zachodnia 

 

Lp Materiał Ilość Jedno
stka 

1 Przewód  AsXSn 2x25mm2 516 m 
2 Słup przelotowy P10/ŻN 8 kpl. 
3 Słup narożny N2-10,5/4,3E 1 kpl. 
4 Słup krańcowy K1-10,5/4,3E 2 kpl. 
5 Wysięgnik rurowy pojedynczy W=1,5m , kąt odchylenia 15°. 17 kpl. 
6 Oprawa oświetleniowa 24LED 50W , II kl. ochronności , IP66 

dwukomorowe 
17 kpl. 

7 Ograniczniki przepięć SE30.166 2 kpl. 
8 Uziemienie ograniczników na słupie 2 kpl. 
9 Pręt stalowy FeZn Ø 18mm dł. 3m 6 kpl. 
10 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 40 szt. 
11 Rura ochronna dwudzielna  Arot A160 PS 10 m 
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