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v JEZDNIA PEENA KONSTRUKCJA - G4
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JEZDNIA — WZMOCNIENIE

warstwa Scieralng z AC 115 50/70W dla KRS gr 4em
warstwa wigzqea z AC T6W 50/70W dla KRS gr 4em
siatka z wldkien szkanych powlekanych polimeroasfaltem
warstwa wyrownawcza z AC 16W 50/70W dla KR3 gr min Jem (ér. qr 3+1,7cm)

istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
po profilowaniu poprzez frezowanie technologiczne
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warstwa scieralna z AC 115 50/ 70W dla KRS gr 4em
warstwa wigzqgea z AC 16W 50/70W dla KRS gr 4em

siatka z wlokien szkanych powlekanych polimeroasfaltem
podbudowa zasadnicza z AC T6W 50/70W dla KRS gr 8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lam. stab. mech. 0/315mm (90/3 gqr 20cm
warstwa mrozoochronna 2 kruszywa naturalnego 0/11.2 gr 28cm
warstwa ulepszoneqo podfoza z CBGM 0/11,2 C1,5/20 gr 25cm
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JEZDNIA PEENA KONSTRUKCJA - G2
warstwa scieralna z AC 115 50/ 70W dla KRS gr 4em
warstwa wigzqgea z AC 16W 50/70W dla KRS gr 4em

siatka z wlokien szkanych powlekanych polimeroasfaltem
podbudowa zasadnicza z AC T6W 50/70W dla KRS gr 8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lam. stab. mech. 0/315mm (90/3 gqr 20cm
warstwa mrozoochronna 2 kruszywa naturalnego 0/11.2 gr 28cm

POBOCZE /7JAZDY

kruszywo lom. stab. mech. 0/31,5mm gr 15cm
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siatka z wtokien szkanych

powlekanych polimeroasfaltem

Z zasypkg z kruszywa famaneqo

z zabezpieczeniem z folii technologiczne,
rozkladana na gorqco
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