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1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Bolestawa Prusa w Skaryszewie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Blonie do ul. Kalinowej wraz z o§wietleniem.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Burmistrz Gminy Skaryszew.

2.  Charakterystyka istniejacej organizacji ruchu
Istniejace skrzyzowania ulicy Prusa z ul. Kalinowa oraz ul. Blonie oznakowane sg za pomoca
znakow pionowych. Ulica Btonie oznakowana jest rowniez za pomocg oznakowania poziomego.

3.  Charakterystyka drogi

Ulica Bolestawa Prusa (droga gminna) po wybudowaniu posiada¢ bedzie jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 6,0m.

Klasa drogi D. Kategoria ruchu KR2. Predko$¢ projektowa 40 km/h.

Droga dwupasowa, dwukierunkowa. Przekrdj pétuliczny (jezdnia ograniczona z prawej strony
kraweznikami betonowymi).

Po stronie prawej, na catej dlugosci budowanej ulicy Prusa zaprojektowano chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 2,0m usytuowany za 1,0m zielencem.

Po stronie lewej pobocze z kruszywa famanego szerokosci 1,0m.

Przy skrzyzowaniu z ul. Btonie chodnik po obu stronach jezdni.

Obstuga dzialek przylegtych za pomoca zjazdow.

Na skrzyzowaniu z ul. Btonie (km 0+000) przecinajace si¢ krawedzie jezdni wyokraglono
tukami o promieniu R=8m i R=10m.

Na skrzyzowaniach z ul. Kalinowg (km 0+124) przecinajacg si¢ krawedz jezdni wyokraglono
tukiem o promieniu R=8m.

Ulica bedzie o$wietlona.

4.  Charakterystyka ruchu na drodze

Na przedmiotowym odcinku ulicy Prusa odbywa si¢ ruch lokalny w wigkszosci samochodoéw
osobowych oraz autobuséw dowozacych dzieci do szkoty.

Kategoria ruchu KR2. Osrodkiem generujagcym ruch w okreslonych godzinach (szczegdlnie
porannych oraz popoludniowych) jest szkota.

Na ul. Blonie kategoria ruchu KR2.

5. Planowana organizacja ruchu

Podstawg opracowania organizacji ruchu jest umowa z Gming Skaryszew oraz:

- Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) wraz z aktualnie obowigzujacymi zmianami (Dz.U.2017 poz. 784 z 14.04.2017r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zat. Do Dz.U. Nr 220 z 2003r.,
poz. 2181) wraz z aktualnie obowigzujacymi zmianami.

Planowana organizacja ruchu polega¢ be¢dzie na uzupekieniu istniejagcego oznakowania oraz
dostosowania go do powstalych zmian wynikajacych z wybudowania przedmiotowego odcinka
ulicy Bolestawa Prusa.

Na skrzyzowaniu ulic B. Prusa oraz Kalinowej, jak rowniez na skrzyzowaniu ulic B. Prusa i
Blonie wyznaczone zostang przej$cia dla pieszych, ktére zostang oznakowane za pomoca
znakoéw pionowych D-6 oraz poziomych P-10.



Na wlotach podporzadkowanych (ul. B. Prusa) przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego, ktore w znacznym stopniu poprawi rozpoznawalno$¢ skrzyzowania oraz utatwi
prawidlowe zachowanie si¢ kierowcéw na skrzyzowaniu.

Znaki wielkos$ci $redniej (A-7) oraz matej (D-6), folia odblaskowg typu 2.

Oznakowanie uj¢te w projekcie nalezy umieszcza¢ 1 wykonywac poszczeg6lne jego elementy
zgodnie ze Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze- (Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

6. Zestawienie elementéw projektowanego oznakowania

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos$¢ Szt.
A-7 Projektowane Srednie 1
D-6 Projektowane Mate 4

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan DL/Pow/Szt. Pow. mal.
P-le Projektowane 13.2843 1.59
P-3b Projektowane 3.9443 0.71

P-4 Projektowane 79.4307 19.07
P-7c Projektowane 6.0472 0.36
P-7d Projektowane 59.3422 7.12
P-10 Projektowane 12.2930 24.00
P-13 Projektowane 18.6493 4.90
P-14 Projektowane 5.2085 1.96

7.  Termin i sposéb wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: pierwsza potowa 2019r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadomi organ zrzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu
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Zamierzenie budowlane:
BUDOWA ULICY B. PRUSA W SKARYSZEWIE
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. KALINOWA DO UL. BLONIE
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM
Stadium: Tytut rysunku:
STALA Plan Orientacyjny
ORGANIZACJIA RUCHU
Data: Skala: Nr rysunku:
01.2019 r. 1:10 000 1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnodci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04
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Legenda:

proj. kraweznik betonowy

proj. kraweznik betonowy zanizony
proj. obrzeze betonowe
proj. kabel oswietleniowy

proj. stupy oswietleniowe

proj. chodnik

proj. zjazd

Zamawiajacy: Stadium:
Burmistrz Gminy Skaryszew
ul. Stowackiego 6, STALA ORGANIZACJA RUCHU

26 - 640 Skaryszew

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczeciriska 78/1

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
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Zamierzenie budowlane:

BUDOWA ULICY B. PRUSA W SKARYSZEWIE
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. KALINOWA DO UL. BLONIE
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

Branza: Tytul rysunku:
DROGOWA Plan Oznakowania Terenu
Data: Skala: Nr rysunku:
01.2019 . 1:500 2
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis A
Budowlane do projektowania \ _‘
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej \_\ !

bez ograniczen
MAZ/0278/PO0OD/04
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