Biuro Projektowo - Uslugowe 25 2=
-4

4 Biuro Projektowo — Ustugowe ,,DROGAN”
7
droGaN /// Grzegorz Nachyta
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Zamawiajacy : BURMISTRZ GMINY SKARYSZEW

UL. SLOWACKIEGO 6; 26 — 640 SKARYSZEW

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane: BUDOWA ULICY B. PRUSA W SKARYSZEWIE
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA
Z UL. KALINOWA DO UL. BLONIE WRAZ
Z. ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

Nazwa opracowania: Budowa oswietlenia wydzielonego
Dziatka nr : 1264/2; 1264/1; 1263/1 (arkusz 4)
jednostka ewid: 142510_4 Skaryszew Miasto
obreb 0001 Skaryszew Miasto
Kategoria obiektu : XXVI (sieci elektroenergetyczne)
Branza: Elektryczna Numer egzemplarza: 1
Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant : mgr inz. Marian Szpindor BUA-III-8386/9/89
Sprawdzajacy : mgr inz. Jarostaw Kucharczyk Wa-348/02
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OPIS TECHNICZNY.
1. WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy o$wietlenia ulicznego, ulicy Prusa w Skaryszewie. Inwestorem jest
Burmistrz Gminy Skaryszew, 26-640 Skaryszew, ul. Stowackiego 6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy 1 przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 - Oswietlenie drog,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybér klas o$wietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem sciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery ani
gleby.

4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje si¢:

«  Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego wykonanej kablem ziemnym YAKY 4 x 25 mm?

+FeZn 25x4 mb 137
*  Montaz stupéw oswietlenia ulicznego h=9m /wys. zawieszenia oprawy/ kpl 4
*  Montaz oprawy LED 50W /6595 Lm szt. 4
*  Montaz fundamentéw F150/200 szt. 4
»  Montaz przewodéw YKY 3 x 2,5 mm? zasilajacych oprawe kpl. 4
*  Montaz zabezpieczen opraw na stupach z wktadka 6 A szt. 4
* Uktadanie rur ostonowych SRS 110 mb 22
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5. STAN ISTNIEJACY.
5.1 Zasilanie i szafy oswietleniowe SO.

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ z istniejgcego stupa nr 25
oswietlenia ulicznego na ul. Blonie, zasilanego z istniejacej szafy oswietleniowej ,,SO Bloniel”
zlokalizowanej przy ul.Czeremchowej. Istniejaca szafa oswietleniowa SO w obudowie betonowe;j
wyposazona w uktad pomiarowy, zabezpieczenia i aparaty sterujace zalgczaniem o$wietlenia
ulicznego. Zasilanie szafy SO ze stacji transformatorowej ,,Btoniel” YAKY 4x120 - bez zmian.

5.2 Istniejqgce linie kablowe oswietleniowe

Z szafy SO /Bloniel/ zlokalizowanej przy ul. Czeremchowej wyprowadzone sg obwody
oswietleniowe wykonane kablami YAKY 4x25. Kable linii o$wietleniowych doprowadzane do
istniejacych stupéw oswietleniowych.

6. STAN PROJEKTOWANY.

6.1 Zasilanie i szafa oswietleniowa ,,SO Karczemnego”.

Do zasilania projektowanego o$wietlenia ulicznego w projektowanej ul. Prusa, nalezy wykorzystac
istniejacg szafe o$wietleniowa ,,SO Bloniel ,, zlokalizowang przy ul. Czeremchowej zasilang z
rozdzielnicy nN istniejgcej stacji transformatorowej ,,Btoniel”. Projektowany obwdd oswietlenia
ulicznego nalezy zasili¢ z istniejacego stupa o$wietleniowego nr 25 kablem YAKXS 4x25+FeZn
25x4, w ramach zamdéwionej mocy przylaczeniowej.

6.2 Linie kablowe oswietleniowe

Od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 25 w szafie ,,SO Bloniel” nie wchodzacego w sktad
opracowania utozy¢ lini¢ kablowg nn-0,4 kV , kabel typ YAKY 4 x 25 mm?2.Projektowang lini¢
kablowg utozy¢ w rowie kablowym na gtgbokosci 70 cm na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Nastepnie kabel przykry¢ 10 cm warstwag piasku. Row kablowy zasypa¢ ziemig rodzimg bez kamieni
1 gruzu. Ziemi¢ w rowie kablowym zagesci¢ w warstwach. Pod drogami 1 wjazdami na posesj¢ kabel
oswietleniowy prowadzi¢ w rurach SRS 110 obustronnie uszczelnionych na gtebokosci min 80cm od
gbrnej powierzchni rury tak by rura wystawata po min. 0,5m za krzyzujacy si¢ obiekt, droge, wjazd
na posesj¢. Nad kablem w odlegtosci 30 cm ulozy¢ foli¢ sygnalizacyjng koloru niebieskiego. W celu
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, przewiduje si¢ 1m kabla na wprowadzenie do stupa
i 1 m do tabliczki stupowej oraz 4 % zapasu eksploatacyjnego. Na kabel nalezy natozy¢ opaski
identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz przy wprowadzeniu do stupa, opis na opasce powinien
zawierac relacje kabla, przekrdj, wykonawce oraz rok utozenia. Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004
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UWAGA!
Nad kablem YAKY uktada¢ bednark¢ uziemiajacg FeZn 25 x 4 i potaczy¢ do zaciskéw stupdw przez
potaczenia skregcane. Uziemienie ponizej 30 €.

Laczenie bednarki w ziemi wykona¢ przez spawanie, miejsca spawu zabezpieczy¢ masg bitumiczng
lub tasmg DENSO.

6.3 Projektowane oswietlenie uliczne
6.3.1 Stupy oswietlenia ulicznego

W miejscach jak na planie instalacji zamontowa¢ nowe stupy o§wietleniowe z wysiegnikami na
fundamentach dobranych do konstrukcji stupa. Fundamenty zabudowa¢ poziomujac 2 cm nad teren
zielony.

Projektowane stupy konstrukcji stalowej z blachy ocynkowanej gr. min 4mm z wysiegnikami o
dtugosci Im. Stup z wysiegnikiem musi zapewnia¢ wysoko$¢ zawieszenia oprawy - h=6m.

6.3.2 Oprawy o$wietlenia ulicznego

Projektowane stupy o$wietlenia ulicznego wyposazy¢ w oprawy:

- LED 50W min. 6595Lm — 4 kpl

Oprawy z odbty$nikiem asymetrycznym z rozsytem jak w obliczeniach, z wbudowanym zasilaczem
umozliwiajgcym zaprogramowang redukcj¢ nat¢zenia o$wietlenia oraz wbudowanym ochronnikiem
przepieciowym min. 10kV. Efektywnos¢ fotopowa opraw LED powinna by¢ > 120Lm/W, sprawnos¢
zasilacza >95%, wspéiczynnik oddawania barw Ra>80.

Oprawy powinny posiada¢ deklaracj¢ ENEC lub inna deklaracj¢ potwierdzajaca zgodnos¢
parametréw technicznych z rzeczywistoscia.

Oprawy zasili¢ przewodem YKY 3 x 2,5 mm? poprzez ztacza stupowe o stopniu ochrony nie
mniejszej od IP 54 typ IZK z jednym gniazdem bezpiecznikowym z wkiadka bezpiecznikowg gGo6 A.
Konstrukcje stupa potaczy¢ z uziomem plaskownikiem FeZn 25x4mm za pomoca potaczen
skrecanych oraz z przewodem PEN kabla zasilajgcego.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametréw opraw, Zamawiajacy na etapie
rozpatrywania ztozonych ofert, zastrzega sobie mozliwos$¢ dostarczenia przez oferenta, wzorcowej
oprawy, majacej postuzy¢ do realizacji zadania.

Réwniez na etapie odbioru inwestycji, w przypadku watpliwosci, komisyjnie zdemontuje jedng z
zamontowanych opraw i przekaze do badan jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik badan
spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiajgcego.
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7. Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajgcej TN-C, odbiorczej TN-C-S, uktad 3 przewodowy.
System ochrony dodatkowej - samoczynne wylaczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne,
bezpieczniki mocy .

Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

UWAGI KONCOWE.

e Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi
przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

*  Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupéw i pdzniejsze ich zinwentaryzowanie nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

* Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzagdzen podziemnych nalezy wykonac recznie.

* Po zakonczeniu prac a przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i ciggtosci
zyl kabli 1 przewodéw niskiego napigcia oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac
odpowiednie protokoty , ktére nalezy przedtozy¢ Komisji odbioru technicznego.

* Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywie$¢ ewentualne zanieczyszczenia.

* W celu nawigzania nowych urzadzen do urzadzen istniejacych nalezy zgtosi¢ ten fakt do
Rejonu Energetycznego Radom.

* Stosowa¢ materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

» Stosowac si¢ do uwag i zalecen ZUD .

* Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw niz w projekcie po wczesniej
przeprowadzonych analizach 1 obliczeniach.

* Terminie rozpoczgcia robdt poinformowac pisemnie wiascicieli dzialek gdzie przebiegac
bedzie inwestycja.

* Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywa¢ na zasadach okreslonych przez Zarzadce
Drogi.

* Przy projektowanej przebudowie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie
Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapigciowe
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8. Obliczenia

8.1 Bilans obcigzenia szafy o$wietleniowej SO:

Zamowiona moc przylgczeniowa jest wystarczajaca do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania.
8.2 Obliczenia parametréw oswietlenia

Przyjeto zatozenia:

- Szerokos¢ jezdni min.6m — podzielona na 2 pasy ruchu

- Klasa oswietlenia - ME 5

- Rodzaj nawierzchni — R3

- §rednia luminancja Lm>0, 5 cd/m2

- rtéwnomierno$¢ ogélna Uo>0,35

- rownomierno$¢ wzdtuzna UI>0,4

- przyrost wartosci progowej kontrastu (ol$nienie) TI < 15%

- chodniki i pobocza Em>3 1x

Obliczenia wykonane w programie do obliczen fotometrycznych dotgczone do projektu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA.

Temat BUDOWA ULICY B. PRUSA W SKARYSZEWIE NA ODCINKU OD
SKRZYZOWANIA Z UL. KALINOWA DO UL. BLONIE WRAZ Z
ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

Branza: ELEKTRYCZNA

Inwestor: Burmistrz Gminy Skaryszew, ul. Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew

PROJEKTANT: mgr inz. Marian Szpindor
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Pazdziernik 2018

Czes¢ opisowa:

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

W ramach opracowania projektuje sie:

»  Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego wykonanej kablem ziemnym YAKY 4 x 25 mm?
+FeZn 25x4

*  Montaz stupéw oswietlenia ulicznego h=9m /wys. zawieszenia oprawy/

*  Montaz opraw typu LED o mocy 50 W

*  Montaz fundamentéw F150/200

*  Montaz przewodéw YKY 3 x 2,5 mm? zasilajacych oprawe

*  Montaz zabezpieczen opraw na stupach z wktadka 6 A

* Uktadanie rur ostonowych SRS 110

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgca linia napowietrzna NN, istniejgce linie kablowe NN, droga publiczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejgce linie energetyczne, gazocigg, wodociag.

* Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko upadku z wysokosci 10 m, porazenia pradem przy wykonywaniu rob6t w poblizu linii NN,
wypadek komunikacyjny.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zaktadowych prowadzenia i
oznakowania prac prowadzonych w pasach drég publicznych réznych kategorii. W poblizu urzadzen
bedacych witasnoscia PGE oraz Gazowni roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika
eksploatujacego powyzsza siec.
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* Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awariiiinnych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz
1125, 1126 roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegaja obowigzkowi
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie wskazane
beda $rodki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposéb bezpiecznych rob6t budowlanych.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt Budowlany p.t.:

Budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku ul. Prusa w Skaryszewie wraz z odwodnieniem 1
oswietleniem oraz zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury technicznej zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

Sprawdzajacy
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Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzone dla projektowanego odcinka ulicy Prusa w Skaryszewie.
Zastosowane zostaty oprawy o mocy 50W z odbtysnikiem asymetrycznym

Partner kontaktowy: B.Szpindor
Firma: MG Projekt

Data: 04.01.2019
Edytor: B.Szpindor



Obliczenia fotometryczne

MG Projekt

ul. Kurpiowska 19/1
26-600 Radom

Profil ulicy

Chodnik 1
Pas postoju 1
Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokos¢: 1.000 m)
(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

499 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

DIALux

04.01.2019

Edytor B.Szpindor

Telefon

faks
e-Mail b.szpindor@mgprojekt.radom.pl

Ulica Prusa / Dane planowania

@ )

(1)

b

(2)

SCHREDER AMPERA MIDI /5102 / 32 LEDs 500mA NW /403152

6595 Im

7833 Im

50.0 W
jednostronnie u gory
40.000 m

9.000 m

8.980 m

1.500 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 604 cd/kim
przy 80°: 54 cd/kim
przy 90° 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Obliczenia fotometryczne

MG Projekt

ul. Kurpiowska 19/1
26-600 Radom

— DIALUX

04.01.2019

Edytor B.Szpindor
Telefon
faks
e-Mail b.szpindor@mgprojekt.radom.pl

Ulica Prusa / Wyniki szczego6towe

@ 10.00 m
— o 6.00
. '
1 Il Il i OOO
0.00 40.00 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos¢: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.63 0.46 0.63 11 0.58
>050 2035 20.40 <15  20.50

v v v v v

il
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Obliczenia fotometryczne

MG Projekt

ul. Kurpiowska 19/1
26-600 Radom

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

—— DIALUX

Edytor B.Szpindor
Telefon
faks
e-Mail b.szpindor@mgprojekt.radom.pl

04.01.2019

Ulica Prusa / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
3.36
>3.00

v

Emin [1x]
0.74
2 0.60

v

il
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1964 /4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500  (pod obiekt liniowy)

ukiad wsp. prostokatnych pfaskich ,,PL2000” strefa 7

ukiad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86
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