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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogoélne oraz specyfikacje techniczne
dotyczace wykonania robot drogowych stanowig w rozumieniu PZP ,specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych” (STWiORB).
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w

ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.00.00
D.01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

D.01.02.01 Usunigcie drzew, pni i krzewow

D.01.02.04 Rozbidrka elementdéw drog i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopoéw i nasypow

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01  Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

D.04.02.01. Warstwa odsgczajaca

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.08.

Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalona

D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
D.05.03.27. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01. Pobocza gruntowe

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01.

Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowe;j
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01. Zielence

D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.07.01. Zjazdy do gospodarstw

D.10.10.10. Roboty dodatkowe

1.4. OkresSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obieckt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2.

1.4.3.
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.

Dziennik budowy — Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez wykonawce

zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami

TOWOW.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew.

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz

robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkltadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - goérna czg$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed

ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podluznym) istniejgcego polaczenia.

Przeszkoda naturalna - eclement $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
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1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.27. Raporty dzienne - oznaczajg ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdly
dotyczace naktadow robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

1.4.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

1.4.30. Kosztorys ofertowy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacjg/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca przez uprawnionego geodet¢ na wlasny koszt wytyczy wspolrzedne trasy, zlokalizuje repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi

Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji nie b¢da

podlegaly odrebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych w trakcie budowy,

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ te projekty i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny

Kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy

tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow

budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow na

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng

kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
srodowiska, osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu

ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé

zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanego wlasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cig.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié,
aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektora szczegdtowy
plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien byc¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inspektora dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
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wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydhluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ cene kontraktows.
1.5.15. Niewypaly, niewybuchy
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaly, niewybuchy pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usunig¢cia niewypatow/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materialéw, dzierzawy 1 inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materialy budowlane pochodzace z rozbiérek nie posiadajace pelnowartosciowych wiasciwosci
materiatowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwalkg. Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem
wlhasnym.
Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, utylizacjg w/w materialtow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem, ktore zorganizuje wtasnym staraniem Wykonaweca.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca begdzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.
Btedy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora,
pod grozba zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora, skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robdt na placu budowy aby nie powodowac
utrudnien i zaktocen w ruchu publicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robodt i jako$ci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich ST robot Wykonawca begdzie wykonywat odcinki probne wedhug
zasad i zakresu okreslonego w tych ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor moze
pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajagc w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawceg sa zawarte
w cenie kontraktowej w ramach poszczeg6lnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce¢ usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy
innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te wykaza stwierdzenie usterek catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich ST
lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.5, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okres§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu osob, ktérym zostalo
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sa zobowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zaltgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu
i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajaco postep rzeczowy robot. Wpiséw do
Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inspektora..
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, stanowig zatgczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
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Zamawiajacego.
Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wtasciwym jednostkom administracyjnym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.
7.2. Zasady oKreslania ilo$ci rob6t i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny oraz bedg uzupetlnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami bedg kazdorazowo
zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegolnych robodt a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze
obmiaru i potwierdzone przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor.

12



D-M.00.00.00.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene¢ kontraktows.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy
lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— warto$§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i kosztami drog dojazdowych wraz z ich
demontazem po zakonczeniu robot,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych w ramach budowy ul. Jas§minowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
(reperow roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow panstwowych i reperow
okreslonych dokumentacji projektowej dla potrzeb niniejszego zadania),
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych istniejacego terenu i nawierzchni,
uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e przeniesienie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym.

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.

»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktow trasy nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08m i dlugosci okoto

0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy Smm i dtugosci 0,04 -

0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

e teodolity, tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Roboét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
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5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkdéw
Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie drogi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz Scm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt.2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi koryta drogi na powierzchni terenu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczania krawedzi koryta nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowe;.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie koryta jezdni o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze byc¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot.

6. Kontrola jakos$ci Robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar Robdt

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1 kilometr.

8. Odbioru Robot
Odbiodr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inspektorowi.

9. Podstawa platnosci
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
przygotowanie i oznakowanie robot,
zatozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,
wytyczenie osi ulic,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
odtworzenie pasa drogowego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
koszty osrodkow geodezyjnych.

[ ]
10. Przepisy zwiazane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne
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D.01.02.01. Usuniecie drzew, pni i kKrzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z

usuni¢ciem drzew, pni i krzewoéw w ramach budowy ulicy Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami

umozliwiajagcymi i majgcymi na celu:

e  karczowanie przycinanie krzakow i malych drzewek,

e  zagospodarowanie przez Wykonawce nieprzydatnych galezi zgodnie z obowigzujacymi przepisami (W
ramach ceny jednostkowej),

e  zasypanie dolow po karczowaniu piaskiem, warstwami z zaggszczeniem,

e uporzadkowanie terenu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogoblne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania doléw

Do zasypania dotéw po usunietej roslinnosci nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do karczowania roslinnoSci

Roboty zwiazane z karczowaniem roslinnosci mogg by¢ wykonane rgcznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sig:

a) spycharki,

b) pily mechaniczne,

c) koparki lub ciagniki ze specjalnym sprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci

Roboty zwigzane z usuni¢ciem roslinno$ci obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni i
galezi poza teren budowy, zasypanie dotdow oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej ro§linnosci.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic¢
z roslinno$ci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czegsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

5.2. Usuniecie roslinnosci

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie wykopow i
nasypow'".
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Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

5.3. Zagospodarowanie Scietych drzew

Karpy, pnie i gatezie drzew Scigtych na terenach bedacych w administracji Zamawiajacego Wykonawca usunie z
Terenu Budowy. Drewno z wycinki drzew staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinno$ci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora.

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola robo6t przy usuwaniu roslinnosci

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia ro§linnosci, wykarczowania
korzeni i1 zasypania doldow. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w D.02.01.01. "Wykonanie nasypow i wykopow".

7. Obmiar roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew jest 1 m? (metr kwadratowy) karczowanych
krzakow.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa usuniecia krzewu, podrostu roslinnego, uwzglednia:
e wyznaczenie krzewow, podrostu roslinnego, mtodnika, samosiewu le§nego do wycinki,
wycigcie krzewow, podrostu roslinnego i usunigcie karpin,
wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dolow po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,
zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.
uporzadkowanie terenu robot.
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i ulic

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i1 odbioru Robot
zwigzanych z rozbiodrka elementow drogi, ktdre zostang wykonane w ramach budowy ul. Jasminowej w
Skaryszewie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy iKontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
W zakres robot wehodzi rozbiorka:

e nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki betonowej z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren
budowy;
nawierzchni chodnika z ptyt betonowych z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy;
nawierzchni betonowej chodnika z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy;
nawierzchni bitumicznej ulicy;
kraweznikow betonowych wraz z fawg i oporem betonowym oraz z wywozem materialu z rozbiorki
poza teren budowy;

e obrzezy betonowych z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni¢ sukcesywny wywoz materiatow z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie Robét

5.1. Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmuja usunigcie wszystkich elementéw wymienionych w pkt.
1.3 niniejszej ST, w stosunku, do ktdrych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Rozbidrke elementdéw nieprzewidzianych do ponownego uzycia nalezy wykona¢ mechanicznie. W miejscach
trudno dostgpnych rozbiorki nalezy wykonaé recznie. Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie z Terenu
Budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatow z rozbidrek.

5.2. Ewentualne doty (wykopy) powstatle po rozbiorce elementéw drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doly (wykopy)
nalezy wypemhi¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie wykopow i nasypow".

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.
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7. Obmiar Robo6t
Jednostka obmiarowa jest:
e 1 m’ (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni;
e 1 m (metr) rozebranych kraweznikow lub obrzezy betonowych;

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa rozebrania 1 m kraweznikow lub obrzezy uwzglednia:
e oznakowanie terenu robot,
roboty przygotowawcze — wyznaczenie elementéw do rozbiorki,
rozebranie kraweznikow lub obrzezy betonowych,
rozebranie lawy betonowe;,
zatadunek 1 wywoz nieprzydatnych materialdéw poza obrgb budowy
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materiatow z rozbiorki, takie jak: znalezienie
miejsca sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych pozwolen, itp.
e przewiezienie oraz przekazanie w miejsce wskazane przez Inwestora wybranych elementow
uzyskanych z rozbidrki;
e uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,
Cena jednostkowa rozebrania 1 m* nawierzchni uwzglednia:
e oznakowanie terenu robot,
roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
rozebranie nawierzchni wraz z podbudowa;
odciecie nawierzchni pila spalinowa (dotyczy nawierzchni bitumicznych)
zatadunek 1 wywoz nieprzydatnych materialdow poza obrgb budowy
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materialow z rozbiorki, takie jak: znalezienie
miejsca sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbgdnych pozwolen, itp.
e przewiezienie oraz przekazanie w miejsce wskazane przez Inwestora wybranych elementow
uzyskanych z rozbiorki;
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

10. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz.
1206)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci,
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadoéw, oraz kategorii malych i $rednich
przedsiebiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsiegbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsi¢biorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow i nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w ramach budowy
ul. Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, chodnika i zjazdow z przewozem gruntu w obrebie budowy oraz z
wywozem gruntu poza teren budowy jak roéwniez wykonanie nasypow i regulacji korony z gruntu
uzyskanego z wykopu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunt uzyskany z wykopow zostanie wykorzystany w obrgbie budowy,
nadmiar zostanie wywieziony poza teren budowy.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyskaé akceptacje Inspektora.

Do wykonywania robot nalezy stosowac koparki lub rowniarki samojezdne, a w razie potrzeby réwniez
sprzet do recznego prowadzenia robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wybor s$rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

Ogo6lne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady ogolne — wykonanie koryta

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej ST.
Przy wykonywaniu wykopow w miejscach wystepowania ewentualnych skrzyzowan z urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢. Prace realizowa¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.

5.1.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
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przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wadd z wykopu.
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.
5.1.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszczenia Is:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm - Is > 1,00.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeséci¢ do wymaganej wartosci IS.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntdw
rodzimych, to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektora.
5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Zasady ogdlne wykonywania nasypow — regulacja korony
Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci okreslonych w
niniejszej ST.
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
5.2.2. Zageszczenie gruntu
Warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien by¢ >1,00.
5.2.3. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno§¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé
kopie ich wynikéw do Inspektora.
Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:
e dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
e Dziennika Budowy,
e protokotow odbiorow Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

c) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczenie nasypu.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robot

Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 i —3cm.

Szeroko$¢ korpusu wykopu nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 10cm.
Doktadnosé wykonania budowli ziemnych:

Lp. Cze$¢ budowli Jednostka Doktadno$é
1 Podtoze nawierzchni:
: nieréwnosci powierzchni® cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
) Nieréwno$ci mierzone tatg 3 m
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7. Obmiar Robot

Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest Im® (metr sze$cienny) wykopu lub
nasypu.

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan

przeprowadzonych przy odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowacé i przedstawic tabelarycznie zestawienie warto$ci wskaznika
zaggszezenia oraz stopnia zageszczenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty

badan i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa platnoSci
Cena jednostki obmiarowej 1m® wykopu wraz z wywozem gruntu poza teren budowy obejmuje:

oznakowanie miejsca robot,

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu,

wywoz gruntu poza teren budowy,

wszelkie koszty zwigzane ze znalezieniem, utrzymaniem miejsca sktadowania gruntu,
profilowanie dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaroéw i badan laboratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami,
koszt utrzymania czystosci na drodze w zwigzku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

Cena jednostki obmiarowej 1m® wykopu obejmuje:

oznakowanie miejsca robot,

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu,

profilowanie dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami,
koszt utrzymania czystosci na drodze w zwigzku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

Cena jednostki obmiarowej 1m* nasypu z gruntu z wykopu obejmuje:

prace pomiarowe,
wbudowanie dostarczonego z wykopu gruntu w nasyp,
zageszczenie zgodnie z wymogami ST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadkéw 1 pochylen zgodnie z Dokumentacja

Projektows,
odwodnienie terenu robot,

koszt zabezpieczenia skarp nasypoéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych, dotyczacych wtasciwosci
wbudowywanych gruntow, wskaznika zageszczenia i nosnosci poszczegdlnych warstw nasypu,

koszt utrzymania czystosci na drodze w zwigzku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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6. PN-B-04481
7. PN-B-04493
8. PN-B-06050

9. PN-B-06714/28
10. PN-B-06714/37
11.PN-B-06714/39
12.BN-64/8931-01
13.BN-75/8931-03

14.BN-70/8931-05

15.BN-77/8931-12
16.BN-76/8950-03

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i

lotniskowych.

Drogi samochodowe.

nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspolczynnika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatosci.

Oznaczanie wskaznika nosno$ci gruntu jako podtoza
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
profilowania i zageszczenia podtoza w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych wykonaniem profilowania i
zaggszezenia podloza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikdw oraz zjazdow wykonywanych podczas
budowy drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
Nie wystepuje

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem Roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystgpienie do
profilowania i zageszczania podloza i wykonania tych Robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub
gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogescic¢ 3-4 przejsciami
sredniego walca stalowego, gltadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia I > 1,00. Wskaznik zageszczenia okres§la¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg £2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu Robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do ukladania
podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow i badan wyprofilowanego i zaggszczonego podioza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw i badan

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos$¢ badan 1 pomiarow
1. Szerokos¢ 2 razy

2. Réwno$é podhuzna

3. Réwno$e poprzeczna

4, Spadki poprzeczne

5. Rzedne wysoko$ciowe w punktach charakterystycznych

6. Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu Przynajmniej 1 raz

6.1.1. Rownosé

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieré6wnosci nie
moga przekracza¢ 20mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja £0,5%.
6.1.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+0cm, -2cm.

6.1.4. Zageszczenie

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ Is > 1,00. Wskaznik zageszczenia okre$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.1.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robo6t
Jednostka obmiarows jest 1m* (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. Odbidr Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Warunki platnosci
Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia Im’ podloza obejmuje:
. prace pomiarowe i przygotowawcze,
. oznakowanie robot,
e  profilowanie podtoza
e  zageszczenie podtoza
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. wykonanie pomiardéw i badan przewidzianych w specyfikacji,
e  koszt utrzymania czystosci na drodze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierownosci nawierzchni planografem i tata.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.04.02.01. Warstwa odsaczajaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajacej z piasku sredniego w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej (podsypkowej) grubosci 10cm pod konstrukcja zjazdéw z kruszywa oraz nawierzchnig jezdni
powierzchniowo utrwalong.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Wymagania dla kruszywa.

Jako materialem na warstwe odsaczajaca (podsypkowa) nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego w postaci piasku

$redniego.
Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelno$ci okreslony zalezno$cia
D._
DXS
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy

Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ speliony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okre§lony zaleznoScia:

de

U= >35
10
gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe

oraz uzyskania wskaznika zaggszczenia Is nie mniejszego niz 1 wg badanego zgodnie z normg BN-77/9831-12.

¢) wspotczynnik filtracji kio > 8 m/dobe.

Do wykonania warstwy odsaczajgcej nalezy stosowac piasek $redni spetniajgcy wymagania PN-B-11111.

2.2. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ sktadowane na
roéwnym i utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami i
zanieczyszczeniami.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywo powinno
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej

Kruszywo przeznaczone na warstwe odsgczajacg powinno by¢ rozkladane przy uzyciu sprzetu dostosowanego do
szerokosci warstwy, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagni¢to projektowang grubos¢. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w
strone wyzej potozonej krawedzi. NierownoSci i1 zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byc¢
wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw zaggszczanie wykonywaé przy pomocy plyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé az do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenie nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10% i
-20%. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
przesuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okres$long iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Nie dopuszcza si¢ ruchu samochodowego po ulozonej warstwie odsgczajaca.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsgczajacej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy

Rownos¢ podtuzna

Rownos¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne 1 raz na 100m

Rzgdne wysoko$ciowe

Grubo$¢ warstwy

N[N AW

Zaggszczenie, wilgotnos¢ kruszywa

6.1.1. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6znic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.
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6.1.2. Rownos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokoS$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm i -2cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = Scm.

6.1.6. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy, uzupetienie nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownanie
i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1,0.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej (podsypkowe;).

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci
Cena wykonania 1m’ warstwy odsqczajgcej (podsypkowej) obejmuje:
e prace pomiarowe,
zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich materiatow,
roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu,
wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego..

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
4.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka.
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5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy ul. Ja§minowej
w Skaryszewie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki kruszyw niezwigzanych wg PN-EN 13285.
Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci:

e 20,0cm — podbudowa jezdni z kostki betonowej;

e 15,0cm — podbudowa zjazdow z kostki betonowej oraz jezdni ulicy powierzchniowo utrwalonej;

e 10,0cm — podbudowa chodnika;
z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm wg WT4 2010 w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektows.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Podbudowa — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podioze.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
SDV — obszar uziarnienia, w ktéorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki(S) deklarowana przez
dostawce (producenta)
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane spetniajgce wymagania PN-EN 13242. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-EN 933-1, musi mie$ci¢ si¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi na rysunku.
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Oproécz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien, w okresie 6 miesi¢cy spetniato
wymagania kategorii podanych w ponizszych tablicach, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciaglos¢ mieszanek.

Poréwnanie z deklarowany przez producenta wanrtoscia (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %o(m/m)
niezwigzana , 1 2 4 56 | 8 11,2 16 | 22.4 | 31,8
0/31,5 +5 | £5 | 7 | £8 - | 8 - +8
(/45 £5 | £5 | 27 - £8 | - +8 - + 8
0/63 - x5 | x5 | £7 | - |#8] - | %8 +8

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
' [xéznice przesiewédw w %(m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka [/ 2/4 2/5,6 4/8 156112 816 |11,2/224 | 16/31,5

min, | max | min, | max | min. | max | min | max | min. [ max | min. | max | win, | max | min | max

0/31,5 | 4 [15| 7 |20 - - 10125 - | - | 10[25] - - -1 -
0/48 4 115 -t -| 712 1-7-10]25| -] - 1104725 -~
0/63 - -1 4 | 15] - - | 7120 - | - [10]25} - - | 10] 25

2.2.2 Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

podbudowa zasadnicza

Wiasciwosci obcigzona ruchem
KR1 - KR2

Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63
Maksymalna zawarto$¢ pylow UF
kategoria UF ’
Minimalna zawarto$¢ pytow: LF
kategoria LF R
Zawarto$¢ nadziarna oC
kategoria OC %
Wymagania wobec uziarnienia wg krzywych uziarnienia
Wrazliwos$¢ na mroz wskaznik piaskowy SE co najmnie;j 45

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) LAss
wg PN-EN 1097-1; kategoria nie wyzsza niz
Odpornos$¢ na Scieranie

(dotyczy frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) deklarowana
wg PN-EN 1097-1; kategoria Mpg

Mrozoodpornosé

(dotyczy frakceji 8/16 odsianej z mieszanki) F4

wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia
I:=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

>80
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2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wodg¢ nie zawierajacg sktadnikow wptywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Zawartos¢ wody w
mieszance zaggszczonej, wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora 70 — 100 % (m/m).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa nalezy stosowac nastgpujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;.
Wymagania to jest zbgdne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Kruszywo uktadane bedzie na wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowq z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wlasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
roOwnomierne na calej szerokos$ci.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy, powinien wynosi¢ minimum 1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan uziarnienia, wilgotno$ci mieszanki oraz zageszczenia warstwy okresli Inspektor.

6.1.4. Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy badac dla
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kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane

losowo w obecnosci Inspektora.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy, a wiec: szerokos¢ podbudowy, rownosé

podluzng i poprzeczna, spadki poprzeczne, rzgdne wysokosciowe, grubo$¢ podbudowy, nosnos¢ podbudowy

ze wzgledu na zakres robdt okresli Inspektor.

6.2.1. Szerokos$¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach. Szeroko$é

podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -Scm.

6.2.2. Rownos$¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa tata; dopuszczalne nieréwnosci pod tata

10mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa lata; dopuszczalne odchyitki pod tatg 10mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowa z poziomnica.

Dopuszczalne odchytki spadku £ 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

6.2.5. No$nos¢ podbudowy

— modul odksztatcenia wg ,,Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zatacznik” powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksvmalne ugiccie . _
wskazniku  zageszczeniaIs nie aKsy L 18 ¢ ~Minimalny moldul odksztatcenia
Wiog TNiE mniejszy niz sprezyste pod kotem, mm | mierzony plyta o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym 40 kKN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % obcigzenia E, obciazenia E»
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.2. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wyniklo z niewltasciwego wykonania robdt przez Wykonawce.

7. Obmiar Robdt
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa.

8. Odbiér Robdét

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 m* podbudowy uwzglednia:
e zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie miejsca robot,
przygotowanie mieszanki,
transport i roztozenie mieszanki,
profilowanie,
zageszezenie,
utrzymanie podbudowy,
badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kroszyw - Czesé 5. Wyposazenic
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego
- Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika plaskosci
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PN-EN 933-4 Radania geometrycznych wltasciwosct krusgyw — Czeéé 4: Oznaczanie ksztaftu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowe)
zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$é 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

'PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiladciwosei kruszyw - Ocena zawartosei drobnych
czastek. Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 1008 Weda zarcbowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badarie i ocena
praydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosei kruszyw - Oznaczanie
odpornoesci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw - Czgéé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosei cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cwp]nych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziai&anie czynnikow
atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$€ 3: Przygotowanie
wyciggdw przez wymywanie kruszyw

PN-ISQ 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1, - Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Czg4¢ 1. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosei i wilgotnosci —
Wprowadzenie i wymagania ogélne.

PN-EN 13286-2, - Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
Cze$é 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestodci i wilgotnosdei ~ Zageszezanie
aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47, — Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym
Cze$¢ 47 Metody badan dla okredlenia noénosci, kalifornijski wskaZnik noénosci CBR,
natychmtastowy wskaznik nosnosei i pecznienia liniowego.

PN-EN 13286-50, - Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Metody sporzadzenia prébek badawczych — Czgéé 500 Metoda sporzadzania prébek

zwigzanych hydraulicznie za pomocyg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym
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D.04.05.01. Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudéw z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

warstwy mrozoochronnej z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm pod konstrukcje jezdni

z kostki betonowej wg WT5 2010r.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) - mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszang w sposob zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki.

1.4.2. Podloze ulepszone z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstw¢ podiloza. Moze si¢ sklada¢ z kilku warstw o roznych
wlasciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych
na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo spetniajgce wymagania PN-EN 13242,

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podloza ulepszonego z mieszanek zwigzanych
cementem.
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Deklarowane kategorie lub wartosel Odniesienie
VWihasciwosé do PN-EN
13242:2004
w oduniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:
Zwigzanej warstwy Zwigzanej warstwy
Roedzial/punkt w normic PN-EN | podbudowy pomocniczej i podbudowy
13242 podieza ulepszonego zasadnieze]
wszystkie kategorie ruchu | wszystkie kategorie ruchu
(KR1-KR6) (KR1-KR6}
4.1 Frakcje/zestaw sit # 1,2,4,56;8, 11,2, 16, 22,4; 31,5, 45, 63, i 90 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakeje dozwolone | wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN G 8020, Gc80/20, Tabl. 2
933-1 G50, Grd0,
, G475 Ga75
432 | Ogblne granice i GT:-NR CUTcNR Tabl.3
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
4.3.3 | Tolerancje typowego GTeNR GT:NR Tabl. 4
uziarnienia kruszywa GT4NR GTANR
drobnego i kruszywa o
ciagtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa FI pettusoning Flso Tabl.5.
grubego- maksymalne
wartodci wskaznika
plaskodci wg PN-EN
933-3 ¥)
Ksztalt kruszywa ST pettarowana Slsn Tabl. 6.
grubego- maksymalne
wartosci wskaZnika
ksztattn wg PN-EN
933-4 )
4.5 Kategorie Chr Chr Tabl. 7.
procentowych
zawaitosci ziaren o
powierz. przekrusz.lub
iamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w
kinszywie grubym wg
PN-EN 933-5
46 Zawartodé pyléw ' w [ Freklarowana Tabl. 8
kruszywie grabym wg
PN-EN 933-1
4.6 | Zawartosé pyléw*) w Fickimasana Frextarowana Tabl. 8
kruszywie drobnyin wg
PN-EN 933-1
4.7 Jakod¢ pylow Brak wymagan Brak wymagar
5.2 jOdporno$é na LA 4 IA g Tabl. 9
rozdrabnianie
kruszywa grubego wg
PN-EN 10%7-2
5.3 Odporno$é na $cieranie MpeNR MpsNR Tebl, 11
wg PN-EN 1097-]
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54

Gestosé wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat
7,8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasigkliwosé wg PN-
EN 1097-6:2001,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deldarowana

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

- Kruszywo kam. ASQ,2
- Zuzel kawalkowy
wielkopiecowy..AS1,0

- Kruszywo kam. A30,2
- Zuzel kawatkowy
wietkopiecowy.:A51,0

Tabl, 12

6.3

Catkowita zawartosd
siarki wg PN-EN [744-
|

- Kruszywe kam..SNR,
- Zutel kawalkowy
wielkopiecowy: 82

- Kruszywo kam.:SNR;
- Zuzel kawalkowy
wielkopiecowy: 52

Tabl. 13

6.4.1

Sktadniki wplywajgce
na szybko$¢ wigzania i
twardnienia mieszanck
zwigzanych
hydraulicznie

deklarowana

deklarowana

6.4.2.1

Statodc abjetosel zugla
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998.
rozdzial 19.3

V4

Vs

Tabl, 14

0422

Rezpad krzemianowy
w zuzlu
wiclkopiecowym
kawalkowym wg PN-
EN 1744-1:1998,
p.l8.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazawy w

Brak rozpadu

Brak rozpadu

auzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:1998,
p.19.2

6.4.3

Skladniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN
1744-3

Bruak substancji szkodliwych
dla $rodowiska wg
adrebnych przepiséw

Brak substancji szkodliwych
dia srodowiska wg
odrebnych przepisow

64.4

Zanieczyszezenia

Brak cial obcych takich jak
drewno, szkio i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb
koncowy

Brak cial obeyeh takich jak
drewno. szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy

12

Zgorzel sfoneczna

bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2

SBL,,a|

SBya

732

Nasiakliwosé wg PN-
EN 1097-6, rozdzial 7
(Jesli kruszywo nie
spelni warunku WA 2,
to nalezy zbadad jego
mrozoodpornosé wg
p.7.3.3. tablicy 1.)

WA;42

W2

Tabl. 16.

7.33

Mrozoodpornogé na
kruszywa frakcji 8/16
wg PN-EN 1367-1
(Badanie wykonywane
tylko w przypadku, gdy
nasigkliwosé kruszywa

przekracza WA, 2)

- skaly magimowe §
preeobrazone: F4

- skaly osadowe: Fi}

- kiwszywa z recyklingu: F10
(F25%%%)

74

Tabl. 18
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Zatacznik | Sklad mincralogiczny deklarowany deklarowany
C, pkt.
C34

Zatgeznik | Istotne cechy Wigkszo§¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych w
C, pkt. | drodowiskowe dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyezaj nie wystepuie w
C.ad4 Zrédiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badaé czy zawar(osé substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartodel dopuszezalnyeh wg odirgbnych

przepisow

*) Badaniem wzorcowym oznaczania keztatiu kruszywa grubego jest badanie wskaZnika plaskodei

#)  gczna zawartodé pytdw w mieszance powinna sie mieseié w wybranyeh krzywych granicznych wg p.

1.2.3.1.

#+%) Pod warunkiem, gdy zawartodé w mieszance nie przekracza 50% m/m

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia.

Mieszanka 0/11,2
o 100 |
100 wm) 0
80 10
80 || 81y /H" 20

64// / 72
60 / 40
50 14 /I 56 50
_ 8
40 y / 60
30 25 33 70

80

przechodzi przez sito, % m/m
pozostaje na sicie, % m/m

90
g 8 8§ . - =~ vz =yegzsa O

2.2. Cement
Nalezy stosowaé cement spetniajacy wymagania PN-EN 197-1. Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza
od minimalnych wartosci przedstawionych w tablicy:

Minimalna zawarto$¢ spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
kruszywa, mm
> 8,0 do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<2,0 5
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2.3. Woda

Woda powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN-
1008. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

2.4. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielggnacji wykonanej warstwy preparatow powlokotwoérczych musza one
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania stabilizacji w mieszarce nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

— mieszarki stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla
wody,

— spycharki, réwniarki,

— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to
powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ prac, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania recepty, ktora powinna zawiera¢ iloSci poszczegdlnych
sktadnikow, wytrzymato$§¢ na S$ciskanie Rog, wskaznik mrozoodpornosci, max ggstos¢ objetosciowa,
wilgotnos¢ optymalng.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z recepta laboratoryjna.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci zgodnych z
wymaganiami.

5.5. Metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac zgodnie z recepta laboratoryjna.
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Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w iloSciach okreslonych recepta laboratoryjng z
uwzglednieniem naturalnej wilgotnosci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty. W mieszarkach typu
ciaglego predkos¢ podawania materialdw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob,
aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja -10% i +20% jej wartoS$ci.
Transport mieszanki z wytwérni w miejsce wbudowania powinien si¢ odbywac przy pomocy srodkow
transportowych samowytadowczych w sposdb zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkow podtuznych
i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej rozlozeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zageszezania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem 2 godziny od chwili dodania
wody do mieszanki w przypadku stabilizacji kruszywa w mieszarkach. Pojawiajace si¢ w czasie
zaggszezania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na
petna glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia mieszanki [s>0,97 wg normalne;j
proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481, okreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie
prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja warstwy polega na skropieniu emulsja asfaltowa w ilosci 0,5+1,0 kg/m? po odparowaniu wody.
Inne sposoby pielegnacji mogg by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

W okresie pielegnacji nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po wykonanej warstwie.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwosc i zakres badan okresli Inspektor

6.1.2. Badanie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z podanym w pkt. 2.1.

6.1.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10 %, -20% jej wartosci.

6.1.4. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1.

6.1.5. Grubos¢

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglos$ci, co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + lem.
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6.1.6. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$€ na Sciskanie R, okreélonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41
powinna by¢ réwna lub wigksza od wytrzymatoéci na Sciskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzymalosci podanej w tablicy

Klasy wytrzymalosci wg normy PN-EN 14227-1.

Kolumna ] [ 2 3
Wiersz Wrytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymaloéé charakterystyezna R, Klasa
Probki walcowe Prabki waleowe wylvzymatodei
H/D¥=2,0 H/D*=1,0"

| brak wymagath Co
2 1,5 2,0 Cisio
3 3.0 4,0 Cin
4 50 6.0 Cope
5 80 10,0 Csna
6 12 15 . Cians
7 _ 16 20 Ciarm
8 20 ] 25 ' Caops

" H/D= stosunek wysokosci do Srednicy prébki

P H/D=0,8 do 1,21

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres pomiar6w wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego ulepszonego podtoza
Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

Grubos¢ Czgstotliwos¢ badania cech geometrycznych okresli Inspektor.
Szeroko$¢

Rownos¢ podtuzna
RoOwno$¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzgdne wysokosciowe i
uksztattowanie w planie

|| |No|— =

6.2.1. Grubos¢

Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10% i — 15%.
6.2.2. Szerokos¢

Szeroko$¢ warstwy nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -Scm.
6.2.3. Rownosé

Nieré6wnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieré6wnosci poprzeczne ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nieré6wnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £0,5%.
6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
-2cm, +0cm.

7. Obmiar Robot

Jednostka obmiarows jest Im” (metr kwadratowy) warstwy z mieszanki CBGM o okreslonej klasie i
grubosci.
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8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Cena wykonania 1m? warstwy z mieszanki CBGM obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,
opracowanie recepty laboratoryjne;j,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatow i urzadzen pomocniczych,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1 Cement - Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wladciwodci kruszyw - Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiladciwodel kruszyw - Oznaczanie skladu

ziarnowego - Metoda przesiewania :

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwodei kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziarn za

pomocg wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Czg$é 4: Oznaczanie ksztaltu

ziarn - Wskaznik ksztaltu .

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej

zawarlosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia Jub tamania kruszyw

grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czeéé 8: Ocena zawartodci

drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwodci krnszyw - Ocena zawartodei drobnych

czgstek. Badania blgkilemn metylenowym

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje 1

wymagania

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -~ Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

Erzydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
etonu '
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PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornoséci na $cieranie (mikro-Deval) : '
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodcei kiuszyw - Cze$é 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornoéei kruszyw na dziatanie czynnikGw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-2 Badania wiagciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnik 6w
atmosferycznych - Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwodci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw - Czg$é 3: Przygotowanic
wyciggbw przez wymywanie kruszyw
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutn, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elekirochemicznie - Wymiary nominalne oczek
PN-EN 13242;2004 Kiruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
PN-EN 13286-1- Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgs¢ 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnodei - Wprowadzenie,
wymagania ogdlne i pobieranie prébek
PN-EN 13286-2— Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydrauliczoym - Creéé 2
Metody okreslania gestosei i zawartodei wody -- Zaggszezanie metodg Pro'ctora
PN-EN 13286-41-- Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cz::élé 4]:
Metoda oznaczania wytrzymatodci na fciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem }}ydraulicznym - Czgéc 44:
Metoda oznaczania wskaznika alfa granulowanego zuzla wielkopiecowego

PN-EN 13286-47, — Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraplicznym - Czeﬁé 47
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiege wskaznika noénodci, natychmiastowego
wskaZnika nognosci i pgcznienia liniowego _ ‘ .
PN-EN 13286-50 Micszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czesé 50:
Metoda sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszezania na stole wibracyjnym ' o N

PN-EN 14227-11 - Mieszanki zwiazane hydraulicznie — Specyfikacje - Czgé¢ 11: Grunty
stabilizowane wapnem - ' o
ENV 13282, Hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.08. Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo utrwalana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonawstwem podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ramach budowy ul.
Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podwoéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajacym na
kolejnym roztozeniu:

— warstwy lepiszcza,

— warstwy kruszywa,

— drugiej warstwy lepiszcza,

— warstwy drobniejszego kruszywa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywa

2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowaé grysy lub zwiry kruszone o waskich frakcjach
uziarnienia, spetniajace wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normg PN-B-11112 [1] i wytycznymi CZDP
[6] przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych w niniejszych ST.

Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowaé kruszywo tamane o frakcjach: od 4 mm do
6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm 1 od 12,8 mm do 16mm.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza si¢ kruszywa pochodzacego ze skat
wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i Zwiru kruszonego w zaleznosci od klasy kruszywa i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Wyszczegblnienie wlasciwosci cigzki leksggirézni,
lekki
klasa kruszywa
I 11
Scieralno$¢ w bebnie kulowym po pelnej liczbie 25 35
obrotow, ubytek masy nie wiekszy niz, %(m/m): (40) (45)

Scieralno$¢ w bebnie kulowym po 1/5 pelnej
liczby obrotow, ubytek masy w stosunku do 25 35
ubytku masy po petnej liczbie obrotow nie
wigkszy niz, %(m/m):

Nasigkliwos¢ nie wieksza niz, %(m/m): 1,5 2,0
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Mrozoodpornos¢ wg metody zmodyfikowanej,

ubytek masy nie wiekszy niz, %(m/m): 10,0

30,0

* - dla zwirow kruszonych przyjeto takie same wymagania jak dla kruszywa tamanego (grysow).

() - wartosci podane w nawiasach dotycza wylacznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysu i Zwiru kruszonego w zaleznosci od gatunku kruszywa i kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Wyszczegblnienie wlasciwosci cigzki Sredni lekk;)isred
i lekki
Gatunek kruszywa
1 2
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm 0.5° 0.5° 05"
odsianych na mokro, nie wigcej niz, %(m/m): ’ ’ ’
Zawartos$¢ frakcji podstawowej, nie mniej niz,
%%(m/m): 85,0 85,0 85,0
Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, %(m/m): 8,0 8,0 8,0°
Zawarto$¢ podziarna, nie wigcej niz, %(m/m): 10,0 10,0 10,0
Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej
niz, %(m/m): 0.1 0.1 0.2
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, nie wigcej niz, * x .
%%(m/m): 15,0 20,0 25,0
. , . barwa cieczy nie ciemniejsza niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
wzorcowa
Zawartos$¢ przekruszonych ziarn zwirowych, nie - -
T - 10,0 15,0

wiecej niz, Yo(m/m):

* - wymagania zostaly zwigkszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]
** - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego.

2.2.2. Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej wykonywanego
odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, dobrze odwodnione,
czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego
sktadowania i poboru. Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek beda sktadowane oddzielnie, w sposob
umozliwiajacy ich mieszanie si¢ zarowno w czasie sktadowania, jak rowniez fadowania i transportu.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowaé, tylko drogowe kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe rodzaju K1-65, spelniajace wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z
opracowaniem ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDIM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

Badane wtasciwosci Rodzaj emulsji
K1-65 K1-70

Zawarto$¢ lepiszcza, % 0d 64 do 66 | od 69 do 71
Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2], °E,
nie mniej niz: 6 -
Lepkos¢ BTA & 4 mm (s), nie mniej niz: - 7
Jednorodnosc¢, %, # 0,63 mm, nie wigcej niz: 0,10 0,10
Jednorodnosc¢, %, # 0,16 mm, nie wigcej niz: 0,25 0,25
Trwato$¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie wiecej niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mniej niz: 5,0 5,0
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Przyczepnos¢ do kruszywa, %, nie mniej niz: 85 85

Indeks rozpadu, g/100 g, nie wiecej niz: 80 80

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2. Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikow, zbiornikéw lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé nastepujace zasady:
— czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia
Wykonaweca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziarn po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia,
— skrapiarek lepiszcza - do roztozenia lepiszcza na nawierzchni,
- rozsypywarek kruszywa - do roztozenia kruszywa na nawierzchni,
walcow drogowych - do przywatowania roztozonego kruszywa.
3.3. Wymagania dla sprzetu
3.3.1. Szczotki mechaniczne
Zaleca si¢ stosowanie urzadzen dwuszczotkowych, w sktad ktorych wchodzi szczotka wykonana z twardych
elementdw czyszczacych, stuzaca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen, oraz szczotka migkka stuzaca
do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziarn kruszywa.
Ze wzgledu na duze pylenie powstajace w procesie czyszczenia, szczotki powinny by¢ wyposazone w
urzadzenie pochtaniajace pyly oraz umozliwiajace czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.
3.3.2. Skrapiarka lepiszcza
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktora zapewni roztozenie na jezdni
przewidzianej ilosci lepiszcza rownomiernie, zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dla
zapewnienia rownomiernego rozlozenia przewidzianej iloéci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na
sprawdzenie i regulowanie parametrow takich jak:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
— predkosci poruszania si¢ skrapiarki (szczegolnie doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do
6 km/h),
— wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza.
Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkltadanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiada¢ zbiornik
izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiadac
regulacje wysokosci swego potozenia nad powierzchnig jezdni, dla zapewnienia rOwnomiernego pokrycia
nawierzchni lepiszczem z dwoch lub trzech dysz. Nie dopuszcza si¢ stosowania skrapiarek, ktorych kolektor
jest wyposazony w dysze stozkowe. Zalezno$ci pomi¢dzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych
parametrow takich jak: ci$nienie, obroty pompy predkosc¢ jazdy skrapiarki 1 temperatura lepiszcza powinny
by¢ zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.
Skrapiarke mozna uznac¢ za przydatng do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenia
rozktadanego lepiszcza od ilosci zalozonych mieszcza si¢ w przedziale £ 10% w kierunku podtuznym i
poprzecznym.
3.3.3. Rozsypywarka kruszywa
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z ponizszych typow rozsypywarek
kruszywa:
— doczepng do skrzyni samochodu z kruszywem,
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— pchang przez samochod z kruszywem,

— samojezdna,

— doczepna do skrapiarki.

Ze wzglegdu na konieczno$¢ uzyskania duzej doktadnosci dozowania kruszywa preferuje si¢ uzycie
rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywarke kruszywa mozna uzna¢ za przydatng do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli
pomierzone odchylenia ilosci dozowanego kruszywa nie r6znia si¢ od przewidzianej ilo$ci wiecej niz o 1
I/m?,

3.3.4. Walce drogowe

Do przywatowania kruszywa Wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w opony o gtadkim
biezniku, ze statym ci$nieniem do 0,6 MPa i obciazeniem 15 kN na koto oraz lekkich walcéw statycznych o
stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie beda one powodowaty miazdzenia ziarn kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 3 m?, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt
przepltyw emulsji miedzy komorami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zalozenia ogélne
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala na uszczelnienie
istniejacej nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej, natomiast nie
wplywa na poprawe jej nosnosci i rownosci.
Nawierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna posiada¢ wlasciwy profil
podluzny i poprzeczny oraz powierzchni¢ charakteryzujaca si¢ duzg jednorodnoscia pod wzgledem
twardosci i tekstury.
5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejgcej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza 1 wielkosci frakceji kruszywa pierwszej warstwy
powierzchniowego utrwalenia, nalezy oceni¢ stopien twardosci i teksture powierzchni istniejgce;j
nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mozna postuzy¢ si¢ klasyfikacja zamieszczong
w tablicy 5.
Przy okreslaniu stanu powierzchni dopuszcza si¢ stosowanie przez Wykonawce innych metod oceny stanu
nawierzchni zaaprobowanych przez Inzyniera.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni Gtebokos¢ tekstury
Y HS

1 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki HS > 1,7
mineralno-bitumiczne bardzo otwarte i mocno
porowate

2 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki 1,2<HS<1,7
mineralno-bitumiczne porowate

3 | Nawierzchnia wygladzona, np. mieszanki mineralno- 0,8<HS<1,2
bitumiczne o strukturze zamknigtej bez wysiekow
lepiszcza

4 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca 0,4 <HS<0,8
tendencje do wystepowania wysiekow lepiszcza lub

52



D.05.03.08

zaprawy

5 |Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencja do HS < 0,4
pocenia lub z licznymi remontami czastkowymi

1) Pomiar glebokosci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podany dla uscislenia tego parametru.

5.3.2. Ustalenie ilo$ci grysow

Ustalenie rzeczywistej ilosci gryséw zaleca si¢ dokona¢ zgodnie z opracowaniem ,,Powierzchniowe
utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Ustalong wg wymienionego opracowania ilosci gryséw dla podwojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni nalezy skorygowac:

— dla pierwszej warstwy grysu o -5%,

— dla drugiej warstwy grysu o +5%.

5.4. Zapewnienie przyczepnoS$ci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystapi¢ tylko wowczas, gdy
przyczepno$¢ aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z norma BN-70/8931-08
[3] bedzie wigksza od 85%.

Jezeli przyczepnos$¢ aktywna bedzie mniejsza od 85%, to nalezy ja zwigkszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie
lub odpylenie kruszywa bezposrednio przed jego roztozeniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niz emulsja asfaltowa, przyczepnosé¢
aktywng mozna zwigkszy¢ przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gorgco.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywa¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od
+10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu innych
lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej i +10°C przy
innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza si¢ przystgpienia do robot podczas opadow atmosferycznych.

5.6. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Przed przystapieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ dokladnie oczyszczona za
pomoca sprzetu mechanicznego spelniajacego wymagania wg pkt 3. W szczego6lnych przypadkach (bardzo
duze zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna wykonaé przez sptukanie woda (z odpowiednim
wyprzedzeniem dla wyschnigcia nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszczy na goraco).

5.7. Oznakowanie robét

Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca
W sposob szczegolny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.4, a dotyczacych zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie
prowadzenia robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.
Przy duzym nat¢zeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch
wahadlowy za pomocg sygnalizatorow swiatet lub za pomoca pracownikéw sygnalistow, odpowiednio
przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywajacy si¢ po wstepnie zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja
utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, ze pr¢dkos¢ ruchu bedzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do
4 dob od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie predkosci
ruchu od 30 do 40 km/h.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa K1-65 powinna posiada¢ nastgpujaca temperaturg od 40 do 50°C.

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na potowie jezdni, to ztacze srodkowe przy drugiej
warstwie powinno by¢ przesunigte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego
utrwalenia na calej szerokos$ci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietaé, ze wlasciwg jednorodnos¢ i ilo§¢ lepiszcza
uzyskuje si¢ dopiero po uplywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu. Zaleca sig, aby w tym
krotkim czasie lepiszcze wyptywato na arkusze papieru roztozone na nawierzchni.

5.10. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa w ilosci ustalonej wg pkt 5.3.2, na §wiezo
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rozlozonej warstwie lepiszcza, za pomoca rozsypywarki kruszywa spetniajacej wymagania okreslone w pkt
3.3. Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarka rozktadajaca lepiszcze, a poruszajaca si¢ za nig rozsypywarka kruszywa
nie powinna by¢ wigksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa od chwili roztozenia
lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

5.11. Walowanie

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie poézniej niz po 5 minutach nalezy przystapic¢ do jego
watowania. Do walowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione (walce
statyczne gladkie nie sg zalecane, gdyz moga powodowac miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wtasciwego przywatowania mozna przyjac¢ co najmniej 5-krotne przej$cie walca ogumionego
w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h i przy ci$nieniu powietrza
w oponach i1 obcigzeniu na koto okreslonym w pkt 3 niniejszej OST.

Przy wykonywaniu podwojnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszg warstwe kruszywa watuje si¢ tylko
wstepnie (jedno przejscie walca).

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na swiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkos$¢ ruchu nalezy ograniczy¢ od 30 do
40 km/h. Dhugos¢ okresu w ktorym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejagcych warunkow.
Moze to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i gorgca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody
wilgotnej lub chlodne;.

Na og6t dobre zwiazanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie
niezwigzane ziarna zostang usuni¢te z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi
urzadzeniami do podci$nieniowego ich zbierania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza i kruszywa i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci lepiszczy i kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej
ST. W zakresie badania sprz¢tu, Wykonawca winien przedstawi¢ aktualne §wiadectwo cechowania
skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano
w tablicy 6.

6.3.2. Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, wlasciwos$ci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej partii. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

6.3.3. Badania emulsji

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii (Srodka transportu) emulsji asfaltowej
nalezy badac¢:

— barwe,

— jednorodnos¢,

— lepkos$¢ i indeks rozpadu.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow robot powierzchniowego utrwalenia

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan

1 [Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
2 | Badanie emulsji dla kazdej dostawy
3 | Sprawdzenie stanu czystosci W sposob ciagly
nawierzchni
4 | Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczgciem robot (odcinek

probny) i w przypadku watpliwosci
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5 | Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczgciem robot (odcinek
probny) i w przypadku watpliwosci

6 | Sprawdzenie temperatury otoczenia | codziennie przed rozpoczeciem robot
i nawierzchni

7 | Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmian¢ robocza

8 |Pomiary szerokosci w 10 miejscach na 1 km
powierzchniowego
utrwalenia

6.3.4. Sprawdzanie stanu czysto$ci nawierzchni

W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca powinien sprawdzac stan powierzchni nawierzchni, na ktorej ma
by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.7.

6.3.5. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiardow temperatury otoczenia i nawierzchni
co do zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt 5.5.

6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury lepiszcza, co do zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia

6.4.1. Szerokos$¢ nawierzchni

Po zakonczeniu robot, tj. po okresie pielegnacji, Wykonawca w obecnosci Inzyniera dokonuje pomiaru
szeroko$ci powierzchniowego utrwalenia z doktadno$cia do = 1cm. Szeroko$¢ nie powinna si¢ rozni¢ od
projektowanej wiecej niz o + Scm.

6.4.2. RoOwno$¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robot przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejgce;j
powierzchni dokonano pomiaréw réwnosci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie
nalezy wykona¢ w tych samych miejscach i wedlug tej samej metody. Wyniki pomiarow rownosci nie
powinny by¢ gorsze od wynikow uzyskanych przed wykonaniem robot.

6.4.3. Ocena wygladu zewngetrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno si¢ charakteryzowaé jednorodnym wygladem zewngetrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,
tworzacymi wyrazng grubg makrostrukturg. Dopuszcza si¢ zloty kruszywa rzedu 5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podwdjnego powierzchniowego utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) podwojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— transport i sktadowanie kruszyw,

— transport i sktadowanie lepiszczy,

— dostawe i pracg sprzetu do robot,
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— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

— prace projektowe przy ustaleniu ilo$ci materiatow,

— podwojne roztozenie lepiszcza,

— podwojne roztozenie kruszywa,

— walowanie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzgledne;j

lepkosciomierzem Englera
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy
bitumicznych do kruszyw
10.2. Inne dokumenty
4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie zalecane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.
6. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow 1 zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984.
7. Zatacznik do OST - ,,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”.
8. Program projektowania powierzchniowych utrwalen ,,Allogen”.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z

betonowej kostki brukowej. W zakres robot wchodzi wykonanie nawierzchni ulicy z betonowej kostki brukowej,

szarej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora lub Zamawiajacego.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Preferowane sa wyroby i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w
tabeli 1.

Zatacznik .
Lp Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od Dlugos¢ Szerokos¢ Grubo$¢ | Roéznica pomiedzy dwoma po-miarami
1.1 | zadeklarowanych wymiarow kostki, C grubosci, tej samej kostki, powinna
grubosci <100 mm +2 +2 +3 by¢ <3 mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
1.2 | >300 mm), przy dlugosci pomiarowe;j C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: wartoéé¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
2.1 | udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
D)
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik
2.2 | rozlupywaniu F > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dlugosci roztupania
23 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) F Kostki majg zadawalajaca trwatosé (wytrzymatosc) jesli spetnione sa
) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
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Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bohmego,
24 GiH wg zal. G normy — wg zat. H normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mm?*/5000 mm?
Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie - jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana

— zadawalajaca odpornos¢,

jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.5 I

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.3. Materialy na podsypke i wypeknienia szczelin pomiedzy kostkami
Nalezy stosowac:
e na podsypke piaskowo-cementowag mieszanke: cementowo-piaskowa 1:4 — cement portlandzki klasy
32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-06712
e dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszanke cementowo-piaskowg 1:2 dla wypelnienia szczelin —
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem wibratorow plytowych z
ostona z tworzywa sztucznego, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, rowniarki a do zaggszczania rowniez mate
walce statyczne i wibracyjne.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.
4.1. Przew6z materialow
Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dhugoscia w kierunku osi podluznej srodka transportowego. Sposob ich zaladunku na $rodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co najmniej co 50
sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkc;ji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza

Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej bedzie podbudowa z kruszywa wykonana wg ST D.04.04.02.

58



D.05.03.23.

5.2. Ukladanie brukowej kostki betonowej
e brukowa kostka betonowa obramowana be¢dzie obrzezem oraz kraweznikiem betonowym,

e Dbrukowsa kostke betonowa nalezy zawsze uktada¢ na warstwie podsypki cementowo — piaskowe;.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm.
e dopuszczalne odchylenie wysokosci pomigdzy ptaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementow nie

moze przekracza¢ 2 mm,

kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,

szerokos$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3mm.

wigzania spoin w sgsiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ o 72 szerokosci,

elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato, jednak

byly nie szersze niz 9 mm,

e spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peilng grubosc
elementu,

e ulozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek,

e po ubiciu nalezy szczeliny uzupehic piaskiem.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6
6.1. Kontrola podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca bedzie kontrolowat:
e grubos¢ wykonanej podsypki cementowo - piaskowe;j,
réwnos¢ wykonanej nawierzchni,
$cisto$¢ utozonej nawierzchni,
doktadno$¢ ubicia nawierzchni,
prawidlowo$¢ wypetnienia spoin,
oczyszczenie nawierzchni,
e zgodno$¢ wbudowanych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania
Inspektor dokonuje wizualnej oceny wykonanych robot oraz na podstawie pomiardéw Wykonawcy, ewentualnie
pomiaréw dodatkowych wiasnych, stwierdza jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST,
przy czym uwzglednia nastepujace dopuszczalne tolerancje:
e dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki - 1%
e dlarownosci wykonanej nawierzchni przeswit pod tatg 4 m moze max. wynosi¢ 1 cm,
e Scistos¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wlasciwe wypetnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu.
W przypadku stwierdzenia réznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor ma prawo nakazaé
rozbiodrke wykonanych robot i doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami.

7. Obmiar Roboét
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo — piaskowe;j.

8. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

Cena wykonania jednostki obmiarowej 1m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
e zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
e przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
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e ulozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zageszczeniem,
e wypehnienie spoin, oczyszczenie powierzchni,
e wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg ST

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

4. PN-B-06250 Beton zwykty.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

10. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

12. PN-B-06714/26 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci  zanieczyszczen
organicznych.

13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

—_—
(93]
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D.05.03.27. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy z destruktu asfaltowego w ramach budowy ul. JaSminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem nawierzchni z destruktu bitumicznego o grubo$ci warstwy 6¢cm. Pozyskanie destruktu w gestii
Wykonawcy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Destrukt bitumiczny (frez) - material mineralno-bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchow
zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezowania warstwy lub warstw

nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt

pochodzacych z rozbidrki starej nawierzchni.

1.4.2. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z destruktu bitumicznego (frezu).

1.4.3 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w

wodzie.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

2.2.1 Zgodno$¢ materiatdow z dokumentacja projektowa lub SST.

2.2.2 Destrukt bitumiczny

Material o pochodzeniu zgodnym z punktem 1.4.1 niniejszej ST, powinien by¢ rozkruszony do 31,5

mm lub do 63,0 mm, jezeli frezowana warstwa zawierala thuczen.

W destrukcie, o rozdrobnieniu réwnym lub mniejszym od 31,5 mm $rednica okruchdéw nadziarna nie
powinna by¢ wigksza od 63,0mm. W destrukcie o rozdrobnieniu do 63,0 mm $rednica okruchéw nadziarna
nie powinna by¢ wigksza od 80,0mm. W obu przypadkach zawarto$¢ nadziarna nie powinna przekracza¢ 10
% m/m

2.2.3 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT. EmA-99

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- samochodoéw wywrotek, samochodoéw skrzyniowych, ciagnikow z przyczepami skrzyniowymi,
- rowniarek, spycharek,

- cystern do wody,

- szablonu ciggnionego,

- walca ogumionego, walca gtadkiego, walca wibracyjnego lub wibratora ptytowego,

- skrapiarek.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Destrukt bitumiczny i pozostate materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Zaleca si¢, aby ukladanie i zaggszczanie destruktu bitumicznego odbywato si¢ przy temperaturze

otoczenia powyzej 25 st. C.

5.3. Sposoby wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego

Destrukt bitumiczny mozna stosowaé do drog przeznaczonych dla ruchu lekkiego jako samodzielng
nawierzchnig, utozong na uprzednio wyprofilowanym podtozu i podbudowie.

5.4. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z destruktu bitumicznego

5.4.1 Zalecenia wstepne

Nawierzchnia z destruktu bitumicznego powinna by¢ wykonywana jednowarstwowo.

5.4.2 Sposob powierzchniowy wykonania nawierzchni

Na wyprofilowanym podtozu i podbudowie w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie ze
spadkiem okreslonym w dokumentacji projektowej, po ich zaggszczeniu, rozsypuje si¢ warstwe destruktu i
watuje go przy jednoczesnym spryskiwaniu emulsjg kationowa.

Watowanie prowadzi si¢ gtadkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3-6 Mg. Grubo$¢ ostateczna
nawierzchni nie powinna by¢ nie mniejsza niz podana w dokumentacji projektowe;.

Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo

przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czgéciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku gornej krawedzi.

Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej lub SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi wyniki badan lub raport o
wlasciwos$ciach materiatow
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni:
e Uksztaltowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gléwnych tukow poziomych
Rzedne wysokosciowe co 100 m
Ro6wnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
Réwnose poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
Szerokos¢ 10 pomiardéw na 1 km
Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
e Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni
6.3.2. Uksztatltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cm i -3cm.
6.3.4. Rowno$¢ nawierzchni
Nieré6wnosci podtuzne nawierzchni i nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
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Nieré6wnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w polowie szerokosci

nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.3.8. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolna metoda.

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy od 0,98 zaggszczenia maksymalnego okreslonego

wedlug normalnej proby Proctora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- zakup oraz dostarczenie materiatéw w tym destruktu

- wykonanie nawierzchni, wg wymagan SST

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01. Pobocza z kruszywa lamanego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
opaski z kruszywa tamanego w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
opaski z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci warstwy 10cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Zamawiajacego.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania opaski z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie begdzie kruszywo

spetniajace wymagania WT-4 2010 o uziarnieniu 0/31,5mm.
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Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych

Wilasciwosci

Maksymalna zawartos$¢ pytow

kategoria UF UF1s
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Minimalna zawarto$¢ pytow:

kategoria LF LFs
Zawarto$¢ nadziarna oC

kategoria OC 0
Wymagania wobec uziarnienia wg krzywych uziarnienia
Wrazliwos$¢ na mroz wskaznik piaskowy SE co najmniej 35

Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) LAso
wg PN-EN 1097-1; kategoria nie wyzsza niz
Odpornos$¢ na Scieranie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) deklarowana
wg PN-EN 1097-1; kategoria Mpg

Mrozoodporno$é

(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) F4

wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia
I:=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

80-100

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wode spetniajacg wymagania PN-B-32250.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Do wykonania warstwy pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastgpujace rodzaje sprzetu:

e mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

e rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

e walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

e plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robdt

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o
odpowiednich wiasciwosciach.
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5.3. Zageszczenie mieszanki

Opaski nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
rownomierne na calej szerokosci.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Czestotliwos¢ badan uziarnienia, wilgotnosci mieszanki oraz zaggszczenia warstwy okresli Inspektor.
Badania nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami zawartymi w ST. D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie”.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa wykonanych robot na opaskach jest 1 m? (metr kwadratowy) opaski z mieszanki
kruszywa tamanego.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena 1 m? umocnionej opaski obejmuije:
e zakup i koszty zakupu potrzebnych materialow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego,
przygotowanie mieszanki kruszywa tamanego,
wbudowanie mieszanki z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
zageszezenie,
pielggnacja,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czgsé 5: Wyposazenic
podstawowe 1 wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw - Oznaczanie skladu ziarmowego
- Metoda preesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika plaskosci
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PN-EN 933-4 Radania geometrycznych wlasciwosci krusgyw — Cze$é 4: Oznaczanie ksztailu
ziaren — Wskaznik ksztalfu

PN-EN 933-5 Badania geometryczanych wiasciwoscei kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartodci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Cze$é 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaZznika piaskowego

'PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiadciwosei kruszyw - Ocena zawattosci drobnych
czastek. Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 1008 Weoda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
prydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw - Oznaczanie
odpornoéci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw - Czgéé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
oznakowaniem pionowym w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego w zakresie stosowanym na drogach w postaci znakow pionowych.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tre§¢
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy ocynkowanej — jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku — przednia czg$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku powinno
by¢ wykonane jako oklejone folig odblaskowa.
1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku — stup (shupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku wraz z elementami shuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.)
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym)
1.4.6. Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji
1.4.7. Znak uzytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkcji
1.4.9. Wielkosci znakéw pionowych
Znaki nalezy wykona¢ wedlug wzoréw i wymiarow podanych w Warunkach technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci znakow.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Kazdy material uzyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi by¢ dopuszczony do
stosowania Polska Norma lub Aprobata Techniczng wydana przez IBDiM oraz potwierdzony Deklaracja
Zgodnosci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG).

2.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Tarcze powinny by¢ wykonane z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25mm, zabezpieczone
antykorozyjnie metoda zanurzeniowg (ogniowg), poddane obrobce chemicznej w celu pokrycia ich
antykorozyjnymi powlokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub innymi podobnymi,
spelniajacymi wymagania badan na odporno$¢ w komorze solnej w warunkach przyspieszonego starzenia.
Znaki, ktorych wymiary nie uzasadniaja podzialu na panele powinny by¢ wykonane jako jednolite z
podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie, bez ostabiajacych nacie¢ i przewezen na narozach,
z zachowaniem wszystkim innych warunkow jak dla tarcz panelowych.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci,
nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310MPa.

Nie dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek ramek na znakach konwencjonalnych.
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2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze do znakéw powinny by¢ wykonane w postaci stupkow z rur stalowych o $rednicy
70 odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos$¢ latwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego uszkodzenia znaku.

Stupki musza mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych.

2.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Wykop pod fundament powinien by¢ wykonany wiertnica mechaniczng (hydrauliczna, elektryczna) i
posiadac takg gleboko$¢, aby spod fundamentu znajdowat si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu.

2.4. Fundamentowanie

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego zostang wykonane z betonu klasy nie
mniejszej niz B-20 spelniajacej wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalowe bgdzie zgodne z normg PN-B-
03264. Klasa betonu bedzie potwierdzona Deklaracja Zgodnosci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106
EWG).

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z normg PN-B-03215. Posadowienie
fundamentow powinno by¢ wykonane na giebokosci ponizej przemarzania gruntu.

2.6. Materialy do montazu znakow

Wszelkie materiaty zastosowane przez Wykonawce do tgczenia i mocowania znakéw do konstrukcji
wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja co najmniej metoda ocynkowania ogniowego.
Elementy laczeniowe w postaci $rub, nakretek i podkiladek sprezystych beda pokryte powlokami
antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali kwasoodporne;.

2.7. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakow muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym stosowanymi i waznymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

W szczegolnosci w/w aprobaty potwierdza zgodnos$¢ wartosci fotometrycznych i kolorymetrycznych folii
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normg PN-EN-12899-1 i odpowiednimi
Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

Jakos¢ zastosowane;j folii powinna by¢ potwierdzona Deklaracjg Zgodnosci producenta.

2.8. Technologia produkcji znakéw

2.8.1. Znaki odblaskowe

Nanoszenie lic na tarcze znakoéw powinno si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych
folii odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakow, powinny by¢
doktadnie odtluszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej 2 typu i pryzmatycznej muszg posiada¢ zabezpieczone krawedzie przed
penetracjg zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie, chemiczne (Srodek chemiczny kompatybilny z rodzajem
folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii transparentne;j.

Zastosowana do wykonania lic znakéw folia odblaskowa powinna wykazywac pele zwigzanie z tarcza
znaku przez caly deklarowany przez producenta okres trwatosci znaku.

Niedopuszczalne sg niedoklejenia, odklejenia, zluszczenia lub odstawianie lica znaku na krawedziach lub na
powierzchni tarczy znaku.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwi¢ jej odtaczenie od tarczy bez jej
Zniszczenia.

W kazdym przypadku, zastosowane folie powinny by¢ chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszy¢
wymaganego okresu trwatosci znaku, ktory wynosi 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie moga na niej wystepowac lokalne nierownosci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na powierzchni
jak i obrzezach tarczy znaku.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze
wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach drogowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku.
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Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgiecia do 10mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.8.2. Nadawanie znakom cech indentyfikacyjnych

Kazdy znak przeznaczony do montazu musi mie¢ na tylnej stronie tarczy naniesione w sposob trwaty i
czytelny nastgpujace informacje:

a) date produkcji znaku

b) nazwg lub znak handlowy wykonawcy znaku

¢) nazwe lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowe;j

d) typ uzytej folii

e) okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku

Napisy muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i czytelny w normalnych warunkach przez caly okres
uzytkowania znaku.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialtom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstatle w czasie przechowywania i skladowania ponosi
wykonawca.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiatow dziatajacych
korodujaco i warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

Wykonawca oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4t

- koparki do wykonania wykopow przestrzennych

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym

- srodkow transportowych do przewozu materiatow

- przewoznych zbiornikéw na wodg

- sprzetu spawalniczego

Sprzgt stosowany przy wykonywaniu oznakowania pionowego wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera

4.Transport

Wykonawca zapewni wszelkie $rodki i warunki techniczne zabezpieczajace elementy oznakowania
pionowego przed uszkodzeniem podczas transportu i montazu. Montaz oznakowania na drodze nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, pod
nadzorem o0s6b posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku tj. jego pikietaz

- odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni

- wysokos$¢ zamocowania znaku,

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie odbioru
robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.2. Lokalizacja znakéw

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz z
Zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz.
218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”. W polu widocznos$ci znaku nalezy usunaé galezie.

Wysoko$¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku
powinna wynosi¢ 2,0m.
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5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukeji wsporczych znakéw
Wykop pod fundament powinien by¢ wykonany wiertnica mechaniczng (hydrauliczna, elektryczna) i
posiadac taka glebokosé, aby spdd fundamentu znajdowal si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu, ale nie
mniej niz 1,1m.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem fundamentu, aby unikng¢
obsuwania gruntu, naptywu wody gruntowe;j.
Konstrukcje wsporcze nalezy fundamentowaé (montowac) same bez znakow. Znaki nalezy zamontowaé na
konstrukcji dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci fundamentow.
Przy ustawianiu konstrukcji wsporczych znakéw pionowych wzdhuz odcinkéw, na ktorych moga
wystepowac kable, roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem dotéow pod fundamenty znakéw nalezy
prowadzi¢ recznie.
5.4. Widoczno$¢ znaku
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiazany jest:
e Sprawdzié, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na

wlotach glownych i podporzadkowanych;
e Sprawdzi¢, czy znaki istniejgce nie zastaniajg lub nie sg zastaniane przez znaki nowe, a w razie

koniecznosci dokona¢ korekty ich lokalizacji;
e Dokona¢ wycigcia gatezi, jezeli powoduja zastonigcie znaku.
5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakoéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST lub
wskazaniami Inzyniera.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wigcej niz & 1°,
- odchytka od wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £+ 2cm,
-odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi korony drogi, jezdni, utwardzonego pobocza nie
wiecej niz £ Secm
5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie
lub obrét. Materiat i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku konstrukcja wsporczg musi umozliwiac¢
odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly czas uzytkowania znaku.
Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposrednio
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.
5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewngtrzne dziatajace na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tresci znaku.
Wymagane okresy trwatosci znakow 10 lat dla znakéw z licami z folii typu 2

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Badania materialéw

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Aprobaty Techniczne i
deklaracje zgodnos$ci z przedmiotowymi normami.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),-

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 1 5,

— prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
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poprawnos¢ wykonania fundamentow,
poprawnos¢ ustawienia stupkow, konstrukeji wsporczych i konstrukcji bramowych,

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw konstrukcji wsporczych nalezy:

przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy laczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

ogledziny ztaczy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowe;j
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.7, powinny by¢ naprawione
powtérnym spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakow
Po ustawieniu znakow drogowych kontroli podlegaja nastepujace elementy:
Znaki konwencjonalne:

lica znakéw - okreslenie wspotrzednych chromatyczno$ci i wspotezynnika B dla poszczegdlnych koloréw
(bez koloru czarnego) - wykona¢ kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora) na jednym
wybranym znaku. Dokona¢ pigciu pomiaréw na kazdym badanym znaku. Wspoétrzedne chromatycznosci dla
kazdego pomiaru musza miesci¢ si¢ w polu okreslonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym
okreslenia wspodtczynnika B jest Srednia z 5 pomiarow.
tyt znakow (dla powtok kryjacych) okreslenie wspotrzednych chromatycznosei i wspotczynnika B dla koloru
szarego, wykona¢ kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora) na tym samym znaku co ,,lica
znakéw”. Dokonac pigciu pomiaréw. Wspotrzedne chromatycznosci dla kazdego pomiaru muszg miescic
sie w polu okreslonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym okreslenia wspotczynnika P jest
srednia z 5 pomiardw.
widocznos¢ 1 odblaskowos¢ znakéw w nocy okreslona reflektometrem (o parametrach - kat oswietlenia 5° i
0,33° kat obserwacji) — dokona¢ pieciu pomiaréw na licu wybranego znaku. Wynikiem ostatecznym jest
srednia z 5 pomiardw.

Wyniki wzorcowe dla odpowiedniego typu folii s podane w zatgczniku do Dziennika Ustaw, Numer 220 z dnia
23.12.2003 r. Zatacznik nr 1 — tablice nr 1.3,1.4,1.5, 1,6.

7. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiarowa jest ustawienie:

1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku (sthupka)
1 szt.(sztuka) znaku, tablicy wraz z zamocowaniem na podporze,

8. Odbiér Robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 niniejszej SST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnoSci
Cena jednostkowa zamontowania tarcz znakow na stupkach uwzglednia:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie miejsca robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

wyznaczenie lokalizacji,

wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementéw oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

wykonanie badan i pomiarow wymaganych w niniejszej SST,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji.

Cena jednostkowa ustawienia podpory znaku uwzglednia:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie miejsca robot,
zakup 1 dostarczenie materialow,
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wyznaczenie lokalizacji,

wykonanie wykopow,

przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowe;j,

wykonanie fundamentéw wraz z pielggnacja betonu i ewentualng izolacja,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. EN-12767

2. PN-B-06251
3. PN-H-04651
4. PN-H-1070/02
5. PN-H-84019
6. PN-C-81556

7. PN-E-04500
8. PN-H-04623

9. PN-H-87070
10. PN-B-06250
11. PN-B-03020

12. PN-B-03215

13. PN-C-81521/
PN-C-81523

14. PN-H-74200

Bierne bezpieczenstwo konstrukeji wsporczych dla urzadzen drogowych — wymagania
wykonawcze i metody badan

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

Stal weglowa konstrukcyjna, wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur

Powtloki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi. Metoda magnetyczna.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane

Beton zwykly

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Kotwy fundamentowe
Powtoki lakiernicze

Rury instalacyjne okragle ocynkowane

10.2. Inne dokumenty
10.2.1.. Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
— ,,Szczegolowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych 1 warunki ich umieszczania na

drogach”

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz.

1393.
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

kraweznikow w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie, kontrole i odbior krawegznikow betonowych. W zakres robot wchodzi ustawienie krawegznikow

ulicznych 15x30x100cm na tawie z betonu C8/10 z oporem wzdhuz jezdni.

Szczegotowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa nos$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika
na grunt.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.

»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Zamawiajacego.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikdow, betonu na taweg, cementu) dotgczony

powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa

wyroby (krawezniki) i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

kraweznik moze by¢ produkowany:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) zréznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubos¢ 4 mm),

— skos$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktéorych nie uwzglednia si¢ przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dhugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztaczem wynosi 1000mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce chemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie
lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste,

—  nasigkliwos$¢ — klasa 2

—  mrozoodporno$¢ — klasa 3,

—  wytrzymalo$¢ na zginanie — klasa 2

—  odpornos$¢ na scieranie — klasy 4,

—  nos$no$¢ minimum 31,6 kN

Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow powinny

by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

e dla wysokoS$ci = 3mm,
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dla dtugosci = 1% z doktadnos$cig do mm, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm

dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: +3% z doktadno$cia do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz Smm

dla innych czesci: £5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 10mm

dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni okreslanych jako plaskie i

krawedzi okreslonych jako proste, badana na dlugosci pomiarowej 800mm - +4mm.

Sprawdzenia kraweznikow nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystagpienia watpliwosci

Inspektor moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj

badan.

2.3. Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszanke¢ cementowo — piaskowsg 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N

wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

2.4. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki 15x30x100cm posadowione sa na lawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji

Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy C8/10. Do wykonywania betonu nalezy uzyc¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

— kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelnos¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-B-32250,

— mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu

wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dluzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-

88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowe;,
- wibratorow pltytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,
- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
Krawezniki moga by¢é przewozone dowolnymi S$rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dhugoscig w kierunku osi podluznej srodka transportowego. Sposob ich zaladunku na $rodki
transportowe 1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkc;ji.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
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wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie Rob6t

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy podioze jest zamarznig¢te i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie
woda w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci Smm minimum.

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowaé krawezniki o dhugosci SOcm.

Rzedne wysokosciowe oraz swiatlo kraweznika powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawegznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewngtrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materialow.

b) materialy do posadowienia kraweznikoéw, podsypek 1 wypetnienia spoin:

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie betonu B20 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co drugg parti¢ betonu
rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzyta w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencj¢ betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodno$¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartos$¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do robdt dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo
przy zmianie zrodia dostawy,

- wytrzymato$¢ podsypki cementowo - piaskowej na §ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 1 3 dla R28)
- 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ min. R7>10
MPa, R28 > 14MPa.
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy + lcm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1cm na kazde 100 mb,
¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;j.
d) réwno$¢ goérnej powierzchni fawy mierzona tata 3m - nierownosci nie moga przekracza¢ lcm na kazde
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100m.
6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow
Nalezy sprawdzi¢ co 20mb:
a) zgodnos¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektows, dopuszczalne
odchytki niwelety = 1cm na kazde 100m,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekraczac¢ + 1cm na kazde 100m,

c) 16wnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatag 3 m - nierowno$ci nie mogg przekraczac
0,5cm na kazde 100m.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie lawy,

9. Podstawa platnoSci
Cena jednostkowa ustawienia 1m kraweznika uwzglednia:
e oznakowanie miejsca robot
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,
wykonanie wykopu pod tawe,
wykonanie szalunku pod tawe betonowa,
wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C8/10,
ustawienie kraweznikow,
zasypanie zewnetrznej Sciany krawegznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
12. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego

uzytku.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

15. BN-68/8933-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

16. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

17. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.
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D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw w ramach budowy ul.

Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

chodnikow z brukowej kostki betonowej kolorowej grubosci 6cm na podsypce cementowo - piaskowe;j

grubos$ci 3cm. Szczegotowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatow

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukeji chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu.

1.4.4. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu (brukowej kostki betonowe;j,
piasku) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Preferowane sg wyroby (kostka) i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ brukowej kolorowej kostki, jednowarstwowej o grubosci 6cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposob przedstawiony
w tabeli 1.

Zalacznik .
Lp Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od Dtugos¢ Szerokos¢ Grubos$¢ | Roéznica pomigdzy dwoma po-
1.1 | zadeklarowanych wymiaréw kostki, C miarami grubosci, tej samej kostki,
grubosci <100mm +2 +2 +3 powinna by¢ < 3mm
Odchyiki ptasko$ci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
1.2 | >300 mm), przy dtugosci pomiarowej C
300mm 1,5 1,0
400mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
2.1 | udzialem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
D)
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6MPa. Kazdy pojedynczy wynik
2.2 | Wytrzymalos$¢ na rozcigganie przy F >2,9MPa i nie powinien wykazywaé obciazenia niszczgcego mniejszego
rozlupywaniu niz 250 N/mm dhugosci roztupania
23 F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosé) jesli spetnione sa
) Trwalo$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 szerokiej Sciernej, Bohmego,
2.4 | oznaczenia H normy) GiH wg zal. G normy — wg zat. H normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23mm <20 000mm*/5000 mm?
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a)  jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana
Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie — zadawalajaca odpornosc,

25 I b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na

' poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w

poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 Iat.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowac:

- mieszank¢ cementowo - piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania PN-B-06712,

- piasek wg PN-B-06711dla wypehienia szczelin.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu

wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

Cement nalezy przechowywac¢ nie dtuzej niz 3 miesiagce wg BN-88/6731-08.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z
ostona z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki cementowo - piaskowej mozna stosowa¢ betoniarki, rowniarki a do zaggszczania
rowniez mate walce statyczne i wibracyjne.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki
transportowe 1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly, co najmniej, co
50 sztukg.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto i podloze pod chodnik

Podtozem pod nowy chodnik jest podbudowa z kruszywa tamanego wykonana zgodnie z ST. D.04.04.02.

5.2. Ukladanie brukowej kostki betonowej

a) brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio na warstwie podsypki cementowo - piaskowe;j
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu nawierzchni
powinna by¢ zgodna z projektowang gruboscia.

b) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych ze sobg elementow nie
moze przekracza¢ 2mm,

c) powierzchnia elementow potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy

80



D.08.02.02

itp.) powinna wystawa¢ 3+5mm powyzej powierzchni tych urzadzen,

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gdérna powierzchnia
znajdowala si¢ 1cm powyzej gornej powierzchni kraweznika,

e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dluzszym bokiem w kierunku ruchu,

f)  szerokosc¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3mm.

g) wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o % szerokosci,

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak
byly nie szersze niz 9mm,

i)  spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubosé¢
elementu,

j)  ulozona nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej
ku wyzej polozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek,

k) po ubiciu nalezy szczeliny uzupehic.

6. Kontrola jakos$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzic:

a) zageszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,

b) uksztaltowanie powierzchni podtoza

- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,

- spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%,

- 16wnos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm,

- rzedne wysokosciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja £+ 2cm,

- szeroko$¢ koryta — co 20m, dopuszczalna tolerancja + Scm.

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyltki grubosci
+lcm,

b) rzedne wysoko$ciowe — co 20mb na krawedziach, odchytki od wartos$ci projektowanych £1cm,

¢) uksztaltowanie w planie — co 50mb,

d) szerokos$¢ — co 20mb, dopuszczalne odchyltki + 2cm,

e) rownos¢ w profilu podluznym — co 20mb mierzona tatg 4 metrowa , nierdwnosci nie mogg przekroczy¢
8mm,

f) réowno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20mb, przeswity pod tata profilowa nie
moga przekroczy¢ 8mm, odchytka spadkdéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

g) szeroko$¢ i wypehienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢ wypelnione
na pelng glebokosc.

7. Obmiar Robot
Jednostka obmiarowa 1m? (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni chodnika.

8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci
Cena wykonania jednostki obmiarowej 1m? chodnika obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,
przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zageszczeniem,
wypehienie spoin, oczyszczenie powierzchni chodnika,
wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza ST
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10. Przepisy zwigzane
. PN-B-04111

. PN-B-04481

. PN-B-06714/12

. PN-B-06250

. PN-B-10021
.PN-B-11113

. PN-B-14501

. PN-B-32250

0. PN-EN 197-1

— 00 3N LN kAW~

11. BN-64/8931-01
12. PN-B-06714/26

13. BN-68/8933-04
14. BN-80/6775-03/01

15. BN-80/6775-03/03

16. BN-80/6775-03/04

17.BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Beton zwyktly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych.

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach budowy ul.

Jasminowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy

betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci Scmx14cm.

Szczegdtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatow

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych) dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby i
wytwornie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.
2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm. Obrzeze powinno odpowiadac
wymaganiom podanym klasy 2 PN-EN 1340.”
2.3. Materialy na podsypke
Nalezy stosowac:

e mieszanke cementowo - piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-

EN 197-1 i z piasku naturalnego speliajacego wymagania PN-B-06712,

e piasek wg PN-B-06711dla wypelnienia szczelin.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
1 odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.
Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugoscia w kierunku osi podiuznej $rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki
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transportowe 1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly, co najmniej, co
50 sztukg.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat¢ produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej, 1s>0,97.
5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa gr. Scm rozscielajac ja
bezposrednio w wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. Smm.

Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypac¢ gruntem i ubic.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materialow

Nalezy sprawdzic:

a) obrzeza:

e wyglad zewnetrzny,

e  ksztalt i wymiary,

e Aprobaty Techniczne

e komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b) materiaty do podsypek:

e piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pylow mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartos¢
zanieczyszczen organicznych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed przystagpieniem do robot dla partii
nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy,

e wlasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodno$¢ jego whasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymogami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola uloZenia obrzezy

Nalezy sprawdzic¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyltki grubosci +1cm

b) $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki £1cm na kazde 100mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100mb,

d) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3m — minimum w dwoch punktach na kazde 100mb - nie
moze przekraczaé lem.

7. Obmiar Robét
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platno$ci
Cena jednostki obmiarowej Im utozenia obrzezy obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j,

ustawienie obrzezy,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezb¢dnych badan materialdéw zgodnie z niniejszg ST.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

6. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
8. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
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D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01. Zielence

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej w ramach budowy ul. Jas§minowej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow i
ich pielggnacja zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow

roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich

na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych

cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami

bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
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— glebogryzarek, ptugéow, kultywatoroéw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Powierzchnia podtoza winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

Przed przystapieniem do wykonania nowych nasadzen nalezy:

- usung¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

- usung¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacji, rosliny (szczegdlnie chwasty, resztki trawnika,
samosiewy, drzew i krzewow),

5.2. Trawniki

Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnac i splantowac. Przed siewem nasion ziemi¢ nalezy

przywatowaé walem gladkim, a potem walem-kolczatka lub zagrabi¢. Nastepnie przywalowaé lekkim waltem

w celu ostatecznego wyréownania i stworzenia dobrych warunkow do podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez watowanie watem z kolczatka, mozna juz nie watowac¢ watem gladkim.

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, w najlepszym okresie: wiosna lub do polowy wrzesnia.

Nalezy wysia¢ od 1 do 4kg/100m* nasion w zaleznosci od pochylenia terenu. Po wysiewie nalezy teren

delikatnie, ale obficie podlac.

5.2.1. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Dla trawnikoéw pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8-10cm, a

nastepne przy odroscie 10-12cm. Nawozy nalezy wysiewac, gdy trawa jest zupeknie sucha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m’),

— 1ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwalowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? trawnika obejmuije:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

e rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,

e zakladanie trawnika,

e pielegnacje: podlewanie, nawozenie, odchwaszczanie

e pierwsze koszenie trawnika

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4 PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

7.  PN-R65023 Materiat siewny. Nasiona ro§lin rolniczych.
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D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Zjazdy do gospodarstw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zjazdow do gospodarstw w ramach budowy ulicy Krotkiej w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zjazdéw o
nawierzchni z kruszywa tamanego gr.15cm oraz zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm
ulozonej na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm.

Lokalizacja zjazdéw wg Dokumentacji Techniczne;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy do nawierzchni z kruszywa lamanego

Zgodnie z zapisami ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego”.

2.2. Materialy do nawierzchni z kostki betonowej

Zgodnie z zapisami ST D.05.03.23 , Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej”.

2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg, powinno by¢ sktadowane na
roéwnym i utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami
i zanieczyszczeniami.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywo powinno
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonanie zjazdow wg ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie",
ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego” oraz ST D.05.03.23 , Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowe;j.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Zasady kontroli poszczegdlnych robdt podano w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa lamanego” oraz ST D.05.03.23
»Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest Im* (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Roboét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8§ oraz w ST
D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 ,,Pobocza z
kruszywa tamanego” oraz ST D.05.03.23 , Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j.

9. Podstawa platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1m? nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
oznakowanie robot,
niezbedne roboty ziemne,
utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z jej zageszczeniem;
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

Cena wykonania 1m? nawierzchni zjazdu z kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,

utozenie podsypki cementowo — piaskowej gr. 3 cm,

utozenie kostki betonowej wraz z ich zageszczeniem,

wypehienie spoin, oczyszczenie powierzchni,

wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwigzane
Podane w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie", ST
D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego”, ST D.05.03.23 ,,Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;.
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D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.10.10. Roboty dodatkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem robot dodatkowych w ramach budowy ul. Jasminowej w Skaryszewie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e regulacjg pionowg studzienek dla zaworow wodociggowych;
regulacja pionowa studni kanalizacyjnych;
regulacja pionowga studni telekomunikacyjnych;
zabezpieczeniem istniejacych kabli elektrycznych rurami dwudzielnymi;
utozenie wzdhuz istniejacych kabli zapasowych rur ostonowych;
zabezpieczeniem istniejacych kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

2.1. Rury oslonowe

Istniejagce  kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi,
grubo$ciennymi z polietylenu wysokiej gestosci PEHD PS 110mm.

Wzdhuz kabli nalezy utozy¢ rury ostonowe zapasowe, gruboscienne z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD PS 110mm.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi,
grubo$ciennymi z polietylenu wysokiej gestosci PEHD PS 120mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem betoniarek do
wytwarzania betonu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Ulozenie rur ochronnych

Istniejagce kable elektryczne, usytuowane pod zjazdami nalezy odkopaé recznie. Odkryte kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi grubo$ciennymi z polietylenu wysokiej gestosci PEHD.
Nad kablami utozy¢ tasmy ostrzegawcze ze wzmocnieniem i nadrukiem. Obsypke kabli wykona¢
recznie. Roboty wykonywac¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika wtasciciela sieci.
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6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i

zapraw 1 ustali¢ recepture. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych studzienek z doktadnoscig do 4mm.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie regulowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzchni
potozonych obok nie powinno by¢ wigksze od 4mm.

7. Obmiar Robot
Jednostka obmiarowg jest
e Iszt. (sztuka) regulowanej studni.
e Im (metr) zabezpieczenia rurami oslonowymi istniejacej sieci elektrycznej lub
teletechniczne;.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni lub zasuwy obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

e oznakowanie robot,

e rozbidrke (odkucie) nawierzchni wokot istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

e odwiezienie gruzu,

e przygotowanie mieszanki betonowe;]

e regulacje wysokosciowg wlazow urzadzen uzbrojenia podziemnego,

e piclegnacje,
e pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania 1m zabezpieczenia rurami ochronnymi istniejgcych kabli obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,

reczne odkopanie istniejacych kabli,

odwiezienie urobku,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

zabezpieczenie odkopanych kabli rurami dwudzielnymi grubos$ciennymi z polietylenu

wysokiej gestosci PEHD,

reczne wykonanie obsypki i zasypanie wykopu,

utozenie tasmy ostrzegawczej,

koszty wytyczenia istniejacych kabli i nadzoru nad robotami przez gestora sieci,
e pomiary i badania.

Cena jednostkowa utozenia Im zapasowych rur ochronnych wzdtuz istniejgcych kabli obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

utozenie rur ochronnych wzdtuz kabli,

pomiary i badania.

pomiary i badania.
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10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-12037 Cegtla petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-B-32250 Materialy budowlane. woda do betonow i zapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
7.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykty.

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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