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Radom 10.2018r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze Projekt ,,Budowy ul. Jasminowej (droga wewnetrzna) Skaryszewie” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-

pletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
|z P e
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynieréow Budownictwa

W Iechncm:iu.




MAZOWIECKA
DKREGOWA
I z B A
INIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 363 /06/D Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust, | pkt I, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budowniciwa stwierdza, Ze:

Pan Szymon Jozef Materek
magister inzynier budownictwa
urodzony 15 lutego 1959 roku w m. Starachowice , syn Wiadyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0021/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy _,-.ér"'/' .
I/ mgr inz Krzysztof Latoszek s veamearansaranasns
g y J,.-‘;/ -
2/ mgr ini. Irena Churska " venager -

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



UZGODNIENIA



RADOM 2018-10-10
STAROSTA RADOMSKI

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26 - 600 Rad\':r: ODPIS

PROTOKOL NR GKN.6630.313.2018
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Whnioskodawca:
BIURO-PROJEKTOWOQ-USLUGOWE "DROGAN
GRZEGORZ NACHYLA
Adres :
26-600 RADOM
SZCZECINSKA 78/1

Znak sprawy: GKN.6630.313.2018 z dnia: 2018-10-03
Lokalizacja obiektu: M. SKARYSZEW DZ. 4096,1244/12,4107/1, gmina : SKARYSZEW m.

Narada koordynacyjna odbyta sig na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydzial Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomoscl oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.
Graniczna 24.

Data narady: 2018-10-09

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokél z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wlasciwego organu do spraw nadzoru architekteniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe.

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskaé
zezwolenie na wejdcie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zbliZeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdt.

2.Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéw (przed
zasypaniem) .

3.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlnag uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyijnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisédw
ustawy Prawo Geodezyinego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pdzZniejszymi
zmianami).

4 .Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej. ..

Integralng czesc protokotu stanowi lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczgeymi przedmiotu narady oraz podpisami.



ODPIS

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2018-10-09

Znak GKN.6630.313.2018

Lp

Nazwa Instytucji

Uwagi uczestnika narady koordynacyjnej

Imig, Nazwisko
uczestnika narady |

-

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJINEJ

1
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L
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PGE Dystrybucja S.A.
/" Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49
- tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom, dn. 03.10.2018r.

RM/MBi/1184/9716/2018

Biuro Projektowo-Ustugowe
,DROGAN”"

ul. Szczecinska 78/1

26-600 Radom

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,Budowy ulicy Jasminowej w Skaryszewie”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie projektowanych rozwiazan drogowych realizowanych w
ramach zadania ,Budowa ulicy Jasminowej w Skaryszewie”, na zlecenie Gminy Skaryszew,

uprzejmie informujemy, Ze uzgadniamy z uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania kabla nN z projektowang budowg ulicy, kable istniejgce ostonic
rurami ochronnymi PS 110, obok ufozy¢ rure SRS 110.

2. Uszczelnienie w/w rur ostonowych i przepustow dodatkowych wykonac dopasowanymi
do kabli tulejami uszczelniajgcymi odpornymi na zamulenie.

3. W przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu, ktére mogg wplyng¢ na usytuowanie
urzadzen energetycznych nalezy ujg¢ w/w urzadzenia tak, aby byly posadowione zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Wszelkie prace w zblizeniu z urzgdzeniami energetycznymi wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego i pod nadzorem RE Radom.

5. Zabezpieczenie kabla podlega odbiorowi przez pracownika RM Radom.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja 5.A. jest Marek Bielik tel.; 483657165,

Z powazaniem:

use 8.4
ko-Kamienna

Oddzial Sknrsr;r

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A. Wydziat Majahf}: Siociowego
Ik

Do wiadomosci: Mirngialy Skrok

1. Adresat.

2. RM.

biorcow prowadzonego
. NIP: 946-25-93-855,
arszawa, Al Jerozolimskie 2

PGE Dystl'yb |a Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbar

35d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 001
2 zl w peln| opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. of
. www.pgedystrybucja.pl

HI-_(JUN
00-400 Wars:




orange”

Orange Polska S.A.
Domena Hurt Biuro Projektowo-Ulugowe DROGAN
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Szczeciriska 78/1

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 26-600 Radom

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 kodz

kodz 27 wrzesien 2018

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-50134/18
Temat: uzgodnienie projektu- budowa ulicy Jasminowe] w Skaryszewie

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowy ulicy Jasminowej w Skaryszewie, przy
uwzglednieniu ponizszych uwag:

. w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralna
czescig uzgodnienia:

1.  Woykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wlascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski mozna przesta¢  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
03-737 Warszawa, Brzeska 24

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem w 102-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Preedsigbiondw prowadronego praez Sad Aejonowy dia most. Warszawy
X Wyl Fejestru pod nismerem : REGON (12100784, NIP 526-02-50-094; 2 pokrytym w caloscl kapitalem zakisdowymn wynoszacym 3 537072 437 zlotych




Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznicnego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustlug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Lokalizacjg podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Miejsca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne| przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne| akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

tagczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania,

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy urequlowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Zpowaizlr\niem
oY
l&-\yd-m’h”Przemys{aw

Gléwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zat. mapa + profil



OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Ja§minowej (drogi wewnetrzna) w Skaryszewie o diu-
gosci 200m. Inwestorem przedsiewzigcia jest Wojt Gminy Skaryszew.

Przedmiotowy odcinek droga rozpoczyna si¢ na istniejgcym skrzyzowaniu, a konczy przy
dziatce nr 1244/8. Ulica nieprzejezdna ,,Slepa”.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga potozona jest w Skaryszewie, Gmina Skaryszew, powiat radomski na
dziatkach o nr 4096; 1244/12, 4107/1 (obrgb 0001 Skaryszew Miasto; arkusz 4; 142510 4 Ska-
ryszew Miasto).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu na ulicy Jasminowej w Skaryszewie:
e jezdni, chodnikéw i zjazdoéw z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+085;
e gornej warstwy podbudowy z kruszywa, warstwy z destruktu asfaltowego oraz podwoj-
nego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ulicy oraz zjazdéw z kruszywa na od-

cinku od km 0+085 do km 0+200.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ gruntows.

W ulicg¢ Jasminowa wykonany jest wlot o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami
z kostki betonowej. Szerokos¢ wlotu 6m.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Obstuga dzialek przylegtych za pomoca zjazdow.

W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ wodociggowa, elektryczna, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa. Ulica o§wietlona.

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu nie



przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu wystepuje zabudowa mieszkalna, jednoro-

dzinna. Ulica nieprzejezdna ,,Slepa”.

3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nos$nosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych w koronie drogi G2.

Glebokos¢ przemarzania h, = 1,0m. Warunki wodne dobre.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Ulicg¢ JaSminowa zaprojektowano w pasie przewidzianym pod droge. Droga rozpoczyna si¢ na
skrzyzowaniu, a konczy przy dziatce nr 1244/8. Ulica nieprzejezdna ,,$lepa”. Klasa drogi D.
Kategoria ruchu KR1. Predko$¢ projektowa 40 km/h.
O$ drogi wyznaczono tak aby uniknaé¢ kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
maksymalnie wykorzystac istniejgcy pas drogowy.
Obstluga dzialek przylegtych za pomoca zjazdow.
Szerokos$¢ jezdni:

e 5,5m — na odcinku od km 0+005 do km 0+085;

e 5,0m — na odcinku od km 0+090 do km 0+200.
Droga dwupasowa, dwukierunkowa.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+085 przekroj uliczny (jezdnia ograniczona kraweznikami
betonowymi). Nawierzchnia z kostki betonowe;.
Wzdtuz kraweznika, po stronie prawej, chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m.
Na potaczeniu nawierzchni z kostki betonowej z nawierzchnig asfaltowa, gruntowa lub po-
wierzchniowym utrwaleniem kraweznik betonowy wtopiony.
Na odcinku od km 0+085 do km 0+200 przekrdj drogowy. Powierzchniowe, podwdjne utrwa-
lenie nawierzchni ulicy.
W dochodzace do ulicy siegacze zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni takiej jak na
ulicy Jasminowej. Przecinajace si¢ krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=6m,
R=5m oraz R=2m. Szerokos¢ tych zjazdow 5,0m oraz 4,5m.
Na koncu drogi nie zaprojektowano placu do zawracania, poniewaz wykonanie tego manewru

umozliwi zjazd publiczny.



4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego uksztaltowania terenu i zabudowy wokot niego.
Na poczatku opracowania niwelet¢ dowigzano do istniejgcego skrzyzowania. Spadek podtuzny
ulicy od 0,309% do 2,500%. Zatamanie niwelety wigksze niz 1% wyokraglono tukami piono-
wymi o promieniu R=2500m.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano nast¢pujace przekroje poprzeczne:
od km 0+005 do km 0+055
e jezdnia szerokos$ci 5,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo;
e obustronny kraweznik betonowy 15x30x100cm ($§wiatto kraweznika 10cm);
e chodnik szeroko$ci 2,0m i spadku 1% skierowanym do jezdni (strona prawa);
od km 0+055 do km 0+085
e jezdnia szerokosci 5,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo;
¢ obustronny kraweznik betonowy 15x30x100cm (§wiatlo kraweznika 10cm);
od km 0+085 do km 0+200
e jezdnia szerokosci 5,0m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo;
e obustronna opaska szerokosci 0,5m i spadku 8% skierowanym na zewnatrz;

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano nastgpujacg konstrukcje nawierzchni drogi (KR1):
od km 0+000 do km 0+085
e szara kostka betonowa, wibroprasowana grubosci 8cm;
e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubos$ci 20cm;
e warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubo$ci 15cm;
od km 0+085 do km 0+200
e podwojne powierzchniowe utrwalanie;
e warstwa z destruktu asfaltowego grubosci 6¢m;
e podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15¢cm;
e warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 10cm;
Krawezniki betonowe 15x30x100cm ustawione na podsypce cementowo — piaskowej grubosci

3cm oraz tawie z oporem z betonu C8/10.



4.5 Chodniki
Po stronie prawej, na odcinku od km 0+000 do km 0+055 zaprojektowano chodnik o szeroko-
$ci 2,0m. Spadek poprzeczny 1% skierowany do jezdni.
Po stronie lewej zaprojektowano dojscie do furtki o szerokosci 1,5m.
Chodniki ograniczony obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi na podsypce cemen-
towo — piaskowej grubosci Scm. Chodnik powigzano komunikacyjnie z istniejagcym chodni-
kiem.
Konstrukcja chodnika:

e kolorowa kostka betonowa grubo$ci 6¢cm,

¢ podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm,
4.6 Zjazdy
W miejsce istniejacych oraz do kazdej dziatki zaprojektowano zjazdy. Szerokosci zjazdéw do-
stosowano do istniejagcych bram (od 4,0m do 5,5m) i pokazano na planie zagospodarowania.
Zjazdy przy jezdni zakonczone przy jezdni skosami 1:1.
Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej (na odcinku od km 0+000 do km 0+085):

e szara kostka betonowa grubosci 8cm,

¢ podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15¢cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm,
Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego (na odcinku od km 0+085 do km 0+200):

e nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm,

e warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 10cm,
Zjazdy z kostki betonowej od terenu ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm usta-
wionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci Scm. Nie przewiduje si¢ obrzezy po-
miedzy chodnikiem a zjazdami z kostki betonowej. Swiatto kraweznika na zjazdach z kostki
betonowej zanizone do 2cm.

4.7 Odwodnienie

Projektowana ulica odwadniana bedzie za pomocg wpustow ulicznych, z ktérych woda opado-
wa poprzez przykanaliki odprowadzana bgdzie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projektowana kanalizacja wlaczona bedzie do istniejacej studni rewizyjnej usytuowanej w ul.

Jasminowe;j.



4.8 Zielen

Na przestrzeni pomigdzy chodnikiem lub kraweznikiem, a granicg pasa drogowego przewiduje
si¢ zalozenie zielencow.

Kolidujace z inwestycja krzaki nalezy wykarczowac.

4.9 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powodujg koniecznos$ci przebudowy istniejagcych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.

Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé do pro-
jektowanych rzednych.

Kable elektryczne nn przechodzace pod droga lub zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwu-
dzielnymi PS110mm. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ rury zapasowe SRS110mm.

Prace w poblizu sieci energetycznej oraz gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego, zachowujac szczegdlng ostrozno$é, pod nadzorem upowaznionego pra-
cownika wlasciciela sieci.

Krzyzujace si¢ z drogag kable sieci teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

4.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni, chodnika oraz zjaz-
dow.

4.11 Roboty rozbidorkowe

Rozbidrece ulegng kolidujace z inwestycja dojscia, fragmenty chodnikow oraz zjazdy z kostki
betonowej, ptyt chodnikowych oraz betonu jak rowniez ograniczajace je obrzeza lub krawezni-
ki betonowe. Materiat z rozbiorki wywiez¢ poza teren budowy lub przekaza¢ wiascicielom.

Nawierzchnie¢ bitumiczng na krawedzi wlotu odcig¢ pita spalinowa, tak aby uzyskaé rowna li-

ni¢ umozliwiajaca prawidtowe potaczenie z projektowana nawierzchnig z kostki betonowe;.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 563m?.
Powierzchnia jezdni (powierzchniowe utrwalenie — 607m?.
Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j — 81m?.
Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej — 105m>.

Powierzchnia zjazdow z kruszywa — 119m?.



6. Rejestr zabytkow
Dzialki na ktérych projektowana jest budowa drogi nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i tym samym nie ma

wplywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana budowa drogi nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojekto-

wany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zmia-
nami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny

2. Plan Zagospodarowania Terenu
3. Przekroje Konstrukcyjne

4. Profil Podluzny

5. Szczegol zjazdow

6. Przekroje poprzeczne
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Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
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Budowlane do projektowania
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Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
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PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA ULICY JASMINOWEJ
W SKARYSZEWIE
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DROGOWA Szczeg6t zjazdow
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Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

mgr inz. Grzegorz Nachyta

Budowlane do projektowania
w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04

Sprawdzajacy: mgr inz. Szymon Materek

Budowlane do projektowania
w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07
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Grzegorz Nachyta
26-600 Radom, ul. Szczecifska 78/1
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA ULICY JASMINOWE]
W SKARYSZEWIE

Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroje poprzeczne
Data: Skala: Nr rysunku:
10.2018 r. 1:100 6
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej

bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04

Sprawdzajacy:| mgr inz. Szymon Materek

Budowlane do projektowania
w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Budowa ulicy JaSminowej w Skaryszewie

Inwestor: Burmistrz Gminy Skaryszew,
ul. Stowackiego 6, 26 — 640 Skaryszew

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Ustugowe DROGAN
ul. Szczecinska 78/1
26 — 600 Radom



1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Zakres robot:

e wykonywanie robot pomiarowych;

e profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne;

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

e ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

e wykonanie podbudowy z kruszywa oraz destruktu;

e wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia;

e wykonanie opaski z kruszywa tamanego;

e wykonanie zjazdoéw z kostki betonowe;j;

¢ wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejace ulice (drogi wewnetrzne i gminne)

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejacej drodze zwlaszcza w obrebie
skrzyzowania.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-
powiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie planowanych robot budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy rowniez zaliczy¢ dobra organizacje ro-
bot poprzez prawidlowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z

odpowiednimi uprawnieniami.



Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzetu
(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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