Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowe;j
odwadniajacej cze$¢ budowanej ul. Jasminowej (droga wewnetrzna) w Skaryszewie.

[

. Podstawa opracowania :

— Projekt budowlany drogowy,

— Mapa sytuacyjno-wyskosciowa

— Protokét ZUD

— Niezbedne uzgodnienia

Normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgca czg$¢
budowanej ul. JaSminowej w Skaryszewie na odcinku ograniczonym kraweznikami.
Inwestorem przedsigwziecia jest Wojt Gminy Skaryszew.

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyna si¢ na istniejagcym skrzyzowaniu, a konczy przy
dziatce nr 1244/8. Ulica nieprzejezdna ,,Slepa”.

Projektowana ulica odwadniana bedzie za pomocg wpustéw ulicznych, z ktérych woda
opadowa poprzez przykanaliki odprowadzana bedzie do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Projektowana kanalizacja wtgczona bedzie do istniejgcej studni rewizyjnej (175,13/173,35)
usytuowanej przy ul. JaSminowej na istniejagcym kanale deszczowym.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga potozona jest w Skaryszewie, Gmina Skaryszew, powiat radomski na
dziatkach o nr 4096; 1244/12, 4107/1 (obreb 0001 Skaryszew Miasto; arkusz 4; 142510_4
Skaryszew Miasto).

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych dopuszcza si¢ zamiane
materialéow i urzadzen na inne r6wnowazne, posiadajace odpowiednie parametry,
atesty i dopuszczenia.

3. Dane ogdlne.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ gruntowg. W ulice JaSminowa wykonany jest wlot

o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Szeroko$¢
wlotu 6m. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Obstuga dziatek przylegtych za pomocg zjazdow.



W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ wodociggowa, elektryczna, gazowa oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa. Ulica oswietlona.
Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu
nie przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu wystepuje zabudowa mieszkalna,
jednorodzinna. Ulica nieprzejezdna ,,Slepa”.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Ulice Jasminowg zaprojektowano w pasie przewidzianym pod droge. Droga rozpoczyna
si¢ na skrzyzowaniu, a konczy przy dziatce nr 1244/8. Ulica nieprzejezdna ,,Slepa”. Klasa
drogi D. Kategoria ruchu KR1. Predkos¢ projektowa 40 km/h.
Os drogi wyznaczono tak aby unikna¢ kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz
maksymalnie wykorzystac istniejacy pas drogowy.
Obstuga dzialek przylegtych za pomocg zjazdow.
Szerokos¢ jezdni:
¢ 5,5m — na odcinku od km 0+005 do km 0+085;
¢ 5,0m — na odcinku od km 0+090 do km 0+200.
Droga dwupasowa, dwukierunkowa.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+085 przekr6j uliczny (jezdnia ograniczona
kraweznikami betonowymi). Nawierzchnia z kostki betonowe;.
Wzdtuz kraweznika, po stronie prawej, chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m.
Na odcinku od km 0+085 do km 0+200 przekr6j drogowy. Powierzchniowe, podwdjne
utrwalenie nawierzchni ulicy.
W dochodzace do ulicy siggacze zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni takiej jak
na ulicy Jasminowe;j.
Na koncu drogi nie zaprojektowano placu do zawracania, poniewaz wykonanie tego
manewru umozliwi zjazd publiczny.
4. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa no$nosci podioza dla warunkéw gruntowo — wodnych w koronie drogi G2.
Gtebokos¢ przemarzania h, = 1,0m. Warunki wodne dobre.
5. Rejestr zabytkow
Dziatki na ktorych projektowana jest przebudowa ulicy nie sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny gornicze



Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i tym samym
nie ma wplywow eksploatacji gorniczej na dziatki.
7. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana przebudowa ulicy nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430).
9. Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase sieci zgodnie ze
wspOtrzednymi studni podanymi w cze¢$ci rysunkowej, a po jej wykonaniu, przed
zasypaniem zleci¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ wyprzedzajaco
przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego potozenia przewodoéw i gtebokosci
posadowienia. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
W przypadku kolizji przytacza wodociggowego z projektowang kanalizacjg nalezy je
przebudowac¢ na kolidujagcym fragmencie.
UWAGA: Zblizenia do istn. przewoddw gazowych wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Jednoczesnie o planowanych pracach ziemnych powiadomi¢ dysponentéw uzbrojenia
terenu.
Podczas prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia urzadzen i uzbrojenia podziemnego nie
ujetego na mapach geodezyjnych.
Wykopy wykonywac zgodnie z wymogami norm BN-83/8836 i PN-91/B-06050.
Zachowac odlegtos¢ wykopu min. 2,0m od istniejgcego zadrzewienia. Przejscia pod
drogami wykona¢ przekopem, w trakcie rob6t drogowych.
Nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych. Szer. wykopu 2x0,35 m

plus szer. rury, gtebokos$¢ — zgodnie z profilem.



Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu pozostawi¢ na dnie warstwe gruntu 15 cm,
ktorg nalezy zdjac recznie bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

Pod kanalizacje wykona¢ podsypke z piasku grub. 15 cm. Podsypka zageszczona do
wspotczynnika Js 298%.

Uwaga: Grunt nalezy wymieni¢ na piasek (calkowita wymiana gruntu).

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wod deszczowych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykop zasypac, z zageszczaniem warstwami 20 cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ wykopy obiektowe, szer. 2,5m,
umocnione.

10. Roboty montazowe.

10.1. Przewody.

Kanalizacje deszczowg DN 315 zaprojektowano z rur PVC SN 8 klasy S ze $cianka lita
faczonych na uszczelki gumowe.

Podlaczenia wpustow zaprojektowano z rur PVC SN8 klasy S dn 200 ze scianka lita
faczonych na uszczelki gumowe.

Projektowana kanalizacja wtgczona bedzie do istniejgcej studni rewizyjnej (175,13/173,35)
usytuowanej przy ul. JasSminowej na istniejagcym kanale deszczowym. Wykona¢ przejscie
szczelne.

Kanat wymaga pomiaru poprzecznej deformacji przewodu, pionowe odksztatcenie rury nie
moze by¢ wigksze od 3-4% zewngtrznej Srednicy rury.

10.2. Studzienki.

Na trasie kanatu przewidziano studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych dn 1200.
Studzienki betonowe z gotowym prefabrykatem dennym oraz kregami bet. z uszczelka
gumowa. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelne taczenie kregéw betonowych —
zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych.

Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwos$ci do
5%, mrozoodpornego F-150.

W przypadku stwierdzenia §rodowiska agresywnego studzienki nalezy zaizolowac.

Charakterystyka studzienki 1200:

- krag denny prefabrykowany z wyprofilowang kinetg i otworami dla studni
przylaczeniowe;j
- kregi betonowe z bet. C35/45 h=1000, 500, 250 mm taczone na zaktad z uszczelka

gumowa



- stozki betonowe (konusy) zamiast pierscieni odcigzajacych

- wlaz kanatowy zeliwny dn 600 typu ciezkiego D400

- stopnie zfazowe zeliwne montowane w trakcie produkcji przejscia szczelne typu P
10.3. Wpusty deszczowe.
Wpusty deszczowe uliczne osadzone na studzienkach z kregéw betonowych dn 500.
Przewdd odprowadzajacy dn 200. W studzience przewidziano osadnik gtebokosci 0,8m.

Charakterystyka wpustu deszczowego:

- krag betonowy dn500

- przejscie szczelne dn 200

- pierScien odcigzajacy

- wpust Sciekowy uliczny uchylny D400
11. Okreslenie ilosci wod opadowych.

Ilo$¢ wod opadowych sptywajacych do kanalizacji deszczowej z odwodnienia
drogi ustalono na podstawie wielko$ci powierzchni, rodzaju zagospodarowania oraz
stopnia utwardzenia terenu zlewni.

Maksymalny odptyw obliczono ze wzoru:

Q=FxqgxV¥
gdzie: F - powierzchnia odwadniana w ha,

q - nat¢zenie deszczu miarodajnego q = 130 (dm*/hars),

Y - wspotczynniki sptywu.

Dla poszczegdlnych rodzajéw zagospodarowania powierzchni zlewni przyjeto
nastepujace wspotczynniki sptywu powierzchniowego — ¥:

- chodniki, zjazdy indywidualne, parkingi (z kostki bet.) — ¥ = 0,60
- tereny zielone (nieutwardzone) — ¥ = 0,10
Powierzchnia poszczegdlnych zlewni rzeczywistych (Fi) pasa drogowego wynosi:
Droga z kostki betonowe;j 196m2
Powierzchnia zjazdéw z kostki bet. 105m?2
Chodnik 78m2
Rezerwa 3800m?2
Qmax= 0,0196x130x0,6+0,0183x130x0,6+0,38x130x0,25 = 15,311/s
nom.= 0,0196x15x0,6+0,0183x15x0,6+0,38x15x0,25 = 3,2511/s

Nazwa odcinka Przeptyw Spadek | Srednica  Wypetn. Predkos¢ | Przeptyw Predkosé
[dm3/s] [%60] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm3/s] [m/s]

SDistn.-SD2 15,5 6 315 31,4 0,83 91,4 1,32




12.Zasypanie wykopow
Po wykonaniu montazu przewodow, studzienek nalezy wykopy zasypac¢. Kanatl obsypac
obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad przewdd.
Do zasypania wykopow pod jezdnig wykorzystac piasek kat. II (catkowita wymiana
gruntu pod jezdnig).
Zasypke wykopow wykonac z piasku sredniego i zagesci¢ do wspotczynnika Js=298%. wg
normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu ciezkiego. Wykopy zasypa¢ warstwami grub. 20 cm z
zageszczaniem.
13. Proby.
Wykonane odcinki kanalizacji nalezy podda¢ probie na infiltracje 1 eksfiltracje.
Proby wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735- kanalizacja, wymagania
przy odbiorze. Osobno wykona¢ préby dla studni betonowych.
14. Zagadnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP.
Wykop powinien by¢ oznakowany, zabezpieczony barierkami, noca oswietlony.
W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki. Wszystkie wykopy nalezy
wykona¢ w pelnym umocnieniu.
Podczas prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia urzadzen i uzbrojenia podziemnego nie
ujetego na mapach geodezyjnych.
15. Uwagi koncowe.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz II- instalacje sanitarne” oraz

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.
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Zamierzenie budowlane :
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obreb 0001 Skaryszew Miasto
Imi¢ i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant : mgr inz. Jacek Ziomek MAZ/0524/PO0OS/06
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Celem opracowania jest podanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
ktore nalezy zachowac¢ przy budowie kanalizacji deszczowej, odwadniajgca czgs¢
budowanej ul. Jasminowej w Skaryszewie na odcinku ograniczonym kraweznikami.

W oparciu o ww. informacj¢ kierownik budowy przed rozpoczgciem realizacji
inwestycji sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (‘“Plan BiOZ”) w
szczegOlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
uwzgledniajacy specyfike przedmiotowej inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Kanalizacja deszczowa

Roboty montazowe kanalizacji deszczowej stwarzaja szereg zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia monteréw. Wymieniono je ponizej:

-Przewody kanalizacji deszczowej ktadzione beda w wykopach odpowiednio na
glebokosci do 2,5m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopow, umacniania
scian, odwodnienia dna wykopow oraz podczas rozbidrki obudowy wykopow

i ostatecznego zasypania potozonej kanalizacji w wykopie.

-W przypadku wystepowania gruntdw silnie nawodnionych, woda podziemna w razie
niedoktadnego lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania
obudowy i zabezpieczenia dna wykopu moze powodowac¢ zawalenie si¢ wykopu.
-Zagrozeniem dla monter6w moze by¢ takze pracujacy w ich poblizu sprzet mechaniczny:
koparki, dzwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury i ksztattki.

-Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow wykonujacych kanalizacje
deszczowa moze byc¢ sie¢ energetyczna podziemna eANN, oraz sie¢ gazowa.

Miejsca wystepowania kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu pokazano na mapie sytuacyjnej oraz na profilach.

Podczas prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia urzadzen i uzbrojenia podziemnego nie
ujetego na mapach geodezyjnych.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejs$¢ szkolenie na
stanowisku pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
do$wiadczenie zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia

instruktazu.



Operatorzy cigzkiego sprzgtu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne

uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac si¢ osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

1 montazowymi.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do prac nalezy wiasciwie oznakowac teren budowy. Teren budowy
lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportu 1 nasilenia ruchu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenie ciggdéw
komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kan. zaopatrzeni bedg w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne.

Zabezpieczenie i praca w wykopach

Wykopy pod kanalizacje nalezy na calej dtugosci zabezpieczy¢ zgodnie z projektem oraz
wykonywang specyfikacjg techniczng. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu
nalezy wstawi¢ drabiny (co 20 mb).

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach,
zabrania si¢ schodzenia i wchodzenia po elementach obudéw wykopu.

W czasie pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi itp.) nie wolno przebywac w jego
zasiegu.

Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztattek i kregdw betonowych powinno odbywac si¢

pod nadzorem osoby odpowiedzialne;j.



Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztaltek i kregdw winny by¢ atestowane.
Zabrania si¢ zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw. Przedmioty te nalezy
opuszcza¢ do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach.
Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, gtazy
tunele 1 inne urzadzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.

Praca przy sieciach energetycznych

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego. Skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Uwagi koncowe

1.Wytyczenie trasy kanatu deszczowego oraz przytaczy wpustéw nalezy wykonaé
kompleksowo z pozostatym uzbrojeniem i kanatami zbiorczymi w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejacych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy
projektowane;j ulicy.

2.W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym

i architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Inwestora.

3.Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora
nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

4.Calo$¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi w szczeg6lnosci
z projektem cz. Drogowa.

5.Do montazu kanalizacji deszczowej nalezy stosowac tylko materialy posiadajace

odpowiednie aprobaty techniczne.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane” art.20 ust.4
z pézniejszymi zmianami, oSwiadczam jako projektant, ze projekt kanalizacji deszczowe;j
odwadniajacej cze$¢ budowanej ul. JaSminowej w Skaryszewie na odcinku ograniczonym
kraweznikami, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej 1 wydany jest w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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