OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgca
przebudowywang ul. JaSminowa w Skaryszewie.

Celem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur
kanalizacyjnych DN315 PVC SN8 o $ciance litej i dtugosci 48 m oraz przykanalikow DN200
PVC SNB8 o sciance litej 1 dlugosci tacznej 22m.

Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z uszczelnieniem potaczen 1 prefabrykowana czgscig dolna
z kinetg, otwory na potgczenia rurociggdw, fabrycznie zamontowane, przejscia szczelne stopnie
ztazowe fabrycznie zamontowane, wtaz zeliwny typu cigezkiego D400.

Wpusty deszczowe uliczne osadzone na studzienkach betonowych dn 500. Studzienki Sciekowe
wyposazone we wlaz zeliwny D400 uchylny przejezdny. Przewo6d odprowadzajacy dn 200.

W studzience przewidziano osadnik gtgbokosci 0,8m.

Zakres opracowania:

1.ROBOTY ZIEMNE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEIJ - CPV 45 11 12 00-0 (Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne)

2. PROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEIJ - CPV 45231300-8
(Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j),

-zgodny ze specyfikacja materiatowg projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.poz.172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt budowlany

Dla wyliczenia kalkulacji przyjeto katalog cen jednostkowych robét i obiektéw inwestycyjnych

BISTYP-CONSULTING I kwartat 2016r , a w przypadku braku - ceny rynkowe.



