SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kanalizacja deszczowa

Kod CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Kod CPV -45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw odwodnienia w ramach
budowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej cze$¢ budowanej ul. JaSminowej w Skaryszewie.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odwodnieniem ulicy
w ramach zadania okreslonego w punkcie 1.1.
W zakres rob6t wchodza:
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 ze $cianka lita o $rednicy 315 mm,
- wykonanie przykanalikéw z rur PVC SN8 ze $cianka lita @ 200mm,
- wykonanie studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych C35/45 z uszczelkag gumowa o $rednicy 1200
mm ze stozkami betonowymi (konusami) i wtazami, D400-40t o $rednicy 600 mm i gtebokosci do 2,5m,
- wykonanie wpustéw ulicznych z rur betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikami wysokosci 0,80 m,
z zelbetowymi pierScieniami odciazajgcymi, wpustami zeliwnymi uchylnymi ulicznymi D400-40t,
- wykonanie zasypki wykopéw piaskiem do poziomu warstw podbudowy nawierzchni drogowe;j
(catkowita wymiana gruntu)
- wykonanie szczelnych wilaczen do istn. kanalizacji deszczowej
- usuniecie ewentualnych kolizji z istn. uzbrojeniem,
- odwodnienie wykopu,
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego
1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Og6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.1. Rury
Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC, SN8 klasy S ze $cianka lita o $rednicach @ 200mm, 315mm taczone na
kielich 1 uszczelke gumowa, zgodnie z PN-74/C-89200.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
Na studzienki rewizyjne stosowane sg kregi wibroprasowane z betonu nie nizszego niz C35/45 szczelnego
z gumowymi uszczelkami. Wytrzymatos$¢ kregdw na Sciskanie min. 40 MPa i klasa betonu nie nizsza niz
C35/45 gwarantuje wysoka wytrzymato$¢ na zgniatanie co umozliwia zagtebianie rurociaggéw betonowych
bez zbrojenia od 0,6 do 6 m.
2.2.1. Dno studzienki
Dno studzienki prefabrykowane z wyprofilowana kinetg i otworami dla studni przytaczeniowej lub wykonaé
jako monolit.
2.2.2. Wlazy
Wiazy zeliwne D400 na obcigzenie 40t odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczone w pasie
drogowym, jezdni.
2.2.3. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace PN-H-74086.
2.2.4 Stozki betonowe (konusy)
Na stozki stosowane sg kregi wibroprasowane z betonu nie nizszego niz C35/45 szczelnego z gumowymi
uszczelkami, prefabrykowane w zaktadzie produkcyjnym.



2.2.5. Plyty pokrywowe
Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacja
i odpowiadajacymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.
2.2.6. Laczenie prefabrykatéw
Kregi z gumowa uszczelka. Ptyty prefabrykowane taczone na zaprawe cementowa klasy B8 wg PN-B-14501. W
przypadku wystagpienia gruntéw nawodnionych - sznurem smotowym, kitem fugowym i zaprawa cementowa.
2.2.7. Izolacja zewnetrzna studni
Izolacje zewnetrzng studzienki wykona¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji
,»Abizol R” 1 ,,Abizol P”.
W przypadku zastosowania kr¢gdéw z betonu nie nizszego niz C35/45 , normowe w/c < 0,45 zapewnia
odpornos¢ na oddziatywanie chemiczne gruntu pozwala to na niestosowanie izolacji powierzchni stycznych
z gruntem stabo agresywnym, tj. XAl.
Nalezy sprawdzi¢ agresywnos$¢ gruntu. W przypadku gruntéw agresywnych studnie zaizolowac.
2.3. Studzienki Sciekowe
2.3.1Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne oraz wpusty kraweznikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
2.3.2 Studzienki wpustéw ulicznych
Na studzienki $ciekowe stosowane sg rury betonowe o $rednicy S00mm.
2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C-20/25
zbrojonego stalg StOS.
2.3.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 20 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C-20/25 zbrojonego stalg StOS.
2.3.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka wykonana z piasku $rednioziarnistego. Uzyty material na podsypk¢ powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm , np. PN-06712 , PN-B-11111.
2.4. Skladowanie materialow
2.4.1 Rury kanatowe
Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
2.4.2. Kregi zelbetowe
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
2.4.3. Wlazy kanatowe i stopnie
Wilazy kanalowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy
sktadowa¢ wg klas.
2.4.4. Wpusty uliczne zeliwne
Skrzynki i ramki wpustoéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1.5m.
2.4.5. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowaé w zasiekach, tak aby
umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonywania robot kanalizacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

* zurawi budowlanych samochodowych

*  koparek podsigbiernych

* sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

* sprzetu recznego ((ubijakéw ) do zageszczania gruntu




* wciagarek mechanicznych

* betoniarki kolowe;j

* beczkowozéw

* niezbedny sprzet do ewentualnego odwodnienia wykopow

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogo6lne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ of i krawedzie wykopdw. Podstawe wytyczenia trasy
kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonujg stluzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych.
Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z SST D-02.00.00. Roboty ziemne musza by¢ wykonane
zgodnie ze specyfikacja rob6t drogowych. Niezbedne odstgpstwa od dokumentacji powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inzyniera.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robdt, gtebokos$ci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Metody wykonywania robét:

*  wykop sposobem mechanicznym,

*  wykop sposobem recznym zdjecie ostatniej warstwy przed utozeniam kanatu,w zblizeniach
i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, przekopy kontrolne.

5.2.1 Kanaly

*  Wykopy dla kanatéw wykona¢ jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone, boxami petne umocnienie
wykopu

*  Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem kanaloéw. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony
z Inzynierem.

*  Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

*  Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

* W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonaé wykopy
kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego przebiegu
i glebokos$ci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

* W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie
terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

» Zachowac odlegto$s¢ wykopu min. 2,0m od istniejacego zadrzewienia. W przypadku zblizen
do drzew wykonac¢ przeciski lub przewierty sterowane w celu zminimalizowania szkéd.

* W przypadku prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie
mechaniczne odwodnienie wykopow np. igtofiltrami

* W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

*  Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za
zgoda Inzyniera po stwierdzeniu o przydatno$ci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

Pod jezdniami grunt nalezy wymieni¢ na piasek i zagesci jak dla ruchu cigzkiego oraz zgodnie z



dokumentacjg i wymaganiami specyfikacji rob6t drogowych.

5.2.2 Przykanaliki
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC SN& klasy S o $rednicy 200mm. Tras¢ przykanalikow od wpustow
deszczowych do studni nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Trasa przykanalikow powinna
by¢ prosta , bez zataman w planie i w pionie.
Wiaczenie do studni rewizyjnych oraz $ciekowych przez przejscia szczelne.
Rury z PVC stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie Srednicy
- grubos¢ Scianki
- date produkcji — rok, miesigc, dzien
- obowiazujace normy.
Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku przykanalika.
5.2.3. Studnie
Podloze gruntowe pod posadowienie studni powinno spetnia¢ warunki okreslone w PN-81/B-03020,
powinno by¢ przygotowane w sposdb zabezpieczajacy przed rozmyciem przez wody opadowe,
powierzchniowe i gruntowe, przed dostepem wody oraz zmianami stanu gruntu w przypadku nieszczelno$ci
zbiornika.
+ Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone na czas robét zgodnie z zaleceniami Dokumentacji
Projektowej, ST i Inzyniera. W szczegdlnoS$ci zabezpieczenie moze polega¢ na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
- pelne umocnienie $cian wykopdéw np. obudowy typu "box".
* Bezpieczne nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ zgodne z PN-S-02205.
* Techonologi¢ zabezpieczenia wykopéw okresli Wykonawca.
*  Przy prowadzeniu rob6t ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow
*  Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
*  Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia gltebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.
5.3. Przygotowanie podloza
* W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych podlozem jest grunt o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.
* Kanaty z rur PVC, nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym z piasku o grubos$ci 15 cm.
Obsypka powinna by¢ prowadzona réwnomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok. 10 cm
(zgodnie z BN-72/B-8932-01) do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej rury.
* Pod plyty denne studzienek nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego klasy B-7.5.
» Zageszczenie podioza i obsypki zgodnie z dokumentacja i wymaganiami specyfikacji rob6t
drogowych
5.4.Roboty montazowe
5.4.1. Rury kanatowe
Rury z PVC stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie $rednicy
- grubos¢ Scianki
- date produkcji — rok, miesigc, dzien
- obowigzujace normy.
1. Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa
2. Rury nalezy montowa¢ i ukltada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcjg montazu rur dostarczona przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania
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1 odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji z 1996 r.

3. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywac
W temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

4. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podioze powinno by¢
profilowane w miar¢ ukfadania przewodu, a grunt z podioza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

6. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci w co najmniej % jego

obwodu z wylaczeniem zlacz.

7. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncédwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Przykanaliki

Tras¢ przykanalikéw od wpustéw deszczowych do studzienek rewizyjnych na sieci wykona¢ zgodnie

z Dokumentacja Projektows.

- trasa przykanalikdw powinna by¢ prosta , bez zataman w planie i w pionie

- wlaczenie przykanalikéw do kanaldéw za posrednictwem studzienek rewizyjnych

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego

- wlaczenienie przykanalikéw do kanaléw poprzez studzienki rewizyjne nalezy dokonywac tak , aby

wysoko$¢ spadku nad podtoga studzienki wynosita max. 50 cm. W przypadku konieczno$ci wiaczenia
przykanalikéw na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowaé przepady ( kaskady ) umieszczone na zewnatrz
poza $Sciankami studzienek.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z kregéw betonowych z betonu

wibroprasowanego , szczelnego o klasie nie nizszej niz C35/45 i §rednicy 1,20m, faczonych na uszczelke

gumowg wykonanych w zaktadzie prefabrykacji.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich dopuszcza sig¢ wysokosé

mniejsza niz 2m. Ptyty pokrywowe na studzienkach ptytkich (wykonane bez komindéw wtazowych) wykonaé

bezposrednio na komorze roboczej, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Regulacje wysokosciowa
wlazéw typu ciezkiego wykona¢ poprzez wykonanie podmurdéwki z cegly kanalizacyjnej lub bloczkéw
betonowych (od 0 do 30 cm).

Dolna czes¢ studzienki wykonac nalezy zastosujac kregi z gotowym prefabrykatem dennym wyposazone

w zakladzie prefabrykacji w kinete betonowa, przejscia szczelne i stopnie ztazowe lub w formie cokotu

z betonu klasy B-20.

Kineta w dolnej czgsci powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony Scianami

do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt

tuku stycznego do kierunku kanatu, w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Studzienki nalezy zwienczy¢ prefabrykowanymi stozkami betonowymi (konusami) z bet.

wibroprasowanego , szczelnego o klasie nie nizszej niz C35/45.

Kregi zelbetowe istn. studzienek nalezy przykry¢ prefabrykowanymi zelbetowymi plytami pokrywowymi

osadzonymi na pierscieniu odciagzajacym wedtug dokumentacji projektowe;.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy typu ciezkiego D400-40ton typu przejazdowego z wypelniniem betonowym

1 wentylacja. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i

zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac¢ si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu.

W Scianie studzienek nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wlazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach

pionowych 0,30 m i w odlegtosciach poziomych osi stopni 0,30 m.

Studzienki nalezy wykona¢ na dnie wzmocnionym warstwa zwiru grubosci 10 cm i warstwa piasku

stabilizowanego cementem w stosunku 1:4.

5.4.4 Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni projektowanej drogi.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic :

- glebokos¢ osadnika 0,80m

- srednica osadnika 0,50m

Krata $§ciekowa wpustu winna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa przy czym wierzch

kraty powinien by¢ usytuowany lcm ponizej $cieku jezdni.

5.5. Elementy prefabrykowane
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Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej nie tylko
parametry wytrzymatos$ciowe i trwatosciowe prefabrykatéw jako takich, ale rowniez aspekt pracy
prefabrykatu w uktadzie catego obiektu.

Produkowac¢ elementy prefabrykowane moze przedsiebiorstwo dysponujgce odpowiednim zapleczem

badawczym i sprzetowym.

Poszczeg6lne etapy procesu produkcji prefabrykatéw powinny obejmowaé réwniez stosowne badania tak, by

elementy produkcji spetnialy wymagania niniejszej ST w zakresie materiatéw, form oraz wykonania

mieszanki betonowej i betonu.

Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza sig

drobne pory jako pozostato$¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gltebokos¢ nie przekracza 5

mm. Zacieranie elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykdw montazowych powinny

by¢ bez szczerb. Ksztalt, srednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacja Projektowa, otulenie od

zewnatrz najmniej 30 mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidywanego Dokumentacja Projektowa moze wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany element
musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo
podlega ostemplowaniu przez odbiorcg.

5.6. Izolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienke nalezy zabezpieczy¢

z zewnatrz izolacja bitumiczna przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. ,,BITIZOLEM R”

oraz ,,.BITIZOLEM P”, za§ w gruntach nawodnionych — ,,BITIZOLEM R+2P”. Dopuszcza si¢ stosowanie

innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt rury PVC z izolacja asfaltopodobna poprzez owinigcie rury

dwukrotnie folig.

5.7. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopdw ponad podtozem i obsypke kanaléw deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami co

20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnos$ci

nie przekraczajacej wartosci - 20 % do +10 %.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest

zasypywanie mechaniczne.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* wykona¢ badania materialéw - materiaty uzyte do robdt powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja - lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i zataczonych
certyfikatow

* dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

- stref montazowych

- dr6ég dowozu materiatéw do stref montazowych
- miejsc sktadowania materiatow

- miejsc sktadowania ziemi z wykopow

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwos$cia

zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac :

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych stalych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1cm

* badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda

* badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i wskaznikOw zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu

* sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

* sprawdzenie prawidtowoSci uszczelnienia przewodow

* badanie wskaznikdw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu

» sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych i Sciekowych

» sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek , pokryw wlazowych,



» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
* odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz +5 cm
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
* odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm
* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm
* odchylenie w planie osi przykanalikow od ustalonego na fawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ + 5 mm
* odchylenie spadku utozonego przykanaliku od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 50 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.9.
* rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do =5 mm .
7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3 :
* 1 m (metr) wykonanych oraz odebranych odcinkéw kanalizacji i przykanalikow;
e 1 szt. ( sztuka ) wykonania kompletnego wpustu ulicznego i studzienki rewizyjnej,
8. Odbiér Robét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej i
urzadzen do podczyszczania wod opadowych, a mianowicie:
* roboty przygotowawcze
* roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
* przygotowanie podloza
* wykonanie wpustdw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych
* wykonanie izolacji
*  proby szczelno$ci kanatow
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 ze $cianka lita, o
srednicy 315 mm, uwzglednia:
* zakup i dostawe materiatow,
¢ oznakowanie,
* wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
* rozbidrka istniejacej nawierzchni po trasie wykonywanej kanalizacji , odtworzenie
nawierzchni jezdni wraz z warstwami podbudowy ujeto w czgsci drogowej,
* wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
* odwodnienie wykopu
» zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
» zabezpieczenie placu budowy
e przygotowanie podtoza pod kanaty
* ulozenie przewod6éw kanalizacyjnych
* wykonanie szczelnego wiaczenia do istn. kanalizacji deszczowej
e zasypanie i zageszczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbudowy nawierzchni
drogowej
* 0odwd6z nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbidrki
* przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej



wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa wykonania przykanalikow rur PVC SN8 ze $cianka litg o srednicy 200 mm uwzglednia:

zakup i1 dostawe materiatow,

oznakowanie,

wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

rozbiorka istniejacej nawierzchni po trasie wykonywanej kanalizacji, odtworzenie nawierzchni
jezdni wraz z warstwami podbudowy ujeto w cz. drogowe;j,

wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

zabezpieczenie placu budowy

przygotowanie podtoza pod przykanaliki,

utozenie przykanalikow,

wykonanie szczelnego wiaczenia do istn. kanalizacji deszczowej

odwodnienie wykopu

zasypanie i zageszczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbudowy nawierzchni
drogowe;j,

odw6z nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbidrki,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa wykonania wpustu ulicznego z kregéw betonowych o $rednicy 500 mm uwzglednia:

zakup i dostawe materiatow,

oznakowanie,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

odwodnienie wykopu

montaz wpustu z rur betonowych wg. Dokumentacji Projektowe;j,

izolacja zewng¢trzna

zasypanie i zageszczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbudowy nawierzchni
drogowe;j,

ustawienie wpustu zeliwnego §ciekowego,

odwo6z nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbiorki,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

demontaz istniejacych wpustow

Cena jednostkowa wykonania studzienki z krggéw zelbetowych @ 1,20 m uwzglednia:

zakup i dostawe materiatow,

oznakowanie,

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

zabezpieczenie placu budowy

wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

wykonanie fundamentu i dna studzienki, montaz kregéw zelbetowych z uszczelka gumowa,
obsadzenie stopni ztazowych

wyprawienie stykow miedzy kregami,

wykonanie kinety,

montaz stozkéw betonowych (konuséw) przykrytych plytami nastudziennymi

obsadzenie wtazu zeliwnego D400,

izolacja zewnetrzna studni,

odwodnienie wykopu

zasypanie 1 zageszczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbudowy nawierzchni
drogowej,

odwo6z nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbiérki,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



Cena jednostkowa wykonania demontazu istn. wpustow uwzglednia:
¢ oznakowanie,
* wykonanie robot przygotowawczych,
* zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
* zabezpieczenie placu budowy
* wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
* demontaz istniejacych wpustéw ulicznych
* demontaz istniejacego przykanalika
» zaSlepienie szczelne otworu w studni
* odwodnienie wykopu
e zasypanie i zageszczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbudowy nawierzchni
drogowe;j,
* odwo6z nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbiorki,
* przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa odwonienia wykopow :
* roboty przygotowawcze,
* ustawienie sprzetu,
* odwodnienie wykopu poprzez pompowanie,
* uporzadkowanie terenu.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
2. PN-S-02204 Odwodnienie drég.

. PN-H-74051-00
. PN-H-74051-01
. PN-H-74051-02

3 Wtazy kanatlowe. Og6lne wymagania i badania
4

5

6. PN-H-74080-01

7

8

9

Wtazy kanatowe. Klasa A 15

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne
Prefabrykaty budowlane z betonu.Kregi betonowe i zelbetowe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-H-74080-04

. PN-H-74086

. BN-62/6738-03
10. BN-86/8971-08
11. PN-C-89200
12. PN-B-10735
13. PN-B-10729
14. PN-B-01700
15. PN-B-06050

16. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

17. PN-B-06250 Beton zwykty.

18. PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

19. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospoika.

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

21. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

22. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24.
25.

PN-B-04320

BN-68/6753-04

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

26. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

27. PN-B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco.

28. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

29. PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
30. PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

31. PN-B-12008 Materiaty budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.



10.2. Inne dokumenty

Katalogi Producentdw rur wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.

»Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” opracowany przez ,,Transprojekt” W-wa
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa :

KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych-

Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace

normy i przepisy.
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