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Radom 02.2018r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Budowlany ,,Budowy ul. Milosza w Skaryszewie” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punk-

tu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr ini. Grzegorz Nachyia
PROJEXKTANT
W SD6CI 24050 draduws: Bus Oulaine7en

Nt upa./il\a’l//-\UUJi/O;? U4

Sprawdzajacy:

SPRAWDZAJACY
mgr inz, Szymon Matergk
uprawnienia budowlane

MAZ/0021/PWOD/07




| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
[
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

W Iechnon:iu.




MAZOWIECKA
DKREGOWA
I z B A
INIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 363 /06/D Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budowniciwa stwierdza, Ze:

Pan Szymon Jozef Materek
magister inzynier budownictwa
urodzony 15 lutego 1959 roku w m. Starachowice , syn Wiadyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0021/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy - S

1/ mgr ink Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Mitosza (drogi wewngtrzna) w Skaryszewie o dtugosci
160m. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Skaryszew.

Przedmiotowy odcinek droga rozpoczyna si¢ na istniejgcym skrzyzowaniu z ul. Jana Kocha-
nowskiego (droga gminna), a konczy przy dzialce nr 1255. Ulica nieprzejezdna ,,$lepa”.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga potozona jest w Skaryszewie, Gmina Skaryszew, powiat radomski na
dziatkach o nr 1248/11; 1249/7; 1251/2; 1253/2; 1247/2; 1246/11; 1246/16; 4225/5; 1251/8;
1253/7 (obrgb 0001 Skaryszew Miasto; arkusz 4; 142510 4 Skaryszew Miasto).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu jezdni, chodnikéw i zjazdoéw z kostki betonowej
na ulicy Czestawa Mitosza w Skaryszewie.
Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zwigkszy przydatno$¢ eksploatacyjng drogi oraz zapewni

bezpieczny ruch pieszym. Prace prowadzone bedg w istniejagcym pasie drogowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ gruntows.

Do ul. Jana Kochanowskiego wykonany jest wlot o nawierzchni z kostki betonowe;.
Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Obstuga dzialek przylegtych za pomoca zjazdow.

W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ wodociggowa, elektryczna, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa (siegacz od ul. Kochanowskiego zakonczony studnig).

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu nie
przekraczajagcym 5%. W bezposrednim otoczeniu wystepuje zabudowa mieszkalna, jednoro-

dzinna. Ulica o$wietlona. Ulica nieprzejezdna ,,$lepa”.



Ulica Mitosza tworzy skrzyzowania zwykte z ulicami Jana Kochanowskiego (nawierzchnia z
kostki betonowej), Szymborskiej (nawierzchnia gruntowa) oraz Odrodzenia (nawierzchnia

gruntowa).

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan terenowych sporzadzonych przez Pracowni¢ Ochrony Srodowiska ,,EKO”

okreslono:
e  poziom swobodnego zwierciadla wody 1,3 - 1,5m ppt
e gleboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,0m
e  warunki gruntowe proste

e rodzaj gruntdw: nasyp piaszczysty z humusem 1 kruszywem, piasek gliniasty brgzowy,
piasek gruby szary,
e  Grupa nos$nosci podtoza G3

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Ulicg Czestawa Mitosza zaprojektowano w pasie przewidzianym pod drogg. Droga rozpoczyna
si¢ na skrzyzowaniu z ul. Jana Kochanowskiego (droga gminna), a konczy przy dziatce nr
1255. Ulica nieprzejezdna ,,Slepa”. Klasa drogi D. Kategoria ruchu KR1.

Predkos¢ projektowa 40 km/h.

Szeroko$¢ jezdni 5,5m. Droga dwupasowa, dwukierunkowa. Przekrdj uliczny (jezdnia ograni-
czona krawgznikami betonowymi). Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Wzdtuz kraweznika, po stronie prawej, chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m.
Obsluga dziatek przylegtych za pomoca zjazdow.

O$ drogi wyznaczono tak aby uniknaé¢ kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
maksymalnie wykorzystac istniejgcy pas drogowy.

Na skrzyzowaniu z ul. Jana Kochanowskiego (km 0+000) przecinajace si¢ krawedzie jezdni
wyokraglono lukami o promieniu R=6m.

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi — ulicami Szymborskiej (km 0+079) oraz Odro-
dzenia (km 0+138) przecinajace si¢ krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=7m.
Szeroko$¢ wlotow ulic bocznych 5,0m.

Na koncu drogi nie zaprojektowano placu do zawracania, poniewaz wykonanie tego manewru

umozliwi skrzyzowanie z ul. Odrodzenia.



4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego uksztaltowania terenu i zabudowy wokot niego.
Na poczatku opracowania niwelete dowigzano do istniejagcego skrzyzowania z ul. Jana Kocha-
nowskiego. Spadek podtuzny ulicy od 0,400% do 1,289%. Zatamanie niwelety wigksze niz 1%
wyokraglono tukiem pionowym o promieniu R=1500m.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Droga gminna klasy D. Szeroko$¢ jezdni 5,5m. Spadek jednostronny 2% skierowanym w lewo.
Przekrdj uliczny. Droga ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi
na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C8/10.

Po stronie lewej na odcinku od km 0+013 (od wpustu) do km 0+160 $ciek z bloczkéw betono-
wych 20x40x14cm utozony na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz wspolnej
tawie z krawgznikiem z betonu C8/10.

Swiatto kraweznika 12cm (strona lewa) oraz 6¢cm (strona prawa).

Bezposrednio za kraweznikiem, po stronie prawej, chodnik o szerokosci 2,0m i1 spadku po-
przecznym 1 % skierowanym do jezdni.

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcj¢ nawierzchni drogi (KR1):

e szara kostka betonowa, wibroprasowana grubosci 8cm;

podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm;

podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20cm;

e warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubo$ci 20cm;
4.5 Chodniki
Po stronie prawej, na catej dtugosci ulicy Milosza zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m.
Spadek poprzeczny 1% skierowany do jezdni.
Po stronie lewej zaprojektowano dojscia do furtek o szerokosci 1,2m.
Chodniki ograniczony obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi na podsypce cemen-
towo — piaskowej grubosci Scm. Chodnik powigzano komunikacyjnie z istniejagcym chodni-
kiem usytuowanym wzdtuz ul. Jana Kochanowskiego.
Przy ul. Kochanowskiego w ciggu istniejacego chodnika nalezy zanizy¢ kraweznik, tak aby je-
go $wiatlo wynosito 2cm.

Konstrukcja chodnika:
e kolorowa kostka betonowa grubosci 6¢cm,
¢ podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm,



¢ podsypka piaskowa grubosci 10cm,
4.6 Zjazdy
Do kazdej dziatki oraz w miejsce istniejacych zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej sze-
rokosci od 4,0m do 7,5m zakonczone przy jezdni skosami 1:1. Zjazdy od terenu ograniczone
obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej gru-
bosci Sem. Nie przewiduje si¢ obrzezy pomi¢dzy chodnikiem a zjazdami.
Swiatto kraweznika na zjazdach zanizone do 2cm.
Konstrukcja zjazdow:

e szara kostka betonowa grubosci 8cm,

¢ podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 15¢m,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm,

4.7 Odwodnienie

Wzdhuz jezdni po stronie lewej na odcinku od km 0+013 (od wpustu) do km 0+160 zaprojek-
towano $ciek z bloczkéw betonowych 20x40x14cm utozonych na podsypce cementowo — pia-
skowej grubosci 3cm oraz wspolnej z kraweznikiem tawie z oporem z betonu C8/10. Sciek za-
nizony w stosunku do krawedzi jezdni 2cm.

Projektowana ulica odwadniana begdzie za pomocg wpustow ulicznych, z ktérych woda opado-
wa poprzez przykanaliki odprowadzana bgdzie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Projektowana kanalizacja wiaczona bedzie do istniejacej studni rewizyjnej usytuowanej przy
ul. Jana Kochanowskiego.

4.8 Zielen

Na przestrzeni pomi¢dzy chodnikiem lub kraweznikiem, a granicg pasa drogowego przewiduje
si¢ zalozenie zielencow.

4.9 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powoduja konieczno$ci przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg.

Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do pro-
jektowanych rzednych.

Kable elektryczne nn przechodzace pod droga nalezy zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi
PS110mm. Wzdhuz kabla nalezy utozy¢ rury zapasowe SRS110mm.

Prace w poblizu sieci energetycznej oraz gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego, zachowujac szczegdlng ostrozno$¢, pod nadzorem upowaznionego pra-

cownika wlasciciela sieci.



4.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni, chodnika oraz zjaz-
dow.

4.11 Roboty rozbidorkowe

Istniejaca nawierzchni¢ na wlocie do ul. Jana Kochanowskiego nalezy rozebra¢, Rozbiorce
ulegng roOwniez ograniczajace ja krawegzniki betonowe. Material z rozbiorki nalezy wywiez¢

poza teren budowy.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 986m>.
Powierzchnia chodnikow z kostki betonowe;j — 269m?.
Powierzchnia zjazdow z kostki betonowe;j — 204m>.
Powierzchnia zielehcow — 496m>.

6. Rejestr zabytkow
Dziatki na ktoérych projektowana jest budowa drogi nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i tym samym nie ma

wpltywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana budowa drogi nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojekto-
wany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmia-

nami)



e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny

2. Plan Zagospodarowania Terenu
3. Szczegély Konstrukcyjne

4. Profil Podluzny

5. Szczegél zjazdu

6. Przekroje poprzeczne
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Zamierzenie budowlane:

BUDOWA ULICY MILOSZA W SKARYSZEWIE

Stadium: Tytut rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2018 r. 1:10 000 1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

MAZ/0278/POOD/04
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Budowa ul. Czeslawa Milosza (drogi wewnetrznej) w Skaryszewie

Inwestor: Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6; 26 — 640 Skaryszew

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Ustugowe DROGAN
ul. Szczecinska 78/1
26 — 600 Radom

Radom 02.2018r.



. Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:

o wykonywanie robdt pomiarowych;

o profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

J ustawienie kraweznikow i1 obrzezy betonowych;

J wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
o wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej;

o wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki betonowej;

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejaca ul. Mitosza, ul. Jana Kochanowskiego, Szymborskiej, Odrodzenia.

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt zaliczy¢ nalezy:

o wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie jezdni bedacej pod ruchem,
o wykonywanie wykopow,
J prowadzenie robot w sasiedztwie uzbrojenia naziemnego i podziemnego,

a w szczego6lnosci w miejscach ich skrzyzowan,
o wyladunek materialdéw do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajaca uprawnienia do przeprowadza-
nia takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢ udokumentowane. Pracowni-
cy dopuszczeni do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych powinni zosta¢ pozy-
tywnie zweryfikowani w zakresie:
- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,
- posiadanych kwalifikacji,
- posiadanych uprawnien
Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-

powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacj¢ ro-
bot poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie muszg by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprz¢tu
(np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, r¢kawice itp.). Kierownik budowy przed
rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003r w spra-
wie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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