SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kanalizacja deszczowa

Kod CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowasianu pod budowi roboty ziemne
Kod CPV - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresuolty wodocagdw i rurocagéw do odprowadzania
sciekow

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru elementéw odwodnienia w rema
budowy kanalizacji deszczowej odwadniajcej ul. Mitosza w Skaryszewie.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokdrReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot azénych z odwodnieniem ulicy
w ramach zadania olélenego w punkcie 1.1.
W zakres rob6t wchodz
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SH8adankg lita osrednicy 315 mm,
- wykonanie przykanalikow z rur PVC SN8 s@anlg lita @ 200mm,
- wykonanie studzienek rewizyjnych zgow betonowych C35/45 z uszczelumow o srednicy 1200
mm ze stekami betonowymi (konusami) | wkazarmeliwnymi z wypetnieniem betonowym i wentylacj
D400-40t, csrednicy 600 mm i gdbokasci studni do 2,5m,
- wykonanie wpustow ulicznych z rur betonowyckrednicy 500 mm z osadnikami wysako 0,80 m, z
zelbetowymi piegcieniami odcizajacymi, wpustameeliwnymi, uchylnymi zwykitymi typu najazdowego
D400-40t,
- wykonanie zasypki wykopow piaskiem do poziomu wargbdbudowy nawierzchni drogowej
(catkowita wymiana gruntu) w pasie drogowym. - usaie ewentualnych kolizji z istn. uzbrojeniem
- demonta istn. skgacza do ul. Kochanowskiego
- wykonanie wgczenia do istnigcej studni rewizyjnej ( prz&gie szczelne)
- odwodnienie wykopu
- przywrocenie do stanu pierwotnego (odtworzenigieachni, terenu itp).
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymégagolne™
pkt. 1.4.
1.4. Ogdllne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglopkt. 1.5.
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.1. Rury
Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC, SN8 klasy Saenlkj lita o srednicach @ 200mm, 315mmckone na
kielich i uszczelk gumowg, zgodnie z PN-74/C-89200.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
Na studzienki rewizyjne stosowangkscgi wibroprasowane z betonu nieseego ni C35/45 szczelnego
Z gumowymi uszczelkami. Wytrzymaitokregow nasciskanie min. 40 MPa i klasa betonu nigsaia ni
C35/45 gwarantuje wysakvytrzymatdé na zgniatanie co umtiwia zagkbianie rurocagéw betonowych
bez zbrojenia od 0,6 do 6 m.
2.2.1. Dno studzienki
Dno studzienki prefabrykowane z wyprofilovgakinety i otworami dla studni przgkzeniowej lub wykona
jako monolit.
2.2.2. Whazy
Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym i wentyladp400 na obeaizenie 40t odpowiadage wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczone w pasie drogowym, jezdni.
Nalezy stosowa stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce PN-H-74086.
2.2.4 Stdki betonowe (konusy)
Na staki stosowanegskregi wibroprasowane z betonu nieseego ni C35/45 szczelnego z gumowymi



uszczelkami, prefabrykowane w zaktadzie produkayiny
2.2.5. Piyty pokrywowe
Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi wykonanymianie z dokumentagj
i odpowiadagcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.
2.2.6. taczenie prefabrykatow
Kregi z gumowvg uszczell. Ptyty prefabrykowaneézone na zaprawcementow klasy B8 wg PN-B-14501. W
przypadku wysipienia gruntéw nawodnionych - sznurem smotowyngrkifugowym i zapragcementow.
2.2.7. 1zolacja zewsgtrzna studni
Izolacje zewretrzng studzienki wykonéz zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntoavaiziolaciji
»Abizol R” i ,Abizol P".
W przypadku zastosowaniackiow z betonu nie aszego ni C35/45 , normowe w/c < 0,45 zapewnia
odpornd@¢ na oddziatywanie chemiczne gruntu pozwala toiestosowanie izolacji powierzchni stycznych
Z gruntem stabo agresywnym, tj. XA1.
Nalezy sprawdzt agresywnéc¢ gruntu. W przypadku gruntow agresywnych studnieaawac.
2.3. Studzienkisciekowe
2.3.1Wpusty uliczneeliwne
Wopusty ulicznezeliwne typu najazdowego, uchylne, powinny odpowéagtgmaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
2.3.2 Studzienki wpustow ulicznych
Na studzienkiciekowe stosowane sury betonowe drednicy 500mm.
2.3.3 Piefcieniezelbetowe prefabrykowane
Piescieniezelbetowe prefabrykowane powinnydmrykonane z betonu wibrowanego klasy C-20/25
zbrojonego stal StOS.
2.3.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny r@igrubc¢ 20 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C-20/25 zbrojonego $tatOS.
2.3.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka wykonana z piaskiednioziarnistego. &)ty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm , np. PN-06712 , PNEB11L.
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1 Rury kanatowe
Rury mazna sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadae w pozycji lgacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny bywardzone i zabezpieczone przed gromadzenigm si
wod opadowych. W skladowaniu poziomym piergvaarstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
2.4.2. Kegi zelbetowe
Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wyséksktadowania nie powinna przekracZ2a8 m.
2.4.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatlowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzzhtdla od substancji
dziatapcych koroduyco. Powierzchnia sktadowania powinn& lwwardzona i odwodniona. Wiazy
sktadowd wg klas.
2.4.4. Wpusty ulicznezeliwne
Skrzynki i ramki wpustéw magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokaoi
maksimum 1.5m.
2.4.5. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionymtitgzu. Skltadowa w zasiekach, tak aby
umazliwi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chrord przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Bkt
3.1. Sprzt do wykonywania robot kanalizacyjnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdét winien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
» zurawi budowlanych samochodowych
» koparek podsbiernych
* sprztu mechanicznego do zggyczania gruntu



* sprztu recznego ( ubijakdéw ) do zagzczania gruntu

* weciggarek mechanicznych

* betoniarki kotowej

* beczkowozéw

* niezkzdny sprzt do ewentualnego odwodnienia wykopow

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagine" pkt. 4.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-N@00. "Wymagania ogolne™ pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robo6t przygotowawczych nalevytyczye o i krawedzie wykopow. Podstaywvytyczenia trasy
kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokomugtuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowanidzstmek za pomacwbitych w grunt kotkéw osiowych.
Po whiciu kotkéw osiowych natg wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu ufivaienia
odtworzenia osi kanatu po rozpeci robét ziemnych oraz kotki kraydziowe.

W przypadku niedostatecznej dt reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozge (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetime przekae Inwestorowi.

W miejscach, gdzie nie zachod#i niebezpieczestwo wypadkow, budognalery prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadeyattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne mugzby¢ wykonane zgodnie z SST D-02.00.00. Roboty ziemmeszmby¢ wykonane
zgodnie ze specyfikagjobdt drogowych. Niezjuine odsipstwa od dokumentacji powinny dyvpisane do
Dziennika Budowy i zaaprobowane przezyiniera.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna ldpbrana w zatanosci od wielkaci robét, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu @agiadanego spgis mechanicznego.

Metody wykonywania robét:

* wykop sposobem mechanicznym,

» wykop sposobenecznym zdgcie ostatniej warstwy przed ueniam kanatu,w zbieniach
i skrzyzowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym, przekopy kontrolne.

5.2.1 Kanaly
Kanaty naley wykona z rur PVC SN8 klasy S Zeianks lita o srednicy 315mm.

»  Wykopy dla kanatéw wykorgjako waskoprzestrzenne, zabezpieczone, boxami petne upraeni
wykopu

* Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginaiojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0.20
m. Zdjcie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed
utozeniem kanatéw. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony
Z Inzynierem.

* Wykop naley prowadz¢ od odbiornika.

* Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mygwanego wykopu krzyjace s¢ lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgiajch eksploatagj

« W miejscach skrzsowania z obcymi umgdlzeniami nalgy wyprzedzajco wykon& wykopy
kontrolne pod nadzorem Aytkownika uzbrojenia i po okéeniu ich rzeczywistego przebiegu
i glebokasci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z sugestiamiytkownika.

* W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych, powierzchnie
terenu powinny b§wyprofilowane ze spadkiem uriiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

* Przy prowadzeniu robot ziemnych pagji zwierciadta wod gruntowych konieczngdiie
mechaniczne odwodnienie wykopdw np. igtofiltrami

* W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymykopami ustawd taty celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra$ rzgdnych dna.

*  Wydobyty grunt z wykopu powinien Bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaai
zgody Inzyniera po stwierdzeniu o przydatieodo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

Pod jezdniami grunt natg wymieni¢c na piasek i zagci jak dla ruchu gizkiego oraz zgodnie z



dokumentagj i wymaganiami specyfikacji robét drogowych.
5.2.2 Przykanaliki
Przykanaliki naley wykona z rur PVC SN8 klasy S Zeianlqg lita o srednicy 200mm. Trasprzykanalikow
od wpustow deszczowych do studni rglewykona zgodnie z Dokumentagj Projektows. Trasa
przykanalikbw powinna kiyprosta , bez zalamav planie i w pionie.
Wiaczenie do studni rewizyjnych oraziekowych przez przégia szczelne.
Rury z PVC stosowane w kanalizacji powinny poatatkrtyfikaty i by oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- 0znaczenigrednicy
- gruba¢ scianki
- dat produkcji — rok, miegic, dziea
obowigzujace normy.
Klellchy rur powinny by uktadane w kierunku odwrotnym do spadku przykéaali
5.2.3. Studnie
Podlaze gruntowe pod posadowienie studni powinno spélverunki okrélone w PN-81/B-03020,
powinno by przygotowane w sposéb zabezpiegegjprzed rozmyciem przez wody opadowe,
powierzchniowe i gruntowe, przed dgstm wody oraz zmianami stanu gruntu w przypadkaztizelnéci
zbiornika.
+ Sciany wykopow powinny by zabezpieczone na czas robét zgodnie z zalecemakimentacii
Projektowej, ST i layniera. W szczegdlr$ai zabezpieczenie me polegé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdow
- petne umocnienieian wykopow np. obudowy typu "box".
» Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinné hyodne z PN-S-02205.
» Techonolog zabezpieczenia wykopow oklieWykonawca.
* Przy prowadzeniu rob6t ziemnych pazajizwierciadta wod gruntowych koniecznedie
odwodnienie wykopow
* Wydobywan ziemk naley sktadow#& wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
* Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwil osihgniecia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu.
5.3. Przygotowanie podiea
* W gruntach suchych piaszczystyeéhjrowo — piaszczystych podiem jest grunb nienaruszonej
strukturze dna wykopu.
e Kanaly z rur PVC, nalg uklada na podtau wzmocnionym z piasku o grudm 15 cm.
Obsypka powinna liyprowadzona rownomiernie z obu stron rury, warstivagr. ok. 10 cm
(zgodnie z BN-72/B-8932-01) do wysakd co najmniej 30 cm poveg) rury.
* Pod plyty denne studzienek natevykona warstw betonu podktadowego klasy C8/10.
» Zagszczenie podia i obsypki zgodnie z dokumenta¢jwymaganiami specyfikacji robot
drogowych
5.4.Roboty montazowe
5.4.1. Rury kanatowe
Rury z PVC stosowane w kanalizacji powinny poatackrtyfikaty i by oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- 0znaczenigrednicy
- grubag¢ scianki
- dat produkcji — rok, miegc, dziex
- obowigzujagce normy.
1. Sposéb montar przewoddéw powinien zapewni utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z Dokumentagj Projektowy
2. Rury naley montowd i uktad& zgodnie z dokumentacfechniczi, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcg montau rur dostarczanprzez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniazinyykonania
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i odbioru rurocagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Paldkorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.

3. Roboty montaowe prowadz w temperaturze otoczenia od@do +30C. Pohczenia rur wykonywa
w temperaturze otoczenia niezseej niz +5°C.

4. Kielichy rur powinny by uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

5. Ukladanie odcinka przewodu m® odbywa sie tylko na przygotowanym podta. Podtae powinno by
profilowane w mia¢ uktadania przewodu, a grunt z patdowykorzysta do stabilizacji utéonej ju
czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

6. Przewod po ulzeniu powinienscisle przylegé do podiga na catej swej diugoi w co najmniej ¥ jego
obwodu z wydczeniem zcz.

7. Po zakaczeniu dnia roboczego nalekoncowki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (falilub deklami).

5.4.2. Przykanaliki

Tras przykanalikdw od wpustéw deszczowych do studziegegkzyjnych na sieci wykoriazgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

- trasa przykanalikbw powinna byrosta , bez zatamav planie i w pionie

- wlaczenie przykanalikéw do kanatow zaspednictwem studzienek rewizyjnych

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego

- wiaczenienie przykanalikow do kanatow poprzez studdieawizyjne naley dokonywa tak , aby
wysokas¢ spadku nad podiagstudzienki wynosita max. 50 cm. W przypadku komieci wiaczenia

przykanalikbw na wysokmi wiekszej naley stosowa przepady ( kaskady ) umieszczone na zgnzn
pozasciankami studzienek.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykotagodnie z dokumentacprojektows z kregdw betonowych z betonu

wibroprasowanego , szczelnego o klasie nisza@j nz C35/45 isrednicy 1,20m,gczonych na uszczedk

gumowg wykonanych w zaktadzie prefabrykacji.

Komora robocza powinna néievysoka¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich dopuazsiz wysokaé

mniejsz niz 2m. Plyty pokrywowe na studzienkach plytkich (wglkne bez kominéw wtazowych) wykana

bezpadrednio na komorze roboczej, a na niej skrzymkazows wg PN—-H-74051. Regulagcjvysokaciows
wlazow typu cgzkiego wykona poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyji bloczkow
betonowych (od 0 do 30 cm).

Dolng czes¢ studzienki wykoné&nalezy zastosujc kregi z gotowym prefabrykatem dennym wypgsiae

w zaktadzie prefabrykacji w kingbetonowy, przegcia szczelne i stopnie ztazowe lub w formie cokotu

Z betonu klasy B-20.

Kineta w dolnej cgsci powinna mié przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtaony scianami

do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Pragmmmkierunku kanatu kineta powinna ihiesztatt

tuku stycznego do kierunku kanatu, w przypadku nyiednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z

jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Studzienki nalgy zwienczy¢ prefabrykowanymi stdkami betonowymi (konusami) z bet.

wibroprasowanego , szczelnego o klasie niszgj ni C35/45.

Studzienki wyposay¢ we wiazy typu cizkiego D400-40ton i C250-25t typu przejazdowego.i®oaviazu

w powierzchni utwardzonej powinien by nia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna kragdz

wlazu powinna znajdowasic minimum 8 cm ponad poziom terenu.

W $cianie studzienek natg zamontowé mijankowe stopnie wlazowe w dwockedach, w odlegtéciach

pionowych 0,30 m i w odlegégiach poziomych osi stopni 0,30 m.

Studzienki nalgy wykona na dnie wzmochionym warsiwwiru grubgci 10 cm i warstw piasku

stabilizowanego cementem w stosunku 1:4.

5.4.4 Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowjetdni projektowanej drogi.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriasi

- gtebokas¢ osadnika 0,80m

- $rednica osadnika 0,50m

Kratasciekowa wpustu winna lgyusytuowana zgodnie z dokumentagjojektowy przy czym wierzch

kraty powinien by usytuowany 1cm poaej écieku jezdni.

5.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny kywykonywane na podstawie Dokumentacji Projektoweggledniajgcej nie tylko

parametry wytrzymakziowe i trwal@ciowe prefabrykatow jako takich, ale rowhi@spekt pracy



prefabrykatu w uktadzie catego obiektu.

Produkowa elementy prefabrykowane m przedsjbiorstwo dysponuce odpowiednim zapleczem

badawczym i spetowym.

Poszczegdlne etapy procesu produkcji prefabrykatdminny obejmowé rowniez stosowne badania tak, by

elementy produkcji spetnialy wymagania niniejsz€j zakresie materiatow, form oraz wykonania

mieszanki betonowej i betonu.

Ksztatty i wymiary elementéw powinny bggodne z DokumentagcProjektova.

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinng ghadkie, bez rakéw,giniec i rys. Dopuszcza i

drobne pory jako pozostdibpo gcherzykach powietrza i po wodzie, ktérycklkas¢ nie przekracza 5

mm. Zacieranie elementdéw po wgju z form jest dopuszczalne. Kragizie stykéw montzowych powinny

by¢ bez szczerb. Ksztalirednice pgtdéw i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokument&tpjektove,

otulenie od zewstrz najmniej 30 mm. Dopuszczalne odchylenie ogigow przekroju poprzecznym od
wymiaru przewidywanego Dokumentadéfrojektovs moze wynosté max. 5 mm. Kady wyprodukowany
element musi byocechowany w sposob czytelny, trwaty i widocznyjggo zmontowaniu, a po odbiorze
dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odlgiorc

5.6. I1zolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagajabezpieczenia antykorozyjnego. Studziemalery zabezpieczy

z zewnytrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych,BpLIZOLEM R”

oraz ,BITIZOLEM P”, z& w gruntach nawodnionych — ,BITIZOLEM R+2P". Dopuga s¢ stosowanie

innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

Nalezy wykluczy bezpdredni kontakt rury PVC z izolagj asfaltopodobsy poprzez owinjcie rury

dwukrotnie folg.

5.7. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podem i obsypk kanatéw deszczowych naleprowadzé warstwami co

20cm. Materiat zasypkowy powinien yownomiernie uktadany i zagzczany, o optymalnej wilgotéc

nie przekraczapej wartaci - 20 % do +10 %.

Zasypywanie nalgy wykona ostraznie, aby nie uszkod&istykéw izolacji. Niedopuszczalne jest

zasypywanie mechaniczne.

Dopuszcza si poza pasem drogowym zasypanie wykopu grutem rogmimpowyzej strefy

ochronnej rury (30cm nad i)r Musi on jednak spetniavymagania normy PN-B-030200.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblipie. 6.

6.1. Badanie przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

* wykona& badania materiatow - materiatyyde do robot powinny hiyskontrolowane zgodnie z niniejsz
specyfikacy - lub sprawdzi pasrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowyta@zonych
certyfikatéw

» dokona& oceny stanu terenu w zakresieAh@osci wyznaczenia:

- stref montaowych

- drég dowozu materiatow do stref momtavych
- miejsc skladowania materiatow

- miejsc skladowania ziemi z wykopow

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakregiezstotliwoscia

zaakceptowanprzez Irzyniera.
W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych i nagzanie do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngria do 1cm

* badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod

* badanie i pomiary szerokd, grubdci i wskaznikéw zagszczenia wykonanej warstwy podéoz
kruszywa mineralnego lub betonu

» sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewoddw

» sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewoddow

» badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

» sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnydtiekowych

» sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek , pokryw wtazowych,



» sprawdzenie zabezpieczenia przed kayo0zj
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosi wiecej niz £5 cm
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m
» odchylenie grubgi warstw podtaéa nie powinno przekracéa 3 cm
» odchylenie szerokmi warstwy podiaga nie powinno przekracza 5 cm
» odchylenie w planie osi przykanalikbw od ustalonagdawach celowniczych nie powinno
przekracza+ 5 mm
» odchylenie spadku uonego przykanaliku od przewidzianego w projekcepowinno przekracza
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppidk10 % projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 50 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.9.
* rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokfadrigia do+ 5 mm .
7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogoélne™ pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowyma s
e 1 m (metr) wykonanych oraz odebranych odcinkéw kaagji i przykanalikdw;
e 1 szt. ( sztuka ) wykonania kompletnego wpustuzakgo i studzienki rewizyjnej,
8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@WIymagania ogolne” pkt.7.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows ST i wymaganiami lzyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét podlegajwszystkie technologiczne czyriwd zwigzane z budowkanalizacji deszczowej i
urzadzen do podczyszczania wod opadowych, a mianowicie:
* roboty przygotowawcze
* roboty ziemne z obudayécian wykopow
* przygotowanie podim
» wykonanie wpustow deszczowych i studzienek kanayijrgch
* wykonanie izolacji
» préby szczelnéei kanatéw
9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”. 8kt

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci kaagjii deszczowej z rur PVC SN8 %eianlg lita, o
srednicy 315 mm, uwzgtinia:
» zakup i dostaw materiatow,
« oznakowanie,
» wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
* rozbidrka istniejcej nawierzchni po trasie wykonywanej kanalizatjugdowe nawierzchni
jezdni wraz z warstwami podbudowytg w czsci drogowej,
« wykonanie wykopu wraz z umocowaniggian wykopu,
e odwodnienie wykopu
e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
e zabezpieczenie placu budowy
e przygotowanie podta pod kanaty
e ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych
e zasypanie i zagpzczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbydoawierzchni
drogowej, w terenach zielonych do poziomu istrerier
* 0dwoOz nadmiaru gruntu i materiatow z rozbiérki
* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji tecznicznej
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



Cena jednostkowa wykonania przykanalikow rur PV@SKscianks lita o srednicy 200 mm uwzgtnia:
» zakup i dostaw materiatow,
¢ oznakowanie,
» wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
» rozbibrka istniejcej nawierzchni po trasie wykonywanej kanalizabjidows nawierzchni
jezdni wraz z warstwami podbudowyetg w cz. drogowej,
« wykonanie wykopu wraz z umocowaniggian wykopu,
e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
e zabezpieczenie placu budowy
e przygotowanie podta pod przykanaliki,
e ulozenie przykanalikéw,
e odwodnienie wykopu
e zasypanie i zagpzczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbydoawierzchni
drogowej,
» 0dwoOz nadmiaru gruntu i materiatow z rozbidrki,
» przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa wykonania wpustu ulicznegoegdw betonowych érednicy 500 mm uwzgtinia:
» zakup i dostaw materiatow,
« oznakowanie,
» wykonanie rob6t przygotowawczych,
* wykonanie wykopu wraz z umocowaniggian wykopu,
* odwodnienie wykopu
e monta wpustu z rur betonowych wg. Dokumentacji Projelepw
* izolacja zewntrzna
e zasypanie i zagzczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbydoawierzchni
drogowej,
e ustawienie wpustieliwnegosciekowego,
e odwdz nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbiorki,
e przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Cena jednostkowa wykonania studzienki ggdw zelbetowych @ 1,20m, w tym jedna dn1500 nabudowana
na istn. kanale deszczowym uwgadhia:
e zakup i dostaw materiatow,
¢ oznakowanie,
» wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
* zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
* zabezpieczenie placu budowy
* wykonanie wykopu wraz z umocowaniggian wykopu,
» wykonanie fundamentu i dna studzienki, markeegow zelbetowych z uszczedkgumows,
* obsadzenie stopni ztazowych
* wyprawienie stykoéw midzy kregami,
¢ wykonanie kinety,
* monta stazkdw betonowych (konusow) przykrytych ptytami nastiedinymi
e obsadzenie wiazzeliwnego D400,
e izolacja zewntrzna studni,
* odwodnienie wykopu
e zasypanie i zagpzczenie wykopu piaskiem do poziomu warstw podbydoawierzchni
drogowej,
e odwdz nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbiorki,
e przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Cena jednostkowa odwonienia wykopow :
* roboty przygotowawcze,



e ustawienie spktu,
¢ odwodnienie wykopu poprzez pompowanie,
e uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1.PN-B-01070 Sikanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia.
2. PN-S-02204 Odwodnienie drog.

3. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagahiadania

4. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

5. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

6. PN-H-74080-01  Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

7. PN-H-74080-04  Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

8. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

9. BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadn#gidnu. Wymagania techniczne

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdénigi betonowe ielbetowe
. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary

. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiifgmagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

. PN-B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.

. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dieeprodow wodocigowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Nazwy i okrdlenia.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowychwir i

pospotka.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegikuw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kémjakaci.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe dulazji przeciwwilgociowych.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno.
PN-B-24626 Lepik smotowy stosowany naagot

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gayco.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghjdwlane.

PN-B-12008 Materiaty budowlane ceramiczne. C&lihkierowe budowlane.

10.2. Inne dokumenty

Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC posigciggh Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolite] Polskiej.

.Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych” opraemw przez , Transprojekt” W-wa
Instrukcja zabezpieczenia przed kopdapnstrukciji betonowych opracowana przez Instyetiniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne gteniowe.

KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotow

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatii rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgirzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budovd-montaowych-

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY987 r.

Uwaga! Wszelkie roboty ugte w specyfikacji naley wykonaé w oparciu o aktualnie obowizujace

normy i przepisy.
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