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Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy kanalizacji desaego
odwadniagcej ul. Mitosza (droga wewttrzna) w Skaryszewie

[EEN

. Podstawa opracowania :

— Projekt budowlany drogowy,

— Mapa sytuacyjno-wyskaiowa

- Protokot ZUD

— Niezbzdne uzgodnienia

Normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacjza=svej odwadniafej ul. Mitosza
(drog; wewretrzng) w Skaryszewie.

Odbiornikiem wéd opadowych z projektowanej drogitjestn. kolektor deszczowy kd500 w
ul. Kochanowskiego w Skaryszewie. 3bftenie do istnigcej studni rewizyjnej poprzez
wykonanie przécia szczelnego. Istnigy sigacz od ul. Kochanowskiego naje
zdemontowé

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga patona jest w Skaryszewie, Gmina Skaryszew, powiabmeki na
dziatkach o n1248/11;1249/7; 1251/2; 1253/2; 1247/2; 1246/11; 1246/1628%5; 1251/8;
1253/7(obreb 0001 Skaryszew Miasto; arkusz 4; 142510 4 Skavyddiasto).
Projektowana inwestycja polega na wykonaniu jezdiiodnikow i zjazdoéw z kostki
betonowej na ulicy Czestawa Mitosza w Skaryszewie.

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zkszy przydatn& eksploatacyjg drogi oraz zapewni
bezpieczny ruch pieszym. Prace prowadzaglg kv istniepcym pasie drogowym.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamdéwieniach Publicznjxcdopuszcza si zamiang
materiatdw i urzadzen na inne rownowane, posiadajce odpowiednie parametry, atesty
i dopuszczenia.

3. Dane ogodlne.

I stniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga posiada nawierzclgiruntows.
Do ul. Jana Kochanowskiego wykonany jest wlot oieaxehni z kostki betonowe).
Odwodnienie istniecej drogi odbywa gipowierzchniowo.

Obstuga dziatek przylegtych za pomagazdow.



W pasie drogowym usytuowana jestésieodochgowa, elektryczna, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa ¢gacz od ul. Kochanowskiego zdazony studry).

Pod wzgédem topograficznym droga zlokalizowana jest nanierptaskim o pochyleniu nie
przekraczajcym 5%. W bezpoednim otoczeniu wygpuje zabudowa mieszkalna,
jednorodzinna. Ulicagwietlona. Ulica nieprzejezdnalgpa”.

Ulica Mitosza tworzy skrzgowania zwykie z ulicami Jana Kochanowskiego (namaknia z
kostki betonowej), Szymborskiej (hawierzchnia gowd) oraz Odrodzenia (nawierzchnia
gruntowa).

Stan projektowy

Ulice Czestawa Mitosza zaprojektowano w pasie przewrdzia pod drog. Droga
rozpoczyna si ha skrzyowaniu z ul. Jana Kochanowskiego (droga gminn&prezy przy
dziatce nr 1255. Ulica nieprzejezdriepa”.

Szeroké¢ jezdni 5,5m. Droga dwupasowa, dwukierunkowa. Pgeluliczny (jezdnia
ograniczona kragznikami betonowymi). Nawierzchnia z kostki betonowej

Wzdtuz kraweznika, po stronie prawej, chodniki z kostki betonpaezerokéci 2,0m.
Obstuga dziatek przylegtych za pomagazdow.

4.Istniejace uzbrojenie terenu.

W pasie terenu przewidywanym pod d¢apkalizowane g urzagdzenia infrastruktury
technicznej nie zvgzanej z drog sieci tzn. teletechniczne, energetyczne, gazowe,
wodochgowe i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowane w &k i wzdhz drogi.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie bada terenowych sposrizonych przez PracowniOchrony Srodowiska
,EKO” okreslono:

* poziom swobodnego zwierciadta wody 1,3-1dph
» glebokas¢ przemarzania gruntu hz =1,0m
» warunki gruntowe proste

e rodzaj gruntéw: nasyp piaszczysty z humusem i knem, piasek gliniasty bzowy,
piasek gruby szary,

» Grupa nénosci podiaza G3

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnejz

6. Rejestr zabytkow

Dziatki na ktorych projektowana jest budowa dro@ & wpisane do rejestru zabytkdw oraz
nie podlegaj ochronie na podstawie ustalemiejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.



7. Tereny gornicze

Zamierzenie budowlane nie znajduje i granicach terenu gorniczego i tym samym nie ma
wplywow eksploataciji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dlasrodowiska

Projektowana budowa drogi nie stanowi zagroa dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu me@ sic w catdgci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okleno na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DzzU2013 r. poz. 1409 z pn.
zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

10. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewyznaczy tras; sieci zgodnie ze
wspotrzdnymi studni podanymi w g&ci rysunkowej, a po jej wykonaniu, przed zasypaniem
zleci inwentaryzacgj powykonawcg jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach skrzyowan z istniejcym uzbrojeniem naky wykona wyprzedzajco

przekopy kontrolne w celu oldlenia rzeczywistego pokenia przewodow i gbokasci
posadowienia. Istnigge uzbrojenie zabezpiedzgrzez podwieszenie.

Podczas prac istnieje movos¢é wyshpienia uradzeh i uzbrojenia podziemnego niectggo
na mapach geodezyjnych.

Wykopy wykonywa zgodnie z wymogami norm BN-83/8836 i PN-91/B-06050

Zachowa odlegta¢ wykopu min. 2,0m od istniggego zadrzewienia.

Przegcia pod drogami wykorégprzekopem, w trakcie robot drogowych.

Nalezy wykona wykopy oscianach pionowych, umocnionych. Szer. wykopu 2x03plus
szer. rury, gibokas¢ — zgodnie z profilem.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu pozostama dnie warstggruntu 15 cm, ktér
nalery zdja¢ recznie bezpérednio przed utbeniem przewodu.

Pod kanalizagjwykona podsypk z piasku grub. 15 cm. Podsypka gsarzona do
wspotczynnika <= 98%.

Uwaga: W pasie drogowym grunt nafevymieni na piasek (catkowita wymiana gruntu).




Wykop naley zabezpieczyprzed sptywem wod deszczowych.

Po zakaczeniu prac monf@wych wykop zasypa z zagszczaniem warstwami 20 cm. Pod
studzienki kanalizacyjne betonowe wykénaykopy obiektowe, szer. 2,5m, umocnione.
11. Roboty montaowe.

11.1. Przewody.

Kanalizacg deszczow DN 315 zaprojektowano z rur PVC SN 8 klasy Sdankj litg
taczonych na uszczelki gumowe.

Podhczenia wpustow zaprojektowano z rur PVC SN8 klasyn 200 z&ciankg litg
tgczonych na uszczelki gumowe.

Kanat wymaga pomiaru poprzecznej deformacji przawpibnowe odksztatcenie rury nie
moze by wigksze od 3-4% zewgtrznejsrednicy rury.

11.2. Studzienki.

Na trasie kanatu przewidziano studnie rewizyjneggéw betonowych dn 1200.
Studzienki betonowe z gotowym prefabrykatem denoyaz kegami bet. z uszczedk
gumowy. Nalezy zwrock szczegola uwag na szczelnekzenie kegow betonowych —
zabezpieczenie przed naptywem waod gruntowych.

Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elemeb&ionowych izelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, warredzego W8, o nagiliwosci do
5%, mrozoodpornego F-150.

W przypadku stwierdzeniodowiska agresywnego studzienki rigleaizolowda.
Regulacg wysokaciows wikazow przeprowadziz uzyciem betonowych piécieni
regulacyjnych.

Charakterystyka studzienki 1200:

- krag denny prefabrykowany z wyprofilowakinety i otworami dla studni
przylaczeniowej
- kregi betonowe z bet. C35/45 h=1000, 500, 250 murdne na zaktad z uszczglk
gumowg
- stazki betonowe (konusy) zamiast pieleni odcyzajacych
- witaz kanatowyzeliwny dn 600 typu eizkiego w jezdni D400 z wypetnieniem
betonowym i wentylagj
- stopnie ztazoweeliwne montowane w trakcie produkcji pré@a szczelne typu P
11.3. Wpusty deszczowe.
Wpusty deszczowe uliczne osadzone na studzienkkefyaw betonowych dn 500.

Przewdd odprowadzgy dn 200. W studzience przewidziano osadngbgkasci 0,8m.



Charakterystyka wpustu deszczowego:

- krag betonowy dn500
- przegcie szczelne dn200
- pierscien odciyzajacy
- wpustsciekowy uliczny uchylny D400 klasyczny typu najanemo
12. Okreslenie ilosci wod opadowych.
llos¢ wbdd opadowych sptywagych do kanalizacji deszczowej z odwodnienia ziewn
ustalono na podstawie wielk@ powierzchni, rodzaju zagospodarowania oraz séopn

utwardzenia terenu.

Maksymalny odptyw obliczono ze wzoru:
Q=Fxgx¥
gdzie:
F - powierzchnia odwadniana w ha,
q - natzenie deszczu miarodajnego q = 130 {tha/s),
¥ - wspotczynniki sptywu.
Dla poszczegolnych rodzajow zagospodarowania paehei zlewni przygto
nastpujace wspotczynniki sptywu powierzchniowegd?-
- drogi (asfalt) 4# = 0,90
- drogi (kostka bet.) ¥ = 0,60
- chodniki, zjazdy indywidualne, parkingi (z kostet.) —¥ = 0,60
- tereny zielone (nieutwardzone)}*= 0,10
- tereny poses;ji (rezerwa)¥= 0,25

Powierzchnia poszczegolnych zlewni rzeczywistydh §gsa drogowego wynosi:

Powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 986m
Powierzchnia chodnikow z kostki betonowej — 269m
Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — 264m
Powierzchnia zielecow — 496
Powierzchnia posesji (rezerwa) — 10080m
Qmax= 0,0986x130x0,6+0,0269x130x0,6+0,0204x130x0,6+06R430x0,1+1x130x0,25 =
=44,53 /s

Qnom= 0,0986x15x0,6+0,0269x15x0,6+0,0204x15x0,6+0,04988,1+1x15x0,25 = 5,14 I/s

Sprawdzenie przeptywu na poszczegolnych odcinkadalkzaciji deszczowe:



Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek | Srednica | Wypein. | Predkosé¢ | Przeplyw | Predkosé
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [mis]
SD1-SD2 45 3,3 315 65,4 0,94 67,2 0,97

13.Zasypanie wykopow
Po wykonaniu montau przewodow, studzienek najewykopy zasypé& Kanat obsypa
obsypl piaskowg do wys. 30cm ponad przewdd.
Do zasypania wykopow pod jezdmwykorzystad piasek kat. Il (catkowita wymiana gruntu).
Zasypk wykopow wykona z piaskusredniego i zagsci¢ do wspotczynnika .= 98%. wg
normy PN-S-0-02205 jak dla ruchwzkiego. Wykopy zasygawarstwami grub. 20 cm z
zagszczaniem.
14. Proby.
Wykonane odcinki kanalizacji naig podd& probie na infiltrag} i eksfiltrack.
Préby wykond zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735- kanaliaasjymagania przy
odbiorze. Osobno wykolgroby dla studni betonowych.
15. Zagadnienia bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej prowagzzestrzegar przepisow BHP.
Wykop powinien by oznakowany, zabezpieczony barierkami,gnavietlony.
W miejscach przé¢ dla pieszych nafsy utozy¢ ktadki. Wszystkie wykopy naky wykona
w petnym umocnieniu.
Podczas prac istnieje movos¢é wyshpienia uradzeh i uzbrojenia podziemnego niectggo
na mapach geodezyjnych.
16. Uwagi kaicowe.
Caltas¢ robdt wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych cz IlI- instalacje sanitarne” oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”.



INFORMACJA BIOZ

Celem opracowania jest podanie informacji o bezmestwie i ochronie zdrowia ktore
nalezy zachowa przy budowie kanalizacji deszczowej, odwadytaj ul. Mitosza

w Skaryszewie.

W oparciu o ww. informaejkierownik budowy przed rozpogziem realizacji inwestycji
sporzdzi Plan Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (“Plan BiOZ”) w szczegolnyrakresie
zgodnym z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury uwzginiajgcy specyfik
przedmiotowej inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Kanalizacja deszczowa

Roboty montaowe kanalizacji deszczowej stwargagereg zagten dla bezpieczestwa

i zdrowia monteréw. Wymieniono je pami:

- Przewody kanalizacji deszczowej kltadzioredow wykopach odpowiednio naggiokasci
do 2,5m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywamieopow, umacnianigcian,
odwodnienia dna wykopow oraz podczas rozbiorki avadwykopow

| ostatecznego zasypania padoej kanalizacji w wykopie.

- W przypadku wysipowania gruntow silnie nawodnionych, woda podziemmnazie
niedoktadnego lub niewdaiwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykana
obudowy i zabezpieczenia dna wykopuz@@owodowa zawalenie si wykopu.

- Zagraeniem dla monterow nie by takze pracuycy w ich poblzu sprzt mechaniczny:
koparki, dwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury tdta.

- Zagrazeniem dla bezpiecastwa i zdrowia pracownikéw wykomgych kanalizag
deszczow maze by siet energetyczna podziemna eANN oraz gazowa.

Miejsca wysgpowania kolizji projektowanej kanalizacji deszczpwestniepcymi sieciami
uzbrojenia terenu pokazano na mapie sytuacyjnej magrofilach.

Podczas prac istnieje mavos¢é wyshpienia uradzeh i uzbrojenia podziemnego niectggo
na mapach geodezyjnych.

INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW

Przed przysipieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni gtzezkolenie na
stanowisku pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza girzed dopuszczeniem do

wykonywania pracy. Instrukiastanowiskowy przeprowadza osoba kigeaj pracownikami,



wyznaczona przez pracodawposiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz €l@iadczenie
zawodowe, a tale przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia kst

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugzosiada specjalistyczne

uprawnienia. Na budowie powinna znajd@éve® osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wypogana w apteczkoraz dysponuca telefonem na pogotowie
ratunkowe i poligj.

Wszystkie prace natg prowadzé pod nadzorem 0séb posiagtajch stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi

I montaowymi.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE

NIEBEZPIECZE NSTWOM

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przysipieniem do prac naty wiasciwie oznakowa teren budowy. Teren budowy lub
robot powinien by w miar potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Szefdkoog
komunikacyjnych na placu budowy powinn&lostosowana dazywanychsrodkow
transportu i nasilenia ruchu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnydaytrzymane we wikxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skltadoivaateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatogyyietlenie cagow komunikacyjnych,
itp., zapewniac w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczgstwa.

Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kampatrzeni &dg w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne.

Zabezpieczenie i praca w wykopach

Wykopy pod kanalizagjnalezy na catej dtugéci zabezpieczyzgodnie z projektem oraz
wykonywanry specyfikacy techniczg. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu
nalezy wstawkt drabiny (co 20 mb).

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwajest tylko po drabinkach, zabrania
sie schodzenia i wchodzenia po elementach obudéw wykop

W czasie pracy spet mechanicznego (koparkizwigi itp.) nie wolno przebywaw jego

zasegu.



Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztattekgéw betonowych powinno odbywaie pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej.

Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztaltékegow winny by atestowane.

Zabrania sj zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw. &imioty te nalgy
opuszcza do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygeaoych pojemnikach.
Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przeravaracy, jeeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne ragdmego przeznaczenia, gtazy
tunele i inne urgdzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.

Praca przy sieciach energetycznych

Zabronione jest uarizanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymdp elektrycznego.
Skrzynki rozdzielcze pdu elektrycznego winny léyzabezpieczone przed dgstm oséb
niepowotanych.

Uwagi koncowe

1.Wytyczenie trasy kanatu deszczowego oraz pczytwpustéw naley wykona
kompleksowo z pozostatym uzbrojeniem i kanatamomtaymi w nawgzaniu do osnowy
geodezyjnej, istnigcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zdbwy projektowanej
ulicy.

2.W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiekhi o charakterze historycznym

I architektonicznym z projektowanym kanatem, ngldokona korekty trasy przy udziale
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Inwestora.

3.Wszystkie roboty zwzane z budowprzedmiotowej kanalizacji natg wykonywa
zgodnie z obowizujagcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob
Budowlano-Montaowych, Polskimi Normami, Normami Braowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniamwagami inspektora nadzoru i
pozostatych stib budowlanych i p@astwowych.

4.Catc¢ prac naley koordynowa z pozostatymi brarami projektowymi w szczegoéldoi

z projektem cz. Drogowa.

5.Do montau kanalizacji deszczowej nalestosowa tylko materiaty posiadage

odpowiednie aprobaty techniczne.



Radom, luty 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane” art.20 ugtgrniejszymi
zmianami, éwiadczam jako projektange projekt kanalizacji deszczowej odwadaca ul.
Mitosza w Skaryszewie, zostal opracowany zgodnida@awigzujgcymi przepisami, Polskimi

Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jeststanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktbremu ma sie.
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D21t b trmes

Zamawiajacy:
Gmina Skaryszew

ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

Biuro Projektowo - Uslugowe 2>

dr"G“Nﬂ 26-600 Radom, ul. Szczecifiska 78/1
=——=——" = tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
Stadium: Zamierzenie budowlane:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ULICY MILOSZA W SKARYSZEWIE
Branza: Tytut rysunku:
SANITARNA PLAN ORIENTACYINY
Data: Skala: Nr rysunku:
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Jacek Ziomek w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
MAZ/0524/PO0OS/06

Budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
G-VIII-7342/85/94

Sprawdzajacy:| mgr inz. Alina Gmyrek




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - pod obiekty liniowe

Skala 1:500
Arkusz nr 4

Nazwa miejscowosci: Skaryszew ul. Matejki/Szymborskiej/Odrodzenia
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142510_4 - Skaryszew Miasto

A
w1

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 142510_4.0001 - Skaryszew Miasto E.“:w
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.4411.2017
Nazwa uktadu wspdirzednych oraz uktadu wysokosci: PL_2000, Kronsztadt 86
Wydruk mapy zgodny jest z elektronicznym oryginatem - sekcja: 7.153.23.17.1.1, 7.153.23.17.1.3 b
Data opracowania; 07.12.2017r.

Mapa wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi. :
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ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew
- proj. kraweznik betonowy
lllllllll _ . . . Biuro Projekono - Uslugowe Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
proj. kraweznik betonowy zanizony G Grzegorz Nachyha

- proj. obrzeze betonowe

D - v-.o_.. N_.QNn_ Stadium:

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
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Zamierzenie budowlane:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ULICY MILOSZA W SKARYSZEWIE
- projektowany kanal deszczowy

Branza: Tytut rysunku:

O - projektowane studnie rewizyjne DROGOWA Plan Zagospodarowania Terenu
- KANALIZACJA DESZCZOWA
o - projektowane studnie Sciekowe (wpusty) o S TR
. 02.2018 r. _ 1:500 _ 2
g%?ﬁg - opis studni

w_uM -nr _u_‘o_.w_&oio:&. mr‘_a:m _‘wiNE.:m_. Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia

W1 - nr projektowanego wpustu deszczowego
W=174,12 - rzedna wierzchu studni

Podpis

Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Jacek Ziomek w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

MAZ/0524/PO0S/06
Rz=172,06 - rzedna dna studni Budowlane do projektowania
X,y - wspbirzedne studni Sprawdzajacy:,  mgr inz. Alina Gmyrek w specjalnodci instalacyjnej
bez ograniczen
G-VIII-7342/85/94
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wg.DIN 1200

STUDZIENKA KANALIZACYJNA

STUDZIENKA KANALIZACYJNA
wg.DIN #1200 -rzut z gbéry

AVR1, AVR2, AVR3

Zamawiajgcy:

Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

26-600 Radom,

Grzegorz Nachyta

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"

ul. Szczecinska 78/1
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA ULICY MILOSZA W SKARYSZEWIE

Branza: Tytut rysunku:
SANITARNA SZCZEGOL STUDNI REWIZYJINEJ]
RYSUNEK POWTARZALNY
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2018 r. - 6
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Jacek Ziomek w specjalnoéci instalacyjnej
bez ograniczen
MAZ/0524/PO0S/06
Budowlane do projektowania
Sprawdzajqcy: mgr inz. Alina Gmyrek w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
G-VIII-7342/85/94
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SPOSaB UrLOZENIA RUR W WYKOPIE
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- Zageszczanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci warstwy 15 cm (po zageszczeniu) wibratorem ptaszczyznowym.
- Gtebokos¢ posadow

- Dwustronne podbicie rury pioskiem do osi rurociagu - uchwytem szpadla i ubijokiem drewnianym.
- Warstwa zasypki - piasek o granulacji 0,2 - mm zageszczony mechanicznie wibratorem do wskaznika wz = 0,97

- Zogeszczanie dwustronne tylko ubijakami drewnianymi, szerokosci 10 cm od zewnetrznych Scionek rurociagu.

- Niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad rurg 20 - 30 cm,
E - Zageszczanie obsypki wibratorani ptaszczyznowymi 30 kg jednoczesne po obu stronach rurociagu - jednokrotne prze jazdy wibratordw.

F
W - Warstwa ochronna - piasek o granulacji 0,2 - 2 mm,

A
B
C
D
H

Zamawiajgcy:
Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

Biuro Projektowo - Uslugowe

droGaN

ceocamas=®

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium: Zamierzenie budowlane:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ULICY MILOSZA W SKARYSZEWIE
Branza: Tytut rysunku:
SANITARNA SPOSOB ULOZENIA RURY W WYKOPIE
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2018 r. - 7
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Jacek Ziomek w specjalnoéci instalacyjnej
bez ograniczen

MAZ/0524/PO0S/06

Budowlane do projektowania

Sprawdzajacy: mgr inz. Alina Gmyrek w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

G-VIII-7342/85/94




tawa z betonu B20

podsypka piaskowa

gr. 20cm

ULICZNY WPUST DESZCZOWY
PRZEKROJ A-A

B44 1

konstrukcja jezdni

RIS SIIIIIIERR
e o A O OIS
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80

podsypka piaskowa

875

+
+*

1. Wpust uliczny zeliwny kotnierzowy prze jezdny typ D400 uchylny
Zelbetowy pierscien odciaza jocy @114/864cm

Kregi betonowe o 500mm

Krag betonowy o 300 z otworem

Prze jscie szczelne tulejowe PVC L=110mm dla rur DNZ200,
Uszczelko

Wylewka z betonu Bl15

Ptyta fundamentowa prefabrykowana

Przykanalik DN200 osadzony w prze jsciu szczelnym

OO N0 Jd~WIY

+

WIDOK Z GaRY

114

*

Wpust uliczny zeliwny
o wym. 62/42cm

-

62

620
750

Zamawiajqcy:
Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecifska 78/1

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Biuro Projektowo - Uslugowe 52

Stadium: Zamierzenie budowlane:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ULICY MILOSZA W SKARYSZEWIE

Branza: Tytut rysunku: ;
SANITARNA SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO
RYSUNEK POWTARZALNY
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2018 r. - 8
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Jacek Ziomek w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
MAZ/0524/PO0S/06
Budowlane do projektowania
Sprawdzajacy:| mgr inz. Alina Gmyrek w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen
G-VIII-7342/85/94
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