OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:

    dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic
    Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie”.
2. W ramach zamówienia należy opracować: 
    - projekt budowlano-wykonawczy pn.; „Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, 
      Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie”  obejmujący działki o nr ewid. 4097, 4087, 1258/9
      – obręb 0001 Skaryszew- Miasto, jedn. ewidencyjna 142510_4 Skaryszew-Miasto);
    - opracowanie obejmuje zaprojektowanie skrzyżowania wyniesionego dla spowolnienia ruchu

      drogowego;

    - inne rozwiązania za zgodą Zamawiającego.
3. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi Prawa budowlanego i innych obowiązujących 

   aktów prawnych. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem 

   Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
   szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462) oraz wymaganiami
   zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
   w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
   (Dz. U. z 2019r, poz. 1643).
4. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do złożenia zgłoszenia dla robót nie

    wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1994 roku – Prawo 
    Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).  
5. Dokumentacja winna zawierać w szczególności następujące opracowania (projekty i dokumenty):

5.1. projekt zagospodarowania  terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji,

5.2. projekt wykonawczo-budowlany oraz inne wynikające z przyjętego rozwiązania zawierający:

       - opis techniczny

5.3. projekt odwodnienia – jeżeli będzie wymagany,
5.4. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, 

w tym: wjazdy bramowe, przejścia dla pieszych, itp.,
5.5. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) 
       kolidujących z  projektowanym obiektem (jeżeli są wymagane),
5.6. projekt stałej organizacji ruchu, 
5.7. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.8. przedmiar robót – zawierający zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót

      podstawowych. Przedmiar robót opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
     dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
     specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
     funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2016r, poz. 1129),
5.9. kosztorys inwestorski dla wszystkich robót objętych dokumentacją (opracowane zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz kosztorysów budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym 

(Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
5.10. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji, np.:

    - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
5.11. projekt budowlano-wykonawczy (opracowany w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty 

przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2016r, poz. 1129).

5.12. Projekty należy uzgodnić:

      1) Konstrukcję przebudowy skrzyżowania ulic uzgodnić z Zamawiającym,
      2) Występujące media w projektowanym pasie drogowym ze wszystkimi zarządzającymi.
5.13. Po zaopiniowaniu projektu dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1) projekt budowlano-wykonawczy                                          – 5 egz. + wersja elektroniczna 

2) kosztorys inwestorski                                                             – 2 egz. + wersja elektroniczna

3)  przedmiar robót                                                                     - 2 egz. + wersja elektroniczna

4) szczegółowe specyfikacje techniczne                                     – 2 egz. + wersja elektroniczna 

5) inne opracowania                                                                    – 3 egz. + wersja elektroniczna
6) projekt stałej organizacji ruchu                                               - 3 egz.  + wersja elektroniczna.
5.14.  Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie 

           z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi 

          oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej zobowiązany jest do:

a) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań 

     projektowych podanych w pkt 5 w zakresie wynikającym z przepisów, 

      b) sporządzenia wyrysu z mapy ewidencji gruntów  w zakresie niezbędnym dla projektu budowlanego

         oraz instalacji uzbrojenia terenu, dla potrzeb uzyskania zgłoszenie dla robót nie wymagających

          pozwolenia na budowę,
      c)  pełnienia nadzoru autorskiego.
6.1. Mapa do celów projektowych  w skali 1:500 w gestii Wykonawcy.
7. Wymagania dotyczące dokumentacji:

7.1. na planie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

· granice określające zakres opracowania wraz z trasami instalacji uzbrojenia terenu,

· istniejące i projektowane urządzenia instalacyjne,
7.2. niwelację terenu należy wykonać następująco:

Przekroje rozmieścić w  punktach charakterystycznych ustalonych przez projektanta. W przypadku zmiany ukształtowania terenu przekroje poprzeczne należy wykonać częściej. Przekroje poprzeczne należy nanieść w odniesieniu do przyjętego poziomu porównawczego.

    Mapę z niwelacją terenu po zakończeniu prac projektowych przekazać Zamawiającemu wraz 

    z dokumentacją.
    7.3. Dokumentacja będzie wykorzystana do udzielenia zamówienia publicznego, dlatego zakazuje

     się posługiwania nazwami produktów i urządzeń. 

8. Przy projektowaniu należy stosować: 

  -    Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1186 ze zm.) ,

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych  jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1643),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz.1393),

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko,

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2016r, poz. 1129).
· inne obowiązujące akty prawne.

Skaryszew,  27.11.2019
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