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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania jest  projekt  budowlany instalacji  wodociggowej
przeciwpozarowej nawodnionej w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej przy ul. Bolestawa
Prusa 5 w Skaryszewie. Instalacja wyposazona w punkty poboru wody w postaci hydrantow
DN25 z wezem pdtsztywnym . Zadaniem projektowanej instalacji przeciwpozarowej jest
zapewnienie zasiegu na catej powierzchni chronione;.

Budynek Szkoty stanowi 3 strefy pozarowe

ZL Il - cze$¢ dydaktyczna budynku gtdwnego

IL Il - cze$¢, w ktorej zorganizowano oddziaty przedszkolne

ZL | - budynek stotéwki i budynek sali sportowej

Istniejgce w budynku hydranty DN25 nie zapewnigjg wtasciwego zasiegu, moze to
uniemozliwi¢ podijecie skutecznych dziatan gasniczych w pierwszych minutach powstania
pozaru . Poza tym hydranty istniejgce zasilane sq z piondw instalacji wody bytowej. Instalacja
bytowa na niektérych odcinkach jest wykonana z rur PVC.

Obowigzek wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej w Skaryszewie wynika z Decyzji Komendanta Miejskiego Strazy Pozarnej
w Radomiu. Podstawg do wykonania instalacji ma by¢ projekt uzgodniony przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania

- Decyzja Komendanta Miegjskiego Strazy Pozarnej w Radomiu MZ.5580.56.5.2019
zdnia 14.10 2019r

- Zlecenie inwestora — Gmina Skaryszew, ul. Stowackiego 6

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie —
Dz.U. 2015.1422 tekst jednolity z 2018r

- Obwieszczenie MGPIPS z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenie MGPIPS w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dn 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw Dz.U. 2010 nr109 poz 719

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej — DZ.U. 2018 p0z.620

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Stan istniejacy.

Obiekt szkolny sktadajqgcy sie z trzech, potgczonych funkcjonalnie budynkdw wyposazony jest
w hydranty DN 25 i jeden DN 52 zasilane z instalaciji wody uzytkowej. Cze$¢ hydrantéw to
urzgdzenia spetniajgce wymagania aktualnych przepiséw, wyposazone w wqz potsztywny,
pozostate to hydranty z wezem ptaskosktadanym . W projekcie budynku Szkoty przewidziano
rownoczesng prace 2 hydrantow.

Instalacja zasilana z wodociggu miejskiego przytgczem stalowym dn 80, pomieszczenie
wodomierza zlokalizowane w budynku stotdwki. Woda zimna opomiarowana wodomierzem
JS 10 Powogaz. Wodomierz zabezpieczony zaworami odcinajgcym kulowymi.
Zabezpieczone przez dostawce cisnienie wody wynosi min. 0,45 MPa. Protokoty z préb
hydrantéw istniejgcych potwierdzajg wymagany wydatek i cisnienie wyptywu wody przy tych
parametrach cisnienia.



3. Zamierzenia projektowe.

Zgodnie z Decyzjg Komendanta Miejskiego Strazy Pozarnej w Radomiu zaprojektowano
odrebnq instalacje wodociggowq przeciwpozarowg nawodnionq zasilang z istniejgcego
przytgcza wody. Oddzielenie instalacji wody uzytkowej od instalacii przeciwpozarowej w
pomieszczeniu wodomierza. W pomieszczeniu wodomierza przewidziono armature
zabezpieczajgcq i regulacyjng.

Przewody instalacii przeciwpozarowej poprowadzono po wierzchu $cian i pod stropem, pod
obudowq istniejgcych instalaciji, tam gdzie wystepujg, w obudowie z ptyt G-G.

Przyjeto rownoczesng prace 2 hydrantéw DN 25.

Srednice rur instalacji przeciwpozarowej dobrano tak aby nie byto konieczne zastosowanie
zestawu hydroforowego.

4. Pomieszczenie wodomierza.

Istniejgcy wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi pozostawia sie bez zmian.

Za wodomierzem zaprojektowano  filir  siatkowy  stanowigcy ochrone  zaworu
antyskazeniowego oraz zaworu pierwszenstwa.

Za filtrem przewidziano izolator przeptywdw zwrotnych klasy BA np. BABM Socla dn 50
gwintowany, zabezpieczajgcy sie¢ przed wtdrnym zanieczyszczeniem. lIzolator nalezy
zamontowad zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1717.2003. Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody wodociggowej. Dobdr Srednicy zaworu BA uwzglednia wysoko$¢
cis$nienia w sieci oraz wymagane cisnienie na wylocie hydrantéw. Pod wylotem z zaworu
nalezy umiesci¢ lejek z odprowadzeniem do wpustu podtogowego w pomieszczeniu
wodomierza.

Na instalacji wody socjalno-bytowej , za odejsciem instalacji p.poz. nalezy zamontowad
zawor pierwszenstwa np. EV 220B NC Danfoss dn 40 , z otwieraniem recznym RO,z cewkqg
BE 230V, z presostatem RT z przytgczem ttumigcym RT .

Zawor w wersji NC jest normalnie zamkniety, w czasie pozaru nie wymaga zasilania
elekirycznego Podtgczenie cewki 230V kablem bez wymagania ognioodpornosci , zza PWP-
Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu. Zgodnie z wytycznymi nalezy zastosowac kabel
okrggty. Podtqczenie zaworu do instalacji elektrycznej mozliwe jest z instalacji elektrycznej
230V w pomieszczeniu wodomierza. Z istniejgcej puszki podtgczyé gniazdko 230V do ktérego
wtgczona bedzie wityczka cewki BE 230. W przypadku prac konserwacyjnych przy zaworze
pierwszenstwa nalezy bezwzglednie wyciggngé wtyczke z instalacii .

Zawor pierwszenstwa automatycznie odetnie doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej w
przypadku, gdy cisnienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej ustawionej wartosci. Podczas
pozaru, gdy cisnienie w instalacji p.poz. pozostaje na wtasciwym poziomie woda doptywa do
instalacji socjalno-bytowej. Zawdr ten dodatkowo utrzymuje state nastawione ciSnienie w
instalacji socjalno-bytowej zabezpieczajqgc instalacje przed jego niepozgdanym wzrostem.

W przypadku zaniku zasilania elekirycznego w budynku reczne ofwarcie zaworu zapewni
doptyw wody do instalacji bytowe.

Na odejsciu do hydrantéw przewidziano zawor zwrotny klasy EA 251 .

Rozmieszczenie urzgdzeh regulacyjno-zabezpieczajgcych w pom. wodomierza wg. Rys. nr 9
dokumentacji projektowe;.

Przyjeto rownoczesng prace 2 hydrantéw DN 25.
Zapofrzebowanie wody dla jednego hydrantu DN25 wynosi 1 dm3/s
Dla dwoch hydrantdw DN25 zapotrzebowanie wody wynosi 2 dm3/s = 7,2 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wynosi 5,8 m3/h
Dla obliczeniowego przeptywu 7,2 m3/h dobrano zawory zwrotne antyskazeniowe i zawor
pierwszenstwa.
Dobdr uwzglednia: ci$nienie dyspozycyjne wody dla budynku — 0,4 MPa
wymagane cisnienie w najbardziej oddalonym punkcie — 0,2 MPa



5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa .

Zaprojektowano instalacje wodociggowq przeciwpozarowg nawodniong. Ze wzgledu na
ilo§¢ hydrantdw przekraczajgcg 5 szt. zastosowano instalacje wodociggowg obwodowq.

Przy projektowaniu uwzgledniono frasy istniejgcych instalacji budynku, z reguty biegngcych
w obudowie . Instalacja projektowana powinna by¢ prowadzona pod lub obok obudowy
instalaciji istniejgcych.

Instalacje wodociggowq przeciwpozarowq nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 tgczonych za pomocq ztgczek gwintowanych uszczelnianych tasmami
teflonowymi, pastami lub konopiami.

Do doboru $rednic rur przyjeto zatozenie predkosci wody w przewodach rozprowadzajgcych
w przedziatu ok. 1,0 m. Takie zatozenie ma wyeliminowa¢ wystgpienie uderzenia
hydraulicznego przy uruchomieniu instalacji.

Szybkos¢ przeptywu wody w instalacii p.poz. nie moze przekroczyé 2,5 m/s

Rury nalezy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku miejsc najnizszych, dla umozliwienia
odwodnienia instalacii.

Mocowanie rurociggédw do przegréd budowlanych za pomocqg stalowych uchwytdw
systemowych i wspornikdw np. prod. Hilti w odlegtosciach wynikajgcych ze S$rednicy
rurociggu, spetniajgcych wymogi  p-poz - certyfikat CNBOP lub znak CE.

PrzejScia instalacji rurowych przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wystajgcych
PO 2 cm poza przegrode.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowq
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii Hilti,

Przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o grubosci 13 mm — jako zabezpieczenie
przed roszeniem przewodu.

Przewody w obudowie z ptyt gipsokartonowych.

6. Hydranty.

Lokalizacja hydrantdw uwzglednia pokrycie zasiegiem catego obiektu oraz kierunki
ewakuacji przewidziane w Instrukciji Bezpieczenhstwa Pozarowego dla obiektu.
Zaprojektowano hydranty nascienne DN25 z wezem pdtsztywnym i prgdownicg.

Hydranty nalezy umiesci¢ w szafkach hydrantowych natynkowych . Szafki nalezy umiesci¢ na
takiej wysokosci aby zawér hydrantowy znajdowat sie 1,35m nad poziomem podtogi.
Hydranty DN25 nalezy wyposazy¢ w prgdownice i wqz ttoczny o dtugosci 30m lub 20 mb,
zgodnie z opisem na rozwinieciu instalacji- rys. nr 8.

Dla hydrantéw DN25 przyjmuje sie minimalng wydajno$¢ mierzong na wylocie prgdownicy
1 dm3/s, a cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ powyzszg

wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy zn. nie mniejszej niz
0,2 MPa na wylocie z prgdownicy.

Projekt uwzglednia wykorzystanie istniejgcych hydrantéw DN25 z wezem potsztywnym.
Istniejgcy hydrant na klatce schodowej budynku gtéwnego, przed wejsciem na poddasze
nieuzytkowe pozostawia sie jako punkt poboru wody, nie stanowi on elementu instalacii
przeciwpozarowe.

7. Demontaze .

Konieczne do wykonania prace demontazowe i uzupetnienia to :

- wykucie $ciany pod odciecie hydrantu od instalacji wody bytowej, odciecie istniejgcego
zasilenia na frojniku |, zaslepienie trojnika, zamurowanie wykucia

- demontaz istniejgcych hydrantéw DN25 podtynkowych , z wezem ptaskosktadanym,
zamurowanie wneki 40x50 cm

- wykucie wneki pod hydranty projektowane DN25 przy pionie nr 2

- przemalowanie miejsc wykuc i demontazy

- wymiana grzejnikdw istniejgcych- szt. 2 na grzejniki niskie dla umozliwienia lokalizacii



hydrantow
- przetozenie wtgcznika oswietlenia — szt. 1
- demontaz rury dn 80 PVC w pomieszczeniu wodomierza
Konieczne do wykonania prace opisano takze na poszczegdinych rzutach kondygnacii.

8. Wymagania i zalecenia.

8.1. Przepusty rur stalowych .

Przejscia przewodow przez przegrody w tulejach ochronnych. W przegrodach oddzielenia
pozarowego przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowq wypetnione
ogniochronng masqg uszczelniajgcq posiadajgcg kompletng dokumentacje dopuszczajgcq
do obrotu np. w technologii HILTI CP601S spetniajgcg warunek ogniochronnosci El 120.
Pomiedzy rurami nalezy zachowa¢ 8-12 cm elementu stropu lub Sciany , aby mozna byto
traktowac przejicia jako pojedyncze.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty rur instalacji wodociggowej w przegrodach na granicy stref pozarowych pokazano
w czesci rysunkowe;.

8.2. Wymagania BHP.

Instalacja wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikdw. Obstuga i konserwacja
urzgdzeh obstugiwanych przez te instalacje powinny by¢ petnione przez osoby powotane i
przeszkolone.

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

- wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI -Instal.

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie — Dz.U. Nr
2015.0.1422 stan prawny na 2018 r

- Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Instalacja i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym
i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach (PN-EN
671-3) dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i
w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane prdobie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg
dotyczg konserwacji hydrantdw wewnetrznych (PN-EN 671-3).
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Projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

1. Zakres robét:
- fransport hydrantéw wewnetrznych w miejsce ich montazu
- montaz hydrantéw wewnetrznych w budynku
- montaz rurociggoéw stalowych ocynkowanych tgczgcych urzgdzenia instalacji hydrantowej
z istniejgcq instalacjg sanitarng
- montaz poszczegdlnych elementédw armatury instalacji wodnej
- wpiecie projektowanej instalacji do instalaciji istniejgcej w miejscu wedtug projekiu
- wykonanie préb cisSnieniowych na szczelno$¢ instalacii, oraz sprawdzajgcych prawidtowe
dziatanie armatury zabezpieczajgcej
- zabezpieczenie miejsc przebic i przejs¢ rur w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych
- uruchomienie uktadu

2. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy fransporcie, ustawianiu i montazu
urzgdzenh projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia
0sob wykonujgcych te prace

3. Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek unikac uszkodzen, lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymac w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujgce na fterenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sq
do stosowania kaskédw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony),
oraz odpowiedniego obuwia.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i bhp

4. Wskazanie sposobu instruktazu

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia w zakresie :

— szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego



