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1. Uklad sieci zasilajacej w ukladzie TN-C Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA stadium:
2. Zastosowaé oprawy IP66 ze zrédiem $wiatta 16 LED projektowa: Andrzej Pawlikowski PB
o mocy 40 W, kl. ochr. I, dwukomorowe 26-600 RADOM  ul. Zbrowskiego 29 m. 16
3. Wysiegniki o wysiegu 1,0 m i kacie nachylenia 5° skala:
4. Kable oswietleniowe YAKY 4x35 mm? Inwestor: GMINA SKARYSZEW .
5. Stupy stalowe H=8 m 26-640 SKARYSZEW ul. Stowackiego 6
6. Opornos$¢ uziemienia R<30Q Lt A\Wi i _Cl A
7. Dla uziemienia stupéw utozy¢ wraz z kablem bednarke FeZn 25x4 Obiekt: Oms\_mﬁ_ms_m Q_.O©0<<m wm-Cl _<_m_AO<< ZO<<<
Projektowat: |inz. Andrzej Pawlikowski upr.nr GP-I1I-7342/75/91
Sprawdzit: | mgr. inz. Pawet Rys$ upr.nr MAZ/0212/PBE/18
Tytul ) data: nrrys.:
rysunku: SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA 08.2019r w




