Projektowany obwdd o$wietleniowy AsXSn 2x35 mm? dt. trasy 547 m, df. przewodu 590 m
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OZNACZENIA:

— — - Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia
||||| - Proj. o$wietlenie na ist. linii napowietrznej energetyki

o® - Projektowane stupy z oprawami o$wietleniowymi
\O - Projektowane oprawy na ist. stupach energetyki

Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA stadium:
projektowa: Andrzej Pawlikowski PB
26-600 RADOM  ul. Zbrowskiego 29 m. 16
Inwestor- GMINA SKARYSZEW skala:
) 26-640 SKARYSZEW ul. Stowackiego 6
1. Uklad sieci zasilajacej w ukladzie TN-C Obiekt: Oswietlenie drogowe w m-ci Skaryszew ul.Witosa
2. Zasilanie ze stacji trafo "Podolszyny 1"
3. Zastosowa¢ oprawy IP66 ze zrédtem $wiatta 24 LED Projektowat: |inZz. Andrzej Pawlikowski upr.nr GP-111-7342/75/91
o mocy 50 W , kl. ochr. Il
4. Wyslegnikl o wyslegu 1,0 m | kacle nachylenia 10 Sprawdzi: | mgr. inz. Pawel Ryé upr.nr MAZ/0212/PBE/18
Tytul data: nrrys.:
rysunku: SCHEMAT ZASILANIA 03.2019r ...w




