Odlegtosci miedzy stupami

/ Ist. stup nr 1 o$w. gminy

zasilanie z SO przy stacji trafo
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! Obwaod o$wietleniowy wykonany kablem YAKXS 4x35 mm? - Dlugo$¢ trasy = 909,5 m ; diugos¢ kabla = 1120 m
|
|
“
1. Uktad sieci zasilajgcej w uktadzie TN-C Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA stadium:
2. Zastosowac¢ oprawy IP66 ze zrédiem $wiatta 24 LED projektowa: Andrzej Pawlikowski PB
o mocy 50 W, kl. ochr. Il , dwukomorowe 26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 m. 16
3. Wysiegniki o wysiegu 1,0 m i kacie nachylenia 10° ] GMINA SKARYSZEW skala:
4. Kable o$wietleniowe YAKXS 4x35 mm? Inwestor: 26-640 SKARYSZEW ul. Stowackiego 6
5. Stupy stalowe H=8 m o . . = ,
6. Opornosé Lziemienia R<300 Obiekt: OSwietlenie drogowe w m-ci Sottykéw
7. Dla uziemienia stupéw utozy¢ kabl ke FeZn 25x4
a uziemienia stupow uozy¢ wraz z kablem bednarke Fezn 25x4 1o o wat: |inz. Andrzej Pawlikowski  |upr.nr GP-Ill-7342/75/91
Sprawdzit:  |mgr. inz. Pawet Ry$ upr.nr MAZ/0212/PBE/18
Tytut data: nrrys.:
rysunku: SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA 09.2019r 2




