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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

w miejscowosci MAKOW ul. GAJOWA

na terenie Dz. nrew. ; 127/2, 127/4 , 150, 168/17 , 168/16 , 168/15, 168/37 ,
168/22 ,154 , 153/14 ark. 1
obreb 0018 Makow
Jednostka ewidencyjna 142510_5 Skaryszew- Gmina

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

branza elektryczna

Projektant Sprawdzajgcy

inz. Andrzej Pawlikowski mgr inz. Pawet Rys
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Pan ANDRZE] PAWLIKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5610/01

adres zamieszkania ZBROWSKIEGD 29 m 16, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2012-12-31,
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyTikacyEmym

MAZ-86R-ZBX-A40 *

Pan PAWEL RYS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0614/17

adres zamieszkania OSTROLEKA 42, 26-650 PRZYTYK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2012-07-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregows] zby Indynierdw Budownictwa.
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:
= umowa na opracowanie projektu RIM.2151.48.2018.KZ zawarta z Gming
Skaryszew , 26-640 Skaryszew ul. Stowackiego 6,
Podstawa techniczna:
» Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:1000
* Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej oraz ogledziny w terenie

= warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
= Obowigzujgce normy, przepisy i standardy techniczne w budownictwie

Warunki zagospodarowania terenu:
* Decyzja Nr 2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego RIM.67.21.06.2019.ML

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w
miejscowosci MAKOW ul. Gajowa na terenie Dz. nrew. ; 127/2 ,127/4 , 150 ,
168/17 , 168/16 , 168/15, 168/37 , 168/22 ,154 , 153/14 ark. 1 obreb 0018 Makédw ,
Jednostka ewidencyjna 142510_5 Skaryszew- Gmina

1.3. INFORMACJE | WYMAGANIA ZEWNETRZNE
Ochrona zabytkéw

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja gérnicza

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego oraz nie podlegajg wptywowi
eksploatacji gorniczej.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow (Dz.U. z 2012, poz. 463 z dnia
25.04.2012r.) wykopy pod stupy i kable energetyczne zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu. W miejscu, w ktérym
projektowana jest linia kablowa wystepujg proste warunki gruntowe.

Whplyw inwestyciji na srodowisko

Linie napowietrzne oswietlenia ulicznego nie bedg zrédtem szkodliwych emis;ji i
hatasu dla srodowiska. Nie powodujg one zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Na trasie projektowanych linii energetycznych nie wystepujg drzewa. Projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowiska , okreslonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zmianami).



Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
na ktérych projektowana jest inwestycja. Okreslono na podstawie:
e ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pézn.
Zmianami)
* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr.43 poz. 430).



2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Makow ul. Gajowa na terenie Dz. nrew. ; 127/2 ,127/4 , 150, 168/17 ,
168/16 , 168/15, 168/37 , 168/22 ,154 , 153/14 ark. 1 obreb 0018 Makédw ,
Jednostka ewidencyjna 142510 5 Skaryszew- Gmina

2.2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca napowietrzna linia energetyki wraz z oswietleniem zasilana jest ze
stacji trafo ,Makdéw 4” .
Istniejgca szafe ,SO” nalezy przebudowaé dostosowujgc jg do pomiaru 3-fazowego
oraz do zabudowy w wydzielonej skrzyni .
Projektowang linie o$wietlenia ulicznego w ulicy Gajowej zasili¢ z projektowanej szafy
oswietlenia ,SO” zabudowanej na istniejgcej staciji trafo ,Makow 4” .

2.3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- Zabudowa projektowanej szafy oswietlenia ,SO” - kpl. 1
- Zabudowa roztgcznika bezpiecznikowego RBK-00/63A - kpl. 1
- Zasilenie szafy ,SO” z istniejgcej stacji trafo - kpl. 1
- Budowa obwodu o$wietleniowego przewodem AsXSn 4x35 mm? - dt.915m
- Budowa obwodu o$wietleniowego przewodem AsXSn 2x35 mm? - dt. 635 m
- Montaz stupa przelotowego P-10/ZN - kpl. 30
- Montaz stupa naroznego N2-10,5/4,3E - kpl. 4
- Montaz stupa rozgateznego RPK2-10,5/6E - kpl. 1
- Montaz stupa krancowo krancowego KK2-10,5/6E - kpl. 1
- Montaz stupa krancowego K1-10,5/4,3E - kpl. 2
- Montaz odgromnikéw i uziemienia na stacji i stupie nr 10/4, 12, 23, 34
ograniczniki przepie¢ SE 30.166 - szt. 9
bednarka FeZN 25x4mm - mb. 150
pret stalowy ocynkowany @18mm dt. 3m - szt. 15
- Montaz wysiegnikow pojedynczych na stupach w=1,0, 10° - szt. 37
- Montaz opraw oswietleniowych 24LED 50 W
Il kl. ochronnosci , IP66 , dwukomorowe - kpl. 37

2.4. BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
Montaz szafy oswietleniowej ,SO”

Istniejaca szafe o$wietleniowg mieszczaca sie w rozdzielnicy energetyki nalezy
zdemontowac .

Zabudowac¢ wydzielong szafe oswietleniowg ,SO” na istniejgcej stacji trafo ,Makoéw 4”
na wysokosci 1,5 m .

- zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 z zabezpieczeniem 63 A w
rozdzielnicy stacji trafo ,Makéw 4” i zasili¢ kablem YKY4x 10 mm? bezposrednio z
szyn rozdzielnicy

- Obudowa szafy powinna by¢ z tworzywa sztucznego w Il klasie ochronnosci o
stopniu ochrony min. IP44 i zamontowana tak by umozliwia¢ odczyt uktadu
pomiarowego od strony drogi .

- szafe ,SO” zasili¢ od zabudowanego roztacznika RBK-00 kablem YKY4x 10 mm?.
- w projektowanej szafie ,SO” zamontowac¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy



1 strefowy w uktadzie bezposrednim — montaz w zakresie PGE Dystrybucja S.A. RE
Radom.

- w szafie ,SO” zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nalezy zainstalowac
zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do oplombowania o pradzie
znamionowym 25 A.

- z projektowanej szafy ,SO” wyprowadzi¢ przewdd AsXSn 4x35mm? do istniejacych i
projektowanych obwoddw oswietlenia ulicznego .

- dokonaé rozdziatu na trzy obwody oswietleniowe .

Schemat szafy oswietleniowej ,SO” przedstawiono na rys. 3

Montaz stupéw linii napowietrznej nN

Dla wykonania projektowanego obwodu oswietleniowego nalezy w miejscach
wskazanych na rys. 1 ustawic projektowane stupy linii napowietrznej nN .

Projektuje sie zastosowanie stupdw betonowych wykonanych z zerdzi wirowanych
typu E oraz ZN o wysokosciach i wytrzymatosciach podanych na rysunkach.
Posadowienie stupéw wykonac¢ za pomocg ustojow dobranych dla gruntu sredniego .
Na stupach zaprojektowano obwdd oswietleniowy linig napowietrzng niskiego napiecia
w oparciu o ,Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN z przewodami AsXS , AsXSn” LnNi —
ENSTO.

Montaz obwodu o$wietleniowego

Projektowany obwdd oswietleniowy nalezy wykona¢ podwieszajgc przewdd oswietle-
nia ulicznego typu AsXSn 4x35mm? i AsXSn 2x35mm? zgodnie ze schematem.

Na projektowanych stupach nr 10/4, 12, 23, 34 i stacji trafo zabudowac¢ komplet
ochronnikéw SE 30-166(kl.A) i wykonac ich uziemienie .

Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q ; uziemienie wykonac
jako poziome bednarkg Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane pretem Fe/Znfi18.
Odlegtos¢ przewodow od powierzchni ziemi przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5 m, a od drogi 6,0 m .

Projektowang trase oswietlenia ulicznego pokazano narys. 1 .

Montaz opraw oswietleniowych

Na projektowanych stupach zainstalowa¢ wysiegniki o wysiegu W=1,0 m i kacie

odchylenia 10° .

Na wysiegnikach zabudowac oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta 24 LED

o mocy 50 W, Il kl. ochronnosci , IP66 ,dwukomorowe .

Projektowane oprawy typu LED winny by¢é najwyzszej klasy efektywnosci

energetycznej (zgodnie z Ustawg o efektywnosci energetycznej z dnia 20.05.2016) .

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac

nastepujgce wtasciwosci i parametry:

- muszg posiadac znak CE

- wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

- skutecznosc¢ swietlna oprawy (razem ze stratami w uktadzie optycznym i zasilaczu)
>120 Im/W



- stopien odpornos$ci na uderzenia mechaniczne — IK0O8

- szczelnos¢ komory optycznej — IP66

- szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

- materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

- oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

- uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz
zaprogramowanie pieciu stopni redukcji mocy

- ochrona przed przepieciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: I

- zakres temperatur pracy minimum od -40° do +50°

- wskaznik oddawania barw Ra=70

- utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80

- TM-21)

- zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

- moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

- minimalny strumien swietlny zrédet $wiatta — 6900Im

- Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie
od -10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z linii oSwietleniowej poprzez bezpiecznik

napowietrzny SV 19.25 z wktadkg bezpiecznikowg 6 A.

Wysokos¢é montazu opraw 8,7 m .

Ochrona przciwprzepieciowa.

Ochrona przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej zrealizowana bedzie ochronnikami zainstalowanymi w stacji trafo ,
szafie ,SO”, na stupach i w oprawach oswietleniowych .

Ochrona przed dotykiem posrednim.

Uktad pracy sieci zasilajgcej ze stacji trafo ,Makéw 4” w uktadzie TN-C.

System dodatkowej ochrony od porazen realizowana bedzie poprzez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania w czasie nie diuzszym niz 5 s oraz zastosowanie
elementéw sieci wykonanych w Il klasie ochronnosci izolacji - przewody, oprawy .

2.5. UWAGI

» O terminie rozpoczecia robdt poinformowac¢ wiascicieli dziatek, przez ktore
przebiega¢ bedzie inwestycja.

» Roboty wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

» Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic teren do stanu pierwotnego oraz wykonaé
pomiary powykonawcze sporzgdzajgc odpowiednie protokoty.

» Przy budowie projektowanego oswietlenia ulicznego stosowaé¢  wyroby
dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy
Europejskiej Niskonapieciowe;j.



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA POTRZEB BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
(w miejscowosci Makow ulica Gajowa gmina Skaryszew).

Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania ,informacji” dotyczgcej BIOZ jest art.20 ust.1, pkt.1b Ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126 z pdzn.zm.) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r., Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego opracowaniem oraz kolejno$é¢ realizacii
poszczegdlnych robot

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem, polega¢ bedg na wybudowaniu
wydzielonego oswietlenia drogowego .

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych robdt.

Prace przygotowawcze — wstepne

- Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow;

- Wytyczenie trasy projektowanej linii napowietrznej oswietlenia drogowego;

- Wytyczenie miejsca lokalizacji stupdw obwodu oswietleniowego;

- Okreslenie i wytyczenie wystepujacych kolizji oraz wystepujacych zagrozen przy
realizacji przebudowy ulicy .

BUDOWA LINII OSWIETLENIOWEJ

- Zabudowa szafy oswietlenia z uktadem pomiarowym 3-fazowym

- Wykonanie wykopdw pod stupy linii napowietrznej oswietleniowej;

- Ustawienie stupow linii napowietrznej;

- Podwieszenie przewodow linii napowietrznej oswietleniowej

- Montaz wysiegnikow oswietleniowych;

- Montaz opraw oswietleniowych

- Montaz ochronnikéw na stupach;

- Montaz uziemienia ochronnikéw;

- Podtgczenie obwodow oswietleniowych

Prace wykonczeniowe

- Inwentaryzacja powykonawcza sieci oswietleniowej ,

- Pomiary linii napowietrznej nN , pomiar uziemien, ochrony przeciwporazeniowej ,
pomiary parametrow o$wietleniowych;

- Uporzadkowanie terenu budowy, wyw6z zbednych materiatéw i odpadkéw;

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze realizacji inwestycji wystepuje zabudowa mieszkalna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

- Czynne urzgdzenia energetyczne (kable wraz ze ztgczami kablowo-pomiarowymi, linia nN )
dostarczajgce energie elektryczng do okolicznych budynkoéw;

- Upadek cziowieka z wysokosci przy montazu latarn oswietleniowych;

- Ruch drogami lokalnymi,

- Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane.



Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych
Z uwagi na przewidywane zagrozenie

- Rejon wykopdw pod stupy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,Uwaga gtebokie
wykopy”;
- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢.

Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdt

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomosc¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikédw musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zakres organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia robdt;

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania Srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczernstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

- Prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu ich
spod napiecia lub przez pracownikéw uprawnionych do wykonywania prac pod napieciem;

- Do pracy przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ oddelegowane osoby posiadajace
uprawnienia BHP, prace winny by¢é nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
dozoru;

- Osoby prowadzgce prace powinny uzywacé sprzetu BHP posiadajgcego aktualne atesty i
badania;

- Osoby prowadzace prace na wysokosci i operatorzy sprzetu mechanicznego powinny mie¢
do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

- Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.;

- Koc gasniczy — 1 szt.;

- Obecny na budowie piasek i ziemia.

Zabezpieczenia medyczne
- Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki tgcznosci
- Telefony stacjonarne lub komorkowe, tgcznos¢ firmowymi radiotelefonami.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj, kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi polskich norm w tym
wzgledzie.



Srodki organizacyjne

Za nadz6r nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sa:
- Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
- Inwestor.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.21a Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126 z pdzn.zm.) w oparciu o niniejsza ,informacje”
sporzgdzi¢ (lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy) plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ”;

- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

Projektant:



4. LITERATURA | MATERIALY ZRODLOWE

Katalogi do projektowania

N-SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne linie kablowe”

N-SEP-E-003 - ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

N SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

Katalog do projektowania 2011 ZPUE

Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN z przewodami AsXS , AsXSn
LnNi — ENSTO.



5. ZALACZNIKI | UZGODNIENIA

- Warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom nr 19-11/WP/00374
- Decyzja Nr .19 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego RIM.67.21.06.2019.ML
- Uzgodnienie trasy przez UMiG w Skaryszewie RIM.7230.38.2019.MR
- Opinia ZUD protokét nr GKN.6630. 78 .2019

- Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom



6. WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

» Wykaz dziatek ewidencyjnych



7. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja w skali 1:10000

Projekt zagospodarowania rys. 1
Schemat zasilania oswietlenia rys. 2
Schemat szafy oswietlenia SO rys. 3



