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Radom 01.2020r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze Projekt ,,Przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Wilczna” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
|z P e
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynieréow Budownictwa

W Iechncm:iu.




OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wilczna na odcinku
od km 1+511 do km 2+159.

Dhugo$¢ remontowanej drogi — 648m.

Przebudowywany odcinek drogi rozpoczyna si¢ na wysokos$ci dziatki nr 2 (km 1+511), a kon-
czy na wysokosci dziatki nr 66/2 (km 2+159).

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew.

e Mapa zasadnicza

¢ Ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Droga gminna zlokalizowana jest w Gminie Skaryszew, powiat radomski, wojewddztwo ma-
zowieckie, na dziatkach (jednostka ewidencyjna 142510 5 Skaryszew) numer:

461; 460 (obrgb 0028 Wilczna; arkusz 1);

oraz na czesci dziatki zajetej pod droge gminng:

451 (obregb 0028 Wilczna; arkusz 1).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfal-

towego wraz z poboczami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokos$ci jezdni 5,0m.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

W granicach pasa drogowego, wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z
gospodarka drogowa tzn.: sie¢ teletechniczna oraz sie¢ wodociggowa.

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie o pochyleniu nie przekra-
czajacym 5%.

W bezposrednim otoczeniu drogi wystepuje zabudowa siedliskowa, tgki oraz pola uprawne.



3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G2.

Glegbokos¢ przemarzania h, = 1,0m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Przebudowe drogi projektuje si¢ w pasie terenu przeznaczonym na droge.

Nie przewiduje si¢ poszerzenia istniejacej drogi. Przekrdj drogowy z obustronnymi poboczami.
Klasa drogi D, kategoria ruchu KR 1, predkos¢ projektowa 40 km/h. Szeroko$¢ jezdni 5,0m.
Zatamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne okreslono wspotrzednymi geodezyjnymi i
pokazano na planie sytuacyjnym. O$ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzysta¢ ist-
niejacg nawierzchnie.

4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete drogi nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni uwzgledniajac koniecznos¢ jej
wzmocnienia oraz regulacji w celu uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym
1 podtuznym oraz konieczno$¢ koordynacji z wysoko$ciami istniejacego zagospodarowania.
Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia istniejace.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Droga gminna na catym odcinku posiada¢ bedzie jezdni¢ o szerokosci 5,0m i spadku poprzecz-
nym 2% daszkowym. Obustronne pobocza o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 8% skie-
rowanym na zewnatrz.

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Projektowane wzmocnienie istniejqcej jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm;

e warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego grubosci srednio 4cm;

e geokompozyt (georuszt zespolony z geowtdkning);

Geokompozyt nalezy uktada¢ na istniejacej jezdni, tak aby poczatek materiatu usytuowany byt
w odlegtosci 10cm od krawedzi jezdni. Przed utozeniem geokompozytu lokalne zaglebienia lub
przetomy w istniejacej nawierzchni nalezy wypetni¢ masg. Kompozyt nalezy rozwija¢ siatka do
gory, a warstwg widkniny do dotu.

W miejscach w ktorych konstrukcja wykazuje catkowitg utrate no$nosci istniejagcg nawierzch-

ni¢ nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa, a nastepnie odtworzy¢.



Projektowana konstrukcja jezdni w miejscach odtworzenia nawierzchni.

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,

e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 4cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,
Lokalizacj¢ oraz zakres odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Na koncu opracowania, w celu prawidtowego powigzania z istniejgcg nawierzchnig nalezy wy-
kona¢ frezowanie warstwy bitumiczne;.

4.5 Pobocza

Wzdhuz jezdni zaprojektowano pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm grubosci 10cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75m. Spadek poprzeczny pobocza 8% skiero-
wany na zewnatrz. Pobocza zakonczone przy skarpie skosem o pochyleniu 1:1,5.

Teren pod pobocza nalezy $cia¢, materiat ze §cinki wywiez¢ poza teren budowy.

Ewentualng r6znicg¢ wysokosci pomiedzy spodem konstrukcji pobocza a istniejagcym terenem
nalezy uzupetni¢ gruntem, a nastepnie zagescic.

4.6 Zjazdy

Istniejace zjazdy pozostaja bez zmian.

Nie przewiduje si¢ wykonania nowych zjazdow.

4.7 Odwodnienie

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym systemie odwodnienia.

4.8 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane rozwigzania nie powoduja koniecznosci wykonywania prac zwigzanych z
przebudowa urzadzen obcych.

Sie¢ wodociggowa usytuowana jest wzdtuz istniejacej drogi i nie koliduje z planowanymi pra-
cami. Zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do nowych rzednych.
Przejscie sieci teletechnicznej w poprzek istniejacej drogi w km 1+602 zostalo odpowiednio
wczesniej zabezpieczone 1 obecnie ze wzgledu na fakt iz nie planowane sg w tym obszarze
zadne prace ziemne oraz rozbidrkowe, nie ma potrzeby i mozliwosci wykonania dodatkowych
prac zabezpieczajacych.

4.9 Organizacja ruchu

Przebudowany odcinek drogi gminnej nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

stalej organizacji ruchu.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej —3263m°.



6. Rejestr zabytkow
Dziatki na ktoérych projektowana jest przebudowa drogi gminnej nie sg wpisane do rejestru za-
bytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gdérniczego i tym samym niema

wpltywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostat zaprojekto-

wany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zzn. zmia-
nami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)



PLAN TYCZENIA

Pikietaz Promiehn A Klotoidy Azm. T1 X (E) -Pkt Y (N) -Pkt Pkt
Diugosé Tl T2 Kat zwrotu X(E)-W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -$riuku
1511.00 0.00 0.00 229.4079g 7514456.20 5682566.64 W1
0.91
1511.91 -300.00 0.00 229.4079g 7514455.79 5682565.82
27.63 13.82 13.82 -5.8626g 7514449.63 5682553.45 W2
27.62 226.4766g 7514724 .35 5682432.12
1539.54 0.00 0.00 223.5453g 7514444 .63 5682540.56
40.45
1579.99 -400.00 0.00 223.5453g 7514430.01 5682502.85
30.49 15.25 15.25 -4.8525g 7514424 .50 5682488.63 W3
30.48 221.1190g 7514802.97 5682358.26
1610.48 0.00 0.00 218.6928g 7514420.09 5682474.03
28.04
1638.52 1000.00 0.00 218.6928g 7514411.97 5682447.19
23.84 11.92 11.92 1.5176g 7514408.52 5682435.78 W4
23.84 219.4515¢g 7513454.77 5682736.61
1662.36 0.00 0.00 220.2103g 7514404.80 5682424 .46
80.28
1742.64 0.01 0.00 220.2103g 7514379.74 5682348.19
0.00 0.00 0.00 0.3653g 7514379.74 5682348.19 W5
0.00 220.3924g 7514379.73 5682348.19
1742 .64 0.00 0.00 220.5756g 7514379.74 5682348.19
124.31
1866.95 0.01 0.00 220.5756g 7514340.26 5682230.32
0.00 0.00 0.00 -0.5931g 7514340.26 5682230.32 W6
0.00 20.2792g 7514340.25 5682230.32
1866.95 0.00 0.00 219.9825g 7514340.26 5682230.32
123.01
1989.96 0.01 0.00 219.9825g 7514302.28 5682113.32
0.00 0.00 0.00 1.0888g 7514302.28 5682113.32 W7
0.00 220.5269g 7514302.27 5682113.32
1989.96 0.00 0.00 221.0713g 7514302.28 5682113.32
77.70
2067.66 -1000.00 0.00 221.0713g 7514277.03 5682039.84
29.47 14.74 14.74 -1.8764g 7514272 .24 5682025.90 W8
29.47 220.1331g 7515222.75 5681714.86
2097.13 0.00 0.00 219.1949g 7514267.86 5682011.83
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny
2. Plan Sytuacyjny
3. Przekroj Konstrukcyjny
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Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI WILCZNA

Stadium: Tytut rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:
01.2020 . 1:10 000 1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

MAZ/0278/POOD/04
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proj. os drogi
proj. krawedz jezdni

proj. krawedz poboczy
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warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W gr $r. 4cm

geokompozyt (siatka zespolona z geowtdkning)
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10cm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wilczna

Inwestor: Gmina Skaryszew
ul. Slowackiego 6
26 — 640 Skaryszew

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Ustugowe DROGAN
ul. Szczecinska 78/1
26 — 600 Radom



Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie robot pomiarowych;

wykonanie warstwy $cieralnej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego;

wykonanie poboczy z kruszywa lamanego;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejace droga gminna.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejgcej drodze.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-
powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do przebudowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpie-
czenia i organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacj¢ ro-
b6t poprzez prawidtowe ich kierowanie 1 nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprze-
tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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