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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane o$§wiadczam, ze Projekt ,,Remontu drogi gminnej
Chomentow Puszcz - Wilezna” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
Bz AT
" INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

W Iechnon:iu.




OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Chomentow Puszcz — Wilczna.

Dhugos$¢ remontowanej drogi — 2128m.

Remontowany odcinek drogi rozpoczyna si¢ w m. Chomentéw Puszcz na wysokosci dziatki nr
65 (km 0+031), a konczy w m. Wilczna na wysokos$ci dziatki nr 66/2 (km 2+159).

Inwestorem przedsigwziecia jest Gmina Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew.

e Mapa zasadnicza

e Ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Droga gminna zlokalizowana jest w Gminie Skaryszew, powiat radomski, wojewddztwo ma-
zowieckie, na dziatkach (jednostka ewidencyjna 142510 5 Skaryszew):

249/2 (obreb 0004 Chomentow Puszcz; arkusz 2); 531 (obreb 0020 Modrzejowice; arkusz 4);
461; 460 (obreb 0028 Wilczna; arkusz 1);

oraz na czesci dziatek zajetych pod droge gminng:

1133/10; 1133/4; 1133/5 (obreb 0004 Chomentéw Puszcz. arkusz 1); 125; 1265 127; 128; 129;
141; 142; 143; 145/1; 145/25 149; 1505 151; 152; (obreb 0004 Chomentdéw Puszcz arkusz 2);
451 (obregb 0028 Wilczna; arkusz 1).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfal-

towego wraz z poboczami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokos$ci jezdni 5,0m.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

W granicach pasa drogowego, wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z

gospodarka drogowa tzn.: sie¢ teletechniczna, sie¢ elektryczna oraz sie¢ wodociggowa.



Pod wzglgdem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie o pochyleniu nie przekra-
czajacym 5%.

W bezposrednim otoczeniu drogi wystepuje zabudowa siedliskowa, 1gki oraz pola uprawne.

3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G2.

Giebokos¢ przemarzania h, = 1,0m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Remont drogi projektuje si¢ w pasie terenu przeznaczonym na drogg.

Nie przewiduje si¢ poszerzenia istniejacej drogi.

Klasa drogi D, kategoria ruchu KR1, predkos¢ projektowa 40 km/h. Szerokos$¢ jezdni 5,0m.
Projektowane wzmocnienie nawierzchni drogi rozpoczyna si¢ na wysokosci dziatki nr 65 (km
0+031) w m. Chomentéw Puszcz za$ konczy na wysokosci dziatki nr 66/2 (km 2+159) w m.
Wilczna.

Skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 733 w m. Chomentéw Puszcz realizowane jest wedlug
odrgbnego opracowania.

Zatamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne okreslono wspoirzgdnymi geodezyjnymi i
pokazano na planie sytuacyjnym. O$§ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzystac ist-
niejacg nawierzchnig.

4.2 Droga w profilu podltuznym.

Niwelete drogi nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni uwzgledniajac koniecznosé jej
wzmocnienia oraz regulacji w celu uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym
1 podtuznym oraz konieczno$¢ koordynacji z wysoko$ciami istniejacego zagospodarowania.
Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia istniejace.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Droga gminna na catym odcinku posiada¢ bedzie jezdni¢ o szerokosci 5,0m oraz pobocza o
szerokosci 0,75m.

Na odcinku od km 0+031 do km 1+140,13; od km 1+199,06 do km 1+255,04; od km 1+319,65
do km 1+378,88 oraz od km 1+499,87 do km 2+159,00 spadek poprzeczny 2% daszkowy.

Na odcinku od km 1+160,13 do km 1+179,06 (tluk o promieniu R=150m) spadek poprzeczny

2%, jednostronny skierowany w prawo.



Na odcinku od km 1+275,04 do km 1+299,65 (tuk o promieniu R=150m) spadek poprzeczny
2%, jednostronny skierowany w lewo.

Na odcinku od km 1+398,88 do km 1+479,87 (tuk o promieniu R=100m i R=39m) spadek po-
przeczny 4%, jednostronny skierowany w prawo.

Zmiana spadku poprzecznego na odcinkach przejsciowych.

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Projektowane wzmocnienie istniejqcej jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm;

e warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego grubosci srednio 4cm;

e geokompozyt (georuszt zespolony z geowidkning);

Geokompozyt nalezy uktada¢ na istniejgcej jezdni, tak aby poczatek materialu usytuowany byt
w odlegtosci 10cm od krawedzi jezdni. Przed ulozeniem geokompozytu lokalne zaglgbienia lub
przetomy w istniejgcej nawierzchni nalezy wypetni¢ masg. Kompozyt nalezy rozwija¢ siatkg do
gory, a warstwg widkniny do dotu.

W miejscach w ktorych konstrukcja wykazuje catkowita utrat¢ no$nosci istniejaca nawierzch-
ni¢ nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa, a nast¢pnie odtworzy¢.

Projektowana konstrukcja jezdni w miejscach odtworzenia nawierzchni lub w lokalnych posze-
rzeniach:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,
Lokalizacj¢ oraz zakres odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Na koncu opracowania, w celu prawidtowego powigzania z istniejacg nawierzchnig nalezy wy-
kona¢ frezowanie warstwy bitumiczne;.

4.5 Pobocza

Istniejace pobocze wzdhuz drogi na szerokosci 75cm nalezy $cigé. Material ze $cinki nalezy
wywiez¢ poza teren budowy. Pobocza zakonczone przy skarpie skosem o pochyleniu 1:1,5.
Ewentualng roéznice wysokos$ci pomiedzy krawedzig nawierzchni a poboczem powstala w
wyniku wykonania $cinki nalezy uzupeti¢ gruntem, a nastgpnie zagesci¢. Spadek poprzeczny
pobocza 8% skierowany na zewnatrz.

4.7 Zjazdy

Istniejace zjazdy pozostaja bez zmian.

W zwiazku z wykonaniem nowej warstwy S$cieralnej, konieczne bedzie wykonanie regulacji

wysokosciowej zjazdow przy krawedzi jezdni.



Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo, poprzez roz-
biorke a nastgpne odtworzenie nawierzchni z kostki utozonej na warstwie wyréwnawcze;.

4.6 Odwodnienie

W ramach remontu nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym systemie odwodnienia.

4.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane rozwigzania nie powoduja koniecznosci wykonywania prac zwigzanych z
przebudowa urzadzen obcych.

4.8 Organizacja ruchu

Wyremontowany odcinek drogi gminnej nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projek-

tem stalej organizacji ruchu.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej — 10 640m?>.

6. Rejestr zabytkow
Dziatki na ktérych projektowany jest remont drogi gminnej nie sg wpisane do rejestru zabyt-
kow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i tym samym niema

wplywow eksploatacji gorniczej na dzialki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowany remont drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-

kownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojekto-
wany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zmia-

nami)



e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)



PLAN TYCZENIA

Pikietaz Promiehn A Klotoidy Azm. T1 X (E) -Pkt Y (N) -Pkt Pkt
Diugosé T1 T2 Kat zwrotu X(E)-W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -$riuku
31.00 0.00 0.00 114.0496g 7513227.98 5683240.28 W3
14.53
45.53 3000.00 0.00 114.0496g 7513242.16 5683237.10
52.49 26.24 26.24 1.1138g 7513267.77 5683231.36 W4
52.49 114.6065g 7512585.45 5680309.86
98.02 0.00 0.00 115.1634g 7513293.27 5683225.16
13.46
111.48 300.00 0.00 115.1634g 7513306.35 5683221.99
18.10 9.05 9.05 3.8405g 7513315.15 5683219.85 W5
18.10 117.0837g 7513235.57 5682930.46
129.58 0.00 0.00 119.0039g 7513323.80 5683217.19
48.94
178.52 -1500.00 0.00 119.0039g 7513370.57 5683202.80
65.40 32.71 32.71 -2.7757g 7513401.83 5683193.18 W6
65.40 117.616lg 7513811.72 5684636.46
243.92 0.00 0.00 116.2282g 7513433.48 5683184.93
72.89
316.81 -200.00 0.00 116.2282g 7513504.01 5683166.55
22.48 11.25 11.25 -7.1548g 7513514.90 5683163.72 W7
22.47 112.6508g 7513554.44 5683360.09
339.29 0.00 0.00 109.0735g 7513526.04 5683162.12
108.33
447 .62 350.00 0.00 109.0735g 7513633.26 5683146.73
44,92 22.49 22.49 8.1699g 7513655.53 5683143.54 W8
44.89 113.1584g 7513583.55 5682800.28
492 .54 0.00 0.00 117.2434g 7513677.20 5683137.52
2.42
494 .96 700.00 0.00 117.2434g 7513679.53 5683136.87
62.08 31.06 31.06 5.6460g 7513709.46 5683128.56 W9
62.06 120.0664g 7513492.24 5682462.39
557.04 0.00 0.00 122.889%4g 7513738.53 5683117.63
45.84
602.88 400.00 0.00 122.8894g 7513781.44 5683101.50
24.75 12.38 12.38 3.9388g 7513793.03 5683097.15 W10
24.74 124.8588g 7513640.70 5682727.08
627.63 0.00 0.00 126.8283g 7513804.32 5683092.08
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny
2. Plan Sytuacyjny
3. Przekroj Konstrukeyjny



od B A. if T s " [ o . N * L IV e RO 7
L .__”._.1-. ,.wm___:_ | O . \»A,? o § Vs A .;/ E . f A w./ /W Xk N y \,\ \| o° 7......,...A
> . | / /& i'a % a) g Qlszyny % & . PN | o o
- “TChometow N\ TRy | bagl) P ramiskal e TN Y R N~
# gl et . 4 W ) & f e tg a9 o d...ﬁh
ﬁ OmM L= Yot e " . 1 ) 2. | . _:...L J \“ ,...:.r,hl!.wl o ..In._.nl!....\-u
, ; ; : - : | 1] . ! ._‘_. 1 .__ ___\ _\ "J ¥ . .._Ill 0 _/I g O o i _u\....
_ NI Ty OO b . .\\
e e o . / iy - o \o o
/ . _.__.G . // H ....- b p ) - /_. .L-hl]ll.l
P m.. " " o __ P \ " y““_f__.___ -] " o / -_-.__M
o SO » y oo Q ——
..___.U..w. .o / . 2 .\ __. 0.” B /b/l.r.v..\a\l-.l..l\llo .»\h..n... M.I#. ]
. ' . o s W R o AU =3
e N St AN A N So\ RS
L ogucerl AN/ DA MR % 7 A
- Ih o o A Ay o
T “ L T T VIR TN N N I 1) - i W
o N RN e O B e,
\ G ey 3 = Rl - \ P o ¥ i ) _
REY ™ ame . P AR q D NERMCT~2, ooy p i a7 L\ Y 12 3
_ 4 .____ e —t_ | wie |~ ; o7 e ANele Q) e clf o .,...L_,|_.
ﬁ _ J Spadokowskie dr.r.r.....T.llt.!...r ropJ 4£n__,..:_._ - \D cociin — .*.h.,._ - ) - '
\ It <
— w i ; — ﬂ._\ h h.n]}f. 5 r.tt __ Brzydatil \- r ‘h_\_lw 3 ___. r_ 4 //
A i ™ NS e Sae/ | T Gl o
ERS Sy e N
. l ._ ' /’ ...N...... \ A _. \_ﬂ-. . = \ o _
* 5 i i . \\ ) H ' 4
— _ v < n-v ¥ w m _x T.\\l r.l - L f f - o4
ai.r_ / - ™7 e ~
34 «,P. SO\ u.__ , o e
SR NV AN SN
1) Y TRSET A S (10
— \\_ .. " . |.JJ - 2 — . J .-.o L..._ ..dr... h._(n....l... \H ab iz
\—\\H\Ml\.v#_. v 108 ) - \-..\uw..w; & n.ll..p”la..;.w.. % 14 . /1....... | _ . l.ﬁ._...Jr}
. mu.r?L P L - R '\ o N UX~.2
.L..'.,t* -.. v . F . |
“.ﬂaw\\\.ﬂ ¥\ N /5] | _ nJ i
: _,..._\.. R ]* \ - X 1788 _._ J
g ) ey, [ .y ) /
AT arlawend ") N 0 e e o+ 4 2VE s 1
: | ! / | 5 | e Qg . h‘\dea - ...- ﬂ | : .rr! 0 1 u\ r
/ o : -t ¥ .-... Mgt . | . ) r__._...nt mu. " ' .r..l A ) .\
3 : .. . . ;. -.? 14 ,.z... \
" i)

wbaba |

—~—__I%) ..
N Do ..\ .._u
. : - / \.\\
: I 0¥ \lfrl\.\\/
7| ’ .\ /
» 7
; ._.._.,_.\«..m .

Zamierzenie budowlane:
REMONT DROGI GMINNE]
CHOMENTOW PUSZCZ - WILCZNA

Stadium: Tytut rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:

04.2017 r. 1:10 000 1

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04




00°T¢

e1do ¥o

eTuenOY

65

184.0

000€=y

: .H.H.“.nm.-wm.\w..JﬂH. ﬁ%‘.:&uﬁniqu

=T

¢0°86

Legenda:

proj. os drogi
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Remont drogi gminnej Chomentow Puszcz - Wilczna

Inwestor: Gmina Skaryszew
ul. Slowackiego 6
26 — 640 Skaryszew

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Ustugowe DROGAN
ul. Szczecinska 78/1
26 — 600 Radom



Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
Zakres robot:
wykonywanie robot pomiarowych;
wykonanie warstwy $cieralnej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego;

Sciecie 1 uzupetienie poboczy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejace droga gminna.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktore moglyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejacej drodze.
. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-
powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do przebudowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpie-
czenia i organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkoéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy rowniez zaliczy¢ dobra organizacje ro-
bot poprzez prawidlowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen muszg posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzg-
tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).
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