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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy — roboty przygotowawcze.

1.2. Roboty ziemne.

1.3. Roboty budowlano-montazowe.

1.4. Roboty wykonczeniowe.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane podczas realizacji inwestycji.

2. OBIEKTY BUDOWLANE ISTNIEJACE ORAZ PRZEZNACZONE DO
ADAPTACJI LUB ROZBIORKI

Na placu budowy nie znajduje si¢ zaden budynek przeznaczony do rozbidrki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Na dzialce nie znajduja si¢ elementy, ktore specjalnie moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ,ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce, gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- przygniecenie pracownika szalunkiem, elementem do zamontowania, materiatem,

z ktérego bedzie si¢ budowac podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o okoto 6,0 m).

4.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. INSTRUKTAZ PRA,COWNIK(’)V\,’ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace szkolenia:
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia



- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA
ROBOT

6.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drég, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych;

c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji;

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

h) zapewnienia facznosci telefoniczne;;

i) urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow,
nalezy pozostawi¢ tak zwang droge bezpieczna.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ r¢cznego
przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejsze;j
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada powinna sktada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.



6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarne;j,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do tego wykopu.

Odlegtos¢ pomiegdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Nalezy roéwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
1 wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomig¢dzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

6.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ wytacznie przy uzyciu narzedzi recznych
zaakceptowanych przez Kierownika Budowy.
Nie przewiduje si¢ uzycia zadnego sprzetu do prac rozbiérkowych.

6.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz" przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz z rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy

nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmnie;j



0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomi¢dzy obiektami budowlanymi

a podwoziem zurawia lub wychylanie si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw 1 wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
materiatéw pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ rozmieszczone tak,

aby zapewnialy r6wnomierne o$§wietlenie, bez ostrych cieni i ol§nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania st¢zenh montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢ wylacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6.5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno-ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy w6zkoéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

Projektowat: mgr inz. Marcin Kubiec
Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19

specjalno$¢ konstrukcyjno — budowlana



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO SILOWNI PLENEROWEJ

dz. nr ew. 215, Kobylany, gm. Skaryszew

1. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest sitownia plenerowa, sktadajaca si¢ z oSmiu urzadzen
montowanych na pylonie po dwa urzadzenia na kazdy pylon. W sktad sitowni wchodzi 8
urzadzen: orbitrek, biegacz, twister, surfer, wio$larz, jezdziec, krzesto do wyciskania, wyciag
gbrny. Sa to minimalne parametry jakie musi spelnia¢ dobrana silownia.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy sitowni plenerowej ( teren podlegajacy przeksztalceniu) to 108 m?2.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNE

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany to obiekt matej architektury w postaci sitowni plenerowej. To
miejsce aktywnosci fizycznej dla dzieci, dorostych oraz oséb starszych, ktére podniosg w
sposob znaczacy estetyke przestrzeni publicznej i poprawig jakos¢ zycia mieszkancow.

3.2. Warunki lokalizacji

Lokalizacja inwestycji na dz. nr ewid. 215, Kobylany, gm. Skaryszew. Przedmiotowa dziatka
jest zagospodarowana. Znajduje si¢ na niej istniejagcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;j
(w péinocnej czesci dzialki) oraz istniejacy plac zabaw, ktory bedzie sasiadowat z
projektowang sitownia. Wjazd 1 dojscie do dziatki odbywa si¢ istniejacym zjazdem od strony
potudniowej. Lokalizacja sitowni w zachodniej czesci dzialki, tuz obok istniejgcego placu
zabaw. Sitlownia zlokalizowana 12,5m od istniejacego budynku OSP, a co za tym idzie ponad
10m od okien tego budynku, spetniajac tym samym warunki techniczne usytuowania miejsc
rekreacyjnych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wszystkie urzadzenia i ich lokalizacja dobrana w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
jej uzytkowania.

3.3. Fundamenty dobranych urzadzen

Fundamenty dla projektowanych urzadzen stanowig prefabrykowane stopy betonowe zgodnie
z katalogiem wybranego producenta lub wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy
C20/25 (B25) i zbrojone pretami #12 mm ze stali klasy A-IIIN (gatunku BS00SP). Grubos¢
otuliny zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz cnom. = 5 cm przy utozeniu betonu na
warstwie ,,podbetonu” (chudego betonu). Wymiary blokéw fundamentowych dobra¢ zgodnie
z katalogiem wybranego producenta i kotwi¢ urzadzenia zgodnie z jego wytycznymi. Nalezy
zapewni¢ nadzor geologiczny podczas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych.



3.4. Nawierzchnia silowni

Nawierzchni¢ sitowni projektuj¢ si¢ w postaci nawierzchni naturalnej trawiastej.

3.5. Wykonczenie

Przy wejsciu na teren sitowni nalezy zamontowac tablic¢ z regulaminem.

4. UWAGI

- Projektowany obiekt nie stanowi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

- Zastosowane urzadzenia oraz materialy konstrukcyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé
niezbedne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dokladne rozmieszczenie i uklad dobranych urzadzen przedstawiaja rysunki PZT-01
oraz PZT-02.

- Przed przystapieniem do prac nalezy si¢ zapozna¢ si¢ katalogiem oraz wytycznymi
wybranego producenta urzadzen.

- Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem
prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP.

- Wszelkie watpliwos$ci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z autorem
opracowania.

Projektowat: mgr inz. Marcin Kubiec
Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19

specjalnos$¢ konstrukcyjno — budowlana



CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

Lp. OPIS RYSUNKU SKALA

PZT01 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:1000

PZT02 |ROZMIESZCZENIE URZADZEN W TERENIE 1:100




Imi¢ i nazwisko: Marcin Kubiec
Uprawnienia nr: SWK/0160/PBKb/19
Cztonek izby: S.0.LLB

Nr ewidencyjny: SWK/B0O/0025/20

Data: Sierpien 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ

w zakresie:
ZAGOSPODAROWNIE TERENU

adres:
KOBYLANY, DZ. NR EWID. 215,

OBREB 0016 KOBYLANY, GM. SKARYSZEW

Inwestor:
URZAD GMINY SKARYSZEW,

UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

technicznej.

oraz zasadami wiedzy



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A Kielce, dn. 4 marzee 2020
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kubiec Marcin Michal
miejsce zamieszkania :
ul.Leszczyny 434
26-008 Gorno
Jest cztonkiem Swic;tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/BO/0025/20
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2020 do 28-02-2021

Z up. Przgwod cz'cego SOIIB

mgr inz, wg Sobanska

DYREKT

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Goaziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

NaB!l Z B A
..': —~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0024(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust.1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ust.
3 pkt I oraz art. 15a ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186, z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Michal Kubiec
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 13 listopada 1987 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0160/PBKb/19

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja Panu Marcinowi Michalowi Kubiec
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
— projektowania konstrukcji obiektu.



