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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czs$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest remont boiska wisllo¢yjnego o nawierzchni
syntetycznej z nieziolng infrastruktus oraz budowa boiska do pitki siatkowej jpdavej.
Zakres robo6t obejmuje prace zwane z :

» wykonaniem nowych nawierzchni
* wykonaniem pitkochwytéw
* robotami terenowymi

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robot obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla
robot obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,agmwanymi dla
poszczegolnych asortymentdw robat.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren dziatki jest ogrodzony.
Na terenie dziatki znajdgljsic niezlzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna
i energia elektryczna

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganwagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie rob6t oklieeasady, na ktérych wykonawca
bedzie mogt korzystaz wody i energii elektryczne.

1.1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istugeh instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomyimera i zainteresowane wiadze
oraz lezdzie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeemi i urzdzear podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.



1.1.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcaztizie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczastwa pracy i ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca spoudzi Plan bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie,
socjalne, sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywagirzez :

* 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do roboét od daty ich rozpecia do daty zakaczenia.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotycgce materiatdbw budowlanych
1.2.1. Wymagania ogolne dotygzre wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz byggodne z Rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11



sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantaagci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementow budowli mag®/¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg beda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikag techniczm, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasspione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogoélne dotyare przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw nelpla
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

* oznaczongnakiem CE — posiadajcedeklaracje zgodndgci WE , wystawiomn
przez producenta

* znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
(bez znaku CE).

* o0znaczonnakiem budowlanym— posiadajce wydan przez producenta
deklaracg zgodndci z Polslkk Normg lub krajowa aprobad technicza,

* wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynekdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

1.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pkégkonawe na plac budowy,
ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy
niezwtocznie usuwte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgadaiz
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedspidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaterat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, oraz niedizie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdaiao pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obagien na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgadzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodojyegepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyazre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaajprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaorigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli rob6t powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdéci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzzenia niezkdne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robat.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada
Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo.



Inspektor lgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.

Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanZwiajcy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiargds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrptibierania probek i badania
materiatdw wzrodet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ei wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubalniezaléenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badibo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgognonaterialdw i robot z dokumentac]
projektowg i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pawych bada i
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiadé jeden z niej wymienionych
dokumentow :

* deklaracje zgodriwi WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniaggj (oznaczone
znakiem CE

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdéw ckoaych przez Komisgj
Europejsls w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa

» posiadajce wydan przez producenta deklaraggodndci z Polslk Normg lub
krajowa aproba4 techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodid z indywidualr dokumentagj techniczn i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowegasteania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnage tych wymagabeda odrzucone.



1.6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udagbniania do wgidu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Do dokumentow budowy zaliczamy
» protokot przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustate

1.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okr&lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], okjosci w [ m*® ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzeniaw [ szt.] .
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogla okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad@ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

1.8. Odbior robét budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw : odbior griowy, odbior etapowy,
odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
1.8.2. Odbior robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowiazkéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.



1.8.3. Odbior kaacowy robot

Odbior kaxcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieszumkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robo6t budowlanych.
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartdsci,
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, lczod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zadaenia robot i przycia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgwaigo w
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiere@ roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgadno
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i specyfikacy technicza.

1.8.4. Dokumenty do odbioru k@cowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robot jest protokot
odbioru rob6t sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace
dokumenty:
» dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdéw
* wyniki bada i oznaczeé laboratoryjnych.
Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu zorganizuje
odbior ,po okresiegkojmi”.

1.8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych robot zwanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kadcowym oraz przy odbiorze po okresgkaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie robot budowlanych.
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2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odiyu
Robot Budowlanych

2.1. Roboty budowlane

a. Zakres robot

1. Wymiana nawierzchni boiska.

Zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z trawy syntetycznej oraz obrzeza betonowe
wzdtuz krétszych bokéw boiska.
Projektowana piyta boiska z opaskami i chodnikiem wpisane w szerokosc istniejgcego boiska (
pomiedzy istniejgcymi obrzezami), dlugos¢ powiekszona o opaski za bramkami.

Projektowane krawedzie ptyty boiska zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30 nha ha

tawie betonowej z oporem.

Ze wzgledu na zmiane wymiaréw boiska nalezy wykonac¢ nowe fundamenty z betonu B20 pod
bramki i stojaki do siatkdéwki i osadzi¢ w nich tuleje. Istniejacy stojak do kosza od strony szkoty

nalezy przenies¢ z fundamentem w nowe miejsce i obetonowac.
Wykopy pod fundamenty wykonywac recznie ze wzgledu na drenaz odwadniajacy boisko.

W przypadku kolizji nalezy dokonac uzupenien.

Po spulchnieniu goérnej warstwy kruszywa i wyprofilowaniu powierzchni boiska z nieréwnosci,
nalezy cate istniejgce podioze dogescic¢ do Is > 0,98.
Nastepnie wykonac¢ nowg warstwe sredniej gr. do 3,0 cm z kruszywa tamanego (miatu

kamiennego) frakcji 1-5 mm.

Projektowana nawierzchnia boiska

« miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm

* podkiad elastyczny mineralno-syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla wody

» Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym
gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz granulatu
EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na zmienne warunki
atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowanie UV).

Linie boisk malowane natryskowo specjalistyczng farbg poliuretanowa.
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Wymagania dotyczgce nawierzchni boiska
» Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy
parametry nawierzchni poliuretanowej,
» Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,
e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Granulat stosowany do nawierzchni boiska - granulat EPDM z pierwotnej produkcji.

2. Ogrodzenie i pitkochwyty

Za bramkami pitkochwyty wysokosci 6,0 m, a od strony p6inocnej wysokosci 4,0 m.
Pitkochwyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka 10 cm,
kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynkowana sr. 6,0 mm w powiloce z tworzywa
mocowana do stupow z rury kwadratowej 100x100x3.
Stupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. 140 cm z betonu B20 o wymiarach
40x40 cm. Wykopy wykonywac recznie ze wzgledu na drenaz odwadniajacy.

Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym.

Od strony potudniowej pomiedzy boiskiem i chodnikiem, ogrodzenie panelowe z siatki
zgrzewanej. Panele w formie kraty o oczku 50x200 mm z podwaojnymi drutami poziomymi
Srednicy min. 6 mm i drutami pionowymi Srednicy min. 5 mm. Gorna krawedz paneli gtadka.
Wysokos¢ paneli min. 1,00 m. Wysokos¢ ogrodzenia 1,10 m.

Stupki z profili zamknietych 60x40x2 mm zabetonowane w fundamentach gt. min. 90 cm.
Brama przesuwna kompletna, szerokosci 6,0 m z profili dostosowanych do wielkosci,
wypelniona panelem jak ogrodzenie ze stupami i fundamentami systemowymi.

Furtka systemowa szerokosci 1,0 m z klamkag i zamkiem na klucz oraz blokadg potozenia po
otwarciu.

Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze

zielonym.

3. Boisko do pitki pla zowej

Wykonaé wykop pod projektowane boisko a nastepnie doktadnie wyréwnac powierzchnie dna i
dogesci¢ mechanicznie. Na tak przygotowanym podtozu wykonac¢ podsypke piaskowg gr. 10
cm i podbudowe z suchego betonu B 7,5 grubos$ci po zageszczeniu 5,0 cm.

Krawedzie boiska zabezpieczy¢ obrzezem elastycznym 5x300 wykonanym z granulatéw
gumowych na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem obustronnym.
Gdérna krawedz obrzeza powinna znajdowac sie okoto 3,0 cm nad powierzchnig trawnika, aby
zabezpieczy¢ boisko przed wlewaniem sie wod deszczowych. Wszystkie krawedzie boiska w

jednym poziomie.
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Nawierzchnia boiska z piasku drobnoziarnistego bez zanieczyszczen (kamienie, korzenie,

itp.) o ptaskiej i jednorodnej nawierzchni. Warstwa piasku o grubosci 30 cm.

Wykona¢ fundamenty z betonu B20 pod stojaki i osadzi¢ w nich tuleje. Tuleje stalowe
ocynkowane dostosowane do istniejacych stupkow do siatkowki o dlugosci min. 50 cm. Tuleja
musi by¢ osadzona w fundamencie przynajmniej na gtebokos¢ 30 cm. Géra fundamentu musi
znajdowac sie 20 cm ponizej projektowanej powierzchni piasku. Géra fundamentu gtadka i z
zaokraglonymi krawedziami.

W fundamentach pod tulejg osadzi¢ rurke PCW srednicy 25 mm stuzgcg do odprowadzania

wody opadowej z tulei. W tulei wywierci¢ otwor do spustu wody.

4. Chodniki

Rozebra¢ istniejacy chodnik pomiedzy boiskiem i parkingiem.

Chodniki z kostki betonowej brukowej ,Holland” w kolorze grafitowym gr. 6 cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 4 cm.

Wzdtuz boiska chodniki na istniejgcej podbudowie z kruszywa, za bramkami opaski z kostki na
warstwie odsgczajacej z piasku gr.15 cm.

Chodnik pomiedzy boiskiem i parkingiem oraz pod trybune na podbudowie z kruszywa

gr. 10 cm i warstwie odsaczajacej z piasku gr.10 cm.

Obrzeza betonowe 8x30 na fawie betonowej lub 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Na potaczeniu z istniejgcym chodnikiem ( plac ze sceng ) po zdemontowaniu obrzeza wykonac

ciek szerokosci 20 cm i gtebokosci 0,5 — 2,5 cm odprowadzajgcy wody na trawnik.

5. Roboty terenowe
Teren bezposrednio przy boiskach i chodnikach wyréwnac i wyplantowac teren, nawiez¢

humus i zasia¢ trawe.

6. Wyposa zenie boiska wielofunkcyjnego
»  Shlupki uniwersalne stalowe z napinaczem srubowym do siatkowki — 2 szt.
Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki. Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w pitke siatkowg, badmintona lub tenis ziemny.
Tuleja na stupki - zewnetrzna srednicy 76 L-350 , z pokrywa tulei.
o Siatka do pitki siatkowej, biata — 1 szt.

* Tuleje do stupkéw bramek istniejacych — 4 szt.
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7. Wyposa zenie boiska do siatkéwki pla zowej

Stupki uniwersalne stalowe z napinaczem srubowym do siatkOwki — 2 szt.

Wykonane z rur stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki.

Tuleja na stupki — zewnetrzna stalowa ocynkowana, dtugosci minimalnej 50 cm, grubosc
scianki min. 3,0 mm, z pokrywa tulei.

Ostony stupkow

Wykonane z gabki ostonietej materiatem typu skaj, w kolorze z6itym lub niebieskim,
wysokos¢ - 200 cm.

Siatka do siatkowki plazowej z antenkami - siatka do siatkéwki plazowej bezweztowa w
kolorze czarnym lub czerwonym, obszycie zélte lub czerwone. Siatka wykonana z
wzmacnianymi bokami . Wymiary siatki: 8,5 x 1 m, wielkos¢ oczka 10 x 10 cm.

Linie boiska
Linie do wyznaczania pola gry wraz z elementami mocujgcymi, mozliwosc¢ regulacji dtugosci

tasmy, szerokosc¢ 5- 8 cm. Kolor granatowy lub czerwony, wymiar 8x16m.

b. Materialy

- podktad elastyczny mineralno-syntetyczny gr. 35m
Mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcawgagaczonego ze sab
lepiszczem poliuretanowym, przepuszczalny dla wody

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm
* Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolareglastym

gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwaipghnowego oraz granulatu
EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wodiparna na zmienne warunki
atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowamé.
Linie boisk malowane natryskowo specjatigty farlba poliuretanovi.
Wymagania dotycice nawierzchni boiska

* Aktualny kompletny raport z badania na zgogno PN-EN 14877:2014
potwierdzagcy parametry nawierzchni poliuretanowej,

» Atest Higieniczny PZH lub réwnoway,

» Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autowana przez producenta
potwierdzagca spetnienie wyspecyfikowanych wymagachnologicznych,

* Granulat stosowany do nawierzchni boiska - grariiRDM z pierwotnej produkcji.

kruszywa tamane frakcji 1-5; 5-31,5; 32-63
kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm grafitowa
obrzea betonowe 8x30

obrzea betonowe 6x20
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- beton B15

- Stupki pitkochwytow stalowe z rury kwadratowd])ax100x3 ocynkowane i malowane
proszkowo

- Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymaéo srednicy 4,0 mm, oczka 10 cm, kolor
zielony, na dole i na gorze linka stalowa ocynkoasednicy 6,0 mm

- stupki uniwersalne stalowe z napinaczeabowym

Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakieroweh proszkowo z regulacj
wysokasci zawieszenia siatki. Elementem napacgm linke siatki mechaniznérubowy.
Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do igani nauki i rozgrywek szkolnych
w pitke siatkows, badmintona lub tenis ziemny. Speth@owinny wymogi normy EN
1271.

- tuleja na stupki aluminiowa zewtnznasrednicy 76 L-350 , z pokryatulei

c. Wykonywanie robot

Podbudowa

Podtaze pod warstwy konstrukcyjne naledogsci¢ do 1s=0,95.

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej i poszczegoélnych warstw kruszyw
powinien by nie mniejszy ni 0,98.

Nieréwnasci dolnych warstw podbudowy i warstwy adgzapcej mierzone tat4,0 m nie
powinny przekracza 10 mm.

Powierzchng gérnej warstwy podbudowy (pod podktad elastycaralery
zinwentaryzowa geodezyjnie, dokonag pomiardéw wysoksci na siatce 3,0x3,0 m i
poréwna& z siatkh wykonara na podstawie grinych projektowych. Dopuszczalne
odchytki + 0 - 6 mm. Nieréwrigi mierzone tat 4,0 m nie powinny przekracza8 mm.

Do wykonywania podktadu mineralno-syntetycznegamaoprzysipi¢ gdy odchyiki
gornej warstwy podbudowy nietls przekraczaty dopuszczalnych wadp

Roboty betonowe i fundamenty.

tawy betonowe i podita wykonane &da na budowie z betonawirowego na mokro.
Roboty betonowe ielbetowe musgodpowiadéa “Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robot budowlano-moriawych.” tom | cz$¢ 1 1 2 oraz nagpujacym normom
budowlanym :

PN-63/B-06251-Roboty budowlanealbetowe/ Wymagania techniczne /
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie /Warunki i badaechniczne przy odbiorze/

Posadowienie budynku zaprojektowano w postacizeNvetowych wylewanych z betonu
B 20 zbrojonych stalA Il i A-0. Wykopy pod fundamenty powinny Bywykonywane w
ten sposob aby nie napitto naruszenie naturalnej struktury gruntu gepipoziomu
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posadowienia. Dno wykopu pod fundamentami halbezpdrednio po wykonaniu
wykopu zabezpiecgywarstwa chudego betonu gr. 10 cm.

Z fundamentow nalg wypuscic¢ prety tacznikowe stupéw.

W miejscach dochodzenia zaprojektowanych fundamertd budynkow istniecych
poziom posadowienia obu fundamentéw nglerowna.

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji praisiewzigcia inwestycyjnego
muszy odpowiadac:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych ”
jednoznacznie oké&ja sposob i jak& wykonania poszczegolnych robot ,
zastosowanych do nich materiatdw oraz odbioroggaawych i kaacowego.

MIEJSCE WYWIEZIENIA ZDEMONTOWANEJ KOSTKI UZGODNI
Z INWESTOREM.
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